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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjéciovvvve

- Zlecenie Inwestora . -

- Inwentaryzacja budowlana , ‘

- Inwentaryzacja instalacji elektrycznych wykonana do celéw projektowych
- Obowigzujgce normy i przepisy

- Projekt architektoniczny

- Uzgodnienia z Inwestorem

1.2. Przedmiof i zékres opracowaniév

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany uktadu pomiarowego
oraz W.L.Z. do tablicy gtéwnej w budynku przy ul. Walewskiej 7 w
Warszawie. ’ = ‘
Niniejsze opraéowénie obejmuje wykonanie nastgpujacych elementow
instalacji: o | |

- wewnetrznych linii zasilajgcych

- pomiaru energii elektrycznej,

- instalacji ochrony od porazen

- instalacji ochrony przeciw przepigciowej

1.3. Podstawowe dane elektroenergétyczne

- napiecie zasilania U =400/230 V
moc przylaczeniowa v Ps = 75,0 kW

ochrona od porazeﬁ — szybkie wytgczenie w uktadzie sieciowym TN-S
- Z zastosowaniem wytgcznikow ochrohnych réznicowo — pragdowych
i wylgcznikéw nadpradowych oraz potgczen wyréwnawczych.

zasilanie obiektu — kablowe




1.4. Stan istniejacy, zasilanie "RG-L"

Obiektem bedgcym przedmiotem niniejszego opr'acowania jest budynek
przedszkola przy ul. Walewskiej 7. Budynek zasilony zostanie wewngtrznq linia
zasilajgcg NKGS 4x95 z istniejgcego zigcza do projektowanej Rozdzielni Gtéwnej

- Licznikowej RG-L zgodnie z rys. nr E-1.
1.5. Tablice rozdzielcze , W.L.Z., pomiar energii_

Wytacznik gtébwny p,r_qd'u: WG zaprojektoWano w Rozdzielni 'G&éwhej. Gtéwny
wytgcznik pradu stérowany bedzie za pomoca, odpowiednio oznaczonego,
przycisku P.W.P., (ktérego cewke samowyzwalacza nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ zabezpieczeniem typu S301 B6A), instalowanego przy rozdzielni
gtéwnej. Lokalizacje PWP ostatecznie potwierdzi¢ z Kierownikiem budowy na
etapie wykonawstwa. | |

Wytacznik gtéwny obiektu, zabezpieczenia przedlicznikowe wraz z ukfadami
pomiarowymi do potposredniego pomiaru energii elektrycznej oraz pozostate
aparaty zgodnie ze schematem ideowym instalowac¢ w wydzielonych czesciach w
zestawie rozdzielnicy gtéwnej obiektu. Rozdzielnica gtowna obiektu w obudowie
EI30. | | |

Do montazu wyposazenia pokazanego na schemacie stosowaé typoWe zespoly
elementéw montazowych, typowe podstawy montazowe i ostony.

Wszystkie wewnetrzne Iihie zasilajgce (W.L.Z.) zaprojektowano w ukfadzie sieci
TN-S. Przej$cie wewnetrznych linii zasilajgcych na terenie poprowadzié w ziemi
w rurze ochronnej np. SRS 110mm. Priy'wykonaniu wykopdw (po trasie
istniejgcego przytacza) of_raz‘ukiadaniu rur ochronnych- prace nalezy wykonaé w
sposéb zapewniajgcy brak uszkodzen korzéni pobliskich drzew. Nastepnie
wprowadzi¢ przewody pionowo do wysokosci koryta kablowego wkutego w
sciang budynku. Dalej wewnetrzne linie zasilajgce nalezy prowadzié w korycie
kablowym szczelnym np. produkcji OBO Iljb w rurze ostonowej wkutej w $ciane.
Szczegbdly montazu ustali¢ ha etapie wykonéWstwa. Przekroje i typy przewodow

podano na rysunkach.



Wymiarowanie rozdzielni gtéwnej obiektu "RG-L" (typ oraz wielko$¢

obudowy) ostatecznie uzgodni¢ z Kierownikiem budowy w porozumieniu

z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
1.6 Instalacja klimatyzatoréw w pomieszczeniach administracyjnych.

W pomieszczeniach sekretariatu oraz pofnieszczeniach dyrektora placowki
nalezy zamontowaéA,klim‘afyzatory z jednostkami zewnetrznymi klasy jak np.
klimatyzator LG Standard Plus P24 EN. Urzadzenia zasilane beda z Rozdzielni

Gk’)wnéj obiektu.

1.7. Instalacja ochrony przepigciowej, od porazen i polaczenia

wyréownawcze

Jako ochrone od porazen w obiekcie zastosowano ,,szybkie wytgczenie” zasilenia

W uktadzie sieciowym TN-S oraz potaczenia wyréwnawcze. W projekcie

przewiduje sie wykonywanie instalacji 3 i 5-przewodowych. Rozdziat przewodu

ochronno neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N zostanie zrealizowany

w rozdzielnicy gtéwnej "RG". Punkt rozdziatu przewodu PEN na ochronny PE i

neutralny N nalezy Oziemic’;. Szyne PE rozdzielnicy RG potaczy¢ z gtéwnych

przewodem wyréwnhawczym z uziomem szpilkowym gdzie R<10Q.

Ochrona przeciw przepieciowa realizowana bedzie odgromnikami DEHN Ventil
B+C KkI(I+1l) zainstalowanymi w rozdzielnicy gtéwnej "RG".

2 UWAGI KONCOWE |
° Typy i przekroje przewoddw podano na schematach tablic
° Prace zwigzane z wymiang instalacji elektrycznych nalezy prowadzié
z zachowaniem przepiséw BHP, p. poz. oraz zgodnie z arkuszami -
norm PN - HD 60364 | Warunkami Technicznymi Wykonywania
- Robot Budowlano — Montazowych. Tom V Instalacje Elektfyczne
° Wszystkie wbudowane matéﬁa#y i urzadzenia musza posiadaé

aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.




Przéjécié przez przegrody pozérowe nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi rhateriaiami uzyskujgc odp:ornoéé przegrody do
wymagénej wartosci |

Po wykonaniu roboét instalacyjnych nalezy:

- zamurowaé wybite otwory i ubytki w cianach i stropach

- zatynkowac wykute bruzdy | |

- wykonaé pomlary opornosm izolacji kabli i uziemienia, ktére
- udokumentowaé stosownymi protokdtami.

Opracowat: . mgr inz. Grzegorz Stodolski
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