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Rzut poddasza — Instalacja sitowa i oswietleniowa

Schemat blokowy videodomofonéw
Schemat tablicy kuchni TK
Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG
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Uwaga:

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej wskazuje sie jako
przyktadowe konkretnego producenta lub nazwe materiatu budowlanego, dopuszcza sie
zastosowanie innego materiatu o nie gorszych parametrach i wtasciwosciach zgodnych z
wymaganiami okreslonymi w opisie technicznym lub specyfikacji (materiat rownorzedny).
Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji

spoczywa na Wykonawcy.

Oswiadczenia projektantéw zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane.
Kopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby inz.
Opis Techniczny
Czes¢ Rysunkowa:
Rzut piwnicy — Instalacja sitowa i teletechniczna
Rzut parteru — Instalacja sitowa i teletechniczna
Rzut pietra — Instalacja sitowa i teletechniczna
Rzut piwnicy — Instalacja oswietleniowa

Rzut parteru — Instalacja oswietleniowa
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Warszawa 30.05.2016r.

Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290
z pozn. zm.), odwiadczam, ze sporzadzilem projekt remontu bloku zywienia i wymiany
instalacji w budynku Przedszkola nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowg z
Inwestorem.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant inst. elektrycznych:

inz. Andrzej Krawczyk
nr upr. St-536/79




OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie realizacji projektu.

1.2 Uzgodnienie ze Zleceniodawca.

1.3 Projekt architektoniczny obiektu.

1.4 Wizja lokalna w terenie.

1.5 Przepisy , normy i opracowania:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* PN-EN 12464:2004 Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen

* PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

2.TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej dla aranzacji pomieszczen wg
projektu architektury w zakresie :

« instalacji sitowej;

« instalacji oswietleniowej;

« instalacji teletechniczne (telefon, videodomofony);

3.0PIS TECHNICZNY

3.1 Zasilanie.

Do obiektu doprowadzone jest istniejgce zasilanie, istniejgca moc przytgczeniowa

wynosi 59kW, moc umowna nha dzien dzisiejszy 35kW . Dla nowych instalacji bilans mocy

wynosi 59kW (pokazany na schemacie RG) i miesci sie w istniejgcej mocy przytgczeniowej.

Nowoprojektowana instalacja elektryczna bedzie zasilana z nowej rozdzielnicy RG,

ktora bedzie umiejscowiona przy klatce schodowej na parterze. Z rozdzielnicy tej zasilone

zostang zasilone tablica oraz rozdzielnica wezta RWC i wszystkie pozostate obwody.

Rozdzielnica RG bedzie w jednej obudowie 250x800x2000mm. Rozdzielnica RG bedzie

zasilana poprzez tablice licznikowg TL znajdujgcg sie w na parterze przy wejsciu na klatke

schodowg. W rozdzielnicy roztgcznik gtdbwny nalezy wyposazy¢ w wyzwalacz, w celu

zdalnego wylgczenia napiecia wyltgcznikiem ppoz zlokalizowanym przy wyjsciu gtownym.



3 .2 Instalacje sitowe.

Instalacje gniazd wtykowych wykonac¢ nalezy przewodami kabelkowymi z zytami
miedzianymi YDY 450/750 V - 3 x 2,5 mm2 dla obwodow jednofazowych oraz YDY 450/750
V -5 x 25 (4,6) mm2 dla obwoddéw trojfazowych. Instalacje uktada¢ podtynkowo, w
pomieszczeniach technicznych natynkowo w rurkach ochronnych . Zastosowano gniazda
wtykowe 230V ze stykiem ochronnym, melaminowe biale do montazu podtynkowego, w
pomieszczeh wilgotnych stosowaé osprzet hermetyczny. Wysokos¢ montazu gniazd na
wysokosci 0,3m, w pomieszczeniach tazienek na wysokosci 1,1m, w pomieszczeniach
technicznych (kuchnia , zmywalnia) wysokos¢ montazu zostata podana na rysunkach.

Na elewaciji tablicy kuchni zaprojektowano wytgcznik gtéwny pozwalajacy wytaczy¢ wszystkie
urzadzenia technologii kuchni po zakonczeniu pracy. Zalgczanie wentylatora kanatowego dla
okapu odbywac sie bedzie wytgcznikiem umiejscowionym na Scianie. Zatgczenie wentylatora
powinno dac¢ sygnat do centrali wentylacyjnej w celu zwigkszenia obrotow. Nie zatgczenie sie
wentylatora powinno zablokowaé zawor gazowy. Wentylatory tazienkowe nalezy zasili¢ z

obwoddw oswietleniowych, zatgczenie Swiattg w tazience zatgcza wentylator.

3 .3 Instalacje os$wietleniowe.

Oswietlenie pomieszczen bedzie oparte na oprawach swietldowkowych natynkowych.
Dla obliczen przyjeto nastepujgce poziomy natezenia:
- pomieszczenia biurowe — 500lux.
- pomieszczenia fazienek — 200lux.
- pokoje mieszkalne, pokoje dzienne - 200 lux.
- sale zaje¢ — 300 lux.
- klatka schodowa — 150 lux.
Oswietlenie pomieszczeniach bedzie zatgczane indywidualnie poprzez wytaczniki
zamontowane na scianach. Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDYp 3(4)x1,5 mm2,
przewody nalezy ukfada¢ podtynkowo. Na klatkach schodowych oraz korytarzach
oSwietlenie bedzie zalgczane z przyciskbw poprzez automat bistabilny. Oswietlenie
zewnetrzne przy budynku zatgczane bedzie z zegara astronomicznego. Oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne realizowane bedzie poprzez indywidualne oprawy z wbudowanym
inwerterem. Wbudowane oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP. Dla oswietlenia drogi
ewakuacyjnej o szerokosci do 2m srednie natezenie oSwietlenia na poziomie podtogi wzdtuz
srodkowej linii drogi nie powinno by¢ nizsze jak 1Lux, a na centralnym pasie drogi
ewakuacyjnej obejmujgcym nie mniej niz polowe szerokosci drogi, oswietlenie powinno
stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. Czas podtrzymania minimum jedna godzina.

Prac opraw awaryjny i ewakuacyjnych na ,ciemnao”, zatgczane po zaniku napiecia.



3.4 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

W obiekcie nalezy przy wyjsciu zamontowac¢ wytgcznik pradu.

3.5 Instalacja uziemiajgca i odgromowa

Instalacja odgromowa pozostaje bez zmian. Nalezy wykonaé nowg instalacje uziemiajgca
w budynku i zamontowaé miejscowe szyny wyroéwnacze w ilosci 4 szt. Jedng na poddaszu w
celu objecia pofazceniami wyréwnawczymi central wentylacyjnych, kanatéw i wentylatorow.
Trzy w pomieszczeniu kuchni w celu objecia potaczeniami wyréwnawczymi urzgdzen kuchni
i metalowych mebli. Instalacje do szyn MSW wykonac linkg zélto zielong 16mm2, od szyn
MSW linkg 4mm?2.

3.6 Instalacje teletechniczne
B g7 Instalacja teleinformatyczna.

W pokojach administracji oraz salach zaje¢ nalezy zamontowaé¢ podwdjne gniazda
RJ45, okablowanie wykona¢ kable UTP kat. 6. Szafa rack19” 12U z panelami routerem
bedzie umiejscowiona w pokoju dyrekcji. W szafie tej zostang zamontowane urzgdzenia

instalacji videodomofonowej.

B@hg@hEw) Instalacja video -domofonowa

Na scianie przy wejsciu do budynku nalezy zamontowac¢ panel videodomofonowy.
Monitory nalezy umiesci¢ w salach zaje¢ i pokoju dyrekcji. System videodomofonowy
cyfrowy, monitory kolorowe.. Wszystkie elementy systemu videodomofonowego (zasilacze,

rozgatezniki, separatory) nalezy umiejscowi¢ w szafie teletechnicznej w pokoju dyrekciji.

4.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
4.1 Ochrona podstawowa
Na podstawie PN-IEC 60364-4-41:2000 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje
roboczg przewodow.
4.2 Ochrona dodatkowa
4.2.1 Szybkie wylgczenie zasilania
Jako srodek ochrony przeciwporazeniowe] dodatkowej zastosowano szybkie wytgczanie
zasilania polegajgce na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem PE i powodujgcy w warunkach zakidceniowych samoczynne odigczenie
zasilania poprzez wytgcznik roznicowoprgdowy i nadprgdowy. Uktad zasilania TN-S.
4.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej RG zamontowaé ochronnik przeciwprzepieciowy typ 1, w

rozdzielnicach oddziatowych (pietrowych) ochronnik przeciwprzepieciowy typ 2.
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5. BADANIA | POMIARY INSTALACJI

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymy przepisami. W
skatad badan pomontazowych wchodza:

» Ogledziny

« Badanie skutecznosci szybkiego wylgczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli
zwarcia

« Badanie dziatania wylgcznika r6znicowo-prgdowego

» Badanie rezystancji izolacji przewodow

 Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci podtgczen , dokrecenie stykow)

» Pomiar natezenia o$wietlenia awaryjnego o podstawowego

5.2 Badania i pomiary eksploatacyjne
Eksploatacje instalacji i urzagddzien nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obtowigzzujgcymy

przepisami.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Prawem Budowlanym, przepisami BHP.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innego typu jak zaprojektowano, pod warunkiem, ze
parametry tych urzadzen nie beda nizsze od podanych w projekcie oraz pod warunkiem, ze

w/w zamiana bedzie uzgodniona z Inwestorem i Projektantem.

KONIEC

Projektant inst. elektrycznych:

inz. Andrzej Krawczyk
nr upr. St-536/79
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