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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Tom Il - INST. SANITARNE

Oswiadczenia projektantéow zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane.
Kopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby inz.
Kople warunkow zmlany mocy przy&qczemowej wydane przez Veolla S.A.

e Opis Techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Przyjete rozwigzania projektowe
2.1  Instalacja kanalizacji sanitarnej - L zakveste ,‘eSf' wilgczente rnsfalayi oa’pmmd?ema skl‘qolm
2.2 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
2.3 Instalacja wentylacji mechanicznej
24  Wezeiciepiny - w zakresie rest requlacjo wezia cieplnego po wipcasiu nagriamty centualr wenk

- = po2a za esem
2.6 Instalacja chiodu

¢ Czes¢ Rysunkowa:

Bys.-nr S04 Rzut-Riwnicy.—Instalacia-ererhe-h g.\a{a—-1-+96~ /ooza 2crfeveson
: g ISENAC}A-6xO-+-6-1- g a zodcesecy
rar-—Instalaeja-e-e—tc:t: skata-+-4+66— - /waa 2ederesersy
Rys nr S- 04 Rzut Poddasza - Instalacja ewer+cC.1. o skala 1:100
Rys. nr S-05. Rozwmtc—;c:e instalacjie-e=ct - . o b o
-R-YHF-S“Q@v*-S"!"am°+ rnvdvialgnv\ll GO : he - PDZQ zams%’
~Ry8-a-S-dtRzut-Riwnicy-—inst ~/lhza 2akveseu,
i

. j i : - = pozer 2akveseny
Rys. nr $-13. Rzut Pietra P H4f8¢tja kanalizacji sanitarnej skala 1100 = L 2akieste jesfrust na. pedelasza
Rys. nr S-14. Rozwiniecia — Instalacja kanalizacji sanitarnej skala 1:100
~<Rys-Ar-S-15--Rezwinigsia-kanalizacja-tochnologiczRa—————skala-++86 - poza 2akresem
B EiatS-36-8chemat-soparatora

Rys. nr 8-21. Rzut Piwnicy — Instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:50

Rys. nr S-22. Rzut Parteru — Instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:50

Rys. nr S-23. Rzut Pietra =~ Instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:50

Rys. nr §-24, Rzut Poddasza — Instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:50

Rys. nr S-25. Przekroje — Instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:50
—Rye.nt-8-31.-Rzut-Riwnicy-—lnstalacia-gazu skala-+:60- — pozo 2akvesem

Rys. nr S-41. Rzut Piwnicy - Instalacja chtodu skala 1:100

. -2 -

e Zestawienie elementéw wentylacji mechanicznej
¢ Karty katalogowe

W ODDZIELNYCH TOMACH: -
Tom I - ARCHITEKTURA

Tom Hl - INST. ELEKTRYCZNE
Tom IV - INST. WODOCIAGOWE
Tom V - TECHNOLOGIA KUCHNI
Uwaga:

Wszedzie; gdzte w-projekeie-lub specyﬁkac;l technicznej wskazuije sie Jako przyk{adowe
konkretnego producenta lub nazwe materiatu budowlanego, dopuszcza sie zastosowanie innego
materiatu o nie gorszych parametrach i wlasciwosciach zgodnych z wymaganiami okreslonymn w
opisie technicznym lub specyfikacji (materiat rbwnorzedny).

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji
spoczywa na Wykonawcy.




Warszawa 30.05.2016r.

Oswiadczenia projektantéw

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z pbzn. zm.),
o$wiadczam, ze sporzadzitem projekt remontu bloku zywienia i wymiany instalacji w budynku
Przedszkola nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowg z Inwestorem.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Proj?ktant inst. sanitarnych:
2

/
-
M

mgr inz. Maria Ighaczewska
nr upr. St-121/86
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W2E-BUQ-BV2 *

Pani MARIA MAGDALENA IGNACZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0214/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Veolia Energia Warszawa S.A. Miasto Stoleczne Warszawa

ul. Pulawska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa o Dzielnica Praga Potludnie
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85 ST .
www.energiadlawarszawy.pl ' ul. Grochowska 274
ebok energiadiawarszawy.p! 03-841 Warszawa

Warszawa, 13.05.2016r.
Nr sprawy: VWAW/TT/16/ 1611037 /1
Dotyczy: warunkéw zmiany mocy ciepinej wezia ciepinego na majatku Veolia Energia
Warszawa S.A., powstatego w zwiazku z likwidacja wezla grupowego
(nr ewidencyjny obiektu PS2-16-0121)

Odpowiadajac na, Zozony za posrednictwem firmy Woznicki Zdanowicz Architekcl, wniosek
z dnia 19.04.2016r. (otrzymany w dniu 19.04.2016r.) Veolia Energia Warszawa S.A. informuje,
ze wyraza zgode na dodatkowy przydziat ciepta dla budynku przedszkola przy ul. Walewska 7
(dawniej zasilanego z wezia grupowego Sygietynskiego 5) na cele cieplej wody (c.w.) w ilosci
New” = 25kKW oraz na cele ciepla wentylacyjnego (c.went) w ilosci Noyenr = 12kW  (cieplo
dia wentylaciji z wymiennika c.0.).

Docelowe ilosci ciepta dia w/w budynku wyniosa:
Neo. +went. = 100,4kKW, Nou™ = 45kW, N, " =25kW, Razem 1254kW
Kazdorazowa zmiana wnicskowanych mocy ciepinych wymaga wystapienia o korekte przydziatu.

Warunkiem realizacji przydziatu jest:

1. Wykonanie projektu instalacji cieptej wody oraz instalacji ciepta wentylacyjnego (zasilanej
z wymiennika c.0.);

2. Wykonanie instalacji c.w. oraz c.went.;

3. Wykonanie projektu modernizacji wezla cieplnego, ze sprawdzeniem mozliwosci wykorzystania
istniejacych urzadzen wezia cieplnego (powyzsze uzgodni¢ w Dziale Technologii w fazie obliczen
tj. przed ztozeniem projektu do uzgadniania),

4. Wykonanie modernizaciji wezia ciepinego, :

5. Zlozenie nowego, podpisanego przez Odbjorce Zlecenia na dostawe ciepla
(w 3 egzemplarzach dla wezla cieplnego) w godz. 72 . 152 w Biurze Sprzedazy
Veolia Energia Warszawa S.A. (adres i kontakt - na stronie www.enerqgiadlawarszawy.pl -» Strefa
Klienta —» Biuro Sprzedazy).

Formularz Zlecenia (obustronnie wydrukowany) do pobrania:
na stronie www.energiadlawarszawy.pl -» Strefa Klienta — Biuro Sprzedazy -» Wzory umoéw
i zlecen lub w Biurze Sprzedazy Veolia Energia Warszawa S.A.

Dia potrzeb modernizacji wezla ciepinego Odbiorca winien podpisac stosowng umowe z Veolia
Energia Warszawa S.A. W celu uzgodnienia warunkéw umowy oraz szczeg6tow realizacji
prosimy o pilny kontakt z Biurem Rozwoju Rynku Veolia Energia Warszawa S.A.

Veolia Energia Warszawa S. A,

ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

Kapitat zakiadowy: 721 398 100,00 zt wplacony w catoéci | NIP §25-000-56-56 | REGON 0153147864 | KRS 0000146143
Sad rejonowy dla m. st. Warszawy, X!l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Konto: 14 194012100103 5173 00100000

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 88, e-mail: veoliawarszawa@veolia.com

www.veolia.pl




(adres i kontakt na stronie www.energiadlawarszawy.pl -» Strefa Klienta —» Jak sie przylgczyé).
Pozycie 12 moga by¢ wykonane wylgcznie staraniem i na koszt Odbiorcy ciepta.

Pozycje 4 wykona Veolia Energia Warszawa S.A., jako wlasciciel wezla ciepinego, po przekazaniu
do Veolia Energia Warszawa S.A. dokumentacji technicznych instalacji odbiorczych.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Prawem budowlanym | przepisami wykonawczymi
Z nim zwigzanymi.

Rozpoczecie oraz zakonczenie prac dot. pkt. 2 nalezy zglaszaé do Veolia Energia Warszawa S.A.
ZEC Wschod (adres siedziby i telefony kontaktowe - na stronie www.energiadlawarszawy.pl).

Dane hydrauliczne - parametry ci$nienia w miejscu wiaczenia przylacza do sieci cieplowniczej:
AP zima = 0,45 MPa, Ap 1a0 = 0,20 MPa, p a5 = 1,00 MPa (8,0 atn + 1 atm),

Uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A. podlegaja projekty wykonawcze wezidw cieplnych
oraz sieci cieptowniczej (przylgczy).

Projekty nalezy skiada¢ do uzgodnienia w Dziale Technologii (adres i kontakt - na stronie
www.energiadiawarszawy.pl > Strefa Klienta — Dla Projektanta) codziennie w godzinach
782 . 159 (projekt dot.: sieci cieptowniczej oraz wezia cieplnego w 2 egz.), wraz z wypeihionym
zleceniem — formularz zlecenia na stronie internetowej www energiadlawarszawy pl — Strefa Klienta
-» Taryfy i cenniki —» Cennik uslug zewnetrznych i oplat dodatkowych.

Jednoczesnie informujemy, ze zalozenia techniczno-eksploatacyjne dia instalacji wewnetrznych
oraz do projektowania wezia cieplnego, a takze warunki techniczne oraz wymogi dla projektow
skiadanych do uzgodnienia w Veolia Energia Warszawa S.A. sg dostepne na stronie internetowej
www.energiadlawarszawy.pl -» Strefa Klienta —» Dla Projektanta.  Zalozenia dla instalagii
wewnetrznych zamieszczone sg w , Wytycznych projektowania weziow ciepinych”.

Uzgodnienie projektow w Veolia Energia Warszawa S.A. nie upowaznia do samodzielnego wykonania
lub wnioskowania-o -wykonanie w pomieszczeniu wezta ciepinego jakichkolwiek robét opisanych
w projektach bez uprzednich:uzgodnien formalno - prawnych z Veolia Energia Warszawa S.A.
jako wiascicielem urzadzen i instalacji w weile ciepinym.

Wszelkie prace dotyczace urzadzen i instalacji bedacych na naszym majatku moga by¢é
wykonywane wylacznie przez sluzby Veolia Energia Warszawa S$.A., zas inne roboty
w pomieszczeniu wezla cieplnego wymagaja uprzedniego zgloszenia w Veolia Energia
Warszawa S.A. ZEC Wschéd (adres siedziby i telefony kontaktowe - na stronie

www.energiadlawarszawy.pl)
Dla opiniowanego budyrikii'jést hadany numer ewidencyjny P$2-16-0121 (dawn. PD-10-0083_31).

Niniejsze uzgodnienia aktualne sg przez okres dwoch lat od daty wydania.

Kierownik Dzialu T éhn{}f{}géi

Do wiadomosci: /
1. Woznicki Zdanowicz Architekci 02-555 Warszawa al. Niepodleglosci 157 /8 ;
2. HP ’
3. Dl : = : : mgrind. Wojeldbh Portach
4  ZECWschod , ! Gha
5 HS
6. TTala

Sprawe prowadzit: Jacek Pasturak Dzial Technologii tel (22) 658-53-60 e-mail jacek.pasturak@veolia.com




Oris TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

Zakres opracowania obejmuje branze sanitarng dla remontu bloku zywienia oraz wymiany instalacji

kanalizacji; contralnege-ogrzewania , gazewej-eraz-wentylacji mechanicznej w budynku Przedszkola
nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie.

Remont i wymiana instalacji wodnych opisana jest w osobnym tomie.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- dokumentacja architektury budynku

- inwentaryzacja stanu aktualnego

- projekt technologii kuchni

- ustalenia z inwestorem

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

2. Przyje;te rozquame prolektowe

umww ;ooza zakre.s*eM/

Zaprolektowano wykoname nowej mstalacll kanahzac;n sanltarnej wiacznie z wykonaniem nowych
pozioméw podposadzkowych od studzienki rewizyjnej za budynkiem.
Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych:

- do instalacji wewn z PCV-U (szara ) zgodnie z PN EN 1451-1;2001,
- do instalacji zewn i elementy podposadzkowe z PCV-U klasy S ( pomaranczowa) z “dme zPN EN
13476-2:2008, ~ ,
_potaczenia kielichowe uszczelkowe,

Instalacje: wykonac zachowujac wymagane srednlce i spadkl — :
Przed wyjsciem z budynku zaprojektowano w studzience zawér automaty€zny zawér burzowy z
fekaliami DN 150, zabezpieczenie przeciw zalewowe z uwagi ha odbjefniki w piwnicy np. zawor
zwrotny dwuklapowy Staufix firmy Kessel. /

Dla potrzeb kuchni zaprojektowano zbiornik — odﬂuszczogqi}. hp. zbiornik typu FETT-TB wielkos¢

1-02 firmy Ugos, lokalizacja przy budynku zgodnie z cze$cig rysunkowa. Zbiornik ze szczelng
pokrywa, odpowietrzenie zbiornika nalezy wyprowa, 7€ 5m od okien.
Zbiornik dobrano przy zatozeniu:

- 140 dzieci

- zapotrzebowaniu wody na cele technolo
Projektowany max przeptyw zgodnie z
Zaprojektowano oprdznianie zbiorni
nasada pozarnicza z korkiem.
Kanalizacja technolgiczna tgczy sie z kanalizacjg sanitarng za budynkiem.

W podcieniach po obu strgach budynku zaprojektowano wpusty podworzowe zamontowane na
studzienkach PVC 315
Bialy montaz wykona€ zgodnie z projektem architektury.

Wpusty podiogow€ z syfonem i kotnierzem uszczelniajgcych i o regulowanej wysokoéci, z
zabezpieczenjem antyzapachowym. W pomieszczeniu kuchni zastosowaé wpusty odporne na
wysokie tepperatury z kratkami z kwasowki.

iézne — 50 l/osobe x dzieh
tycznymi doboru separatora ttuszczu wynosi 0,5 I/s.
przez przewdd wyprowadzony do ogrodzenia i zakonczony

Piony’kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje, zakonczenie pionéw wywiewka (rury wywiewne zgodne z

mg PN-C-89206:2005) lub zaworem napowietrzajgcym (zawory napowietrzajgce sg zgodne z




norma PN-EN 12380:2005), zawory odpowietrzajace wyprowadzi¢ min 0,5 m nad ostatnie
podigczenie na pionie.

Piony prowadzone po wierzchu za wyjatkiem:
- pomieszczen bloku zywienia,

- miejsc kolizyjnych ,

- 0 ile nie wskazano inaczej na rysunkach. '
W pozostatych przypadkach prowadzenie pod tynkiem w bruzdach $cian lub w zabddowie.

W pomieszczeniu w piwnicy w pomieszczeniu z rozdzielaczami znajduje sie sitidzienka schtadzajgca.
Nalezy wykonaé remont istniejacej studzienki schtadzajace;j.
Biaty montaz wykonaé zgodnie z projektem architektury, opis ponizej.
Urzadzenia w kuchni nalezy podtaczyé zgodnie z kartami producenta tych urzadzen.
Zlew w pomieszczeniu-porzagdkowym zamontowaé, géra 0,50 m o
Pod montaz baterii, umywalek i pozostatych urzadzen sanitarnyeti wykonaé wymagane wzmocnienia
$cian.
- Przejécia przewodow przez stropy i $ciany prowadzi¢ w tllejach ochronnych, w tych miejscach nie
dopuszcza sie wszelkich potgczen.
Przewody kanalizacyjne mocowaé do konstrukcji bddynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dia przewodéw poziomych:
Srednica przewodu 50 — 110; > 110 [mm)] Bezstaw uchwytéw [m] 1,0; 1,25
Na przewodach pionowych stosowaé na kazdej kondygnaciji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgc przenoszenie obcigzen rupdciagdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne ma zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych
majg by¢ mocowane niezaleznie. Malezy stosowaé systemowe rozwigzania dla instalacji kan san.
Przejscia przez przegrody o roziych strefach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ nalezy w
klasie odpornosci ogniowej {ego oddzielenia.

W/iwym przej$cia talezy uszczelni€¢ ognioochronng masg elastyczng lub produktem o tych
samych param tach technicznych, na przewodach kanalizacyjnych nalezy ziozy¢ np. obejme

Rozp adzemem M;mstra Infrastruktury z.dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakjm powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270
az z pézniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen.

2-+2—Urzadzenia-sanitarne we-zestawionia-architeklury - po2nr 2akiesem

1.1. Ceramika sanitarng i osprzet wskazang ponizej lub poréwnywalng co do jakosci, gabaryt6
stylu, oraz zgodng z zestawieniem technologii kuchni.

1.2. Wszystkie urzgdzenia sanitarne montowa¢ zgodnie z zaleceniami produc

1.3. Nieopisane ponizej elementy dostarczy¢ zgodnie z zestawieni opisie technologii kuchni.

1.4. Umywalka w tazience:

1.4.1. Ceramiczna wiszaca, mocowana do $ciany, z otworem, z przelewem, szerokosci min.
52-55cm, maksymalna giebo w rzucie poziomym 48cm, tgczna grubosé
maksymalnie -12cm-(nie 3¢ odplywu). Ksztalt mozliwie prosty o zaokraglonych
przednich naroznika ierzch piaskl bez rantu i zag{eblen na myd%o :

.4.4. Ostona syfonu — pdlpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do $ciany.




1.4.5. Przyktadowy produkt: Koto Traffic 55cm

1.5. Umywalki w pom. roboczych [wyszczeg6inione w zestawieniu technologii kuchni]:

1.5.1. Ceramiczna wiszaca, mocowana do &ciany, z otworem, z przelewem, szerokoci
45cm, glebokosé w rzucie poziomym 37-45cm. Ksztalt zaokraglony, wierzch ptaski bez
rantu i zagiebien na mydio. , ,

1.5.2. wyposazone w staly korek (przekrycie $wiatta odptywu bez mozliwosci/ odciecia
odptywu)

1.5.3.- Syfon butelkowy - ;

1.5.4. Oslona syfonu — p6tpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do sciany.

1.5.5. Przyktadowy produkt: Koto Nova Pro 45cm

1.6. Zlewy w pom. gospodarczych

1.6.1. Stalowy nierdzewny, min. 40x50cm, do zawieszenia na/$Scianie, z otworem,
z przelewem,

1.6.2. Faktura len”
1.6.3. Odplyw z sitkiem,
1.6.4. Syfon butelkowy, chromowany

1.6.5. Wylewka do zlewu wysoka (min. 30cm) z wycigganag stuchawka z zaworem kulowym z
gtowicg ceramiczng, jedno-uchwytowa, chromowana.

1.7. Ustepy zwykte:
1.7.1. Miska kompaktowa lejowa stojgca,
1.7.2. Miska kompaktowa lejowa z odplywem pozigmym, wysoko$é 39 cm .
1.7.3. Spluczka owalna z armaturg 6/3l.
1.7.4. Deska twarda petna, na zawiasach stal
1.7.5. Przykladowy produkt: Koo Nova Pro

ych, nierdzewnych.

1.8. Brodzik
1.8.1. Brodzik akrylowy gteboki 90x90 £ przyktadowy produkt: KOLO XBK0390,
1.8.2. Gilebokos¢ 19 - 21cm, bez obddowy, z syfonem czyszczonym od gory..

1.8.3. Mocowany na petnym podmurowaniu, na podkiadzie z pianki, czesciowo w grubosci
warstw podposadzkowych. Posadzka w obrebie catej wneki w poziomie wierzchu
brodzika.

1.9. Zestaw prysznicowy.

1.9.1. Zestaw prysznicovy jedno-uchwytowy, podiynkowy, z glowicg ceramiczng, ze
sluchawka na drazKu z regulacja wysokosci.

1.10.Wylewki mocowane’bezposrednio w umywalkach:
1.10.1. Bateria umywalkowa stojaca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowica. Bez korka.

$nienie robocze 50 - 1000 kPa,
ptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,
spadek ci$nienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

1.10.3. Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy wysokosci
wylewki 80-100mm od blatu.

.10.4. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujace ceramiczne min. 5 lat.
1.10.5. Przykiadowy produkt: ORAS Cubista 2804.




1.11.Pozostate elementy inst. sanitarnych:
1.11.1. Kratki odplywowe posadzkowe ze ewnej min. 15x15 z syfonem

samoczyszczacym d p gory. Wpusty z kotnierzem do wpiecia izolacji. Kratka
____mocowanana wkrety/Sruby nierdzewne.

——TTT

poza zakvesent

Zasilenie instalacji co z wezla cieplnego
Projektowane zapotrzebowanie ciepta wynosi na cele co - 81,2 kW, ciénienie dyspozycyjne 16 kP
I na cele ct — 5,2 kW, ci$n dyspozycyjne wynosi 18 kPa.
Parametry wody instalacyjnej 85/65 °C.

Instalacje wykonac z rur stalowych cienkosciennych typ rura ze stali weglowej ocynkowa
EN 1035-3: 2011, taczenia za pomocg techniki zaciskowej np. w systemie KAN tech st
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Przewody :

- poziom instalacji, ze spadkiem min 5 %o w kierunku odwodnienia,
- piony prowadzone po wierzchu $cian za wyjatkiem:

* pomieszczen bloku zywienia, w $cianie w bruzdzie

* miejsc kolizyjnych , w $cianie w bruzdzie

* o ile nie wskazano inaczej na rysunkach.

wg PN:

Projektuje sie wymiane rur cieplnych w pomieszczeniu wezia: zasilepfe od zestawu pompowego do
rozdzielacza oraz powrét od rozdzielacza do wymiennika. Istniejacé naczynie wzbiorcze pozostaje.
Instalacja co podlega wymianie razem z rozdzielaczami.
Czesc instalacji od rozdzielaczy ~ zasilenie, do zestawu pomp
wezta i odcinek- powrdt, od rozdzielacza do wymiennika cie
Veolie.
Poziomy prowadzone sg pod stropem piwnic (w obudowj€é g/k w pomieszczeniach kuchni zgodnie z
oznaczeniami na rysunku, w pozostatych pomieszczentach w piwnicy bez obudowy), oraz w czeéci
niepodpiwniczonej w istniejgcym kanale pod posadzkg, zgodnie z cz¢$cig rysunkows.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy w tulejgeh, w tych miejscach nie dopuszcza sig wszelkich
potgczen.

Na przejsciach przez wydzielone strefy p.poz.
odpowiednie zabezpieczenia.
Przepusty instalacyjne przewodéw rurowy¢h w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wykonaé w klasie odparnosci oghiowej danej przegrody.

Nalezy je zabezpieczy¢ np. elastyczng ognioochronng mase uszczelniajaca lub peczniejgca mase
ognioochronng lub ostonami ognigghronnymi .

Podczas montazu nalezy przestyzegaé wytycznych producenta w zakresie stosowania uchwytow
statych i przesuwnych oraz kgripensaciji, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywaé
kompensacije naturalna.
Regulacja instalacji co prgy rozdzielaczach na odgalezieniu na zasileniu przez zawory réwnowazace
np. typ Hycocon firmy” Oventrop, na podejSciu pod piony na zasileniu za pomocg zawordw
rownowazacych np. Hycocon typ VTZ — gw firmy Oventrop oraz zaworami termostatycznymi przy
grzejnikach..
Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe plytowe z podtaczeniem od dotu w
pomieszczeniagh biurowych, w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano grzejniki typu higienicznego, a
w pozostalyclypomieszczeniach grzejniki stalowe plytowe z podigczeniem bocznym.

Parametry pfacy grzejnikéw wynosza ci$nienie robocze 1,0 MPa, temperatura robocza +110°C.

W pomiegzczeniach pobytu dzieci grzejniki ptytowe wykonaé w obudowie, (przy doborze wielkosci
grzejnikdw w tych pomieszczeniach uwzgledniono projektowane zabudowy).

ego znajdujacego sie w pomieszczeniu
c.0. — zakres wymiany instalacji przez

np. wezet cieplny, wentylatornia) nalezy wykona¢




Obcigzenia cieplne i usytuowanie elementow grzejnych zgodnie z czeScig rysunkows.

Istniejgce drewniane zabudowy w pomieszczeniach dla dzieci po zdemontowaniu nalezy odswiezyg.
Zaprojektowano ponowne wykorzystanie istniejgcych obuddw grzejnikéw.

Przy grzejnikach zamontowaé glowice termostatyczne, przy grzejnikach w zabudowie
zastosowac glowice z czujnikiem wyniesionym potgczonym z glowicag kapilarg. Na pokretl
zadajemy zadang temperature, sam za$ pomiar rzeczywistej temperatury w pomieszgZeniu jest
realizowany przez czujnik, ktéry montuje sie na scianie wewnetrznej pomieszczenia, ng wysokosci
1,5m.

Jako armature odcinajgca nalezy stosowaé zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 100°C].
Odpowistrzenie pionéw wyprowadzi¢ pod sufit, przed odpowietrznikiem zamontowaé/zawor
odcinajacy.

Instalacja c.o. jest zabezpieczona przy pomocy zaworu bezpieczenstwa i istniejg
wzbiorczego przeponowego zgodnie z PN-02414, 1999.

gego naczynia

Warunki wykonania.
Montaz zawordw termostatycznych i regulacyjnych wykonaé po doktadnym, dwukrotnym ptukaniu
instalacji.

Jako$é wody instalacyjnej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
Po zakonczeniu robdt instalacje nalezy przeptukaé, a nastepnie podgac prébie na ci$nienie 6 atm.
Po zmontowaniu instalagii c.0., oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonaé badariia
szezelnosei. Powinny byé one wykonane woda zimna. Préba szcZelnosci musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”

Izolacja termiczna
Przewody wraz z ksztaitkami zaizolowaé otuling termoiZolacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprayie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki iich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
pdZzniejszymi zmianami).

I. Instalacja co prowadzona po wierzchu.
Izolacja z otulin z pianki polietylenowej o wspéjézynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/(m*K)]' .
Dia przewodéw o Srednicy zewnetrznej:

1.- do @ 20 mm — izolacja min 20
2.- J20+40mm - izolacja min 3
3. - dla srednic powyzej 50 mm grubosg izolacji rowna srednicy wewnetrznej rury.

Dla przewodow prowadzonych w zabydowie V2 wymaganej grubos¢ izolacji poz.1-3.

Przewody w kanale i przy przejsciu grzez stropy:

Dla przewodéw o Srednicy zewneirznej:

- do & 20 mm —izolacja min 13 mm,

- @20+40mm - izolaggla min 20 mm,

- dla $rednic powyzej 50 mny'grubosé izolacji rowna 50 % $rednicy wewnetrznej rury.

Izolacja przwodow c.t. prowadzonych na poddaszu wymaga podwojnego zaizolowania.
Pozostate wytyczne wykghania i zaprojektowania instalacji winny by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami i przepisami wykonawczymi oraz normami:

PN-93/C-04607 Wgda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.
PN-B-02414:1999/Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z paczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02416:1891 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
pknietego przytaczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

Rozporzagzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych

z "Wxrunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0." opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr
6 oyaz winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami wykonawczymi oraz z przepisami
bgzpieczenstwa prac




2.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano dla pomieszczen kuchennych.
Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej dla dwéch systemow.
Wentylacja systemy - nawiewne :
- pomieszczenia kuchnia system N1 nawiew - W1 —wywiew
W2 — wyciag okap

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (zgodne z PN-B-03420)

temperatura powietrza -20°C (zima)
+32°C (lato)

wilgotnosé wzgledna powietrza 100 % (zima)
45 % (lato)

Projektuje sie nawiew, wywiew powietrza przy nastepujacych rozwiazaniach:
N1/W1,3000/2100 m*h; - wentylacja kuchnia

W2, 800 m%h; - wycigg okap kuchenny

W zalgczeniu obliczenia ilosci powietrza dla czesci kuchennej i sportowe;.

W pomieszczeniach wc wentylator tazienkowy SILENT 100 ma zalgczaé sie z wytgcznikiem
oswietlenia, z funkcjg opdznionego wytgczania.

Projekiuje sie zataczanie dziatania wentylacji na wydajno$é 50% poza godzinami dziatania obiekiu.
Nalezy zachowaé warunki normalnej pracy instalacji przez co najmniej jedng godzine przed i po ich
uzytkowaniu

Sterowanie centrali dla potrzeb pomieszczen kuchennych i wyciggu z okapu.

Wentylacja dla potrzeb kuchni, gdy okap nie jest wigczony centralka dziata na wydajnosc
2100/2100m%h, sterowanie dodatkowym nawiewem w kuchni pom nr 1 przy wigczonym okapie za
pomocg przepustnicy z sitownikiem wspoétpracujgcym z centrala, np. silownik typu CM 24-R firmy
Belimo.

Przy uruchomieniu okapu nastepuje ustawienie na centralce nawiew/wywiew 3000/2100 m%h .

Dla potrzeb pomieszczen kuchni dobrano centrale nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym,
Z nagrzewnicg wodna, umieszczong na poddaszu np. typ centrala wewnetrzna, stojgca Duplex 3500
Multi Eco firmy Atrea

Na przej$ciach przez strop poddasza zaprojektowano klapy przeciw pozarowe z topikiem.

Gléwne parametry urzadzenia

Nawiew Wywiew
Przeplyw powietrza 3000 m3/h 2100 m3/h
Zewn rezerwa ci$n 200 Pa 200 Pa
Predkos$¢ w przekroju 1.82 m/s 1.30 m/s
Pobér mocy wentylatoréw 2,5 kW 2,5 kW
Filtr wstepny G4 G4

Centrala wyposazona jest w nagrzewnice wodng, o mocy hagrzewnicy 5,2 kW, podtgczenie czynnika
grzewczego - rura 1”( wewn). Nagrzewnica poditgczona jest do czynnika grzewczego przez wezet
regulacyjny wyposazony w zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem, pompe, zawdr automatyczny
odpowietrzajgcy i zawor spustowy oraz zawory odcinajgce oraz z wykonaniem skréconego by-pass’a.
Schemat zgodnie z zataczong kartg katalogowg urzadzenia ( typ RSE-TP03.27 ).

Odprowadzenie skroplin od centrali wewn odprowadzi¢ do pionu ks — podtaczenie do pionu wykonac
z zasyfonowaniem, przewody skroplin nalezy podwdjnie zaizolowaé ( nieogrzewane poddasze).




Izolacja z otulin z pianki polietylenowej o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/(m*K)]',
izolacja min 80 mm,

Nagrzewnica wyposazona jest w termostat przeciwzamrozeniowy.
Na wejsciu Swiezego powietrza regulacja i zamkniecie przepustnica z sitownikiem.

Do centrali doprowadzié kabel uziemniajacy.

Dla potrzeb kuchni zaprojektowano okap wyciggowy nad wyspg o wymiarach (dtugo$¢ x szeroko$¢

x wysoko$¢) 1800x3000x400 mm z wyposazeniem: z oswietleniem, labiryntowym tapaczem ttuszczu
i filtrem ,$lepym”, np. typ DM-S-3607 f-my Dora Metal. Na podejsciu do okapu zamontowaé
przepustnice zwrotng prostokatna.

Dla potrzeb okapu zaprojektowano wentylator dachowy np. typ RF 56/31-4D, sterowanie
urzgdzeniem przez falownik potgczony z centralkg dla kuchni.

Parametry mocy urzadzenia (wywiew)

Materiat obudowy zewnetrznej blacha ocynkowana

Rzeczywisty przeptyw powietrza [m*h] 800

Rezerwa ci$nienia [Pa] 210
Pobdr mocy elektrycznej [W] 180; Prad | max [A] 3,0
Obroty [1/min] 2772

llosé biegunéw - 2;
Wentylator wyposazony jest w regulator mocy.

Zaprojektowano wyrzutnie dachowe: prostokatna z zaluzjami typu CWP

Czerpni N1—wielko$¢ 450x630 o wydajnosci 3000 m%h,
Wyrzutni W1 — wielko$¢ 400x400 o wydajnosci 2100 m¥h.

Czerpnie i wyrzutnie wyposazyé w siatke druciang montowana od strony wewnetrznej.

Dla pomieszczen w czesci sanitarnej w piwnicy zaprojektowano na wyciagach wentylatorki typu
tazienkowego ( cichobiezne) np. Silent 100 firmy Venture i w pomieszczeniu szatni np. Silent 200
mocowane na kanatach wyciggowych, praca wentylatorkdw razem z wigczeniem oswietlenia funkcig
op6znionego wytaczenia.

Szczegdtowe rozwigzania wentylacji wyciggowej podano w czesci rysunkowe;j.

Materiaty:

PN-EN 1505:2001 Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
PN EN 1507:2007 Przewody wentyiacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym

PN EN 12237:2005 Wytrzymalo$¢ i szczelno$é przewoddw z blachy o przekroju kotowym
Projektuje sie prowadzenie kanatéw wentylacyjnych pod stropem kondygnacji - prowadzenie kanatéw
zgodnie z czescig rysunkowa.

Na wyjsciu z wentylatorni ( dla potrzeby oddzielenia stref) na kanatach nalezy zamontowac¢ klape
ppoz EIS 120 z topikiem.

Przejscia przewoddw przez stropy i Sciany oddzielenia przeciwpozarowego muszg posiada¢ klase
odpornosci ogniowej réwng klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Nalezy je zabezpieczy¢ np. elastyczng ognioochronng mase uszczelniajgca lub peczniejgca mase
ognioochronng lub ostonami ogniochronnymi.

Mocowanie kanatéw do sufitu za pomocg obejmy z guma izolacyjng i glowica.

Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materialdw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie kroétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

Zasady dotyczgce zawieszen elementow ogblnie zostaty okreslone w normie PN-EN 12236:2003.
Maksymalny rozstaw podpor i zawiesi wynosi 1,5m.

Kanaty wentylacyjne montowa¢ na wieszakach systemowych obejmami z przekiadkg gumowa do
stropu np. Hilti.

Przy montazu elementéw zwr6ci¢ uwage na szczelnos$¢ potaczen. Przejscia kanatdow przez $ciany i
stropy wytozy¢ opaskami z gumy.




Wymagane uruchomienie centrali przez autoryzowany serwis, potwierdzone protokotem.
Wymagane jest badanie wydatkéw powietrza i hatasu wentylacji po wykonaniu prac budowlano-
instalacyjnych.

Montaz instalacji prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP dla robét wentylacyjnych.

Eksploatacja instalacji przez uprawnione osoby. Wszelkie naprawy, przeglady urzagdzen prowadzi¢
przy odtgczeniu zasilania elektrycznego. Wszelkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiada¢
ochrone przeciwporazeniows.

Pozostate wytyczne wykonania i odbiory instalacji winny by¢ zgodne z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270
wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz z wytycznymi producentéw zastosowanych urzgdzen.
Czyszczenie wnetrza przewoddéw - dostep do wnetrza przewiduje sie przez : demontaz kratek,
wentylatorkow fazienkowych i rewizje na kanatach. Rewizje nalezy montowaé na odcinkach przed
zatamaniami kanatéw oraz w miejscach niedostepnych od strony kratek wentylacyjnych.

Nalezy wykonywa¢é czyszczenie przewodow co najmniej raz do roku.

Izolacja kanatéw
Przewody wraz z ksztattkami zaizolowaé otuling termoizolacyjng zgodnie z Rozporzgadzeniem

Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
pbzniejszymi zmianami).

Kanaly nalezy zaizolowaé izolacjg dla kanatéw wentylacyjnych np. matami lamelowymi ze skalnej
weiny z powtokg aluminiowa o gr. 20 mm kanaty do czerpni i kanaly do wyrzutni, pozostate kanaty
40 mm.

Kanatly prowadzone na zewn budynku wykona¢ z podwdjng izolacja i obudowac blacha.

Pozostale wytyczne wykonania i odbiory instalacji winny by¢ zgodne z:

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”
PN-78/R-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i hadania przy
odbiorze”.

Pozostate wytyczne wykonania instalacji winny by¢ zgodne z: "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr 5, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz z przepisami wykonawezymi i z przepisami BHP.

Instalacja wentylacji mechanicznej spetnia wymogi gtosnosci pracy zgodnie z norma
PN-87/B-02151/02.- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatlasem pomieszczeth w budynkach.
Dopuszczalny poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi : kuchnia — 45 - 55dB.

2.4 WEZEL CIEPLNY

Istniejaca w budynku instalacja centralnego ogrzewania zasilane jest z wezla ciepinego
wymiennikowego ziokalizowanego w piwnicy budynku .

Wezel cieplny zasilany jest z MSC przytaczem Dn50 mm.

Wezet cieplny jest po modernizacii, ktéra obejmowata miedzy innymi doprojektowanie urzgdzen i
automatyki dla potrzeb c.c.w..

Projektowany bilans ciepta:
- ciepto na potrzeby co, zgodnie z projektem archiwainym wynosi 81,2 KW
- projektowane ciepto dla potrzeb ct 5,2 kW




Caltkowite zapotrzebowanie ciepta na cele co i ct wynosi 86,4 kW

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele cw wynosi:

ilos¢ dzieci 140

przyjeto zuzycie wody 40 l/os/dobe

G= 6000 Il/dobe

Kuchnia

Dla personelu na cele socjalne przyjeto zuzycie wody 90 1/os/dobe, zatozono 6 osoby personelu;
G =90 l/os/dobg x 6 = 540 |/dobe

Pozostaty personel 30 osob

przyjeto zuzycie wody 25 l/os/dobe

G= 750 l/dobe

Na cele porzadkowe przyjeto 2 1/m* powierzchni zmywalnej 80 m”i dwukrotne mycie tej powierzchni w ciggu dnia.

G=80m’x2,0l/m*x2= 320 I/dobe
Catkowite zapotrzebowanie wody wynosi

G= 7610 I/dobe
Zapotrzebowanie max godz

Gh= 761 I/h

Qmax= Gh* (1c-12)*1,163= 45KW
Qsér = 25 kW

Zalgczone karty doboru wskazuja, ze obecny wezet spetnia warunki dla projektowanej modernizacji
Instalacji ¢.0., ¢.t. | c.c.w. na budynku.
Nalezy wykona¢ regulacje wezta wraz z automatyka.

w2eB—INSTALAGHA-GAZY- Jroza zakreSewm

s

Dane ogdlne /
Budynck podigczony jest przytaczem gazu niskiego cisnienia DN §0.

Istniejgcy kurek gidwny odcinajgcy wraz z gazomierzem znajduje sie na zewn budynku.
Zaprojektowano dodatkowa skrzynke z zaworem MAG-3.

llo&¢ odbiornikéw gazu na budynku:

Gaz ziemny doprowadzany bedzie do nastepujgcych odbiornikow:
- taboret gazowy 2 szt OkwW

- trzon kuchenny 2 szt 24kW

Laczny pobdr gazu przy zatozeniu wspdlczynnika jednoczesnosdci dzj
8,7 m*/h, pobierana moc 66kW.

ania 0,7 urzadzet wynosi

2.5.2 Opis techniczny
Projekiuje sie doposazenie instalacji gazu w zawor odeihajacy typu MAG 3 umieszczony w skrzynce
gazowej { wymiary skrzynki 400x400x250 mm, bezplecéw ) obok istniejacej skrzynki z zaworem
gtéwnym i gazomierzem zgodnie z czescig rysuhkowa.

Projekiuje sie wymiane instalacji gazu od Jrka odcinajacego za gazomierzem do odbiornikow
znajdujgcych sie w budynku.
Instalacje gazowag w budynku nalgzy wykonaé z rur stalowych bez szwu wg. normy

PN-EN 10216-1:2014 taczonych’przez spawanie, na podejscm do odbiornikéw tgczyé na gwint.
Poziome przewody prowagziC po tynku w odlegto$ci 2 cm od $ciany i mocowane za pomocg obejm
stalowych. ,
Instalacje wyposazy 'w aktywny system zabezpieczajacy instalacji gazowej typu GX.

System WYposaZ ony jest w zawér klapowy typu MAG-3, automatycznie odcinajgcy doptyw gazu
umieszczopy na zewn budynku w skrzynce gazowej, detektor dwugazowy DG-12.N zamontowany
pod s /‘ m w pormieszczeniu kuchni, dwuprogowy modut alarmowy typu MD 2.Z przeznaczony do
ko pirOli | zasilenia detektora gazu oraz sterowaniem akustyczno-optycznym sygnalizatorem ( SL -32,




zamontowanym w komunikacji w kuchni), z wyjsciem wysokopradowym 12V do sterowania zaworem
odcinajgcym typu MAG.

Instalacje gazu wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.
Wszystkie odbiorniki gazowe muszg posiada¢ aktualny atest.

2.5.3 Warunki wykonania
Sposéb prowadzenia przewodéw gazowych powinien spetniaé wymagania zawarte w
~Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkd
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690
pbzniejszymi zmianami), a szczegodlnie zawarte w dziale IV, rozdz. 7. ,Instalacja gagzowa”, §156 do
179. '
Prowadzenie przewodow:
- przewody gazowe powinny mie¢ spadek min. 4 mm na 1 mb - w kier
odbiornikéw gazowych
- Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone po wierzchu $cian w gdlegtosci 2cm od tynku
- Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy pokry¢ podwojng warstwag farby
antykorozyjnej i pomalowac na kolor 26tty
- Przy przejSciach przez $ciany i stropy przewody nalezy prowgadzi¢ w tulejach ochronnych
uszczelnianych szczeliwem, wystajacych po min. 10 mm z gbu stron, w tych miejscach nie
dopuszcza sie wszelkich potgczen
- Przy kazdym odbiorniku gazowym powinien by¢ zamontowany kurek odcinajacy kulowy.
Minimalna wysoko$¢ montazu kurka - 70 cm od podiogi.
- Przewodéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kghaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe.
- Przewody gazowe mocowa¢ uchwytami metalowyrmi w odstepach nie wiekszych niz 3 m.
- Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleg’:;? :

technicznych,

- min. 10 cm od poziomych przewoddéw wodociggowych, ciepinych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, piorunochronnych itp. i- umigszczaé je nad tymi przewodami w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowgnia oraz umozliwiajgcy wykonanie prac
konserwacyjnych

- 60 cm od urzadzen elekirycznych iskrzgcych (wytgczniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe)

- przewody instalacji gazowej moga sie‘krzyzowaé z innymi przewodami instalacyjnymi i musza
by¢ od nich oddalone co najmniej 020 mm.

2.5.4 Sprawdzenie instalacji gazowg]
Po wykonaniu instalacji nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem

- wykonac kontrole jakosci wykonania robot

- wykonac prébe szczelno;;éyéi przewodow

Probe szczelnoéci nalezy wykehaé przy pomocy sprezonego powietrza, na cisn 0,05 MPa.

Pomiar spadku cisnienia mapometrem nalezy rozpoczaé po uptywie 15-30 minut od chwili napeinienia
przewodéw powictrzem.
Prébe nalezy przeprowa

i¢ w obecnosci dostawcy gazu.

i techniczne wykonania robét i zabezpieczenia antykorozyjne

Catos¢ robét budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z:

- PN-EN 10216-1£2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych,

-~ PN-EN 331 rki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem, sterowane recznie,
przeznaczonefo instalacji gazowych budynkéw

- PN-M-34507: 2002 Instalacje gazowe. Kontrola gazowa.

- ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
techniczpych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690
wraz z p6zniejszymi zmianami), a szczeg6lnie zawarte w dziale IV, rozdz. 7. ,Instalacja gazowa”,
§156,400 179.,

- WArunki techn. wykonania i odbioru robét budowlanych — montazowych tom 1l. Instalacje sanitarne i
pyzemystowe — oprac przez COBRTI INSTAL 1988 .,




M
oraz z z obowigzujgcymi normami i przepisami wykonawczymi. it

Prace wykonywa¢ zgodnie z przeplsaml i normami w zakresiewwykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkow i przgplsowﬂ BHP;pod” nadzorem oséb uprawnionych.
Przed wykonaniemifistalacji gazowej nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe.

2.6 Instalacja chlodu

w pomteszczemu kuchnl magazynie warzyw i urzgdzen chiodniczych zapro;ektowano mstalac;e
chtodu powsetrza

Dobrano jednostki wewn nascienne o wydajnosm chlodniczej :

- kuchnia - 6,7 kW; magazyn warzyw 1,5 kW-iw pomleszczenlu urzadzen chtodmczych 2,1 kW,
poziom cisn. akustycznego -max 30-39dB(A)

Np. dobrano urzadzenia odpowiednio typ MS05SQ - 1,5 kW (podtgczenie ciecz, gaz ¢6.35/12.6 mm),
MS07SQ - 2,1 kW (podtgczenie ciecz, gaz $6.35/9.52 mm), MS24SQ - 6,7 kW (poditgczenie ciecz,
gaz ¢6.35/9.52 mm)

firmy LG. ‘

Jako jednostke zewn. dobrano urzadzeme , poziom cisn. akustycznego 69 dBA czynmk chiodmczy
R-410A, napiecie 200-240V, 11+20A; 50W obstugujace 3 jednostki wewn.

Np. dobrano urzadzenia odpowiednio typ MU4M27 - 7,9 kW firmy LG.

Rozmieszczenie urzgdzen przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Doprowadzenie chtodu (ciecz, gaz) przewody z rur miedzianych w izolacji zgodnie z instrukcja
producenta, wykona¢ zgodnie z trasami podanymi w cze$ci rysunkowej.

Przewody freonowe z rur miedzianych chtodniczych ( bez szwu miedzi beztlenowej odtlenione
kwasem fosfotowym) o $rednicach dobranych dla systemu. -

- Przewody o potaczeniach lutowanych, izolowane, instalacja wypetniona ekologicznym czynnikiem
chtodniczym R410A.

Przewody prowadzi¢ w bruzdzie w $cianie, przej$cia przewodoéw przez stropy i $ciany prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, w tych miejscach nie dopuszcza sie wszelkich potaczen.

Skropliny z projektowanych urzadzen sprowadzi¢ na zewn budynku nad kratke.

Przewody zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Izolacja z otulin z pianki polietylenowej o wsp6tczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/(m*K)]',
laminowana z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu izolacja grubo$ci min 6 mm, na zewn
budynku podwdjna izolacja przewodéw izolacja grubo$ci min13 mm.

Wymagane jest odbior protokélarny urzadzen przez serwis.

koniec

Pro; ktant inst. sanitarnych:

;/{/\
- 'mgr-inz. Maria Ignaczewska
nr upr. St-121/86




