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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. [ Razem
PRZEBUDOWA ULICY DEBLINSKIEJ
1 Kod CPV 74233600-7, CPV 45111100-9 Roboty przygotowawcze budowlane,
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- [km
d.1/0111-01 nie réwninnym.
0,44 km 0,440
RAZEM 0,440
2|KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o $r. ponad cm na okres wykonywania robét ziem- [szt.
d.1/0107-04 nych
D.01.01.01.
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% ha
d.1/0102-01 powierzchni, wywoz
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
4/KNNR 1 Usunigcie i spalenie pozostato$ci po karczunku - drggowina, karcze, ga- |mp.
d.1/0110-01 fezie i resztki
2 mp. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 2-21  |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt |m3
d.1|0217-02 zadarniony)
22 m3 22,000
RAZEM 22,000
6/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1/0113-01 pomocg spycharek
D.01.02.02
880 m2 880,000
RAZEM 880,000
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 [m3
d.1|0201-06 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
154 m3 154,000
RAZEM 154,000
8/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych i kostki betonowej na podsyp- |m?2
d.1|0805-05 ce piaskowej, wywo6z
1078 m2 1.078,000
RAZEM 1.078,000
9|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1/0806-08 piaskowej, wywéz
440 m 440,000
RAZEM 440,000
10|KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0806-02 wej, wywoz
792 m 792,000
RAZEM 792,000
11|KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu, wywoz m3
d.1]|0812-03
44 m3 44,000
RAZEM 44,000
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- [m2
d.1]0802-04 nicznie, grubos$¢ 10 cm, wywoéz
Krotnos¢ = 2,5
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie, wywéz m2
d.1|0802-02
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
14|KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o pow.do 3 m2
d.1|0408-05 m2) - rozebranie 10 szt. ptyt MON, wywodz
700 x4 =2800 m2 : 3 =934 szt.
33 m?2 33,000
RAZEM 33,000
15|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych "trylinki" gr. 15 cm |m2
d.1/0805-02 o spoinach wypetnionych piaskiem, wywéz
2376 m2 2 376,000
RAZEM 2 376,000
16|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni (podbudowy) z betonu o gruboéci |m2
d.1|0802-0610 |14 cm, wywoéz
495 m?2 495,000
RAZEM 495,000
2 Kod CPV 45111200-0, Roboty ziemne, korytowanie, profilowanie
17|KNNR 6 Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. 1l-IV na poszerzeniach jez- |m2
d.2|0102-03 dni- jezdnia.
2477 m2 2 477,000
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RAZEM 2 477,000
18/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV na poszerzeniach m?2
d.2{0102-02 zjazdow i zatok
1039 m2 1.039,000
RAZEM 1.039,000
19|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jez-|m?2
d.2{0102-01 dni lub chodnikéw
1987 m?2 1987,000
RAZEM 1 987,000
20/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 {m3
d.2|0201-08 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl. do 20 km.
1430 m3 1 430,000
RAZEM 1 430,000
21|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- [m2
d.2{0103-03 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5504 m?2 5 504,000
RAZEM 5 504,000
3 Kod CPV 45233252-0, CPV 45233330-1, Konstrukcja i elementy nawierzchni - jezdnia
22|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z pospdtki zageszczane mechanicznie o gr.15 cm |m2
d.3/0104-01
2477 m?2 2 477,000
RAZEM 2 477,000
23|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych i gérna zamykajgca gr. |m2
d.3{0113-02 25 cm,
2477 m?2 2 477,000
RAZEM 2477,000
24|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce/wtopione o wymiarach 20x30 cm z wyko-|m
d.3|0403-04 naniem taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
D.08.01.01
618 m 618,000
RAZEM 618,000
25|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 22x20 cm z wy- |m
d.3|0403-03 konaniem taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
D.08.01.01
628 m 628,000
RAZEM 628,000
26|KNR 2-31  |tawa pod $ciek z elementéw prefabrykowanych betonowa zwykta m3
d.3|0402-03
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
27|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.3|0606-04 kowej.
D.08.04.01
596 m 596,000
RAZEM 596,000
28|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.3|1005-06
D.04.03.01
2477 m?2 2 477,000
RAZEM 2 477,000
29|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstw bitumicznych m?2
d.3{1005-07
D.04.03.01
2477 m?2 2 477,000
RAZEM 2 477,000
30|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 10 cm, |m?2
d.3/0110-03 AC 22P , asfalt 35/50, grubo$¢ warstwy 10cm.
D.04.07.01
2477 m?2 2 477,000
RAZEM 2 477,000
31|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3|1005-06
D.04.03.01
2477 m?2 2 477,000
RAZEM 2 477,000
32|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstw bitumicznych m?2
d.3({1005-07
D.04.03.01
2477 m?2 2 477,000
RAZEM 2 477,000
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m2
d.3/0308-02 bosci 5 cm (warstwa wigzaca) z AC 16W 20/30 , grubo$¢ warstwy 8 cm
D.05.03.05/ |Krotnos$¢ = 1,6
01
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2477 m?2 2 477,000
RAZEM 2 477,000
34/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.3/1005-06
D.04.03.01
2477 m2 2 477,000
RAZEM 2 477,000
35|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstw bitumicznych m2
d.3(1005-07
D.04.03.01
2477 m2 2 477,000
RAZEM 2 477,000
36|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m?2
d.3|0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna) z SMA 0/8
D.05.03.05/
02
2477 m?2 2 477,000
RAZEM 2 477,000
4 Kod CPV 45233222-1, CPV 45233330-1, Chodniki - nawierzchnia z piyt betonowych
37|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z pospétki zageszczane mechanicznie o gr.10 cm, [m2
d.4|0104-01
1987 m2 1987,000
RAZEM 1987,000
38/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.4/0113-06
1987 m?2 1987,000
RAZEM 1987,000
39|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4|0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
984 m 984,000
RAZEM 984,000
40/KNNR 6 Chodniki i opaski z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posyp- |m2
d.4|0503-04 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1987 m2 1 987,000
RAZEM 1987,000
41|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych grubosci 6 cm na posypce cementowo-pias- |m2
d.4|0503-08 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa, ptyty z wypustami na
przejsciu dla pieszych
33 m?2 33,000
RAZEM 33,000
5 Kod CPV 45233222-1, CPV 45233330-1, Konstrukcja nawierzchni- zjazdy, miejsca postojowe - kost-
ka brukowa betonowa
42|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem  [m
d.5|0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki obramo-
D.08.01.01 |wujgce zatoki i zjazdy.
363 m 363,000
RAZEM 363,000
43|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z pospétki zageszczane mechanicznie o gr.10cm, [m?2
d.5|0104-01
1039 m?2 1.039,000
RAZEM 1.039,000
44|KNNR 6 Warswa podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm, gr. 20 cm m?2
d.5|0113-02
1039 m2 1.039,000
RAZEM 1.039,000
45/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ciemno szarej grubosci 8 cm [m2
d.5|0502-04 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin pias-
D.05.03.23 |kiem, dodatkowo nawierzchnia progéw zwalniajgcych.
1118 m?2 1118,000
RAZEM 1118,000
46|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - materiat z rozbiérki. m2
d.5|0502-04
D.05.03.23
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
6 Kod CPV 452324451-8, Odwodnienie, roboty towarzyszace
47|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek §ciekowych ulicznych szt.
d.6|1406-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
48|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6(1406-03
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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49/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |[szt.
d.6|1406-04 '
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
50|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.6|1406-05
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
51/KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.6|0101-04 zanieczyszczern samochodami na odl. 20 km.
D.06.01.01
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
7 Kod CPV 45233290-8 Stata organizacja ruchu
52|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|0702-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
53|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.7|0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2, w tym dwa aktywne.
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
54|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PE-|szt.
d.7|0210-02 0) najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
D.07.02.01
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
55/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PE-|szt.
d.7|0210-02 0) najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
D.07.02.01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
56|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng (grubowarstwo-  |m2
d.7|0705-06 we) z dodatkiem kulek szklanych - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach
D.07.01.01 |dla pieszych malowane mechanicznie
m?2 79,000
RAZEM 79,000
57|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng (grubowarstwo-  |m2
d.7|0705-02 we) z dodatkiem kulek szklanych - linie segregacyjne i krawedziowe, po-
D.07.01.01 |la martwe, ciggte malowane mechanicznie
41 m? 41,000
RAZEM 41,000
58|KNR 2-31  |wygrodzenia na chodnikach, U 12c - stupki zgodnie z projektem statej [szt
d.7|0701-03 organizacji ruchu., syrenki - wspétczesne.
D.07.06.02
70 szt 70,000
RAZEM 70,000
59|KNR 2-31 |wygrodzenia na chodnikach, typu ZOM zgodnie z projektem statej orga- |m
d.7|0701-03 nizacji ruchu.
D.07.06.02
70 m 70,000
RAZEM 70,000
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