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CPV -45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrkg fragmentow istniejacych posadzek i scian
dziatowych w szatni IV Liceum Ogolnoksztatcgcym przy ul. Saskiej 59 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem nastepujgcych prac:

- wykucie ze $cian futryn drzwi wewnetrznych,

- demontaz grzejnikow, oston, drabinek gimnastycznych itp.,

- demontaz gniazdek, przetgcznikdw, wieszakow itp.,

- demontaz istniejgcego oswietlenia i okablowania.

2. MATERIALY

Do robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg, demontazem i usunieciem gruzu moze byc¢
stosowany dowolny sprzet dostosowany do charakteru i rozmiaru robét. Stosowany sprzet musi
by¢ technicznie sprawny.

4. TRANSPORT

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego.

5. W YKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren prac oznakowac i ogrodzi¢ zgodnie z wymogami BHP

- odigczyc istniejgce zasilanie energig elektryczng



5. Kontrola jakosci robdét.
Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiorek, usuniecia gruzu i stanu
terenu po wykonanych pracach.

6. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru s3a:

- rozbidrki powierzchni -m2

- demontaze urzadzen - szt

CPV 45410000-9 TYNKOWANIE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewnetrznych.

1.1 Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy tynkéow wykonywanych w bruzdach po zdemontowanych i
uktadanych nowych przewodach elektrycznych na Scianach murowanych z cegty
budowlanej petnej . Sg to sciany wewnetrzne. Nalezy wykonac tynki cementowo-
wapienne gr. 1,5 cm, kategorii lll.
W ramach robét tynkarskich przewiduje sie naprawy tynkow istniejgcych, w
miejscach rozkué, przebic i wyburzen.

2. Materiaty.

Do tynkowania uzywac suche, gotowe zaprawy tynkarskie firmy Atlas lub rownorzedne.
Woda — kazda zdatna do picia, wodociggowa. Naroza zewnetrzne zabezpieczone
naroznikami do tynkéw mokrych. Znaczne ubytki w scianach wyréwnaé zaprawg
cementowo- wapienng M5. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno by¢ wykonane
przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego. Dla uzyskania odpowiednich ptaszczyzn i
pionowosci zaleca sie stosowaé podtynkowe listwy prowadzace.

3. Sprzet

Do wykonania prac uzywac:
-mieszadto wolnoobrotowe
- kielnie, pace i packi
- faty do Sciggania tynku

4. Transport
Materiaty mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

5. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do tynkowania powinny zosta¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia, bruzdy oraz
osadzone oscieznice. Tynki wykonywa¢ w temperaturach dodatnich. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczy$cic¢ z kurzu oraz usungé plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
zwilzy¢ woda.

Tynki wykonywac jako tréjwarstwowe, skfadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.



6. Odbiér robdt

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzny o odchylenia
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m
i ogétem nie wiecej niz 4 mm na wysokos$ci pomieszczenia.

Niedopuszczalne sg trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i

pecherze powstate wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

CPV45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j
oraz stolarki okiennej .

1.1 Zakres robét objetych SST
W zakres robét wchodzi demontaz drzwi istniejgcych, montaz drzwi nowych jak rowniez
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu Pokoju Nauczycielskiego.

2. Materiaty
- drzwi prowadzgce do sal lekcyjnych - 90x200 cm, na ramiaku drewnianym lub z ptyty MDF,
petne, zunifikowane, kompletne, wyposazone w zamek podklamkowy,
- drzwi do WC - zgodne z istniejgcym otworem, kompletne,
- okna PCV z profila min. 5-komorowego, potrojnym szkleniem, rozwieralno-
uchylne z nawiewnikiem, mocowane przy pomocy kotew systemowych i pianki
poliuretanowej

3. Sprzet
Roboty wykonywac przy pomocy sprawnych elektronarzedzi. Na budowie realizowany
bedzie montaz pétfabrykatow i gotowych wyrobdw.

4. Transport
Drzwi i okna przewozi¢ transportem specjalistycznym, zabezpieczajgc wyroby przed
uszkodzeniem. Inne materiaty mozna przewozi¢ dowolnym transportem.Nie przewiduje sie
diugotrwatego sktadowania materiatow.

5. Wykonanie robot
Doktadnosé wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych zawartych
w SST. Oscieznice mocowac zgodnie z instrukcg producenta. Szczeliny pomiedzy oscieznicg a
murem wypetniac piankg poliuretanowg niskoprezna.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i w poziomie
oraz szczeliny pomiedzy futryng i skrzydtem.
Po zaschnieciu pianki, usungc¢ kliny montazowe i uzupetnic pianke.
Zmontowac klamki, zamki, opaski i ewentualnie dokonac¢ regulacji drzwi.
Sposob ich zamocowania zapewni¢ musi komfort uzytkowania , a przede wszystkim
bezpieczenstwo. Wszystkie elementy systemu drzwi i okien muszg mie¢ wymagane atesty
bezpieczenstwa uzytkowania.

6. Odbior robot
Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wymiardw z zaktadanymi, sprawdzeniu jakosci
dostarczonych elementow( wgniecenia, zarysowania, obicia itp), sprawdzeniu dziatania skrzydet
i elementdéw ruchomych,okué¢ oraz ich funkcjonowania.



7. Obmiar robét
Obmiarem robot jest szt. wbudowanych drzwi oraz m2 powierzchni okien .

CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek oraz wykonczenia scian wewnetrznych .

1.1. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce utozenie
wyktadzin rulonowych. W zakres tych robét wchodzi frezowanie posadzki, wylanie masy
samopoziomujgcej i wklejenie wyktadziny jak rowniez wykonanie lamperii z tynku mozaikowego
na $cianach korytarza i klatki schodowej na poziomie Ill pietra.

2. Materiaty

Materiatem posadzkowym jest wykfadzina podiogowa, antyposlizgowa, min. trudnozapalna,
atestowana, przeznaczona m.in. do szkét, odporna na $cieranie. W uzgodnieniu z
uzytkownikiem nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ utozenia wyktadziny w wiecej niz jednym kolorze.
Wywiniecie wyktadziny na $ciany ok. 10 cm.

W salach lekcyjnych wymianie podlega klepka podiogowa. Nalezy zastosowac klepke debowg
grubosci 22 mm, w gatunku I. Klejenie parkietu dowolnym klejem przeznaczonym do tego typu
roboét. Lakierowanie lakierami trudnoscieralnymi, antyposlizgowymi. Listwy cokotowe do parkietu
0 wymiarach 10x2 cm.

Na Scianach korytarza i klatki schodowej nalezy wykona¢ wyprawe z tynku mozaikowego typu
»,marmolit’. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Dyrekcjg Szkoty.

3. Sprzet
Poziomice (do 2 m), mieszadto wolnoobrotowe, wiertarki, szlifierki, itp.
Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w obstudze.

4. Transport
Wyktadziny przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Skfadowanie materiatdw wg instrukciji
producenta.

5.Wykonanie robét

Posadzki istniejgce nalezy frezowac w celu usuniecia starych klejow, wyréwnania ich, a takze
uzyskania lepszej przyczepnosci dla masy samopoziomujgcej. Po wyprofilowaniu posadzki,
zagruntowaniu i wylaniu masy oraz osiggnieciu odpowiedniej wilgotnosci mozna przystgpi¢ do
dalszych prac. W narozach i potgczeniach $cian z podtogg nalezy wkleja¢ systemowe tasmy
pozwalajgce na uktadanie wyktadzin.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne.
W2z6r uktadania parkietu uzgodni¢ z Dyrekcjg Szkoty.
Pomiedzy stare i nowe parkiety zamontowa¢ wkiadke z korka.
Istniejgce lamperie nalezy zmatowiC gruboziarnistym papierem sciernym, a nastepnie po
odkurzeniu zagruntowac gruntem kontaktowym z piaskiem kwarcowym. Napraw powierzchni
dokonywaé przy pomocy klejéw systemowych jak do ocieplen budynkdw.

6.0dbior robot
Odbidr robét polegaé bedzie na sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw



(atesty,certyfikaty,aprobaty itp), a takze:

- wizualnej ocenie jakosci utozenia wyktadzin, parkietéw, tynkow.
- pomiarach ptaszczyzn i poziomow utozen,

- ocenie jakosci wykonania sklejania wyktadzin

7. Obmiar robdt
Obmiarem wykonanych robét jest m2 utozonych wyktadzin.

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét
malarskich w obiektach. W sktad tych robét wchodza:

- przygotowanie podtoza /naprawy i uzupetnienia tynku, odttuszczanie, odkurzanie,
przetarcie z zeskrobaniem farb /,

- gruntowanie scian srodkami zalecanymi przez producenta stosowanych farb,

- wykonanie gtadzi gipsowych na istniejgcych tynkach,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitéw i scian
Z gruntowaniem,

- lakierowanie malowania do wysokosci 160 cm.

2. Materiaty
Do drobnych napraw powierzchni pod malowanie uzywac¢ gotowych mas szpachlowych,
mas gipsowych, ewentualnie zapraw tynkarskich.

Do malowania stosowaé :farby gruntujgce — np. Sniezka grunt lub réwnowazne, farby
nawierzchniowe emulsyjne- np. Dekoral.

3. Sprzet
Robory wykonywa¢ mozna przy uzyciu watkow lub metodg natryskowa.

4. Transport
Do przewozu farb mozna stosowaé kazdy rodzaj transportu.

5. Wykonanie robét
Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione poprzez

wypetnienie ubytkéw takim materiatem jak pozostata cze$¢ przeznaczona do
malowania.Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z brudu i kurzu.

Gruntowanie i malowanie mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu robo6t instalacyjnych
/z wyjatkiem montazu urzadzen i osprzetu/, utozeniu posadzek, obrobieniu przejs¢ przebi¢ itp.
W czasie malowania nalezy utrzymywac pokojowg temperature. Niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych i
wentylacyjnych.

Kolejne warstwy farby naktadac¢ po wyschnieciu warstwy poprzednie;.

6. Odbior robdt



Odbidr powtok malarskich polega na sprawdzeniu przygotowania podtozal/likwidacja
ubytkdéw/oraz na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitosci natezenia barwy,
braku plam, smug, zaciekéw, widocznych gotym okiem sladoéw watka, pedzla itp.,
Sprawdzenie powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekkg bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzanie na zmywalnos¢ polega na zwilzeniu badanego miejsca wodg i kilkakrotne
potarcie miekkg szczotkg lub szmatka.

7.0Obmiar robét
Obmiarem sg m2 pomalowanych powierzchni.

CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji elektrycznych.
W zakres tych robot wehodza:
-demontaze istniejgcego okablowania w Sali gimnastycznej oraz lamp, przetgcznikow,
gniazdek itp. w Sali gimnastycznej i salach lekcyjnych,
-wykonanie nowej instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej,
- zamontowanie nowych opraw o$wietleniowych
- zamontowanie nowych puszek, gniazdek i przetgcznikdw

2. Materiaty

Przewody elektryczne podtynkowe.
Puszki, gniazdka, przetgczniki.
Nowe lampy na Sali gimnastycznej muszg odpowiada¢ min. Ponizszym parametrom:
Oprawa np. RUBIN SPORT LED 13200Im - oprawa do montazu nastropowego, na
suficie. Wymiary - 1210x304x88mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 1mm,
malowany farbg proszkowg standard, UV odporna. Typ zrédta - LED. Moc
pojedynczego zrédia > 14,5W, iloS¢ zrédet - 6. Strumien swietlny zrédta > 2350Im.
Zasilanie zrodta - 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa < 4000K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Trwalos$¢
61 000 godzin przy wspétczynniku L70/B50. Moc zrédet LED w oprawie > 88,0W.
Skutecznos¢ zrédta > 158,00lm/W. Moc catkowita oprawy < 95W. Sprawnos¢
oprawy > 84,00%. Skutecznos¢ swietlna oprawy >128,00lm/W. IP20. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Karta katalogowa oprawy musi by¢ dostepna na stronie internetowej producenta.

Oprawa LED do zamontowania w salach i korytarzach placéwek oswiatowych.
METEOR LUX LED 5200LM OPAL E 840

oprawa do montazu stropowego na suficie,

korpus z blachy stalowej o gr. > 0,5mm., malowany farba proszkowag UV
odporna,

catkowita moc oprawy < 39W,

strumien Swietlny > 6200/m,

Wymiar oprawy 1300x210x74mm (+/-5%)

uktad optyczny opal,

temperatura barwowa < 4000K,
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wskaznik oddawania barw 2 80,
skutecznos¢ swietlna oprawy > 125Im/W,
parametry oprawy 1P40, IKOA4,

masa oprawy < 3kg,

certyfikaty i dopuszczenia CE.
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3. Sprzet
Roboty wykonywaé przy uzyciu recznych narzedzi przewidzanych do wykonywania
instalacji elektrycznych.

4. Transport
Materiaty i urzgdzenia mozna dostarcza¢ kazdym rodzajem transportu.

5. Wykonanie robét

Po wykonaniu malowania zamontowac lampy, przetgczniki i gniazdka.

6. Odbidr robot
Odbiorowi podlega jako$¢ i ilos¢ zamontowanych elementow.

7. Obmiar
W odniesieniu do kabli - mb
Wyposazenie - szt

8.  Odbiodr robdt.

Ogodlne zasady odbioru robot
Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji ustugi przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego sg Inspektor nadzorujgcy wykonanie prac (IN) lub osoba upowazniona
przez Zamawiajgcego. Kontrole swiadczonej ustugi dokonywane bedg na biezgco,w razie
zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania niezwlocznie, nie
diuzej jednak niz w ciggu 30 min., doktadnej informacji o miejscu i czasie wykonywania ustugi,
w celu przeprowadzenia kontroli biezgcej,

w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania
tylko na czesci powierzchni lub w ograniczonym zakresie wowczas Inspektor Nadzoru lub
osoba upowaznione przez Zamawiajgcego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin
wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie
wykonanych prac i odmowe zaptaty za niewykonane prace,

Z dokonywanych kontroli bedg sporzadzane protokoty, ktore w przypadku stwierdzenia
uchybien bedg podstawg do natozenia przez Zamawiajgcego kar umownych okreslonych w
umowie,

Wykonawca jest zobowigzany na kazde pisemne, faksem lub telefoniczne Zzadanie IN lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego delegowaé swojego upowaznionego



przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo wydawac polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce)
Przepisy bhp przy robotach budowlanych
Instrukcje techniczne producentow i wytworcow zastosowanych materiatéw i urzadzen.



