Remont pomieszczen SP120 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4- |Demontaz konstrukcji wsporczej pod puszki (konsolki) z wykuciem otwo-  |szt.
03 1103-02 |réw lub odkreceniem - na podiozu ceglanym lub betonowym na stropie-
analogia demontaz oston lamp sufitowych
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
3/KNR-W 4- |Demontaz opraw $wietléwkowych z kloszem kpl.
03 1134-01
75 kpl. 75,000
RAZEM 75,000
3[KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$¢ do 6 m kol.
02 1610-02
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR-W 4- |Demontaz podtynkowych przyciskéw lub kasownikow sygnatowo-akustycz- szt.
03 1130-03 |nych o 2 przylaczanych przewodach- analogia demontaz przetacznikow,
gniazdek itp.
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
5[KNR-W 4- | Demontaz przewoddw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego | m
03 1116-03
150 m 150,000
RAZEM 150,000
6IKNNR-W 3 |Boazeria - ruszt drewniany na $cianach- analogia demontaz | montaz dra- |m2
0703-01 binek gimnastycznych
40 m? 40,000
RAZEM 40,000
7/KNNR-W 3 |Osfony na grzejniki szczeblinowe sosnowe- demontaz istniejgcych, remont |m?2
0707-01 i ponowny montaz
10,36 m2 10,360
RAZEM 10,360
8/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do  |kpl.
0520-01 2.5m2
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
9[KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go- |m
08 0210-01 |towych bruzdach na podiozu innym niz beton
150 m 150,000
RAZEM 150,000
T0/KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 szt.
08 0302-02 |[mm:; ilosé wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zapra-
we
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11[KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Ill o szerokosécido 10 cm na mu- M
0705-07 rach z cegiet lub cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami
elektrycznymi
150 m 150,000
RAZEM 150,000
12/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik - do 111 de- m2
0501-05 szczutek na 1 m2 posadzki
329,94 m? 329,940
RAZEM 329,940
13[KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez frezowanie m2
0809-01
329,94 m2 329,940
RAZEM 329,940
14|KNR-W 2- | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
02 1104-01 |mm zatarte na ostro
180,099 m?2 180,099
RAZEM 180,099
15[NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej [m?2
202 1130-02|grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
328,94 m?2 329,940
RAZEM 329,940
16/KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-|m?
02 1123-02 |we( antyposlizgowe, min. trudnozapalne)
192,3 m2 192,300
RAZEM 192,300
17|KNR-W 2- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
02 1123-04 |wych
1923 m2 192,300
RAZEM 192,300
18|NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych ukiadane na klej m2
202 1135-01
149,81 m? 149,810
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RAZEM 149,810
19/KNNR-W 3 |Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi plytowych- 19 szt m2
0702-05
35,15 m? 35,150
RAZEM 35,150
20/ KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych,PCV, trzyszybo- |m?2
0702-01 wych
10,08 m?2 10,080
RAZEM 10,080
21/KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
502,3 m2 502,300
RAZEM 502,300
72|KNR 2-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
268,2 m?2 268,200
RAZEM 268,200
23)NNRNKB _|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI |m2
202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
268,2 m2 268,200
RAZEM 268,200
24NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie picnowe
502,3 m?2 502,300
RAZEM 502,300
25|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach $cianek (dziatowychz |m
2057-01 ptyt gipsowych ORTH)
150 m 150,000
RAZEM 150,000
26/NNRNKB | (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z |m2
202 2015-01 |tynku © pow. ponad § m2
Krotnosc = 2
268,2 m?2 268,200
RAZEM 268,200
27|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z m2
202 2013-01|tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
Krotnose = 2
309,6 m2 309,600
RAZEM 309,600
28[KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie |m?
2608-01 mechaniczne i zmycie lamperii korytarza i klatki schodowej Il pigtra
192,7 m2 192,700
o RAZEM 192,700
20/KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie |m?
2608-03 preparatem Betokontakt jednokrotnie
192,7 m? 192,700
RAZEM 192,700
30/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT |m2
0930-03 CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineral-
nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach pfas-
kich i powierzchniach poziomych
192,70 m?2 192,700
RAZEM 192,700
31|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
577.8 m?2 577,800
RAZEM 577,800
32(KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa grzejnikéw zebrowych m
1511-07
64 m 64,000
RAZEM 64,000
33|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o |m
1512-01 $r.do 50 mm
26 m 26,000
RAZEM 26,000
34/KNR-W 2- |Grzejniki zeliwne czionowe - wielkosc "1", do 20 elementéw- montaz kpl.
15 0414-04 |uprzednio zdemontowanych
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
35/KNR-W 5- |Montaz na gotowym poditozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z kpl.
08 0511-13 |kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koricowych - analogia montaz
opraw ledowych zgodnie z opisem w STWIOR ( dotyczy sali gimnastycz-
nej)
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
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36/KNR 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez szt.
0704-06 przykrecanie do gotowego podfoza na stropie (2 mocowania)
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

37|[KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw Swietléwkowych z blachy stalowej z kpl.
08 0511-13 |kloszem Iub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych - éwietlowki LED -
wg opisu w STWIOR(dotyczy korytarza 1l pietra)

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
38 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu fgcznikow bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
08 0308-04 |sztucznego jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrece-
nie
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
39|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podiog folig m2
1013-01
261 m? 261,000
RAZEM 261,000

40/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy rgcznym zatadowaniu i wytadowa- |m?
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
15 m3 15,000
RAZEM 15,000

21|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy rgcznym zatadowa- m3
1105-02 niu | mechanicznym rozfadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczgty km po-

nad 1 km
Krotnos$c = 25
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
42 KNR 4-01 |Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w od- szt
0526-04 cinkach o diugoscido 1.0m
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
243|KNR 4-01 |Naprawa pokrycia dachowego z blachy - lokalizacja i uszczelnienie miejsc |m?2
0523-09 uszkodzonych kitem asfaltowym lub przez naprawg obrébek blacharskich
350 m? 350,000
RAZEM 350,000
44 KNR K-05 |Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjna i kratki wentyla-|m
0401-02 cyjnej- analogia oczyszczenie obrobek gzymséw i montaz kolcow przeciw
takom
gOO m 200,000
RAZEM 200,000]
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