Remont sali gimnastycznej w XLVII LO PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1/KNR 4-03 |Demontaz uchwytow wsporczych stalowych dia rur instalacyjnych o ér.do |szt.
1102-02 50 mm na stropach z wykuciem otworéw lub odkreceniem - podioze cegla-
ne lub betonowe- analogia demontaz oston lamp
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
2/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6  |kol.
1612-06 m
Krotno$¢ = 2
1 kol. 1,000
[ RAZEM 1,000
3|KNR 4-03 |Demontaz opraw Swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub me- |szt.
1134-01 talowym
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
4|KNR 4-03 |Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10|szt.
1124-02 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5 KNR-W 4- |Demontaz przewodow wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego 'm
03 1116-03
120 m 120,000
RAZEM 120,000
B|KNR-W 5- | Przewdd wtynkowy - fgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe)  |m
08 0209-01 |uktadany w tynku
120 m 120,000
RAZEM 120,000
7/KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cmnamu- |m
0705-07 rach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami
elektrycznymi
120 m 120,000
RAZEM 120,000
8[KNNR-W 3 |Boazeria - ruszt drewniany na &cianach- analogia demontaz i montaz dra- m2
0703-01 binek gimnastycznychi oston grzejnikéw
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
g|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do  |kpl.
0520-02 5.0 m2 i ponowny montaz po robotach
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000/
}71 0/KNR 4-01 |Przecieranie istnigjagcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  [m?
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4524 m2 452,400
RAZEM 452,400
11]KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 111 de- m?
0501-05 szczutek na 1 m2 posadzki
11,22 m2 11,220
RAZEM 11,220
12|KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez frezowanie m?
0809-01
11,22 m2 11,220
RAZEM 11,220
13[NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI |m2
202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotnosé = 2
11,22 m? 11,220
RAZEM 11,220
14/NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej [m?
202 1130-02|grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach O pow. ponad 8 m2
11,22 m2 11,220
RAZEM 11,220
15/NNRNKB | (z VIII) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej m2
202 1135-01
11 ‘22 m2 11 ,220
RAZEM 11,220
16/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m?2
1505-01 tynkow gfadkich bez gruntowania
452,57 m2 452,570
RAZEM 452,570
17/KNR 2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalia olejng (syntetyczng) tynkow wewngtrz- m?
1504-08 nych, podiozy gipsowych i sztablatur- analogia lakierowanie farb na sali
gimnastycznej do wysokosci do wys. 3,00m
117.5 m? 117,500
RAZEM 117,500
18/KNNR-W 3 |Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
1009-01
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30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
T9[KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o sred- |m
1212-28 nicy do 50 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
20/KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokotow- analo- |m2
0801-05 gia rozebranie posadzki z paneli
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
21|KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez frezowanie m2
0809-01
m?2 9,000
RAZEM 9,000
22 |NNRNKB _ |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI |m2
202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
23/NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?
202 1131-02|wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
24|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- m2
1112-05 we - PCW
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
75 KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m?
1112-09 wych
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
26|KNNR-W 3 |Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi piytowych m2
0702-05
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
57]KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie- m2
1024-06 szklo bezpieczne, w drzwiach dwa zamki atestowane
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800|
28/NNRNKB _ |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"1 "ATLAS UNI |m2
202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
125 m2 125,000
|[RAZEM 125,000
25[NNRNKB _ |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "GERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?
202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
35 m? 35,000
RAZEM 35,000
30/NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podiozu z |m2
202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach O pow. podiogi ponad 5 m2
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
’T NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z (m?
202 2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
32|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
160 m2 160,000
. RAZEM 160,000/
33|KSNR 3 Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokolow- analo- m2
0801-05 gia oderwanie listew przed cyklinowaniem a nastepnie montaz nowych lis-
tew cokotowych
Krotnosé = 0,3
201,47 m? 201,470 1
RAZEM 201,470
34|KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych m2
0816-02
201,47 m2 201,470
RAZEM 201,470
35/KNR-W 2- |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
02 1122-07 |Krotno$¢ =3
201,47 m2 201,470
RAZEM 201,470
36/ KNR-W 2- |Lakierowanie posadzek i parkietow- analogia wymalowanie linii boisk m2
02 1122-07 |Krotnos¢ = 0,5
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181.47 m2 181,470
RAZEM 181,470
37/ KNNR-W 3 |Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gfadkich- lakierowa- |mZ
1011-03 nie boazerii
143,4 m2 143,400
RAZEM 143,400
38|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
01 1216-01
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
39/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 111 de- mZ
0501-05 szczutek na 1 m2 posadzki
360,94 m2 360,940
RAZEM 360,940
A40/KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez frezowanie m2
0809-01
360,94 m2 360,940
RAZEM 360,940
21/NNRNKB _ |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI [m2
202 11234-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
360,94 m2 360,940
RAZEM 360,940
22|NNRNKB _ |(z.V1I) Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej [m?2
202 1130-02|grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
360,94 m?2 360,940
RAZEM 360,940
43|NNRNKB _ |(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych uktadane na klej m2
202 1135-01
360,94 m? 360,940
RAZEM 360,940
44/ KNNR-W 3 |Przetozenie posadzki z deszczutek o grubosci 19-22 mm z wymiang podto- |m2
0806-02 za
456 m2 45,600
RAZEM 45,600
45/KNR 5-08 | Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw Swietlowkowych zwy- |szt.
0514-10 kiych bez zadfawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbly$ni-
kiem - analogia montaz opraw ledowych wg opisu w STWIOR
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
46/KNR 5-08  |Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw Swietlowkowych zwy-  [szt.
0514-07 ktych bez zadiawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbty$ni-
kiem -przykrgcanych 2x40W- analogia lampy LED
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
47/ KNR-W 5- |Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez szt.
08 0704-06 |przykrecanie do gotowego podtoza na stropie (2 mocowania)- analogia
montaz oston lamp na suficie
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
48/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
0307-02 nobiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
49|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- |m?3
1101-02 niu samochadem skrzyniowym na odlegtosc do 1 km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
50/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- |m?
1101-05 niu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosc = 256
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
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