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Audyt Oswiletlonda: LXXN Liceum Ogoinoksztalcaco

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

11_ Rodza) budynku: Budynek szkolno-oswialowy 1.2. Rok 1964
budowy
1.3. inwestor 1.4. Adres budynku

Miaslo Stoleczne Warszawa

LXXH Liceum Ogdinoks2tafcyce

ul.: Plac Bankowy, nr: 3/5

kod: 00-950, migjscowosé; Warszawa

ul.: Grechowska, nr: 346/348

kod: 03-838

migfscowose: Warszawa

powial: Miasto na prawach powiatu; Warszawa
wojewodztwo: mazowieckie

2. Nazwa, adres i n[:kmer REGON podmictu \.;rykonujaceg;audyi:

ENERGERQ Sp z 0.0, ul. Malobgdzka 101, 42-500 Bedzin, REGON: 241990220

3. Imig, nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, bosiadane kwalifikacje, podpis:

Marek Mickaniewski, Bekasa 1/37, 44-114 Gliwice, uprawnienia do sporzadzania $wiadoctw anoergetycznych nr 10276

4. Wspé%autérzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac:

Lp [Imie i Nazwisko Zakres udzialu w opracowaniu audytu

5. Miejscowo$d¢: Bedzin data wykonania opracowania; 2016-11-02

6. Spis tredei;

1. Strena tylulowa audytu oéwietlenia: str 2
2. Karty audytu oéwietfenia: str 3
3. Dokumenty | dane Zrodiowe oraz wytyczne inwestora str 4
4, Inwentaryzacja techniczno-budowiana str 5
5. Okresfenie zakresu modernizaci, wyznaczenie zuzycia energii str §
6. Wyznaczenie rocznych oszczednosci kosztow oraz SPRT sir 6
7. Zalacznik — dobdr panali PV sir 8
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2. Karta audytu energetycznego budynku

1. Dane ogéine

71 340 — wariant 2*

1 Konstrukcjaltechnologia budynkﬁ' ' mmu‘adycy}na murmﬁéna
2 Liczba kondygnacji . )
3 Kubatura czescl ogrzewanej [m?) 25478,00
4 |Powierzchnia nefto budynku [m? T §645,80
5 Pawierzchnia uzytkowa czesci 060
mieszkalnej [m3
5 Powierzchnia uzytkowa lokali 5645,80
uzytikowych oraz innych pomieszczen
niemieszkalnych {m?
7 |Liczba lokall misszkainych 0.00
8 liczba oséb ugytkujgcych budynek | 400 h
9 ) Sposab przygotowania cieplej wody wezel ciepiny
10 Rodzaj systemu grzewczego budynku wezel ciepny
"o Wipbiczynnik ksztaltu A7V [1/m] 0.31
12 Inne dane charakteryzujace budynek -
5. Charakterystyka energetyczna budynku przed i po maodernizacji
1 Moc oswistlenia wbudowanego zainstalowana kW 9,33 4517 -
2 Moc Jednostkowa o$wietlenia Wim? 16,00 8,00
3 Roczne zuzycle energii na potrzeby odwietlenia kWhirok 180 860 90 340 - wariant 1* -

6. Oplaty jednos!kow}e {obowigzujace w dniu sporzadzania audylu)

7 Inne
Optata za 1 KWh energii elekiryczne; {z1)

0,48 0,48

* wariant 1 — wymiana oéwietlenia, wariant 2 ~ wymiana o$wietlenia | montaz systemu fotowoltaicznego
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3. Dokumenty i dane Zrodiowe oraz wytyczne i uwagi inwestora

3.1 Dokumenty i dane Zrodlowe

~ Inwenlaryzacja architektoniczna budynku wykenana nrzex Sopockie Studio Projektowe w kwietniu 20151,
- Inwentaryzacja instalacji elektryczne] wykonana przez Rakstar z warszawy w 2003 +,

3.2 Wytyczne uwagi inwestora

- Audyl moze by

y¢ podstawy do starania sig 0 wsparcie z RPQ {(Regionalnych Programéw Cperacyjnych) fub Srodkdw WFOSIGW i
NFOSIGW,

3.3 Widad wiasny inwestora oraz kwota kredytu mozliwa do zaciggniecia

(wraz z poZniejszymi zmianami} w sprawie warunkdw technicznych,
YNk T ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 0). Dalej zwane Warunkami Technicznym.
3

poz.69
- Polska Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatio i odwiettenie. Oswiettenie mi 1SC pracy. Czesé |, Miejsca pracy we wnetrzach"




Audyt Déwiatlonia: LXXN Liceum Ogélnokaztalcqco

4, lnwentaryzacja techniczno budowlana

4.1 Opis konstrukgji j technologii budynek gidwny

Budynek wolnostolacy, Skladg slg z dwoch Seginenlow w kszialgie Mery "T* oraz gay girnnas!ycznej. Wybudowany W technologi

Podstawowe wskainik| Powierzehnlowe | kubaturows
- kubatura budynkyy; 25478,00 m?
- powierzchnla natto: 564580 e

4.2 Opis systemy oswietlenia

Qsdwietlenie pomieszezen realizowane jest zs Pomoca opraw swietléwkoWych rotnego typy (rastrows, hermelyczne) Oraz opraw
2arowych. Czgsciowo wWystepuln dwietidwi kompaktowa, Inwestor posiada czesciowy lnwemaryzach Instalag); odwietlenia, Na
podstawie posiadanej fnwentaryzac}l Oraz analizy danych dia podobnych budynkéw szkolnych mozna bs2acowad, ze mog jednostikows
oswietlenia wynosi 15 Wim?

Moc jednostkows oswietlenia: 1g Wim?
Powierzehnia natto budynkuy; 5845,80 m?
Moc oswietienia przed modernizagjg: go 332,8 W= 0033 kwy

5.1 Zakres modernizacji

W ramach modernizacji Proponue sie wymlane #rédet Swiatia sMeﬂéwkowego oraz rarowego na nowe Zrédia LED, w Przypadku
starych opraw hermetyeznych dodatkowo proponuje sig wWyimiang opraw, Dodatkowo o zasilania budynky w energle elekiryczng
planuje sie Zastosowanie uklady kolektorgw fo!omltalcznych W systemie on-grid, Proponowana wielkos¢ systamy PVio 20 kwp,

Na podstawie analizy dia podobnych oblektaw szkoinych mozna oszacowasd, ze wymiana oswietlenia Powoduje spadek macy
jednostkowej 0 ok 50%

Moc jednostkows ofwietlenla: 8 e

Paowierzchnia netto budynku: 5645,80 m?
Moc o$wietlenia przed modernizacjg: 45 166,4 W= 45 17 kw

Uwaga:
Audyt nie obejmuje projektu oéwietienia stanowi Zgodnle z fozporzgdzenie Jedynle wytyezne do profektu, W cajy Zapewniania
odpowiednlego hatgzenia o$wietien)a nalezy wykonac projekt oswietienla z uwzglednieniem planowanega wyposazenig,

Roczna Produkela energil lekiryczng) z systemu Py WYZnaczona zostala w Zalgczniky — wediug kalkulatora online udostepnionego
przez Komisje Europejskg pog adresem htlp:/ire jrc.ec £UroDa eu/pvgis/

Instalacja obejmuje: panaje fotowoitaiczne Mmocy 0,25 kw = gp szt, inweter, konstrukcje wsporezg, okablowanie.
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5.2 Wyznaczenie rocznego zuzycia energii przed i po modernizacji

Wyznaczenle rocznego zuzycia energi koreowe] na potrzeby odwietlenla whudowanege wykonano zgodnle 2 Rozporzagdzeniem
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodofogl wyznaczania charakteryslykl energetyczne) budynku

iub czesci budynku oraz swiadectw charakierysiyki energelyczne). Przyjelo czas uZytkowania ofwietlenia w clagu dnla 1800 h, w clagu
nogy 200 h.

Roczne zuzycie energii na potrzeby otwietienia whudowanego

Przed modernizacjy: | 90,33 kW x 2000 1 = 180 660 kWi
Po modernizagji: 45,17 kw x 2000 h = 90 340 kWh

6. Wyznaczenie rocznych oszczednos$ci kosztéw oraz SPRT

Przed modarnizac)q Po modemizacji
Zapotrzebowanie na energle 180 660 kWh T 90 340 kWh
Produkeja energil 2 systemu fotowoitaiczneé;m kWp 19 000 kWh
Roczna oszezednosé energll bez systemu PV " 90 320 kWh |
Roczna oszozednoéé energil 2 systemem PV ' 109 320 kWh
Roczna oszczednosé kosziow bez systemu PV 43353,60 PLN
Roczna oszczednose kosztéw z systemu PV 52 473,60 PLN

Koszi nowych Zrddet Swiatta 180 000 PLN
Sredni koszt montazu panell PV 7000 zi/1 kwWp mocy zainstalowanej. Laczny koszt montazu instalacji PV = 280 000 PLN

Wvyznaczenie prosieqo ¢zasu Zwoty

Prosty czas zwrotu nakladéw wyznacza sig z wzorw:

SPBT=Na/R

Na1 - naktady inwestycyjne na wymiang 2rédef $wiatta — 180 000 PLN
Na1 — nakfady inwestycyjne na wymiane Zrodet $wiatla | montaz instaiacji PV — 480 000 PLN

R — oszczgdnost kosztéw dla wymiany Zrodet $wiatta 43353 60PLN
R — oszcz¢dnosé kosztow dla wymiany 2rédet $wiatta | montazy Instalacji PV 52 473,60 PLN

SPBT dia wymlany Zrédel swiatia =180 000 / 43353,60 = 4,15 |at

SPBT dia wymlany Zrédet $wiatta | montazu Instalacii PV = 460 000 / 52 473,60 = 8,70 lat
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