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1. Metodyka pracy

Przeprowadzono inwentaryzacje drzewostanu na terenie dziatki ew.21 , przy ul. Lubelskiej 30/32,
wojewodztwo mazowieckie . Podczas prac terenowych wykonano pomiary dendrometryczne i opis
stanu zdrowotnego drzew znajdujacych sie na terenie opracowania. Na terenie wystepujg gtéwnie
drzewa i to one byly gtéwnym przedmiotem inwentaryzacji. Kazdy obiekt zostat oznaczony numerem
np. nr. 1. Informacje zebrane w terenie zostaly zapisane W postaci zbiorczej tabeli { w zatgcznikach -
mapa + tabela inwentaryzacyjna).

1.1. Pomiary drzew

Kazde drzewo zostaio opisane w nastepujacy sposdb :

1. Nadano drzewu numer identyfikacyjny
2. Okredlono gatunek drzew (w tabeli inwentaryzacyjnej podano tacifiskg i polska nazwe

gatunkowa).
3. Wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne okresiono:

3.1. pierénice - {§rednica drzewa na wysokosci 1,3 m od podioza i na 5 cm od podtoia)
zostata okreslona na podstawie mierzonego w terenie obwodu drzewa (doktadno$¢ do
1 cm ). Piersnica zostata wyrazona w centymetrach,

3.2, wysokos¢ oszacowano z doktadnoscig do 1 m na podstawie proporcji z Twierdzenia
Talesa,

3.3. Srednice korony drzewa oszacowano z dokiadnoscia do 1m, obierajgc najdiuisza
$rednice korony (najkorzystniejsza dla drzewa metoda).

2. Charakterystyka terenu opracowania

Teren dziatki miesci sie w Warszawie. Znajduje sie w obrebie 3 ulic : Lubelskiej, Skaryszewskiej i torow
kolejowych przy dworcu Wschodnim. Teren jest w wiekszosci ptaski, jedynie od ulicy Lubelskiej lekko
podniesiony. Wiekszos¢ zadrzewienia stanowig drzewa wieku sredniego i starsze.

3. Charakterystyka i struktura roslinnosci

Zinwentaryzowano w sumie 51 okazéw drzew. Na terenie dominujg gatunki: klon jesionolistny, klon
jawor, topola czarna, lipa srebrzysta i Sliwy. Drzewostan jest w wiekszosci zdrowy wymaga tylko
pielegnacji, gtéwnie przycie¢ estetycznych i ograniczenia wybujatych peddw, wysuszonych lub
potamanych oraz prowadzenia przez doswiadczonych pielegniarzy. Kilka drzew choruje pedy sg
wyraZnie zrakowaciate.



4. Gospodarka drzewostanem

Czes¢ drzew koliduje z projektem planowanej inwestycji. Szczegblowy wykaz drzew zostat
przedstawiony w tabeli inwentaryzacyjnej. Drzewa znajdujgce sie w kolizji z nowo projektowanymi
parkingami muszg zosta¢ usunigte (zostaly wyszczegélnione w uwagach w tabeli inwentaryzacyjnej).
Drzewa wymagajg uzyskania zgody na wycinke. Drzewa przewidziane do pozostawienia naleiy
odpowiednio zabezpieczyé. Plac budowy to miejsce, gdzie moie wystapic wiele zagrozeri dla drzew w
postaci bezposrednich uszkodzeri lub niekorzystnych zmian warunkdw siedliskowych. Do najczeéciej
wystepujacych uszkodzen zalicza sie :

# uszkodzenia pni-otarcia i naciecia kory,

e uszkodzenia koron — ztamania | nieprawidlowe ciecie gatezi,

e uszkodzenia systemu korzeniowego — nadsypanie, zmiazdienie, odkrycie, nieprawidlowe
przyciecie lub oberwanie korzeni.

5. Zabezpieczenie drzew i krzewdw podczas prowadzenia robét ziemnych

Roboty ziemne (wykopy i nasypy) powodujg najczestsze uszkodzenia systemdéw korzeniowych w
zwiazku z tym prace powinny by¢ wykonywane ze szczegdlng ostroznoscia.

Podczas wykonywania wykopdw nalezy bezwzglednie przestrzegac nastepujacych zalecen:

= wykopy moga by¢ zlokalizowane w odlegfosci co najmniej 2m od pnia,

e prace w obrebie korzeni powinny by¢ wykonywane recznie,

s przy gtebokich wykopach — nalezy wykonac ekrany zabezpieczajace — zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew,

* nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa,

* przy wykonywaniu wykopow podczas upatéw nalezy maksymalnie skrécié okres narazenia
korzeni na przesuszenie,

e przyciete korzenie zabezpiecza sie preparatami grzybobdjczymi. Odkopane korzenie nalezy
wpuscié glebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przed przymrozkami,

¢ wykopy w poblizu drzew nalezy niezwiocznie zasypywac, szczeg6lnie podczas upatow prace
powinno sie prowadzi¢ odcinkami aby skréci¢ do minimum okres narazenia korzeni na utrate

wilgoci.

Nasyp ma silny wplyw na pogorszenie napowietrzania gleby w obrebie systemu korzeniowego. Zmiana
poziomu gruntu przy pniach, szczegdlnie w przypadku nasypéw, prowadzi do obumierania drzew. Nie
powinno sie zwtaszcza umacniaé skarp, na ktérych rosng drzewa, poprzez podsypywanie ich gruzem,
ziemig i odpadami. Ponadto:

e zmiana poziomu gruntu moze by¢ wykonana w odlegtosci rzutu korony +1m,
e przypadku konieczno$ci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajace glebe —
zgodnie z normami pielegnacji drzew.



5.1. Zabezpieczenie pni drzew

Nalezy grodzi¢ teren wokét drzew dojrzatych, o powierzchni rownej rzutowi korony. Natomiast przy
drzewach o matych érednicach koron, powierzchnia ogrodzona powinna obejmowac¢ obszar o $rednicy

réwnej dwukrotnej srednicy korony.

Drzewa w obrebie placu budowy powinny mie¢ odpowiednic zabezpieczone pnie — oszalowane
matami stomianymi, folia pecherzykowata, deskami lub oponami, aby wykluczyé ich uszkodzenie.
Ostona z desek wokét catego pnia (o wysokosci przynajmniej 1,5m) powinna by¢ umieszczona tak, aby
dolna cze$é desek opierata sie na podtozu. Oszalowanie nalezy opasac drutem bagdz tasma.

5.2. Zabezpieczanie koron drzew

W razie potrzeby nalezy chroni¢ takze korony drzew poprzez:

s podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia,

= wykonywanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a drzewem,

¢ wykonywanie cie¢ redukujgcych rozmiary korony (zgodnie z zasadami obowigzujacymi w
chirurgii drzew),

» w przypadku uszkodzenia korzenia lub gatezi — usuniecie powstatych szkéd powinna prowadzic
osoba o odpowiednich kwalifikacjach zwigzanych z pielegnacjg zieleni.

5.3. Sktadowanie materiatow oraz postdj ciezkiego sprzetu budowlanego

Sktadowanie materiatéw oraz postd] i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego powoduje
nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby. Dlatego tez nalezy stosowac nastepujgce

zasady:

e w obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowaé zadnych materiatéw chemicznych i
budowlanych {przyktadowo cementu lub wapna),

» w obrebie korzeni i koron nie wolno wylewa¢ wody z osadami cementowymi, wapiennymi lub
zawierajacymi $radki trujace,

» pojemniki z chemikaliami i materiatami napedowymi znajdujgce sie na placach budowy trzeba
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. W razie wycieku naleiy niezwlocznie powiadomic
Inspektora Ochrony Srodowiska oraz Straz Pozarng,

e obowijzuje zakaz palenia ognisk pod drzewami,

e w bezposrednim sasiedztwie drzew nie wolno przechowywac ani uruchamiaé maszyn i
urzadzen budowlanych,

« dojazdy nalezy zorganizowac tak, aby samochody nie niszczyly koron i nie uszkadzaty kory na
pniach,

e zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni (przyktadowo — watowanie nalezy ograniczy¢ do
minimum},



e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie koron drzew.

6. Zataczniki

1. Zatacznik 1: Tabela inwentaryzacyjna
2. Zatacznik 2: Mapa inwentaryzacyjna skorelowana z zatgcznikiermn 1
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Mapa do celéw projektowych
terenu polozonego przy ul.Lubelskiej 30/32 dz.ew.21

Skala 1:500 Sekcja 2,7 N102

Miej §¢ Warszawa
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identyfikator 146507_8.0201
Obreb ewidencyiny 'nazwa 3-02-01
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Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej | BG.6640.4789.2017
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Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach
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Oznaczenie i symbol konturu uzytku
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