Sala gimnastyczna SP 185 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z dranic- analogia, demontaz, odno- |m2
0426-05 wienie i ponowny montaz drabinek gimnastycznych
wycena in-
dywidualna
36,4 m2 36,400
RAZEM 36,400
2|KNNR-W 3 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe- analogia, demontaz, odnowie- [m?
0707-01 nie i powtérny montaz
wycena in-
dywidualna
36,4 m?2 36,400
RAZEM 36,400
3|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
1611-03 Krotnos¢ = 3
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na gwozdzie - do 111 de-|m2
0501-02 szczutek na 1 m2 posadzki
264,20 m?2 264,200
RAZEM 264,200
5/KNR 4-01 |Rozebranie podtag slepych m2
0428-01 Krotnosé = 2
264,20 m2 264,200
RAZEM 264,200
6/KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
0428-04
528,4 m 528,400
RAZEM 528,400
7|KNR 4-01  [Wymiana slepego putapu z wymiang tat z desek o grubosci 32 mm- wy-  |m2
0409-04 miana pokrycia kanatu przykrywajgcego rury centralnego ogrzewania, z
analogia ewentualnymi naprawami osadzenia katownikow stalowych
227 m?2 22,700
RAZEM 22,700
8|KNNR 2 Slepe podtogi z desek gr. 25 mm na legarach utozonych krzyzowo- m2
1205-03
264,2 m? 264,200
RAZEM 264,200
9|KNR-W 2- |Slepa podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych m2
02 1121-04 |krzyzowo- élepa podtoga z ptytP5 gr. min 12 mm, dwuwarstwowa, ukiadna
analogia na" mijankg"
264,2 m2 264,200
RAZEM 264,200
10/KNR 2-02 |Posadzki z deszczutek na gwozdzie m2
1111-02
2642 m?2 264,200
RAZEM 264,200
11[NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki drewniane uktadane na klej - lakierowanie posadzek m2
202 1135-04
2642 m? 264,200
RAZEM 264,200
12/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa drewnianych cokotow o wy- |m
1508-04 sokosci do 20 cm- malowanie pasow wyznaczajgcych boiska
analogia
162 m 162,000
RAZEM 162,000
13/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
1204-01 sufitow
382 m?2 382,000
RAZEM 382,000
14|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m?2
1204-02 Scian
306 m2 306,000
RAZEM 306,000
15|KNR-W 4- [Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian- drobne naprawy tynku, uzupeinie- m2
01 1208-02 |ne ubytkéw tynku, zmatowienie farby olejnej na starych tynkach
analogia
173,8 m? 173,800
RAZEM 173,800
16|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
173.8 m2 173,800
RAZEM 173,800
17|KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
01 1212-18
80 m?2 80,000
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_ RAZEM 80,000
18/KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki drzwio- |m?2
1209-08 wej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
Krotnos¢ = 2
10,4 m? 10,400
RAZEM 10,400
19/KNR 4-03  |Wymiana opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw  |szt.
0606-07 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 4x40 W- de-
analogia montaz i ponowny montaz istniejacego oswietlenia sali gimnastycznej
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
20|KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki- za- |szt.
0310-04 montowanie ruchomych tablic do koszykowki
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folig m2
1013-01
100 m? 100,000
RAZEM 100,000
22|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
0504-06
52,05 m? 52,050
RAZEM 52,050
23|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
0504-01
49,05 m? 49,050
RAZEM 49,050
24|KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monoli-  |m?
0203-01 tycznego- uzupeinienie podkiadu pod posadzke z betonu C10
analogia
49 m? 4,900
RAZEM 4,900
25/KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach- wykonanie drobnych napraw i przeszlifo-
analogia wanie istnigjacych tynkéw
77,2 m? 77,200
RAZEM 77,200
26|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m?2
0607-01 poziome podposadzkowe
49,05 m2 49,050
RAZEM 49,050
27|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
49,05 m? 49,050
RAZEM 49,050
28/NNRNKB _ |(z.VI) Podkiady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mikso- |[m2
202 1125-01 |kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
49,05 m2 49,050
RAZEM 49,050
29|KNR 2-02 | Warstwy wygladzajace z masy kazeinowo-cementowej grubosci 1-3mm  |m2
1115-04 pod wykfadziny podiogowe z tworzyw sztucznych
49,05 m2 49,050
RAZEM 49,050
30/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
1204-02 Scian
T2 m2 77,200
RAZEM 77,200
31|KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkow m2
1208-01
77,2 m2 77,200
RAZEM 77,200
32|KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
1212-18
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
33]KNR-W 2- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-|m?
02 1123-02 |we
52,05 m2 52,050
RAZEM 52,050
34|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
02 1123-04 |wych
52,05 m2 52,050
RAZEM 52,050
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35|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m?
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegios¢ do 1 km
20 m? 20,000
RAZEM 20,000
36|KNR 4-04  |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowa- [m?
1105-02 niu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
nad 1 km
Krotnosé = 25
20 m? 20,000
RAZEM 20,000
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