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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

Remont podtogi w sali gimnastycznej i w Sali nr 5 w Szkole Podstawowej nr 185

przy ul. Bo ra-Komorowskiego 31 w Warszawie.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warszawa, czerwiec 2018 r.



CPV —-45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérkg istniejgcych podtodg: sali gimnastycznej oraz
sali nr 5 w budynku Szkoty.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem nastepujgcych prac:

- demontaz grzejnikéw, oston, drabinek gimnastycznych itp.,

- demontaz gniazdek, przetgcznikéw, wieszakdw itp.,

- demontaz istniejgcego oswietlenia,

- demontaz podiogi z klepek oraz Slepej podtogi z desek,

- demontaz legaréw,

- demontaz wykiadzin PCV (rulonowych),

- skuwanie istniejgcych posadzek cementowych.

2. MATERIALY

Do robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka, demontazem i usunieciem uzyskanych materiatéw
moze by¢ stosowany dowolny sprzet dostosowany do charakteru i rozmiaru robo6t. Stosowany
sprzet musi by¢ technicznie sprawny.

4, TRANSPORT

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Zdemontowany materiat nie przedstawia
wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

5. W YKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren prac oznakowac i ogrodzi¢ zgodnie z wymogami BHP



- odigczyc istniejgce zasilanie energig elektryczng

5. Kontrola jakosci robat.
Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu i stanu
terenu po wykonanych pracach.

6. Obmiar robat.
Jednostkami obmiaru sa:

- rozbidrki powierzchni -m2

- demontaze urzadzen - szt

CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek oraz wykonczenia scian wewnetrznych .

1.1. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie nowych podtdg;
1) w sali gimnastycznej - utozenie legaréw na podktadkach, wykonanie $lepej podtogi, utozenie
ptyt P5 /"na mijanke”/ i klepki drewnianej.
2) w sali nr 5 — wykonanie podlewki i posadzki cementowej, warstwy wygtadzajgcej oraz
utozenie wyktadziny rulonowej PCV.

2. Materialy

Na sali gimnastycznej :

- klepka drewniana o najbardziej jednolitej porowatosci ( np. buk, grab),

- ptyta P5 gr. 12 mm, uktadana dwuwarstwowo z przesunieciem aby spoiny nie zachodzity na
siebie, przykrecana wkretami mosieznymi lub ocynkowanymi,

- deski sosnowe gr. 25 mm, o wilgotnosci 12-16%, impregnowane przeciwko
grzybom, wilgoci i plesniom,

- legary sosnowe 60x80 mm uktadane na podkiadkach gumowych (opcja). Z uwagi na brak
dokumentacji projektowej sali gimnastycznej i brak mozliwosci wykonania
odkrywek inne warstwy konstrukcji podtogi sg nieznane.

Nalezy zastosowac¢ klepke grubosci 22 mm, w gatunku I. Mocowanie na gwézdz. Lakierowanie

lakierami trudnoscieralnymi, antyposlizgowymi, przeznaczonymi na powierzchnie sportowe.

Listwy cokotowe do parkietu o wymiarach 10x2 cm.

W sali nr 5:

- wypetnienie (wyréwnanie) zapadajacej sie posadzki ,chudym betonem”,

- utozenie izolacji przeciwwodnej i termicznej z folii i styropianu ,dach-podioga”,

- wykonanie nowej szlichty cementowej,

- utozenie wyktadziny PCV spetniajgcej normy dla wyktadzin uktadanych w placéwkach
szkolnych.

3. Sprzet
Poziomice (do 2 m), mieszadto wolnoobrotowe, wiertarki, szlifierki, pilarki, itp.
Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w obstudze.

4. Transport



Klepke i listwy przyscienne przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Skladowanie materiatow
wg instrukcji producenta.

5.Wykonanie robot

Podtoga sali gimnastycznej ma by¢ podtogg elastyczng. Na ,sSlepej podtodze” utozone sg dwie
warstwy ptyt P5, w taki sposdb aby szczeliny pomiedzy ptytami nie ,nachodzity” na siebie. Na
tak przygotowane podioze uktadany jest parkiet z mocowaniem na gwozdzie. Cyklinowanie
parkietu zakonczy¢ na szlifowaniu papierem o ziarnistosci ,80”. Przy takiej chropowatosci
parkietu najlepiej ,zaczepia sie” lakier. Do wymalowywan linii i lakierowania powierzchni
stosowac specjalistyczne farby i lakiery posiadajgce atesty do stosowania ich w obiektach
sportowych.

W sali nr 5, posadzka zapada sie. Po skuciu jej nalezy ubytki wypetnic¢ ,chudym betonem” a
nastepnie na warstwach izolacyjnych wyla¢ szlichte cementowg, nawigzujac sie z poziomem do
posadzki korytarza. Wykfadzina PCV, uktadana w sali musi by¢ antyposlizgowa, przeznaczona
do obiektow szkolnych i posiada¢ odpowiednie atesty.

Sciany, zaréwno a sali gimnastycznej jak réwniez w sali nr 5 podlegajg drobnym naprawom
tynku, przecierkom i malowaniu.

Powierzchnie posadzek powinny by¢ rowne i stanowi¢ ptaszczyzne.

6.0dbior robot
Odbidr robot polega¢ bedzie na sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatlow
(atesty,certyfikaty,aprobaty itp), a takze:
- wizualnej ocenie jakosci utozenia parkietow, wykladziny oraz wykonania napraw tynkow,
- pomiarach ptaszczyzn i pozioméw utozen,
- ocenie jakosci wykonania lakierowania.

7. Obmiar robot
Obmiarem wykonanych robo6t jest m2 utozonych parkietow i wyktadzin.

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie rob6t
malarskich w obiektach. W sktad tych rob6t wchodza:
- przygotowanie podtoza /naprawy i uzupetnienia tynku, odtluszczanie, odkurzanie,
przetarcie z zeskrobaniem farb /,
- gruntowanie scian $rodkami zalecanymi przez producenta stosowanych farb,
- wykonanie gtadzi gipsowych na istniejgcych tynkach,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitéw i $cian
Z gruntowaniem,
- lakierowanie malowania do wysokosci min.250 cm( na sali gimnastycznej) lub malowanie
olejne, na sali nr 5 odpowiednio do 160 cm.

2. Materialy
Do drobnych napraw powierzchni pod malowanie uzywac¢ gotowych mas szpachlowych,
mas gipsowych, ewentualnie zapraw tynkarskich.
Do malowania stosowagé :farby gruntujgce — np. Sniezka grunt lub réwnowazne, farby
nawierzchniowe emulsyjne- np. Dekoral.

3. Sprzet



Robory wykonywa¢ mozna przy uzyciu watkéw lub metodg natryskowa.

4. Transport
Do przewozu farb mozna stosowac kazdy rodzaj transportu.

5. Wykonanie robét

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione poprzez
wypetnienie ubytkdéw takim materialem jak pozostata czesé przeznaczona do
malowania.Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z brudu i kurzu.
Gruntowanie i malowanie mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych
/z wyjatkiem montazu urzgdzen i osprzetu/, utozeniu posadzek, obrobieniu przejsé przebic itp.
W czasie malowania nalezy utrzymywac¢ pokojowg temperature. Niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych i
wentylacyjnych.

Kolejne warstwy farby naktada¢ po wyschnieciu warstwy poprzedniej.

6. Odbior robot

Odbior powtok malarskich polega na sprawdzeniu przygotowania podtoza/likwidacja
ubytkéw/oraz na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolito$ci natezenia barwy,
braku plam, smug, zaciekéw, widocznych gotym okiem sladow watka, pedzla itp.,
Sprawdzenie powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekkg bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzanie na zmywalnos¢ polega na zwilzeniu badanego miejsca wodg i kilkakrotne
potarcie miekkg szczotkg lub szmatka.

7.0bmiar robét
Obmiarem sg m2 pomalowanych powierzchni.

CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji elektrycznych.
W zakres tych rob6t wehodza:
-demontaze istniejgcego w sali gimnastycznej wyposazenia w lampy, przetgczniki,
gniazdka, itp.,
-- zamontowanie opraw oswietleniowych
- zamontowanie nowych gniazdek i przetgcznikéw

2. Materiaty
Gniazdka, przetgczniki.

3. Sprzet
Roboty wykonywaé przy uzyciu recznych narzedzi przewidzanych do wykonywania
instalacji elektrycznych.



4. Transport
Materiaty i urzgdzenia mozna dostarcza¢ kazdym rodzajem transportu.

5. Wykonanie robot

Po wykonaniu malowania zamontowac lampy, przetgczniki i gniazdka.

6. Odbior robo6t
Odbiorowi podlega jakosc¢ i ilos¢ zamontowanych elementow.

7. Obmiar

Wyposazenie - szt

8.  Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot
Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji ustugi przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego sg Inspektor nadzorujgcy wykonanie prac (IN) lub osoba upowazniona
przez Zamawiajgcego. Kontrole swiadczonej ustugi dokonywane bedg na biezgco,w razie
zadania Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania niezwiocznie, nie
dtuzej jednak niz w ciggu 30 min., dokfadnej informacji 0 miejscu i czasie wykonywania ustugi,
w celu przeprowadzenia kontroli biezacej,

w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania
tylko na czesci powierzchni lub w ograniczonym zakresie woéwczas Inspektor Nadzoru lub
osoba upowaznione przez Zamawiajgcego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin
wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie
wykonanych prac i odmowe zaptaty za niewykonane prace,

Z dokonywanych kontroli beda sporzadzane protokoty, ktére w przypadku stwierdzenia
uchybien bedg podstawg do natozenia przez Zamawiajgcego kar umownych okreslonych w
umowie,

Wykonawca jest zobowigzany na kazde pisemne, faksem lub telefoniczne Zzgdanie IN lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego delegowaé swojego upowaznionego
przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo wydawac¢ polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcag

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce)
Przepisy bhp przy robotach budowlanych
Instrukcje techniczne producentéw i wytworcow zastosowanych materiatdw i urzadzen.



