UWAGA:

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE!

NAWIERZNIA ISTNIEJACA
Zwir 1/10 gr.=10cm

Geoweb gr.=15,2cm wypetniony pospotkg

Pospdtka gr.=10cm

Grunt rodzimy

granulat EPDM gr. 1 cm

granulat SBR gr. 3 cm

miat kamienny 0 - 4 mm, gr. 2 cm
thuczen kamienny 4 - 31 mm, gr. 15 cm

Zwir ¢ 2-8mm, gr. 19 - 29 cm
Fizelina ogrodnicza (geowtdknina)

Grunt rodzimy

Kraweznik istniejgcy
ciezki
30x19,8cm

gran. EPDM

do renowacji 3 mm
gran. EPDM gr.1cm
gran. gumowy gr.2cm

PROJEKTOWANE

ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE

ISTNIEJACE

granulat EPDM gr. 1 cm
granulat SBR gr. 11 cm

miat kamienny 0 - 4 mm, gr. 2 cm
thuczen kamienny 4 - 31 mm, gr. 15 cm

Zwir ¢ 2-8mm, gr. 11 - 21 cm

Fizelina ogrodnicza (geowtdknina)

Grunt rodzimy

gran. EPDM gr.1cm

nawierzchnia istniejaca

PROJEKTOWANE

ISTNIEJACE

Dla poszczegodlnych czesci nalezy wybraé odpowiednig ilos¢ zwiru tak, aby projektowana
nawierzchnia zachowata pierwotne obnizenie wzgledem obrzezy o 12-15 cm.

strefa | Bezpieczna Wysokos¢ | Grubosé Grubosé Warstwa
wysokosé upadku nawierzchni | nowych Zwiru do
upadku dia | HIC bezpiecznej | warstw usunigcia
urzadzenia (mm) podbudowy (mm)
(mm)
A 1,6 m do1,6m 40 mm 170 mm 210 mm
B 29m do3,0m 120 mm 170 mm 290 mm
C 20m do21m 60 mm 170 mm 230 mm
D 05m do1,6m 40 mm 170 mm 210 mm

o Podbudowa

— Podbudowe nalezy wykonaé zachowujgc

odwadniajgcych
— Jako warstwe odwadniajgcg nalezy wykorzystac istniejacg nawierzchnie po zdjeciu
odpowiedniej dla strefy warstwy zwiru (grunt rodzimy — geowtéknina — zwir frakcji 8 -

10 mm).

granulat EPDM gr. 1 cm
granulat SBR gr. 5 cm

miat kamienny 0 - 4 mm, gr. 2 cm
thuczen kamienny 4 - 31 mm, gr. 15 cm

Zwir ¢ 2-8mm, gr. 17 - 27 cm

Fizelina ogrodnicza (geowtdknina)

Grunt rodzimy

gran. EPDM gr.1cm

nawierzchnia istniejaca

gran. gumowy gr.2cm

Kraweznik proj.ciezki
30x19,8x100 cm
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zwir 1/10

gran. gumowy gr.2cm

Kraweznik proj.ciezki
30x19,8x100 cm

zwir 1/10

2022272777
1272272777
7272272777
2022272777
2022272777

PROJEKTOWANE

ISTNIEJACE

istniejgce spadki w strone dotow

granulat EPDM gr. 1 cm

granulat SBR gr. 3 cm

miat kamienny 0 - 4 mm, gr. 2 cm
thuczen kamienny 4 - 31 mm, gr. 15 cm

Zwir ¢ 2-8mm, gr. 19 - 29 cm
Fizelina ogrodnicza (geowtdknina)
Grunt rodzimy

STREFA - A

STREFA - B

KLADKA

STREFA - C

KLADKA

STREFA - D
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MIJO Joanna Miturska

01-494 Warszawa ul. J. Kaden-Bandowskiego 7 m. 2

WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU

TYTUL ZABAW W PARKU NAD BALATONEM
PRZEKROJ A - A,
NAZWA ROZNICE POZIOMOW
NAWIERZCHNI
M.st. Warszawa, Praga - Potudnie, ul
INWESTOR |5 o chowska 274 03-841 Warszawa
Jezioro nad Balatonem, okolice ul.
ADRES Abrahama, dziatki ew. nr: 12/1,14/3 z
INESTYCJI obrebu 3-06-05
inz. Halina Miturska
PROJEKTANCI Joanna Miturska
DATA
raza PW skaal 1 20 RYS.NR 3

04.2018
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