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PROJEKTOWANE OBRZEZE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z KRAWEZNIKA
DROGOWEGO PREFABRYKOWANEGO CIEZKIEGO 19,8 x 30 x 100 cm

UWAGA:

PROJEKTOWANE OBRZEZE 7 KRAWEZNIKA PREFABRYKOWANEGO WYZNACZA GRANICE MIEDZY
STREFAMI A — D ORAZ ODDZIELA ROZNICE POZIOMOW PODBUDOWY

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY DOKEADNIE ZABEZPIECZYC FOLIA PRZED ZNISZCZENIEM

WSZYSTKIE URZADZENIA NA PLACU ZABAW!

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE!

TABELA WYSOKOSCI NAWIERZCHNI PROJEKTOWANE

strefa | Bezpieczna Wysokosc¢ | Grubosc Gruboscé Warstwa
wysokosé upadku nawierzchni | nowych zwiru  do
upadku dla | HIC bezpiecznej | warstw usuniecia
urzadzenia (mm) podbudowy (mm)
(mm)
A 1,6 m do1,6m 40 mm 170 mm 210 mm
B 29m do3,0m 120 mm 170 mm 290 mm
@ 20m do2,1m 60 mm 170 mm 230 mm
D 0,5m do1,6m 40 mm 170 mm 210 mm
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