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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1({0121-02
analogia
(680.0+100.0)/10000 ha 0.078
RAZEM 0.078
2|Kalkulacja [Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1jwlasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRACE ROZBIORKOWE
2.1 Rozbidrka bramek pitkarskich
3|KNR 2-23 |Demontaz stalowych bramek do pitki noznej o wymiarach 500 x 200 cm  |szt.
d.2.|/0310-07 (R=0,8: M=0; S=0,8)
1|analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegio$¢ do 1 [m3
d.2.10108-11 km; wywéz materiatow z rozbidrki bramek pitkarskich
1
1.000 m3 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-12 za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
1 Krotnosé = 9
1.000 m3 1.000
RAZEM 1.000
3 BOISKO PILKARSKIE
3.1 Obrzeza
6|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.3./0401-03 kat.I-H
1
108.000 m 108.000
RAZEM 108.000
7|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.3.|0402-04 C12/15
1
108*0.28*0.14 m3 4.234
RAZEM 4.234
8|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- Im
d.3.{0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
1
108 m 108.000
RAZEM 108.000
9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2,50 m3 z{m3
d.3.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyi. na odi. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. il
108*0.3*0.3 m3 9.720
RAZEM 9.720
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3
d.3./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
1 Krotnosé = 9
9.720 m3 9.720
RAZEM 9.720
3.2 Podbudowa
11|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.3.]0101-01 gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
2
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
12|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.3.{0101-02 gruncie kat. I-lV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za dalsze 21 cm
2 Krotnos¢ = 4.2
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
13]KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m?2
d.3.]0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.1-IV
2
680.000 m2 680.000
RAZEM 680.000
14|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie |m2
d.3./0104-07 lub na calej szerokos$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
2
680.000 m?2 680.000
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RAZEM 680.000
15/ KNR 9-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geowiokninami na gruntach o umiar- |m?2
d.3.{0101-02 kowanej no$nosci sposobem recznym - geowtoknina separacyjno filtra-
2 cyjna
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
16|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Ttuczen ka- [m?2
d.3.]0110-01 mienny frakcji 31,5-63 mm
2
680.000 m2 680.000
RAZEM 680.000
17|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; [m2
d.3.10110-02 dodatek za 1 cm
2
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
18{KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa doina o grubosci 15 cm; Tiu- |m?2
d.3.|0110-01 czen kamienny frakcji 1-31,5 mm
2
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
19/KNR 2-23 [Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm roznicy; |m2
d.3.{0110-02 potrgcenie za 7 cm
2 Krotnosé = -7
680.000 m2 680.000
RAZEM 680.000
20/KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm; Wars- {m2
d.3.{0104-03 twa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm
2|analogia
680.000 m?2 680.000
RAZEM 680.000
21/KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa goérna potracenie za kazdy 1 |m2
d.3.|0104-04 cm; potrgcenie za 3 cm
2|analogia Krotnosé = -3
680.000 m? 680.000
RAZEM 680.000
22KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2,50 m3 z|m3
d.3.]0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I
680.0*0.41 m3 278.800
RAZEM 278.800
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
278.800 m3 278.800
RAZEM 278.800
3.3 Nawierzchnia
24/KNNR 2 Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z PT zasypana piaskiem m2
d.3.}1206-01 kwarcowym i granulatem SBR w ilo$ci zgodnej z badaniem
3|analogia
680.000 m2 680.000
RAZEM 680.000
25 Wklejenie linii szerokosci 10 cm w kolorze biatym kpl.
d.3.|kalk. wlasna
3
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 MONTAZ BRAMEK DO PI.KI NOZNEJ
26|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 00j.0.15 m3 [m3
d.4|0308-01 - fundamenty pod bramki
0.640 m3 0.640
RAZEM 0.640
27/KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow obsady przedniej do pitki noznej  |szt.
d.4{0309-03
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28/KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach statych bramek do pitki noznej 5,00 x 2, [szt.
d.4|0310-07 00 m + siatki do bramek
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 PILKOCHWYTY
51 Fundamenty
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29/KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.5.{0312-10 (kat.gr.Ill) - pod stupki
1
19 dét. 19.000
RAZEM 19.000
30|KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m?3
d.5.10106-02 cyjnym - betonowanie stupkéw pitkochwytu; Beton klasy C16/20
1
(0.40*0.40*1.00)*19 m3 3.040
RAZEM 3.040
31{KNR-W 2- |Otwory na gniazda stupkéw pitkochwytu szt.
d.5.|02 0252-04
1lanalogia
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
32|/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegio$¢ do 1 km  |m3
d.5.10108-06 grunt.kat. lli
1
3.04 m3 3.040
RAZEM 3.040
33|/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km; |m3
d.5.{0108-08 dodatek za 9 km
1 Krotnos¢ =9
poz.32 m3 3.040
RAZEM 3.040
5.2 Stupy
34/KNNR 6 Osadzenie stupkéw do pitkochwytéw pionowe szt.
d.5.|0702-01
2lanalogia Stupy z rur stalowych min. $r. 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm,
grubo$¢ $cianki min 3 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe,
stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Gorne
otwory rur zaslepione.
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
35|KNNR 6 Osadzenie stupkow do pitkochwytéw - stezenia szt.
d.5.|0702-01
2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.3 Siatki pitkochwytéw
36|Kalkulacja |Montaz pitkochwytéw z siatki polipropylenowe;j m?2
d.5.|wiasna
3 Siatka ochronna do pitki noznej, polipropylenowa, bezweziowa. gi. 100/
100 Grubos¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.
6.0%21.0+(6.0"15.0)*2 m?2 306.000
RAZEM 306.000
6 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
37|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i  |m3
d.6(0101-01 ziozenie zanieczyszczen w pryzmy
1.000 m3 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.6{0126-01 pomocg spycharek
analogia
100.000 m?2 100.000
RAZEM 100.000
39/KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.6{0101-04 zanieczyszczen samochodami na odlegtosé do 1.0 km
1.00+(100.0*0.05) m3 6.000
RAZEM 6.000
40|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie m3
d.6{0101-05 zanieczyszczeni samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
Krotnosé = 18
6.000 m3 6.000
RAZEM 6.000
41\KNR 2-21  |Orka glebogryzarkg przyczepna kat.gruntu 111 ha
d.6|0207-02
100.0/10000 ha 0.010
RAZEM 0.010
42|KNR 2-21  |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow na terenie nieza- m?2
d.6(0112-01 drzewionym
100.000 m2 100.000
RAZEM 100.000
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43|KNR 2-23 [Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.6(0208-02 gladkim
0.010 ha 0.010
RAZEM 0.010
44 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lil m2
d.6|0401-05
100.000 m2 100.000
RAZEM 100.000
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