Zatgcznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(Program funkcjonalno-uzytkowy)

Nazwa zaméwienia: Modernizacja budynku ptywalni "Wodnik"

(Osrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Potudnie )

Adres obiektu: ul. gen. Romana Abrahama 10
03-982 Warszawa

Zamawiajgcy: miasto stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Osoba opracowujgca: Adam Zdunek

Kody CPV:

71.32.00.00-7 Dokumentacji projektowa
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne sanitarne
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.44.21.00-8 Roboty malarskie

45.45.00.00-6 Roboty wykonczeniowe, pozostate

Warszawa, maj 2018
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Spis zawarto $ci opisu przedmiotu zaméwienia (PFU)

Czesé¢ opisowa

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Opis wymagan zamawiajgcego dot. przedmiotu zaméwienia

1) Zakres zamowienia

2) Zakres dokumentacji projektowej

3) Zatozenia do projektowania

4) Przedmiary robét

5) Instrukcja obstugi przebudowanej stacji uzdatniania wody basenowej

6) Instrukcja obstugi generatora ClO, do zwalczania bakterii Legionella w instalacji

cieptej wody uzytkowe;j

7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

8) Dokumentacja projektowa - liczba egz.

9) Obowigzki Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
10) Zakres robot budowlanych

11) Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonania robét

Czesé¢ informacyjna
Przepisy prawne zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy
Klauzule spoteczne
Posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
Dodatkowe wytyczne Zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane z przebudows i jej

przeprowadzeniem



Czesé¢ opisowa

1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamé  wienia

1)

2)

3)

Stacja uzdatniania wody basenowej, basenu ptywackiego:

Sposéb uzdatniania wody: wg DIN 19643 cz. Il - filtrowanie wstepne przez tapacze
widkien zintegrowane z pompami, koagulacja, filtrowanie przez filtry
wielowarstwowe, korekta pH, podgrzewanie, chlorowanie.

Stacja uzdatniania wody basenowej, basenu rekreacyjnego potgczonego z
lgdowiskiem zjezdzalni:

Sposob uzdatniania wody: wg. DIN 19643 cz. IV - filtrowanie wstepne przez
lapacze widkien zintegrowane z pompami, koagulacja, ozonowanie, filtrowanie
przez filtry wielowarstwowe, korekta pH, podgrzewanie, chlorowanie, ozonowanie.
Wanna z hydromasazami 0 pojemnosci:

Sposoéb uzdatniania wody: wg. DIN 19643 cz.ll - filtrowanie wstepne przez tapacze
widkien zintegrowane z pompami, koagulacja, filtrowanie przez filtry

wielowarstwowe, korekta pH, podgrzewanie, chlorowanie.

2. Ogolne wia sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe

1) Basen plywacki o wymiarach: 25x12,5x1,1+1,8 m

2) Basen rekreacyjny polgczony z lgdowiskiem zjezdzalni o wymiarach: ksztait

nieregularny 12x4/4/4/x0,4+1,1 m

3) Wanna z hydromasazami o pojemnosci: 1,3 m?

3. Opis wymaga n Zamawiaj gcego dot. przedmiotu Umowy

1) Zakres zamoOwienia

W zakres zamowienia w szczego6lnosci wchodzi:
a) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy:
al) stacji uzdatniania wody basenowej z dostosowaniem istniejgcych pomieszczen
reagentéw do wymagan aktualnych przepiséw,
a2) instalacji wodociggowej wody zimnej z rozdzialem instalacji w. z. od instalacji
ppoz.,
a3) instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej z dostosowaniem wskazanego
pomieszczenia do wymagan aktualnych przepiséw dla potrzeb zainstalowania
generatora CIO; imontazem generatora ClOo,
ad) instalacji elektrycznej z wymiang rozdzielnicy gtéwnej
w budynku ptywalni,
b) wykonanie, na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentaciji
projektowej, robét budowlanych przebudowy:
b1) stacji uzdatniania wody basenowej z dostosowaniem istniejgcych pomieszczen

reagentow do wymagan aktualnych przepiséw,



2)

b2) instalacji wodociggowej wody zimnej z rozdziatem instalacji w. z. od instalacji

ppoz.,

b3) instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej z dostosowaniem wskazanego

pomieszczenia do wymagan aktualnych przepiséw dla potrzeb zainstalowania

generatora ClO; i montazem generatora ClOg,

b4) instalacji elektrycznej z wymiang rozdzielnicy gtéwnej

w budynku ptywalni.

Zakres dokumentacji projektowej:

W zakres prac zwigzanych 2z opracowaniem dokumentacji projektowej

w szczegolnosci wchodzi:

a)

b)

C)

d)

f)

9)

wizja lokalna istniejgcych:
al) urzadzen oraz instalacji stacji uzdatniania wody basenowej,
a2) poziomych przewoddw rozprowadzajgcych instalacji wodociggowej wody
zimnej i ppoz. oraz cieptej wody uzytkowej,
a3) urzgdzen rozdzielnicy gtéwnej oraz instalacji elektrycznych zasilania
urzadzen stacji uzdatniania wody, central wentylacyjnych i o$wietlenia
budynku,
dla potrzeb opracowania dokumentacji. Wykonawca przeprowadzi, przed
rozpoczeciem prac projektowych, wizje lokalng elementéw obiektu bedacych
przedmiotem niniejszego zamoéwienia w celu zapoznania sie z zakresem robot
budowlanych, ktéry nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej,
projekt budowlano-wykonawczy wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami,
uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami, wymaganymi do zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe oraz wymaganymi szczegOlnymi przepisami. Projekt Budowlano-
Wykonawczy powinien by¢ sprawdzony przez osobe uprawniong.
informacja BIOZ — informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu budowlanego,
przedmiary robot dla wszystkich branz powinny obejmowac caly zakres robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym,
instrukcja obstugi przebudowanych stacji uzdatniania wody basenowej,
instrukcja obstugi generatora ClO; do zwalczania bakterii Legionella w instalaciji
cieptej wody uzytkowej,
wykonanie wszystkich (takze nie wymienionych imiennie) opracowan, ktére sa
niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem zgtoszenia

zamiaru wykonania robo6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na



budowe do wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i

innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,

h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

Wykonawca zalgczy oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa jest kompletna

Z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy¢ oraz,

ze wersja elektroniczna

dokumentacji projektowej jest zgodna z wersjg drukowanag.

3) Zalozenia do projektowania

25x12,5x1,1+1,8 m

Przewidywana przebudowa i zmiany:

W ramach zamowienia nalezy przewidzie¢ w szczegolnosci:

a) Dla stacji uzdatniania wody basenowej, basenu ptywackiego o wymiarach:

L.p. Stan obecny Stan po przebudowie/zmianach
Uktad regulacji i pomiaréw parametréw Uktad regulacji i pomiaréw parametréw
fizykochemicznych wody obejmuje odrebne fizykochemicznych wody basenowej powinien
(w osobnych sterownikach) obejmowac¢ zintegrowane (w jednym
pomiary/regulacje nastepujgcych sterowniku) pomiary on-line oraz regulacje
1. | parametrow: nastepujgcych parametrow:

* Chlor wolny, * Chlor wolny,

* pH, * pH,

* Redox. * Redox,

* Chlor fgczny.

Pompy obiegowe wody basenowej - 2szt.— Montaz nowych pomp obiegowych wody
2. wyeksploatowane. basenowej

Usterki ptaszczy filtrow @1800 mm - 2szt. Nowe zbiorniki filtrow @1800 mm + ztoze
3. filtracyjne - 2szt.

Wyeksploatowany system automatycznego Automatyczne (system SCADA) z nowym
3 | sterowania pomp membranowych sterownikiem kontrolowanie pracy pomp

dozujacych. membranowych dozujgcych.
4 Odczyt wodomierza wody swiezej w miejscu | Zdalny (system SCADA) odczyt on-line

pomiaru przeptywu.

wodomierza wody swiezej.

b) Stacja uzdatniania wody basenowej dla basenu rekreacyjnego potgczonego

z lgdowiskiem zjezdzalni o wymiarach: ksztatt nieregularny 12x4/4/4/x0,4+1,1 m

Przewidywana przebudowa i zmiany:

L.p. Stan obecny Stan po przebudowie/zmianach
Uktad regulacji i pomiaréw parametréw Uktad regulacji i pomiaréw parametréw
fizykochemicznych wody obejmuje odrebne fizykochemicznych wody basenowej powinien
(w osobnych sterownikach) obejmowac¢ zintegrowane (w jednym
pomiary/regulacje nastepujgcych sterowniku) pomiary on-line oraz regulacje

1. | parametrow: nastepujgcych parametréw:

* Chlor wolny, * Chlor wolny,
* pH, * pH,
* Redox. * Redox,

* Chlor fgczny.




Pompy obiegowe wody basenowej - 2szt. -

Montaz nowych pomp obiegowych wody

2. wyeksploatowane basenowej
Usterki ptaszczy filtrow @1800 mm - 2szt. Nowe zbiorniki filtréw @1800 mm z powloka
3. ozonowa + ztoze filtracyjne - 2szt.
Wyeksploatowany system automatycznego Automatyczne (system SCADA) z nowym
4. | sterowania pomp membranowych sterownikiem kontrolowanie pracy pomp
dozujacych. membranowych dozujgcych.
Odczyt wodomierza wody swiezej w miejscu | Zdalny (system SCADA) odczyt on-line
5. | pomiaru przeptywu. wodomierza wody Swiezej.

¢) Wanna z hydromasazami 0 pojemnosci:

Przewidywana przebudowa i zmiany:

1,3 m?d

L.p. Stan obecny Stan po przebudowie/zmianach
Uktad regulacji i pomiaréw parametréw Uktad regulacji i pomiaréw parametréw
fizykochemicznych wody obejmuje odrebne | fizykochemicznych wody basenowej powinien
(w osobnych sterownikach) obejmowac¢ zintegrowane (w jednym
pomiary/regulacje nastepujacych sterowniku) pomiary on-line oraz regulacje
1 parametréw: nastepujgcych parametréw:
" | « Chlor wolny,  Chlor wolny,
[ pH' ° pH'
* Redox. * Redox,
e Chlor tgczny.

Pompy obiegowe wody - 2szt. - Montaz nowych pomp obiegowych wody
2. wyeksploatowane

Usterka ptaszcza filtra @1000 mm - 1szt. Nowy zbiornik filtra @1000 mm + zloze
3. filtracyjne - 1szt.

Wyeksploatowany system automatycznego Automatyczne (system SCADA) z nowym
4. | sterowania pomp membranowych sterownikiem kontrolowanie pracy pomp

dozujacych. membranowych dozujgcych.

Odczyt wodomierza wody swiezej w miejscu | Zdalny (system SCADA) odczyt on-line
5. | pomiaru przeptywu. wodomierza wody Swiezej.

d) Integracja (system SCADA)

L.p.

Stan obecny

Stan po przebudowie/zmianach

Brak systemu IT sterowania pracg stacji
uzdatniania wody basenowe;j.

Wspdlny, dla wszystkich instalacji 3 stacji
(obiegbéw) uzdatniania wody basenowej,
nadrzedny system IT sterowania SCADA
(ang. Supervisory Control And Data
Acquisition).

System sterowania powinien zapewniac

zdalng, osobng dla kazdego obiegu kontrole

parametrow:

« fizykochemicznych wody: Chlor wolny, pH,
Redox, Chlor fgczny,

« ilosci wody swiezej dozowanej do obiegdw,

oraz

» dozowania NaClO przez pompy,




» dozowania korektora pH przez pompy,

» dozowania koagulanta przez pompy,

* dozowania ClO2 do instalacji c.w.u.,

z mozliwoscig ich zmiany

a takze kontrole:

 poziomu wody w zbiornikach przelewowych,

» poziomu NaClO w zbiorniku (zasobniku),

 temperatury wody w basenach i w wannie z
hydromasazami

Uktad pomiaréw i regulacji parametréw
fizykochemicznych wody powinien
obejmowaé zintegrowany (w jednym dla
kazdego obiegu) sterownik pomiaru/regulacji
nastepujgcych parametrow:

 Chlor wolny,

* pH,

* Redox,

« Chlor fgczny.

System sterowania powinien sygnalizowaé
stan alarmowy:

* Chlor wolny,

* pH,

* Redox,

« Chlor fgczny,

* uktadéw dozowania NaClO,

« uktadéw dozowania korektora pH,

« uktadéw dozowania koagulanta,

« uktadu dozowania ClO2 do instalacji c.w.u.

System sterowania powinien sygnalizowac¢

stan pracy (zatgczone /wytgczone):

» pomp obiegowych wody 3 stacji uzdatniania

« oswietlenia podwodnego w basenie
ptywackim,

« odwietlenia podwodnego w basenie
rekreacyjnym,

* wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej — 4 uktady.

System sterowania powinien umozliwiaé
zalgczanie /wylgczanie mieszadta w zbiorniku
na podchloryn sodu

System sterowania powinien archiwizowaé

dane pomiarowe nastepujgcych parametréw:

* Chlor wolny,

* pH,

* Redox,

« Chlor fgczny

 temperatura wody w basenach i w wannie
z hydromasazami.

System sterowania z peinym dostepem do
zainstalowanych opcji programu SCADA,
powinien by¢ dostepny wytgcznie na
stanowisku komputerowym obstugi stacji
uzdatniania wody basenowe;j.




e) Instalacja wodociggowa wody zimnej na cele byt. - gospod. oraz ppoz.

L.p. Stan obecny Stan po przebudowie/zmianach
Instalacja wodociggowa wody zimnej na Montaz urzgdzen i instalacji uktadu
cele byt. - gospod. i ppoz. wykonana z rur rozdzielajgcego instalacje wody zimnej na
stalowych. cele byt. - gospod. od instalacji ppoz. z
zastosowaniem zaworu pierwszenstwa.
Nowe odcinki poziome przewodow
1.

rozprowadzajacych instalacji wodociggowej w.
z. Z rur polipropylenowych PP-R.

Nowe odcinki poziome przewodéw
rozprowadzajgcych instalacji wodociggowej
ppoz. z rur stalowych podwojnie
ocynkowanych.

f) Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej

L.p. Stan obecny Stan po przebudowie/zmianach
Brak urzgdzen do zwalczania bakterii Zastosowanie generatora ClO2 do zwalczania
Legionella. bakterii Legionella w instalacji c.w.u.
Generator powinien posiada¢ sterownik do
kontroli procesu dozowania ClO2 i w
1. przypadku  nieprawidiowosci  wstrzymac
dozowanie ClO2.
Montaz instalacji dozowania CIO2 do
istniejgcej instalacji wodociggowej c.w.u.
g) Instalacja elektryczna
L.p. Stan obecny Stan po przebudowie/zmianach
Rozdzielnica gtéwna: Nowa rozdzielnica gtéwna
« potamane kasety podstaw
bezpiecznikowych 160 A,
« czeste awarie gtdwnych stycznikbw mocy
1. 400A w ukiadzie SZR,
« uszkodzony przekaznik kontroli napiecia
zasilania rezerwowego,
« brak aktualizacji baterii kompensatora
mocy bierne;.

2. |Brak urzadzen do automatycznego Nowe urzgdzenia do automatycznego
przetgczania pracy pomp obiegowych obiegu | przetgczania pracy pomp obiegowych obiegu
wody w wannie z hydromasazami. wody w wannie z hydromasazami.

Brak urzgdzen do ptynnego rozruchu pomp 3 | Nowe urzgdzenia do ptynnego rozruchu

3. | obiegéw wody basenowej (softstart). pomp 3 obiegow wody basenowej (softstart).
Przewdd instalacji elektrycznej zasilajgcy Nowy przewdd instalacji elektrycznej
rozdzielnie elektryczng dla central zasilajagcy rozdzielnie elektryczng dla central

4. | wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych - wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych.
grzeje sie.

Przewdd instalacji elektrycznej zasilajgcej Nowy przewdd instalacji elektrycznej
silnik wentylatora centrali wentylacyjnej zasilajgcej silnik wentylatora centrali
5. | wywiewnej systemu wentylacji mechanicznej | wentylacyjnej wywiewnej systemu wentylacji

nawiewno-wywiewnej hali basenowej - grzeje

sie.

mechanicznej nawiewno-wywiewnej hali
basenowej.




Niewtasciwe dziatanie sitownika przepustnicy
mieszajacej centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej hali basenowej.

Nowy sitownik przepustnicy mieszajgcej
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
hali basenowej, przyjety z zachowaniem

6. ; O
zasady dopasowania do istniejgcej
przepustnicy.
Brak uktadu rozdzielajgcego instalacje wody | Utozenie nowych przewodow instalacji
zimnej na cele byt. - gospod. od instalacji | elektrycznej dla uktadu rozdzielajgcego
7. | ppoz. instalacje wody zimnej na cele byt. - gospod.
od instalacji ppoz.
Wyeksploatowane oswietlenie w budynku Nowe oswietlenie w budynku ptywalni typu
 na hali basenowej ("palmy") — LED:
metalohalogeny 21 szt. * na hali basenowej ("palmy") - 21 szt.,
* na hala basenowej (naswietlacze) — * na hala basenowej (naswietlacze) - 13
metalohalogeny 13 szt. szt.,
* na hali basenowej (opaska wokét hali * na hali basenowej (opaska wokét hali
basenowej) - oprawy swietléwkowe basenowej),
o oswietlenie znajdujace sie nad sciang o o$wietlenie znajdujgce sie nad $ciang
szklang (na tuku) - 2 x 36W - 39 szt. (na tuku) - 39 szt.
o oswietlenie na Scianie gorne (nad o0 oswietlenie na $cianie gorne (nad opaskag
aluminiowa opaska) - 1 x 58W - 20 szt. aluminiowa) - 20 szt.
8. 0 oswietlenie na $cianie dolne (pod 0 oswietlenie na scianie dolne (pod opaskag
aluminiowg opaska) - 1 x 58W - 20 sztuk aluminiowg) - 20 szt. (w tym moduty
(w tym 4 sztuki zawierajg modut awaryjne)
awaryjny) o0 oswietlenie pod widownig - 21 szt. (w tym
o oswietlenie pod widownig - 2 x 58W - 21 moduty awaryjne)
szt (w tym 5 szt. zawiera modut awaryjny) o o$wietlenie nad zejsciem do sauny - 6
0 oswietlenie nad zejsciem do sauny - 2 x szt.
18W - 6 szt. e w korytarzu przy administracji - 8 szt.,
» w korytarzu przy administracji — oprawy « w podbaseniu - 38 szt.
Swietlowkowe - 8 szt.
» w podbaseniu — oprawy swietlowkowe - 38
Szt.
Oswietlenie podwodne halogenowe Nowe oswietlenie podwodne 10 szt. typu
9 300W/12V 10 szt. w basenie ptywackim o LED w basenie ptywackim o wymiarach:
" | wymiarach: 25x12,5x1,1+1,8 m. 25x12,5x1,1+1,8 m
Oswietlenie podwodne halogenowe Nowe oswietlenie podwodne 6 szt. typu LED
300W/12V 6 szt. w basenie rekreacyjnym w basenie rekreacyjnym potgczonym z
10. | potgczonym z Igdowiskiem zjezdzalni o lgdowiskiem zjezdzalni o wymiarach: ksztat

wymiarach: ksztalt nieregularny
12x4/4/4/x0,4+1,1 m.

nieregularny 12x4/4/4/x0,4+1,1 m

h) Nowe urzgdzenia powinny w szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

h1) Basen ptywacki - zbiorniki filtrow @1800 mm - 2 szt.

* wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na korozje,

» przystosowane do pracy w instalacjach z zastosowaniem uzdatniania:

filtrowanie-koagulacja-chlorowanie. Wysokos¢ obecnego ztoza filtracyjnego

1200 mm,

* wyposazone w dno dyszowe z orurowaniem wewnetrznym,

* wyposazone we wziernik do obserwacji procesu ptukania,

* wyposazone w 2 otwory rewizyjne DN 350/450,




» wyposazone w krd¢ce potgczeniowe w ukladzie jak w stanie obecnym,
» odpowietrznik oraz manometr
h2) Basen rekreacyjny - zbiorniki filtrow @1800 mm - 2 szt.
* wykonanie ozonoodporne, pozostate dane jak pkt hl) oraz dodatkowo
wegiel aktywowany i bims
h3) Wanna z hydromasazami - zbiornik filtra @1000 mm - 1 szt.
» dane jak w pkt hl) oraz dodatkowo wegiel aktywowany i bims
h4) pompy obiegowe wody
» przystosowane do uktadéw basenowych,
* wyposazone w zintegrowane filtry wstepne, odporne na zanieczyszczenia,
h5) generator ClO,
» wydajnos¢ odpowiednia dla sredniego dobowego zuzycia cieptej wody
16+18 m?
h6) jednostka centralna zestawu komputerowego w pomieszczeniu obstugi stacji
uzdatniania wody
» procesor: Intel Core i5-7500 3,4GHz lub réwnowazny,
* pamie¢ RAM: 8GB DDR4 2400MHz,
e dysk: SSD 256 GB,
« karta graficzna Intel HD Graphics 630 lub rownowazna,
e porty USB 3.0: Tak
e ilos¢ portéw USB: = 4
« wyjscie HDMI: Tak
* interfejs LAN: 10/100/1000: Tak
» stacja dyskow DVD-RW: Tak
* system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (naprawa gwarancyjna w
miejscu uzytkowania, czas reakcji na awarie - do nastepnego dnia
roboczego)
h7) extender KVM HDMI+USB
« obstuga rozdzielczosci do 1080p 60Hz
e podiagczenie myszy i klawiatury w standardzie USB
» kompatybilnos¢ z kablami sieciowymi UTP oraz STP Cat5/5e/6
» wspodtpraca z systemami Windows
h8) monitor
* 24" 1080p 60Hz



Uwagi:

» Zbiorniki filtrow opisane w pkt. hl), h2), h3) powi  nny spetlnia ¢ wymagania
do uzyskania przez Wykonawc € dopuszczenia z Urz edu Dozoru
Technicznego do u zytkowania w stacji uzdatniania wody basenowej.

» Informacje podawane na wy $wietlaczach urz gdzen powinny by ¢ w jezyku
polskim.

i) W ramach zaméwienia Wykonawca w szczegolnosci:
i1) uzyska dopuszczenia z Urzedu Dozoru Technicznego do uzytkowania nowych
zbiornikéw filtrow w stacjach uzdatniania wody basenowej,
12) zweryfikuje prawidtowos¢ obecnego punktu wprowadzenia ozonu do obiegu
uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego,
I3) dostosuje istniejgce, wskazane pomieszczenie do wymagan aktualnych
przepisow dla potrzeb zainstalowania generatora ClO»,
i4) zapewni pojemniki ochronne o odpowiedniej pojemnosci dla zbiornikéw na
koagulant (3 stacje uzdatniania), korektor pH (3 stacje uzdatniania),
i5) zainstalule w pomieszczeniu na podchloryn sodu kompletny zbiornik
(z mieszadtem i systemem do zdalnego pomiaru poziomu napetnienia) na
podchloryn sodu o pojemnosci 1000 dm?3, wspéiny dla 3 stacji uzdatniania
wody tgcznie z kompletnym pojemnikiem ochronnym,
i6) dostosuje istniejgce pomieszczenie na podchloryn sodu i pomieszczenie
wodomierza gtéwnego do wymagan aktualnych przepisow,
i7) zainstaluje kompletny system napetniania zbiornika na podchloryn sodu,
i8) zainstaluje w pomieszczeniu obstugi stacji uzdatniania wody nowy zestaw
komputerowy: jednostka centralna, monitor LCD 24", klawiatura, mysz
bezprzewodowa,
i9) zainstaluje Extender KVM HDMI+USB - 1 zestaw,
110) zainstaluje system nadzorujgcy SCADA na zestawie komputerowym
w pomieszczeniu obstugi stacji,
i11) przedstawi Zamawiajgcemu oraz Uzytkownikowi do zatwierdzenia
wizualizacje (grafike) systemu nadzorujgcego SCADA na stanowisku
komputerowym w pomieszczeniu obstugi stacji,
112) przekaze Uzytkownikowi zafoliowane schematy technologiczne 3 stacji
uzdatniania wody po modernizacji — po 1 egz. dla stacji (obiegu),
i13) przeprowadzi rozruch stacji uzdatniania wody po modernizacji z uzyskaniem
wiasciwych parametrow fizykochemicznych wody basenowej — wlasciwe

parametry bedg potwierdzone wynikami préb i badan,



4)

5)

6)

7

8)

i14) przeprowadzi, po zatwierdzeniu wizualizacji systemu monitoringu, szkolenie
dla 3 pracownikow plywalni dotyczgce obstugi stacji uzdatniania wody po
modernizacji oraz zainstalowanego systemu nadzorujgcego SCADA,

i15) wykona montaz i przeprowadzi rozruch generatora dozujgcego CIO; do
instalacji c.w.u. z uzyskaniem c.w.u. wolnej od bakterii Legionella — brak
bakterii Legionella w c.w.u. bedzie potwierdzony wynikami prob i badan,

i16) przeprowadzi szkolenie dla 2 pracownikow ptywalni, dotyczace obstugi
generatora dozujgcego ClO, do instalacji cieptej wody uzytkowej,

117) zamiesSci tabliczki informacyjne, w widocznym miejscu na wysokosci wzroku
na twardym podtozu, opisujgce istniejgce i nowe urzgdzenia stacji uzdatniania
wody basenowej, instalacji c.w.u., instalacji elektrycznej oraz central
wentylacyjnych. Nalezy zachowac¢ zasade zgodnosci opisu zamieszczonego
na urzadzeniu z opisem na wizualizacji (grafice) systemu nadzorujgcego
SCADA.

j) W ramach zamodwienia nie przewiduje sie wymiany pionéw instalacji ppoz.

i hydrantéw ppoz.

Przedmiary robot
Przedmiary robo6t nalezy wykona¢ w kolejnosci technologicznej robot

wystepujgcych w projekcie budowlanym.

Instrukcja obstugi przebudowanej stacji uzdatnia nia wody basenowej

Instrukcja obstugi przebudowanej stacji uzdatniania wody basenowej powinna
zawiera¢ opisy konkretnych czynnosci przewidzianych do wykonania w celu
uzyskania wody basenowej o odpowiednich parametrach. Instrukcja obstugi

powinna by¢ opracowana w jezyku polskim.

Instrukcja obstugi generatora CIO » do zwalczania bakterii Legionella w
instalacji cieptej wody u  zytkowej

Instrukcja obstugi generatora ClO. powinna zawierac¢ opisy konkretnych czynnosci
przewidzianych do wykonania w celu uzyskania cieptej wody uzytkowej wolnej od

bakterii Legionella. Instrukcja obstugi powinna by¢ opracowana w jezyku polskim.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé t

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wszystkich branz
powinny dotyczy¢ konkretnych robot przewidzianych w projekcie oraz zawierac
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robét, w zakresie wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobow

budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robat.

Dokumentacja projektowa - liczba egz.



Projekt Budowlany z zatgczong informacjg BIOZ - 5 egz.,
Przedmiary robot - 2 egz.,
Instrukcje obstugi przebudowanej stacji uzdatniania wody basenowej - 3 egz.,

Instrukcje obstugi generatora CIO, do zwalczania bakterii Legionella - 3 egz.,

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét - 2 egz.,

Kompletng dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ i przekazaé

Zamawiajgcemu rowniez na nosniku elektronicznym CD-RW Ilub DVD
w formacie .pdf w ilosci 2 egz. wraz z przedmiarami rob6t na roboty budowlane
(przedmiary robot w formacie .pdf, .ath). Wersja elektroniczna powinna byc¢
w pelni zgodna z wersjg drukowang, co zostanie potwierdzone stosownym

oswiadczeniem Wykonawcy.

9) Do obowi gzkbw Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji

projektowej nale zy:

a) wypozyczenie od Zamawiajgcego archiwalnej dokumentacji projektowej

b)

i powykonawczej ptywalni "Wodnik", wyszczegdlnionej w opisie przedmiotu
zaméwienia (PFU) w pkt 1l 3. oraz jej zwrot do Zamawiajgcego w dniu
przekazania dokumentacji projektowej,

przeprowadzenie wizji lokalnej, dla potrzeb opracowania dokumentaciji
projektowej, istniejgcych instalacji wskazanych do przebudowy. Wykonawca
przeprowadzi, przed rozpoczeciem prac projektowych, wizje lokalng
elementéw obiektu bedacych przedmiotem niniejszego zamdéwienia w celu
zapoznania sie z zakresem roboét budowlanych, ktéry nalezy przewidzie¢
w dokumentacji projektowej,

uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem (kierownictwem plywalni
"Wodnik") zastosowanych w projekcie rozwigzan oraz urzgdzen
i materiatow,

udziat w spotkaniach zwolanych przez Zamawiajgcego majgcych na celu
kontrole przebiegu opracowania dokumentaciji,

uzyskanie wszystkich warunkoéw, uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen
dotyczgcych przedmiotu zamdwienia wymaganych szczegolnymi przepisami,
niezbednych do zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych

niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

10) Zakres robét budowlanych:

Zakres robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

11) Do obowi gzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania robot nale  zy:

a)

przejecie terenu rob6t od Zamawiajgcego,



b)

d)

f)

9)

h)

J)

k)

wykonanie przedmiotu Umowy z materiatdw i urzgdzen nowych posiadajacych
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz stosowanie do
wykonania zamowienia sprzetu posiadajgcego aktualne badania,

wykonanie robét przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia, zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, opisem przedmiotu zamdwienia
(PFU), specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, sztukg budowlang,
wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami. Zmiana
osoby kierujgcej robotami ze strony Wykonawcy dopuszczalna jest wytgcznie
w przypadku, gdy nowy kierownik robo6t dysponuje uprawnieniami i
kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkgiji,
zgodnie z SIWZ,

zapewnienie, przy realizacji przedmiotu Umowy, zastosowania rur i ksztattek
wykonanych z polipropylenu PP-R, nalezagcych do jednego systemu
instalacyjnego,

skiadanie wniosku materiatowego do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
na co najmniej 7 dni przed terminem wbudowania materiatu lub urzgdzenia,
sporzadzanie protokotu koniecznosci na wszelkie zmiany zakresu robét
(roboty zamienne) dokonywane przez Wykonawce, w stosunku do specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia, dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot,

wykonanie rob6t w sposéb zapewniajgcy ochrone wilasnosci publicznej i
prywatnej. Za wyrzadzone szkody w trakcie realizacji rob6t odpowiedzialny
jest Wykonawca,

wykonanie préb i badan, sprawozdanh dotyczacych rzeczy i robat,
zabezpieczenie terenu robo6t oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami
bhpippoz.  oraz uniemozliwienie dostepu osobom trzecim,

kazdorazowe powiadomienie inspektora nadzoru o zamiarze zgtoszenia robot
do odbioru,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego 0 problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngc na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia
robot,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie rob6t i w jego bezposrednim
otoczeniu do dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy,

kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robo6t budowlanych
dokumentacji powykonawczej, przygotowanie do odbioru kompletnych

dokumentéw niezbednych przy odbiorze koncowym,



d)

f)
9)
h)

p)

Q)

dostarczenie, w dniu zgloszenia gotowosci robét do odbioru koncowego,
dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej w jezyku polskim tj.:

projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

dziennika robot,

zatwierdzonych wnioskéw materiatowych z deklaracjami zgodnosci, krajowymi
ocenami technicznymi, krajowymi deklaracjami wihasciwosci uzytkowych,
certyfikatami zgodnosci, atestami higienicznymi, kartami katalogowymi.
Dokumenty dotyczgce zatwierdzonych do zastosowania urzgdzen i
materiatbw powinny by¢ potwierdzone przez kierownika robét i zawieraé
klauzule ,Wbudowano w ptywalni "Wodnik™"”,

dokumentacji techniczno-ruchowych zastosowanych urzgadzen,

instrukcji obstugi przebudowanej stacji uzdatniania wody basenowej,

instrukcji obstugi generatora ClO, do zwalczania bakterii Legionella,
protokotéw préb i badan, sprawozdan dotyczacych rzeczy i robot,
dokumentéw potwierdzajgcych wywigzanie sie z obowigzkéw wynikajgcych
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze
zm.).

Przekazanie Zamawiajgcemu 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej
w formie papierowej i w formie elektronicznej (zapis na CD-RW/DVD
w formacie .pdf.). Wersja elektroniczna powinna by¢ w petni zgodna z wersjg
wykonang w formie papierowej. Zgodnos¢ wersji bedzie potwierdzona
stosownym oswiadczeniem Wykonawcy.

do dnia odbioru koncowego uporzagdkowanie zaplecza, terendw
sgsiadujgcych, usuniecie wszelkich urzadzen zwigzanych 2z budows,
pozostatosci materiatdw, gruzu i $mieci,

zlozenie oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie
zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktdrych sg przewidziane
wedtug Umowy,

usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robot
budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym i rekojmi,

wykonanie innych obowigzkéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

[ll. Czes$¢ informacyjna

1. Obowigzujace przepisy

Podczas wykonywania zadania nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych

w szczegolnosci w nastepujgcych aktach prawnych:



d)

f)

9)

h)

)

K)

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 ze zmianami),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami),

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz gdach zawodowych
architektow, in zynieréw budownictwa oraz urbanistow  (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1725 ze zmianami),

rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
obowi gzkowego ubezpieczenia odpowiedzialno $ci cywilnej architektow
oraz in zynieréw budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2174),
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotycz gcej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze astwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),
rozporzagdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02
grudnia 2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgl edem ochrony przeciwpo zarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre $lenia metod i podstaw sporz gdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych or az planowanych
kosztow robdét budowlanych okre  slonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projekto wej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno —u zytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami),
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpiecze nastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw  (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),
rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpiecze nAstwa i higieny pracy



(t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650),

m) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r.
w sprawie bezpiecze nAstwa i higieny pracy przy r ecznych pracach
transportowych  oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym
(Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313 ze zm.),

n) ustawie z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym ( t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1040 ze zm.)

0) rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegaj gcych dozorowi technicznemu  (Dz.U.
2012 poz. 1468)

p) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1570 ze zm.),

g) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wta  $ciwo $ci u zytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bud owlanym (Dz.U.
2016 poz. 1966),

r) rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1968),

S) rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako Sci
wody przeznaczonej do spo zycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
2294),

t) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie n publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami),

u) ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej  (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1261 ze zmianami),

v) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21
ze zmianami),

w) Polskich Normach.

2. Klauzule spoteczne
1) Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoleczng na
podstawie ustawy Prawo zamdwiern publicznych.

a) Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu
umowy zobowigzany jest zatrudnia¢, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z
dnia 22.06.2016r. 0 zmianie ustawy — Prawo zaméwien publicznych oraz
niektérych innych ustaw, minimum 2 pracownikéw bezposrednio realizujgcego
prace na terenie robét, zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu pracy (z

wytgczeniem kadry kierowniczej i pracownikow administracji). Czynnosci



wykonywane przez pracownikéw bedg polegaé na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 8§ 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy
(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666),
b) Pracownicy, o ktérych mowa powyzej powinni by¢ osobami skierowanymi
przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, posiadajgcymi:
ba) certyfikat montera autoryzowanego na wykonywanie instalacji wodociggowej
w dowolnym systemie instalacyjnym z polipropylenu, tgczonego za pomoca
techniki zgrzewania,
bb) zawd6d montera instalacji elektrycznych, posiadajgcego $wiadectwo
kwalifikacyjne E” lub ,D” — wydane przez Stowarzyszenie Elektrykéw
Polskich lub komisje o réwnorzednych kwalifikacjach co SEP - zezwalajgce
na prace przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie
kwallifikacje z co najmniej 3 letnim doswiadczeniem,

2) Wykonawca zobowigzany jest dotgczyC¢ do skiladane] faktury VAT pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 2 oraz o wyptaceniu
zatrudnionym pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace.

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,
prawo zwracania sie do Wykonawcy o przedstawienie pelnej dokumentaciji
zatrudnienia, za$ Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ jg w terminie 3 dni
roboczych (Zamawiajgcy moze wymagac¢ przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, skladek ZUS,
czy tez dowoddw wyptat wynagrodzenia).

4) Wykonawca powinien uzyskac¢ od zatrudnionych pracownikéw, o ktérych mowa
w ust. 2, zgode na dostep do danych osobowych przez Zamawiajgcego w celu
zapewnienia prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy wymaga, aby dokument
potwierdzajgcy zatrudnienie zawierat informacje o udostepnieniu dokumentacji
pracowniczej dotyczacej zatrudnienia Zamawiajgcemu, z uwzglednieniem
przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych.

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany o0soOb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie
z wymogami okreslonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowig zmian Umowy.

Niewywigzanie sie¢ Wykonawcy z powyzszych obowigzkéw skutkowaé bedzie

naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 10) Umowy.

3. Posiadane informacje i dokumenty niezb edne do wykonania przedmiotu
Umowy
Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcg dokumentacjg powykonawczg archiwalng

ptywalni "Wodnik”:



a) Projekt Techniczny stacji uzdatniania wody dla krytej ptywalni wielozadaniowej
»~Wodnik” — oprac. 05.1999,

b) Instrukcja obstugi stacji uzdatniania wody basenowej — oprac. 05.1999,

c) Projekt Budowlany Podstawowy - Instalacja i automatyka wezta cieplnego —
oprac. 03.1997,

d) Projekt Budowlany Podstawowy - Instalacja wody zimnej i cieplej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej — oprac. 03.1997,

e) Projekt Techniczny Wnetrz - Aneks do Projekt Budowlanego instalacji wody
zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej — oprac. 04.1998,

f) Projekt Techniczny Wnetrz - Zamienny Projekt Budowlany instalaciji
elektrycznych - oprac. 04.1998,

g) Projekt Budowlany Podstawowy - instalacje elektryczne i teletechniczne oraz
automatyka wentylacji - oprac. 03.1997,

h) Projekt Budowlany Podstawowy - Architektura - oprac. 03.1997,

i) Projekt Budowlany Podstawowy - Wentylacja mechaniczna - suplement -
oprac. 11.1997.

4. Dodatkowe wytyczne Zamawiaj gcego i uwarunkowania zwi gzane z przebudow a

i jej przeprowadzeniem

a) Roboty budowlane bedg prowadzone w czynnej placéwce.

b) Roboty budowlane powinny by¢ skoordynowane z pracami konserwacyjnymi
w nieckach basendéw, prowadzonymi przez pracownikéw Plywalni.

C) Ztom powstaty po demontazu istniejgcych instalacji i urzgdzen jest wkasnoscig
Ptywalni "Wodnik". Zatadunek ziomu na sSrodek transportu oraz transport

ztlomu do skfadnicy, jest po stronie Wykonawcy.



