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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi si¢ do wspolnych wymagan dotyczacych

odbioru i wykonania robdt, ktére beda realizowane w ramach remontu odcinkéw poziomych przewodow
rozprowadzajacych instalacji wodociagowej w. z., ¢. w. u. w budynku Szkoly Podstawowej Nr 312
przy ul. Uminskiego 11 w Warszawie.

Podstawowy zakres prac:

- wymiana odcinkow poziomych zimnej i cieptej wody z podejsciami do pionow,

- wymiana zaworéw na wymienianych odcinkach,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentow przetargowych przy wyborze wykonawcdw robot w trybie zgodnym z
Ustawa o zamdéwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi

(SST) na nizej wymienione roboty:

1.3.1. Roboty rozbiérkowe CPV-45262300-4

- demontaz istniejagcych obuddéw poziomych przewodéw rozprowadzajacych instalacji wodociagowej w. z. i
c. W. u.,

- roboty rozbiorkowe instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowej,

- roboty w zakresie usuwania gruzu,

1.3.2. Roboty sanitarne CPV 45332200-5

- wykonanie nowych instalacji wody zimnej z rur z stalowych ocynkowanych o pofaczeniach skrecanych,

- wykonanie nowych instalacji wody cieplej z rur z tworzyw sztucznych z polipropylenu o polgczeniach
zgrzewanych,

- montaz nowej armatury,

- montaz izolacji termicznej nowych instalacji,

1.3.3. Posadzkowe i wykladzinowe CPV- 45432100-5

- wykonanie uzupelnien tynkdw w pomieszczeniach,

- montaz nowych obudéw poziomych przewodéw rozprowadzajgcych instalacji wodociagowej w. z. i
c. W. u. w miejsce obudow zdemontowanych,

1.3.4. Roboty malarskie CPV 45442100-8

- wykonanie gladzi gipsowych na $cianach i sufitach,

- malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow,

1.4 Wymagania ogéine dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa prac rysunki,
przedmiar, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi.

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig czg$¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegllnione w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw
lub brakéw w dokumentach zaméwieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié
Zamawiajgcego. Wymiary podane w dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.




Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami technicznymi i
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone w tych dokumentach
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania ich realizacji
az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony
przed dostepem oséb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez Wykonawce tj.
wliczony w ceneg kontraktows.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i robdt podstawowych oraz w bezposredniej
odlegtosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren robot przed mozliwoscig powstania pozaru,

- wywozil na biezaco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie sktadowisko.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania Wykonawcy
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

1.4.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajgcego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie uszkodzenia tych instalacji czy
tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspolpracowat
dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ odpowiedni plan bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagaf sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na terenie robot oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagaf przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie
kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed
ich skutkami.

1.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$é musi gwarantowaé dobre jakosciowo




prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zamdwienia,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilo$ci robot wymagajacych transportu i
zapewni¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

1.7. Wykonanie robot

1.7.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i

ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne sprawdzenie ilosci robdt. Nastepstwa btedu zostang,
jesli bedzie tego wymagat Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na koszt

Wykonawcy.

1.7.2. Szczegdlowe zasady wykonania robdét

Szczegodtowe zasady zostaly okre§lone w ST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- dziennik robot

- protokoly odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét
Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie ze ST, w jednostkach charakterystycznych
dla danego rodzaju robot, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznoSci od ustalen umownych, roboty moga podlega¢ nastepujacym etapom odbiorow,
dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

- odbiér koncowy

1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot

1.10.3. Odbior koncowy robaét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy w odniesieniu do
ilosci, jakosci oraz warto$ci. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi przekazanie
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

Odbior koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Odbioru koficowego
dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny




jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg przetargowg i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajagcych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robGt uzupetniajacych, lub nie zakoficzenia petnego zakresu rob6t, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru konficowego.

1.11. Podstawa platnoSci

Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowigca ceng ryczattowa kontraktu ustalong
migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane
- warunki przetargu
- dane przetargowe

II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY ROZBIORKOWE CPV-45111220-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdltowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych:

- obudéw poziomych przewodéw rozprowadzajacych instalacji wodociggowej w. z. i c¢. w. u,
z wywiezieniem materialow rozbidérkowych na wyspisko,

- poziomoéw wodociggowych wraz z odgalezieniami, zaworami i podejsciami do pionéw wod.
z wywiezieniem materialéw rozbiérkowych do sktadnicy ztomu,

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie objetych zakresem wykonywania robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materialy
2.1. Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny podrgczny sprzet budowlany typu ,.elektronarzedzia”.

4. Transport
Transport materialéw z rozbiorki ogdlnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:



- teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ wyposazenie techniczne.,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

- rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. Nr 129
poz.844) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313
ze zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

5.2.1. Poziomy wodociggowe

Poziomy wodociggowe demontowaé wykonujac wszelkie przekucia przez $ciany w ktoérych beda
prowadzone nowe instalacje.

5.2.2. Wywéz materialow z demontazu

Materialy z demontazu nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robét.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

- demontaz obudow - m?

- demontaz rurociggdw — m

- demontaz armatury - szt.

- wywoz surowcow wtornych z demontazu poziomoéw wodociagowych do sktadnicy ztomu - t
- wywoz odpadéw z demontazu obuddw i przekué przez Sciany na wysypisko - m?

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegolowe
Tlo$ci rob6t rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiajacego.

IIL. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY SANITARNE CPV-45330000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt sanitarnych.



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarem, SST i
poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Stosowane materialy

2.1.1. Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2.1.2. Odbiér materialow

Odbior materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci tych materialow z dokumentacja
przetargowg oraz sprawdzenie ich z wystawionymi dokumentami wytwércy o dopuszezeniu do stosowania
w budownictwie. Do dokumentéw skladanych w jezyku obcym musi by¢ dotgczone thumaczenie. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci wlasciwosci materialu z dokumentami dot. jako$ci wystawionymi
przez producenta — powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow,
ktore nie odpowiadajg wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. z
2016 r .p0z.1570 ze zm.).

Wykonawca robét jest zobowiazany do przekazywania do inspektora nadzoru inwestorskiego wnioskéw o
zatwierdzenie materialéw i urzadzen z zalaczonymi oryginatami lub kserokopiami poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginalem odpowiednich aktualnych dokumentéw dopuszczajacych do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przekazywanie ww. wnioskéw o zatwierdzenie
materialow powinno nastapi¢ na co najmniej 7 dni przed terminem wbudowania materiatu.

2.2. Do montazu instalacji zastosowano materialy

2.2.1. Instalacja wodociggowa

2.2.1.1. Rury i ksztaltki

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych wg TWT-2 tgczonych ra gwint
przez skrecanie.

Instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja wykonaé z rur wielowarstwowych PP-R/AI/PP-R STABI
PN 20 laczonych przez zgrzewanie. Rury i ksztaltki powinny nalezeé¢ do tego samego systemu.

2.2.1.2. Armatura zaporowa:

Zawor antyskazeniowy kolnierzowy typ EA 453 (1,6 MPa)

Zawor zeliwny o polaczeniu kotnierzowym nr kat 215(1,6 MPa),

Filtr siatkowy nr kat. 821 (1,6 MPa),

Zawory kulowe gwintowane do c.w.u. (1 MPa; 100° C),

2.2.1.3. Armatura regulacyjna:

Zawor elektromagnetyczny o potaczeniach gwintowanych, normalnie otwarty z sitownikiem + presostat.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zfozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwo$¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skltadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien
przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badaf prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
W przypadku braku ustaleft w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnial prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszezone
przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

Rury nalezy transportowaé w taki sposob, zeby nie dochodzito do uszkodzeni mechanicznych. Powierzchnie
fadunkowe pojazdow powinny by¢ réwne, bez ostrych krawedzi i wystajacych przedmiotéw. Konieczne
jest zachowanie ostroznosci podczas tadowania i sktadania.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa.

5.1. Instalacja wodociggowa

Nalezy zdemontowa¢ poziomy instalacji zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych od wodomierza do
podejs$¢ do piondw oraz cieplej wody z rur stalowych ocynkowanych od wyjscia z wezta cieplnego do
podejs¢ do piondow.

Wykona¢ nowg instalacje wody zimnej z rur stalowych podwéjnie ocynkowanych wg TWT-2 taczonych na
gwint przez skrecanie i cieptej wody z rur PP-R/AI/PP-R PN 20. Rury PP-R/AI/PP-R PN 20 tgczy¢ poprzez
zgrzewanie oraz poprzez taczniki z gwintem zewnetrznym lub wewnetrznym dla faczenia z armatura.




Zawor elektromagnetyczny o polaczeniach gwintowanych z sifownikiem, normalnie otwarty, zamontowaé
na przewodzie zimnej wody w wezle cieplnym. Presostat zamontowaé na przewodzie cieplej wody z rur
stalowych ocynkowanych przed wyjsciem z wezla cieplnego. Wykonanie instalacji z tworzywa winno by¢
zgodne z zaleceniami producenta pod warunkiem, ze posiadaja decyzje do stosowania do wody pitnej i
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wskazane odcinki pozioméw wody zimnej, cieplej i
cyrkulacji obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi GK gr. 1,25c¢m. Poziomy nalezy mocowaé do $cian za
pomocg uchwytéw z zapinka lub hakéw z kotkiem rozporowym. Dostep do zawordéw przez zamontowanie
drzwiczek rewizyjnych o wym. 20x25cm.

Poziomy wody zimnej, izolowa¢ pianka polietylenowa. Poziomy wody cieplej i cyrkulacji, izolowaé pianka
poliuretanowsa pod plaszczem z folii PVC.

Po zakonczeniu prac instalacje zimnej wody, cieptej wody, cyrkulacji nalezy dokladnie wyplukaé, poddaé
probie szczelnodci na cisnienie rowne 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego przez okres 30 min. lecz nie
nizsze niz 1,0 MPa i zdezynfekowac. Przeprowadzi¢ badania laboratoryjne wody. Oddanie do eksploatacji
instalacji wodociggowej moze nastgpic¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badafi laboratoryjnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez odpowiednie deklaracje,
oceny, certyfikaty oraz atesty i znaki kontroli jakoéci zamieszczone na materiale lub opakowaniu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru obmiarow.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej instalacji sanitarnej oraz ilo$¢ szt. zaworéw. Diugoséé
przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi, do ogélnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: odbioru robét
zanikajacych i odbiorowi koficowemu.

8.2. Odbioér robot zanikajacych

Odbior robot zanikajacych powinien by¢é przeprowadzony dla tych elementéw lub czeéci instalacji
wodociggowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robét. Odbiér robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji.

Po dokonaniu odbioru robét zanikajacych nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych.

Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.3. Odbior koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koficowego robét po spetnieniu nastgpujgcych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- instalacj¢ wyptukano, napetniono wodg,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoficzyly si¢ pozytywnie.




9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci zgodne z ustaleniami w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 10220:2005 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-EN ISO 15874-1:2013-06 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieplej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Postanowienia og6lne

PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewod6w rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej
oraz systemu, typ B (oryg.)

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE CPV-45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nastgpujacych rob6t malarskich:

- gipsowanie $cian

- malowanie tynkdw $cian i sufitow farbg emulsyjng

- malowanie rur z stalowych ocynkowanych w miejscach ewentualnych uszkodzen powloki cynkowej
podczas skrecania

- zabezpieczenie podidg folig oraz mycie po robotach malarskich

1.4. Okreflenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czedei
ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zoltego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.




2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany postaci cieczy, barwy od jasnozoitej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4, Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom pafistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budewlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

-wydajnos¢ — 6--8 mz/dms

-czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

-wydajnos¢ — 6-10 m2/dms

2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

~ powierzchni betonowych Jub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chionnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjng rozcieficzong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powltoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieficzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7. Gipsowanie $cian
Gipsowanie $cian wykona¢ gipsem szpachlowym.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich oraz innym koniecznym drobnym
sprzgtem recznym.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.



W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitobw mozna wykona¢ po usunigciu usterek na stropach i
tynkach $cian. Malowania emulsyjne i olejne wykonaé w kolorach uzgodnionych z bezposrednim
uzytkownikiem i inspektorem nadzoru.

5.1. Przygotowanie podlozy

S.1.1. Podloze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zapraws cementowo-wapienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Na tak przygotowane
powierzchnie po zagruntowaniu nakiada¢ gladzie gipsowe.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odthuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowkg epoksydows.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzef, smug, plam i $ladow pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk lub pétmat.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podloza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy




ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czgéciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach pafstwowych lub S$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwksg. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robo6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pgcherzy odstajgeych platdow powloki, widocznyceh okiem Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgeym
powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub baweiang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatkg. Wyniki odbiorow materiatow i
robdt powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ho$§¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru i kosztorysu
ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



