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ZGODNIE Z ROZMIESZCZENIEM NA RZUCIE POMPOWNI

1. KOLANO ZELIWNE DWUKOLNIERZOWE ZE STOPKA N, DN80, PN10

1A. ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY TYP EA, DN80 (DOPUSZCZ DO MONTAZU W PIONIE), PN10

2. ZASUWA ZELIWNA KOENIERZOWA KLINOWA KROTKA, DN8O, PN10
2A. KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF ZELIWNY, Lmin=50cm (DOSTOSOWAC DrUGOSC), DN8O, PN10
3. KOLANO DWUKOENIERZOWE Q, DN80, PN10
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FILTR SIATKOWY ZELIWNY OSADNIKOWY KOENIERZOWY, DN8O, PN10

TROINKK ZELIWNY KOENIERZOWY T DN80/50/80 + PRZECIWKOENIERZ + TULEJA NA MANOMETR
TROINKK ZELIWNY KOENIERZOWY T DN80/50,/80
LACZNIK AMORTYZACYJINY TYP ZKB (EPDM) DN8O, PN10

ZESTAW POMPOWY (parametry podano w opisie technicznym)

. FUNDAMENT POD ZESTAW POMPOWY MIN 20CM, DOSTOSOWAC DO WYSOKOSCI MONTAZOWYCH,

WYMIARY FUND. DOSTOSOWAC DO TYPU POMPY, WYKONAC Z BETONU MIN C20/25

10. TROINIK ZELIWNY KOENIERZOWY T DNB0/80/80, PN10

11. PRZEPUSTNICA MIEDZYKOENIERZOWA SYLAX HP DN80, PN10 (DYSK ZELIWNY EPDM) Z ZAWOREM

SILNIKOWYM VAPLES ER35+ Z NAPEDEM AC 230V

(FUNKCJA ODCIECIA WODY BYTOWO-GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU POZARU, NASTAWA 2 BARY).

12. ZAWOR KULOWY ODCINAJACY DN20, PN10 ZE ZtACZKA DO WEZA | ZASLEPKA (DO ODWODNIENIA INSTALACJ)

13. ZAWOR KULOWY ODCINAJACY DN80, PN10

14. REDUKTOR CISNIENIA DN 50mm (2") Z MANOMETREM + WBUDOWANYM FILTREM SAMOCZYSZCZACYM.

NASTAWA REDUKTORA NA 5,5 BAR.

15. ZAWOR KULOWY ODCINAJACY DN50, PN10

16. PRZEJSCIE PPOZ EI 120

17. PRZEJSCIE  STAL / PP

18. ZAWOR HYDRANTOWY DN52

19. ZAWOR ZWROTNY FIG. 287 DN50, PN10

20. PRZEPLYWOMIERZ, (NP: Wodomierz MWN-NK 50 przetwornikiem impulssw P300—-07-G130, LUB przeptywomierz turbinowy DN50
FLOWTRONIK seria TM200)

21. ZAWOR BALANSOWY (REGULAVYUNY) DN50mm, Z PLYNNA NASTAWA WSTPENA Z KROCCAMI POMIAROWYMI

22. ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY EA, DN8O (MONTAZ W POZIOMIE TUZ ZA TROINIKIEM)

23. ZAWOR KULOWY DN25+SZYBKOZLACZKA SU DN25 (ODWODNIENIE INSTALACJ HYDRANTOWEJ)

24. PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA DN8O (MONTAZ W POZIOMIE). ZABEZPIECZONA PRZED ZAMKNIECIEM (ZDEMONTOWANA RACZKA
DOLACZONA NA STALE DO PRZEPUSTNICY)

25. PRESOSTAT KPI 35, WERSJA IP44 — DO POLACZENIA Z PRZEPUSTNICA Z SILOWNIKIEM

26. PROJEKTOWANE PRZEPUST INSTALACYJINY PPOZ. EI120

PROJEKTOWANY OSPRZET: MANOMETRY TARCZOWE fi160MM, 0—16BAR WRAZ Z WYKONANIEM TULEI,

PODPORY WYKONAC Z BETONOWYCH BLOCZKOW FUNDAMENTOWYCH 38X25X14 WRAZ Z OBETONOWANIEM. WYMIARY PODPOR

DOSTOSOWAC DO WYSOKOSCI MONTAZOWYCH
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