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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Nazwa przedmiotu zamowienia, lokalizacja ogélna przedsiewziecia
Remont instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz ppoz. dla budynku
uzytecznosci publicznej budynku szkoly podstawowej nr 312 przy ul. Uminskiego 12 w dzielnicy
Praga-potudnie” w Warszawie.

1.2. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz ppoz. w zakresie zgodnym z
projektem budowlano — wykonawczym Remontu instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej oraz ppoz. dla budynku uzyteczno$ci publicznej budynku szkoty podstawowej nr 312 przy
ul. Uminskiego 12 w Warszawie.

1.3. Zakres stosowania Specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja
W zakres opracowania wchodzi dostosowania instalacji do obowigzujacych przepisow:
a) Rozdziat wody pitnej od instalacji hydrantowej ppoz.
b) Rozmieszczenie hydrantow ppoz. zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow i
wytycznych rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.
Szczegobtowy zakres odbioru | wykonywania rob6t obejmuje:
INSTALACJA WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
— demontaz istniejacej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
— rozkuwanie bruzd $ciennych oraz do prowadzenia instalacji wody zimnej oraz cieptej
— montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
— montaz zestawu hydroforowego
— regulacja instalacji CWU
— wykonanie proby szczelnoéci instalacji
— roboty izolacyjne rurociggdw
roboty wykonczeniowe ogoélnobudowlane
INSTALACJA HYDRANTOWA
— demontaz istniejacej instalacji hydrantowej zaworéw hydrantowych i szafek hydrantowych
wraz z wyposazeniem,
— montaz instalacji wodociggowej hydrantowej,
— montaz zabezpieczen przejs¢ ppoz. przez przegrody oddzielenia pozarowego,
— montaz hydrantow wewnetrznych,
— modernizacja urzadzen i armatury we wlocie wody
— rozdziat instalacji ppoz. od instalacji wodociagowej wody zimnej
— plukanie instalacji, proby szczelnosci, dezynfekcja i badania hydrantéw,
— towarzyszce roboty budowlane
Specyfikacja Techniczna oraz Dokumentacja Projektowa nie obejmujg robot elektrycznych,
modernizacji wezla cieptowniczego, ktore bedg przedmiotem odrebnego opracowania.




1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
przepisami i normami.
Aprobata techniczna (dot. budownictwa) — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
Certyfikat zgodnoéci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci — oéwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatq techniczna,
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Armatura - zawory odcinajace, regulacyjne i pomiarowe.
Proba ciénienia instalaciji - ci$nieniowe sprawdzenie instalacji azotem pod odpowiednim ci$nieniem.
Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét zgodne z
dokumentacjg  projektowo-kosztorysowa,  zaakceptowane przez  Jednostke  Projektowq
Zamawiajacego - powinny posiada¢ znak CE, $wiadczacy o zgodnosci z normg zharmonizowang,
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi. '
Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacii.
Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalaci
podczas krgzenia wody.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ wykonania instalacji z
dokumentacjq projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.6.1.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczehstwa i porzadku publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.6.2.0chrona $rodowiska podczas wykonywania robét
Wykonawca rob6t instalacyjnych ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zostaé podjete odpowiednie
$rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiomikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robot.




Baza sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem
pozytywnej opinii zamawiajacego. Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii rob6t niz
okre$lona w dokumentach przetargowych oraz przez zamawiajgcego pod rygorem ich wstrzymania.

1.6.3.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek przestrzegaC przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
- fatwopalne, muszg by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.4.0chrona wilasnosci publicznej
Wszystkie elementy budynku i istniejace instalacje w przypadku uszkodzenia ich podczas
wykonywania robét instalacyjnych zostang niezwlocznie naprawione na koszt wykonawcy.

1.6.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przez caly czas trwania roboty powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami
bhp (dz.u.nr 47, poz. 401 - rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).
Podczas realizacji rob6t wykonawca, bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
W trakcie prowadzenia robot Wykonawca powinien uswiadomi¢ pracownikéw o zagrozeniach jakie
moga wystapic:
- podczas wykonywania robot demontazowych z wykorzystaniem urzadzen elektrycznych
- podczas wykonywania prac montazowych z wykorzystaniem urzadzen elektrycznych
— przy transporcie i uzytkowaniu butli z gazem technicznym
— podczas prac wykonczeniowych (zabezpieczenia antykorozyjne rurociagdw) oraz prac
ogélnobudowlanych z wykorzystaniem stosownych podestow i pracy powyzej 1,0m
wysokos$ci ponad poziom posadzki.

1.6.6.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowana instalacja i jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie zamawiajgcego
powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.7.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wszystkie prowadzone roboty beda zgodne z przepisami prawa budowlanego oraz odpowiednimi
normami branzowymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w




petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagar odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich
dziataniach w sposéb ciggly bedzie informowat zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz
posiadac atesty higieniczne PZH — dopuszczajace je do stosowania w instalacjach wody pitnej.
Wszystkie materialy, ktdrych wykonawca uzyje do budowy, muszg by¢ zgodne z obowiazujgcymi
normami (PN) i powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak
bezpieczenstwa. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie atesty, Swiadectwa jakosci
stosowanych materialow. Akceptacja Inwestora powinna by¢ udzielona przed dostarczeniem
materiatow budowlanych na plac budowy. Wykonawca , zgodnie z kontraktem, ponosi wszelkie
koszty zwigzane z dostarczeniem i skladowaniem materiatow na placu budowy.

2.1. Przewody instalacji wody cieplej i cyrkulacji
Przewody CW oraz cyrkulacji wykona¢ z rur w sztangach polipropylenowych PN25, stabilizowanych
wktadka aluminiowg z bariera antydyfuzyjng. Zastosowane rury muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 806-2:2005 ,Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 2: Projektowanie”.

2.2. Przewody instalacji wody zimnej
Przewody zimnej wody wykonac¢ z rur w sztangach polipropylenowych PN20.
Zastosowane rury muszg odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN ISO 21003-1:2009 oraz ISO
10508.
W pomieszczeniu wlotu wody pomiedzy zestawem wodomierzowym dopuszcza sig stosowanie
ksztaltek Zzeliwnych sferoidainych kotnierzowych lub ocynkowanych, oraz rur stalowych
ocynkowanych posiadajacych dopuszczenia do stosowania do instalacji wody pitnej.

2.3. Przewody instalacji hydrantowej
Przewody wykonac z rur stalowych ocynkowanych o polaczeniach gwintowanych PN 16.

2.4. Izolacja przewodéw
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowaC otulina termoizolacyjng z otuliny
nierozprzestrzeniajacej ognia. Grubo$¢ otulin termoizolacyjnych dla wody cieplej i cyrkulacji wg Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami (wymagania dotyczace
izolacji ciepinej przewodow i komponentow budowlanych).

2.5. Armatura instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepla, w miejscu fatwo
dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.
Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode
wodociagowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia spiukujace miski ustepowe, pisuary, a
takze pralki automatyczne, zmywarki itp.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach
piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozZliwienia
oprozniania poszczegdlnych pionéw z wody. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzona w zlgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie
usuwanej wody do kanalizacj.




Regulacje przeptywu i rbwnowazenie termiczne w przewodach cyrkulacyjnych wykonac¢ za pomoca
montowanych pod pionem na cyrkulacji CWU - termostatycznych zaworéw réwnowazacych, z
mozliwoscig réwnowazenia oraz regulacji termicznej, DN15, Tmax=90°C, PN16 (w tupkach), z
termometrem
Instalacja zawiera armature odcinajacg i spustowa
— pod pionem na cyrkulacji CWU - termostatyczny zawér rownowazacy, z mozliwoscig
rownowazenia oraz regulacji termicznej, DN15, Tmax=90°C, PN16 (w tupkach), z
termometrem
— zawory odcinajace kulowe PN30 niklowane z dtawikiem z dzwignig stalowg (wersja
nakretno-nakretna) spetniajace wymagania techniczne COBRTI INSTAL i OBRC - SPEC,
— zawory spustowe ze ztgczkg do weza i zaslepka, DN15, PN10

W weZle nalezy zamontowaé termostat - czujnik temperatury bezpieczefistwa uwzgledniony w
opracowaniu modernizacji wezta cieptowniczego.

Uzyta armatura powinna odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej oraz posiadac atesty
higieniczne PZH - dopuszczajgce ja do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Na przewodzie zimnej wody, przed wymiennikiem c.w.u. nalezy zamontowac zawor bezpieczenstwa.
Wykona¢ nowy dopust cieptej wody do rozdzielaczy c.o., w ktérego sktad wchodzi: zawér odcinajacy
DN15, zaw6r antyskazeniowy CA DN15, reduktor ci$nienia — zawér do napetniania instalacji DN15 +
filtr siatkowy z osadnikiem DN15+ manometr

2.6. Armatura instalacji hydrantowej

— Zawory odcinajgce PN 16

—  Zawor zwrotny antyskazeniowy PN 16

— Zawor pierwszenstwa (kombinacja regulatora i ogranicznika cisnienia) PN 16
— Hydranty wewnetrzne DN25 w szafce z wezem pétsztywnym

— Hydranty wewnetrzne DN33 w szafce z wezem pélsztywnym

— Hydranty wewnetrzne DN 52 w szafce z wezem plasko skladanym

2.7. Materialy budowlane i wykoficzeniowe

Powinny posiada¢ znak CE, $wiadczacy o zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobata techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo by¢ umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskag
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo dla kt6rych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych. Materialy te powinny posiada¢ certyfikat zgodno$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i by¢ umieszczone w wykazie
wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych.

Stosowane materialy powinny gwarantowa¢ odpowiednio wysokg jakos¢ wykonywanych prac.

2.8. Odbiér i sktadowanie materiatow
Wszystkie materialy, nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jako$ci i kartami

gwarancyjnymi.




Dostarczone materialy na plac budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialéw (peknie¢, ubytki,
zgniecenia).

Podtoze, na ktéorym skiaduje sie rury musi by¢ ptaskie, rowne, wolne od kamieni i ostrych
przedmiotow.

Koncowki rur zabezpieczy¢ ochronkami, np. kapturkami, wktadkami, itp.

Materialy nalezy przechowywac¢ i transportowa¢ w miare mozliwosci w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszcza sie zrzucania elementow, "wleczenia" pojedynczych rur po podiozu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoSC i wlasciwoS¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz bezpieczenstwo ich prowadzenia,
zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do robét musi byé zgodny z oferta Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku tych ustaleft w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi
by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa,
pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz bezpieczerstwo ich prowadzenia. Na Srodkach
transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwérce.

Stosowanie podnosnikéw, dzwigow itp. Powinno zosta¢ uprzednio ustalone i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.




4.1. Ruryiizolacja
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaitki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania
rur, otulin izolacyjnych i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Materialy budowlane i wykonczeniowe
Elementy wyposaZenia nalezy przechowywa¢ w odpowiednich magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.3. Urzadzenia, armatura sanitarna

Transport tych elementéw powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczone na budowe urzadzenia,
przybory i armature sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i ewentualnych uszkodzen. Urzadzenia i
armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Jednostki zewnetrzne, podpory pod urzadzenia i inne elementy montazowe nalezy umieszcza¢ na
potaci dachowej przy uzyciu dzwigéw towarowych w budynku (o odpowiednim udzwigu i wymiarach).
Dostawe urzadzen wymagajgcych stosowania dzwigbw samochodowych nalezy ustalic z
Zamawiajacym.

5. WYKONANIE ROBOT
Projekt organizacji rob6t i harmonogram powinien uzyskaé pisemng akceptacje i zawieraC co
najmniej:

— opracowanie kolejnosci wykonywania robot wraz z harmonogramem

— opis technologii prowadzenia robét w poszczegblnych etapach prac.
Przed brzystqpieniem do prac budowlanych nalezy zapozna¢ si¢ z obiektem budowlanym wraz z
istniejaca instalacjq wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz ppoz. Nalezy ustali¢ i
wstepnie wytyczy¢ miejsce prowadzenia przewodéw oraz montaz elementéw instalacji
wodociggowej wody zimnej, cieplej wody uzytkowej oraz ppoz.

Roboty mozna rozpocza¢ dopiero po wprowadzeniu Wykonawcy na teren budowy przez Inwestora.

5.1. Roboty demontazowe
Wszystkie prace demontazowe powinny by¢ zrealizowane zgodnie z dokumentacjg projektowq
(czescig opisujacg demontaz), przy szczegbinym zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP i
ppoz.
Wszelkie prace demontazowe wykona¢ bez odzysku materiatow.

5.2. Montaz rurociagéw i armatury wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
Montaz rurociggdw i armatury wykonaC zgodnie z dokumentacjq projektowa, wytycznymi
producentoéw, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz.
Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Wszystkie prace powinny by¢ zgodne obowigzujgcymi przepisami, zasadami bezpieczenstwa oraz
prowadzone zgodnie z harmonogramem robét (uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora).
Prowadzenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.

— Przewody gtéwne poziome prowadzone w piwnicach prowadzi¢ w ukladzie samo
kompensujacym ze spadkiem 3% w kierunku wezla, tak, Zeby w najnizszych miejscach
zatlaman przewoddw zapewni¢ mozliwoS¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne.




Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dia
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarych, przy
czym nalezy zapewnic¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), ptaszczowej lub
co najmniej z izolacjg w taki sposob, aby przy wydluZzeniach cieplnych: powierzchnia
przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat zakrywajacy, w
polgczeniach i na rozgatezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia sity
rozrywajace potgczenia.

Przewody nalezy prowadzic w sposob zapewniajacy wilasciwa kompensacje wydtuzen
ciepinych typu ,Z" i ,L" wykorzystujgc naturaine zatamania trasy przewodow (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii).

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji
wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odleglo$¢ przewodéw wodociggowych od przewodéw elekirycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m. '

Przewody cyrkulacyjne projektuje sig prowadzone rownolegle do przewodow wody cieptej.
Przed kazdym odbiornikiem projektuje sie kurki kulowe odcinajgce.

Armature odcinajaca i regulacyjng montowaé w miejscach oznaczonych na rysunkach,
pamietajac przy tym, aby pozostawi¢ swobodny dostep rewizyjny do kazdego zaworu, ktory
umozliwi wiasciwg obstuge i serwis instalacji.

Zawory montowaé w miejscach ogélnodostepnych, dopuszcza sig montowanie w wezle
cieptowniczym.

Na podejsciach do przyboréw sanitarnych nalezy montowa¢ armature odcinajaca.

Armature nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta, a w szczegolnosci zgodnie ze
strzatkg umieszczong na korpusie zaworu oraz dopuszczalng pozycjg pracy.

Wymiane instalacji wodociagowej zaprojektowano odtworzeniowo, po starej trasie (w miare
mozliwosci technicznej).

Przewody instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian i nalezy obudowa¢ plytami gipsowo-kartonowymi, prowadzi¢c w kanatach
technicznych oraz w czesci ,aneksu dydaktycznego” prowadzi¢ nad stropem.

Przewody podejs¢ doptywowych do zaworéw, baterii i ptuczek prowadzi¢ podtynkowo.

Izolowanie przewodow nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu, przeprowadzeniu prob
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego dla rur stalowych. Powierzchnie
izolowanego przewodu oraz materiatu izolacyjnego powinny by¢ suche i czyste.
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5.3. Montaz rurociagéw instalacji hydrantowej
Hydranty wewnetrzne lokalizowaC zgodnie z projektem budowlanym. Zawory powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1.35+0.05m od poziomu podtogi.
Nasada tfoczna powinna by¢ skierowana do dofu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu
wzgledem $cian lub obudowy powinno umoZliwia¢ fatwe przylaczenie weza tlocznego wg PN-M-
51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielkosciami nasady klucza do tacznikow wg PN-M-51014:1953.
Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczne przestrzen do rozwiniecia linii ga$nicze;.

5.4. Podpory stale i przesuwne
Dla pozioméw zimnej i cieptej wody - Punkty state (PS) i podpory przesuwne (PP) wykona¢ wedtug
wytycznych producenta zawiesi. Stosowaé punkty state jak dla jednej rury, w punktach
zaznaczonych na rzucie piwnic oraz przed i za zainstalowang na przewodzie armaturg lub
dodatkowym uzbrojeniem.
Rozstaw punktdw statych wg oznaczen na rysunkach, a podpér przesuwnych zgodnie z zaleceniami
producenta rur,
Dla pionéw — Punkty state (PS) i podpory przesuwne ($lizgowe) (PP) wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Punkty stale stosowaé przy kazdym odejciu na wodomierz, lokowane pod
trojnikiem, a od dotu zblokowane, np. mufa. Rozstaw punktdéw stalych i podpor przesuwnych
zgodnie z legendg na rysunku oraz wytycznymi montazu producenta rur.

5.5. Tuleje ochronne i przej$cia ppoz.
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez siane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne
przemieszczanie sig i utrudniajacym powstanie w niej naprezeni $cinajacych.
Przejcia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako
szczelne o odpornosci ogniowej réwnej odporno$ci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie
kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

5.6. Prace wykoficzeniowe
Po przeprowadzeniu wszystkich prac demontazowych i budowlano- montazowych instalacji
wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz ppoz. nalezy wykonaé prace
wykoriczeniowe w pomieszczeniach.
Wszystkie przebicia pomiedzy pomieszczeniami nalezy zamurowacé.
Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie
Przewody glowne CWU nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian lub obudowa¢ plytami gipsowo-
kartonowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnietej jakosci robot. Wykonawca powinien wykona¢ badania
majace na celu okreslenie jakosci wykonania instalacji. Wykonawca przed przystapieniem do badan
powinien powiadomi¢ o nich kierownika budowy. Wyniki wykonanych badan powinny byé
zatwierdzone pozytywng opinig kierownika budowy /robot.
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Kontrola jako$ci robét powinna w szczegdlnosci obejmowac:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng - ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéw wykonanej instalacji i poréwnanie wynikow z dokumentacjg techniczng oraz
zapisami w dzienniku budowy lub z innymi réwnorzednymi dowodami;

— Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz
zainstalowanych materiatow i urzadzen;

—  Sprawdzenie prawidiowo$ci prowadzenia i wykonania potaczen przewodéw z urzgdzeniami i
armaturg;

— Sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania urzgdzer i armatury;

— Sprawdzenie poprawno$ci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zalozenia izolacji.

— kontrola stanu podpar¢ i podwieszen rurociggow;

— badanie szczelnosci: w czasie trwania proby szczelno$ci;

— W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogow, nalezy
dokonac¢ poprawek i ponownie poddac kontroli;

— Przy ponownej kontroli nalezy jednocze$nie sprawdzié, czy poprawa uprzednich btedow nie
spowodowalta naruszenia innych elementéw instalacii.

6.1. Badania szczelno$ci instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplne;.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacii,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza sie¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem do wartosci
dopuszczalnych dla sprezonego powietrza..

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot polega na okre$leniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz podaniu
rzeczywistych iloci uzytych materialbw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania robot pomigdzy Wykonawca a Inwestorem.
Jednostka obmiarowa jest:

* Dla urzadzen 1szt. lub 1kpl

* Dla armatury 1szt. lub 1kpl

« Dla przewoddw rurowych 1m

* Dla robot izolacji termicznej 1m

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” czes¢ Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykonana roboty budowlane powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg
techniczna. Wszelkie odstepstwa i zmiany od tych dokumentéw wymagajg pisemnej zgody
Inwestora i Jednostki Projektowe;.

8.1. Odbiér czesciowy
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbiodr czesciowy polega na: sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg
Techniczng, uzycia wiasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z
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innymi wymaganiami okre$lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robot

— Dziennik Budowy

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

—  Protokoty odbioréw

8.2. Odbiér techniczny koficowy
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym
— Protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych
— Protokoly przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji
—  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
— Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowe;.
— Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek.
— Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
— Protokoly badan szczelno$ci wszystkich instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady platnosci regulowa¢ bedzie umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-81/B-10700 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”
—  PN-71/B-10420 ,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania
i badania przy odbiorze”.
—  PN-83/B-10700.04 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” Cz.ll ,Instalacje sanitame i przemystowe”
— PN/B-02314 Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL- zeszyt 7- Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t). Dz. U. z 2016 r., poz.
191, z pbzniejszymi zmianami).
~ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
18 wrzes$nia 2015 r., poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami).
— PN-EN 671-1 ,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantow
wewnetrznych z wezem potsztywnym”.
— PN-EN 671-2 ,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantéw
wewnetrznych z wezem plasko skladanym”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 w sprawie
Szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

CZESC OGOLNA

1.1.  Nazwa zamowienia

Specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania zasilania zestawu pompowego na cele bytowo-gospodarcze
oraz hydrantéw ppoz. w Szkole Podstawowej nr 312 przy ul. Uminskiego 12.

1.2.  Przedmiot i zakres robot

1.2.1. Przedmiot robét

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robot dotyczace zasilania zestawu
pompowego na cele bytowo-gospodarcze oraz hydrantow ppoz. w Szkole Podstawowej nr 312 przy ul.
Umiriskiego 12.

1.2.2. Zakres robot

1. W zakres robot wchodza;

- roboty przygotowawcze i demontazowe

- montaz rozdzielnicy 400/230V w pomieszczeniu

- montaz instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniu

- montaz instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli sitowych)

- montaz instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli elementéw automatyki)
- montaz instalacji potaczef wyrdwnawczych

- montaz linij zasilajacej szafke

- montaz instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli sitowych

- wykonanie pomiaréw skutecznosci przyjetej ochrony od porazen pradem elektrycznym
- kontrola jakosci

- odbiory koficowe

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacii, ktora musi by¢ kompletna z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest
zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie Swiadczenia (wykonane zgodnie z projektem)
tacznie z uruchomieniem, oraz dostawe materiatow i sprzetu niezbednych do prawidlowego wykonania i
eksploatacji instalacji

3. Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjq techniczna,
wchodzaca w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz
Wykonawca zobowigzuije si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i
doskonale funkcjonujacej instalacji. Wykonawca powinien na etapie przetargu wyjasni¢ wszystkie
watpliwosci zwigzane z wykonaniem instalacji poniewaz nie bedzie mogt w pédzniejszym terminie ubiegac
sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to zlym zrozumieniem dokumentaciji lub ewentualnym nie




uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentaciji opisowej lub na planach
instalacji.

4, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywa¢ w ciagu catego okresu trwania robdt w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie
$rodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejace na
budowie. .

5. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu przedstawienie
inwestorowi certyfikatow i deklaracji zgodnosci na wbudowane materialy wykorzystane do modernizacii
instalaciji.

1.3.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg réwniez nastepujace prace towarzyszace i tymczasowe:
o zabezpieczenie terenu robét w zakresie niezbednym do wykonania robét,

° eksploatacja instalaciji elektrycznych wezta i ich konserwacja w okresie préb, a w szczegbInosci
wyznaczenie cztowieka odpowiedzialnego za podigczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie
warunki BHP zostaty spetnione,

. przygotowanie dokumentoéw koniecznych do otrzymania od inwestora zezwolenia na
odiaczenie i ponowne podigczenie obwodu zasilania wezta w rozdzielnicy gtownej,

) szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

o zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach

ogolinych (na podstawie umowy wykonawcy z inwestorem), w tym gwaranciji z tytutu dostawy, jezeli taka
sie nalezy.

1.4.  Terenrobét

1.4.1. Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowa¢ sie unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej wersji.

1.4.1.1. Harmonogram robét

1. Przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

o harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, oraz
niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

. harmonogram pracy sprzetu takiego jak miot udarowy, wiertarki udarowe;

o zaloZenia i wytyczne dla zagospodarowania terenu robét. (miejsce skiadowania materiatow,

dopuszczenie do pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej w celu przetaczenia zasilania)

1. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdinych rodzajéw robét nalezy uwzglednié:
) warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw roboét na odcinkach przylegajacych do siebie lub
polozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszcze$liwym wypadkom i moZliiwosci powstawania
przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach;

. warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub cze$ciach instalacji przy
p6zniejszym wykonywaniu dalszych robot;
o potrzebe zastosowania Srodkow ochronnych przy wykonywaniu rob6t, przy ktorych bezpieczenstwo

pracownikow i innych os6b mogloby by¢ zagrozone.




1.4.1.2. Wprowadzenie na teren robét

1. Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzic, czy teren, na ktorym roboty majg,
by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe ewentualnych

prac pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in..

o w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentaciji kabli, przewodow lub innych

urzadzen - usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetenciji nalezy

utrzymanie urzadzer lub nadzér nad nimi;

1. Wprowadzenie na teren robot odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
udokumentowane jest spisaniem protokotu.

2. Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) zgode na rozpoczecie prac.

1.4.1.3. Koordynacja robét

1. Koordynacja rob6t budowlano - montazowych poszczegoinych rodzajéw powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. Ogblny harmonogram robét powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakoriczenia
poszczegoinych rodzajow roboét, wzglednie ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidlowy przebieg zasadniczych robét ogéinobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych. Ogoiny harmonogram robét powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczegbtowych harmonograméw robét specjalistycznych.

3. Koordynacjg nalezy objaé réwniez pomocnicze roboty ogdinobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi,
4, Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osoba uprawniong

do kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbgdne
kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe
dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwarancii.

1.4.2. Zahezpieczenie interesow 0sob trzecich
1. Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Uzytkownik

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej.

3. Nalezy zastosowa¢ rozwigzania chroniggce interesy oséb trzecich przed:

J pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze
srodkow tacznosci;

o ucigzliwosciami powodowanymi przez hafas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie;
. zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

1. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu

zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w
czasie realizacji robét.

2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacii, a takze




Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspbipracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w
usunieciu powstatej awarii.

3. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej i prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wiasno$ci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

4, Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

1.4.3.1. Ochrona srodowiska

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i
stosowaé je w czasie prowadzenia robét.

2. W szczegdblnosci Wykonawca zapewni spefnienie nastepujacych warunkéw:
. miejsca na bazy, magazyny, skladowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczern w
$rodowisku naturainym;
o bedg podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
—  mozliwoscig powstania pozaru.

1. Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdinosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

2. Przedmiotowe przedsigwziecie nie nalezy do inwestyciji zaliczanych do mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z
dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,p0z.627 z pbzn. zm.) i Rozporzgdzeniu Rady Ministrow “w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegbtowych
kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko” z dnia 09 listopada 2010r (Dz.U.Nr213, poz.1397).

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.
1.4.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie moga zostaé wykorzystane. (np.
$rodki chemiczne)

2. Nie dopuszcza sig uzywania materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie.
3. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robét, a po zakohczeniu robét ich

szkodliwo$¢ zanika, mogg by€ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich
wbudowaniu. (np. materialy pylaste)




4, Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe.

2. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.

3. Materiaty tatwopalne muszg by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogobinych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegbino$ci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpie czenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczegbinosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét. (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét IBWR)

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie robét oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4, Wszystkie osoby przebywajace na terenie robdt obowigzuje stosowanie niezbednych
Srodkéw ochrony indywidualnej.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

6. Wykonawca powinien posiadac¢ aktuaine uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacija i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wyltacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

7. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwa
komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.4.5. Zaplecze terenu robot

1. Zagospodarowanie terenu robo6t powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

2, Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie robét
przez caty okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.
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1.5.  Grupy, kiasy i kategorie robét

- 45300000-0 ,Roboty instalacyjne w budynkach”
- 45310000-3  ,Roboty instalacyjne elektryczne”
- 45311000-0  ,Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych”
- 45311100-1  ,Roboty w zakresie okablowania elektrycznego”
- 45311200-2  ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”
- 45317100-5 ,Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych’
- 45317300-5 ,Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych”

1.6.  Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okre$lenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.  Kontrola jakosci

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty musza posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa
badan technicznych, certyfikaty zgodno$ci i $wiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny byé stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodno$ci z Polskg Norma. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobow, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodno$¢ z Polskimi Normami
deklaracjg zgodno$ci wydang na wiasng odpowiedzialnose.

3. Wyroby niskonapieciowe, do ktorych stosujg sig przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 414) musza spetniaé wymagania okreslone w rozporzadzeniu ( dyrektywie
niskonapieciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

4, Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajace z przepisow Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi kompatybilno$ci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr
90, poz. 848) i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw
cztonkowskich dotyczacych kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

oznakowane CE (deklaracja zgodnoéci CE);

oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

posiadajace o$wiadczenie Producenta, Zze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodno$ci).

2.1.1. Jako$§¢ dostaw

1. Uzywane beda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogbinie znanej marce oraz
tatwo zastepowalne urzadzeniami produkgii lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

e o o On

2. Materialy, elementy lub zespoly uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zaméwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza posiadaé
atesty.




3. Wszystkie urzadzenia musza posiadaé oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien,
przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktorych zostang one
zainstalowane.

2.1.2. Wybor dostaw

1. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna liste urzadzen, ktére
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére
ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktora nie bedzie odpowiadaé
technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢
odrzucona.

2. W zaleznosci od potrzeb Inwestora, moze byC zazadane przedstawienie prototypow, prébek lub
montazy prowizorycznych na migjscu rob6t, aby umoziiwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:

. ich zgodno$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

. ich uruchomienie,

. ich potaczenie z innymi elementami.

1. Probki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i zloZzone na terenie robét.

Beda one stuzyly jako zatwierdzony wzér do realizacji prac.

2. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamoéwienia na urzadzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak
dhugo jak prébka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora i Projektanta.

2.1.3. Transport

1. Rozdzielnice powinny by¢ dostarczone od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym.

2. W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé
zalecen Wytworcow, a w szczegdino$ci:

o nie naraza¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzasy, uderzenia;

. transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie wewnafrz $rodka transportowego;

o na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio
zabezpieczyc;

o aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

o zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.1.4. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatow i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem

ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwréci¢ uwage na to, czy nie ma $ladéw przesunieé
tadunku w transporcie, a w szczegdélnosci, czy:

. nie ma $ladow uszkodzen zewnetrznych;

o powloki malarskie nie sg uszkodzone;

. urzgdzenia sg kompletne;

) wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.

1. Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét oraz zlozyé
reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajacego i Producenta.




2.1.5. Skladowanie

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych badz miejsca montazu.

2. Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sig¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych
(jako$ci) na skutek wplywow atmosferycznych i czynnikow fizyko — chemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow i wymagania okreslone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpieczaé materiaty od zewnetrznych wplywow
atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

4, W przypadku sktadowania materiatow przez dtuzszy okres zapewnic¢ ich konserwacje.
2.1.6. Urzadzenia, osprzet, aparaty elektryczne

2.1.6.1. Rozdzielnica 0,4/0,23kV

1. Rozdzielnica powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 60439-1, oraz odpowiada¢ wymaganemu
stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529:2003.

2. Rozdzielnica w pomieszczeniu wiszaca.
3. Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych

szczegolowe wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, préb trwato$ci i prob termicznych
oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.

4, Parametry:

. Napiecie znamionowe taczeniowe: 230V, 400V
o Czestotliwos¢ znamionowa : 50Hz

. Prad znamionowy ciggty : 40A
o Stopien ochrony : IP 54.

1. Wyrob: ZPUE Whoszczowa lub réwnorzedny.

2.1.6.2. Rury instalacyjne
1. Rury instalacyjne z polwinitu.

2.1.6.3. Oprawy oswietleniowe
1. Stosowane w obiekcie oprawy o$wietleniowe musza spetniaé wymagania normy PN-EN 60598-

1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegdlowe okreslone dla typbw opraw w odpowiednich
arkuszach normy PN-EN 60598-2.
2. Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrodta Swiatfa.

3. Wyréb: oprawy $wietlowkowe 2x36W szczelne prod. np. ,AGA LIGHT".




21.6.4. Osprzet elektroinstalacyjny

1. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ niezawodne i wytrzymate elementy stykowe,
charakteryzowa¢ sig tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm oraz
posiada¢ znak CE.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1.  Wymagania ogéine

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4, Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac¢, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dziafanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprzgt zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione
i uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byé:

. utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$¢;

. stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

. obstugiwane przez wyznaczone 0soby.

1. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o

dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacu
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dia organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.

2. Na stanowiskach pracy przy stacjonamych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogéine

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spefnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisbw ruchu drogowego.




4, Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Jakosé swiadczen

1. Zasadniczo jako$¢ swiadczen i wykonania musi odpowiadaé obowigzujgcym normom i przepisom
polskim, wzglednie europejskim. W oparciu 0 zawarte w wykazie $wiadczen dane dotyczace typu, czesci i
materiatow konstrukcyjnych oraz wymiarow za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu
produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepisow
wykonawczych.

2. Cato$¢ instalacji powinna byé tak dobrana i zamontowana, aby:

. przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata
przekroczona temperatura graniczna;

o w wyniku dostepu wody nie mogty wystapi¢ Zadne uszkodzenia;

o skutki wynikajace z przedostawania si¢ obcych ciat statych, w tym pytow, byly zminimalizowane;
. czesci podatne na niszczace dziatanie substanciji powodujacych korozje i zanieczyszczenie byly
odpowiedni zabezpieczone;

. elementy wykonane z materiatow mogacych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaly sig, o ile
nie zastosowano odpowiednich srodkow zapobiegajacych skutkom takiego zetknigcia;

o wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane;

o zminimalizowaé ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;

1. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatdw zostaty opisane w punkcie 2.

5.1.1.1. Rozdzielnica

1. Montaz rozdzielnicy nalezy rozpoczyna¢ wowczas, gdy pomieszczenie wezta jest catkowicie

przygotowane do jej umocowania na $cianie.

2. Rozdzielnica musi by¢ zainstalowana w taki sposéb, aby zachowany byt bezpieczny promien
giecia kabli przy przylaczaniu.

3. Wprowadzenia kabli i przewodéw do rozdzielnicy wykonaé w taki sposéb, aby zachowat
wymagany stopien ochrony IP.

5.1.1.2. Wentylacja

1. Wentylacja pomieszczen stacji musi zapewniaé odpowiednie, wymagane dla zastosowanych w nigj
aparatbw i urzadzen, warunki klimatyczne.

5.1.1.3. Uziemienie

1. Wykonane musi by¢ uziemienie ochronne niskiego napiecia ze ztgczami kontrolnymi
umozliwiajacymi przytaczenie do zewnetrznego uziomu.




5.2.  Elektroenergetyczne linie kablowe
5.2.1. Przepusty w §cianach i stropach

5.2.1.1. Przepust w stropie

1. Swiadczenie obejmuje wykonanie mechanicznego przebicia otworu w podiodze, wyréwnanie,
oczyszczenie i zagruntowanie podtoza, odtworzenie warstw podiogowych wraz z warstwami
izolacyjnymi z uszczelnieniem osadzanych przepustéw rurowych.

5.2.1.2. Przepusty w $cianach z mechanicznym przebijaniem otworéw

1. Swiadczenie obejmuje wykonanie mechanicznego przebicia otworu w $cianie betonowej,
odmierzenie i uciecie rur stalowych, odpitowanie krawedzi rur, umocowanie przepustu, zaprawienie go
w $cianie, umieszczenie przepustu i uszczelnienie.

5.2.2. Przepusty systemowe

1. Montaz wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.
5.2.3. Korytka i drabinki kablowe
1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie korytek kablowych, wysiegnikow i konstrukcji wsporczych,

wytrasowanie, wyznaczenie miejsc osadzenia kotkow kotwiacych, wykonanie $lepych otworow w podiozu
betonowym, osadzenie kotkbw kotwiacych, montaz wysiegnikéw i konstrukcji wsporczych, w tym
konstrukcji nietypowych, odmierzenie, ucigcie, utozenie i mocowanie koryt na wysiegnikach i konstrukcjach
wsporczych z calym niezbednym osprzetem wraz ze wszystkimi nalezacymi do systemu czesciami
ksztattowymi, naroznymi, fgczacymi, przykrywajacymi i osprzgtem drobnym, skreceniem elementéw migdzy
sobg, montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan. Uwzgledni¢ wszystkie elementy drobne typu:
taczniki miejsc styku korytek, elementy zamykajace, uchwyty i obejmy belkowe, zawiesia, prety, linki, Sruby,
kotki.

2. Trasy kablowe zbudowane z elementéw musza mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz odpornos¢
na korozje odpowiednig do spodziewanych warunkow eksploatacji. Potaczenia elementéw musza by¢ tak
wykonane, aby przenosity wystepujace obcigzenia mechaniczne | nie powodowaty odksztaicer.

3. Korytka kablowe powinny mie¢ odpowiednig szeroko$¢, umozliwiajgca utozenie kabli najwyzej w
dwoéch warstwach i zapewniajaca przynajmniej 30% rezerwe miejsca.

4, Odstepy miedzy wspornikami i mocowaniami koryt kablowych okoto 100mm.

5. W miejscach krzyzowania i zaginania mocowania umie$cic przed i za tymi miejscami stosowaé
ostony ochronne z PVC, kolor Zz6tty.

6. Najkorzystniej bytoby, aby podpory zostaty wykonane w sposéb umozliwiajacy utozenie boczne
uprzednio rozwinietych na ziemi kabli. Konstrukcja elementéw powinna zapewnia¢ wiasciwe mocowanie
kabli i przewodow oraz osprzetu instalacyjnego. Krawedzie elementéw, Sruby, nity i inne elementy
mocujgce nie powinny powodowac uszkodzen kabli | przewodow podczas ich ukfadania oraz w czasie
eksploatacji. Nie toleruje sie Zadnych wystajacych rogéw, stanowiacych przeszkode przy zgieciu kabli,
ani w poziomych lub pionowych zmianach kierunku ani w rozgatezieniach, ani przy poszerzeniach lub
przewezeniach. Wszystkie zmiany kierunku zostang wyposazone w elementy zaokraglone
prefabrykowane lub wykonane na zamoéwienie.




7. W pomieszczeniach lub miejscach, gdzie istnieje duze ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli
oraz zawsze wtedy, gdy korytka kablowe sg potozone nizej niz 1,50 m od podtogi, nalezy wykonaé
zabezpieczenie stosujac ostony kablowe.

8. Trasy kablowe musza by¢ ze sobg polaczone w sposdb przewodzacy zapewniajacy wyrbwnanie
ich potencjatu.

9. W korytach i drabinkach kablowych przewody i kable musza by¢ uktadane w sposob
uporzadkowany. Kable mocowa¢ za pomocg przewiazek kablowych z PCV, przy czym jedna przewigzka
dla maksymalnie 6 kabli. Odlegto$¢ migdzy mocowaniami poszczegdinych kabli nie moze przekraczac¢
100cm.

5.2.4. Instalowanie rur ostonowych w budynku

1. Swiadczenie obejmuje dostawe rury z PCV, osadzenie uchwytéw dla rur, umocowanie rur oraz
uszczelnienie wylotow.

5.2.5. Podtaczanie przewodow pod zaciski lub bolce

1. Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolagji, oczyszczenie zyly i podiaczenie
przewoddw.

5.3. Instalacje o$wietlenia i sity

5.3.1. Oéwietlenie

1. Swiadczenie obejmuje montaz opraw w tym wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy,
przygotowanie podioza do zamocowania oprawy, 0czyszczenie oprawy, otwarcie i zamkniecie oprawy,
obciecie i zarobienie koncdw przewoddw, sprawdzenie przed zamontowaniem, zamontowanie oprawy,
podtaczenie oraz uzupetnienie oprawy w klosz.

5.3.2. Rury winidurowe ukiadane na tynku

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur instalacyjnych, sprawdzenie droznosci rur, ciecie,
wprowadzanie rur do puszek i innych elementéw instalacji oraz umocowanie rur na uchwytach do podioza.

2. Rozstaw uchwytow nie moze przekraczaé 60cm. Uktadaé zamkniete facznie z mufami i kolankami
z zatozonym drutem (linkg) do przeciagania. Nalezy zwrécié szczegoing uwage na doktadne i prostoliniowe
uktadanie i montaz rurek. Trasowanie wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i ciggami technologicznymi. Trasy przewodow powinny przebiegac
poziomo lub pionowo, a nie ukosnie.

5.3.3. Przewody kabelkowe wciagane do rur

1. Swiadczenie obejmuije dostarczenie przewodow, rozwiniecie, odmierzenie i ucigcie, otwieranie i
zamykanie puszek, odgateznikow i weiggnieciem przewodow do rur.

5.4.  Préby, pomiary i badania odbiorcze

5.4.1. Badania linii kablowych

5.4.141. Wyszczegolnienie rob6t

1. Swiadczenie obejmuije sprawdzenie linii kablowej po utoZzeniu, odtaczenie kabla, badanie ciagtosci
zyt roboczych i powrotnych i zgodno$ci faz, pomiar rezystancii izolacji, prébe napieciows izolacii, probe
napieciowa powloki, podiaczenie kabla oraz sporzadzenie protokotéw z pomiaréw i badan wraz z ocena,

2. Badania linii kablowej i jej elementéw powinny by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami rozdziatu
7 normy PN-76/E-05125 ( rozdziatu 4.12. normy PN-E-04700) oraz zaleceniami producentow kabli co do
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pomontazowych badar odbiorczych linii kablowych, przy czym proby napieciowe izolacji i powlok kabli
powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszym opisem.
5.4.2. Pomiar instalacji uziemiajacej

1. Swiadczenie obejmuje ogledziny dostepnych czesci instalacji, rozkrecenie lub roztaczenie
potaczen zigcza, pomiar rezystancji elementéw instalaciji, wykonanie potaczen instalacji, zabezpieczenie
ztacza przed korozja,

5.4.3. Rozdzielnica nn-0,4kV

1. Dia rozdzielnicy nn-0,4kV wymagane sg nastepujace pomiary i préby:

kontrola dokrecenia $rub;

kontrola zgodnosci faz ukladu rozdzielnicy wg barw szyn;

sprawdzenie cato$ci uktadu oraz przeprowadzenie prob funkcjonalnych;

pomiar rezystancji izolacji obwodéw gtéwnych wraz z aparaturg;

pomiar rezystanciji uziemiefi ochronnych;

nastawienia i sprawdzenia dziatania wyzwalaczy elektromagnetycznych i termicznych.

5.5. Demontaze

1. Demontazowi, wraz z odlaczeniem zaciskdw i przewodow, podlegaja n/w istniejgce elementy
instalaciji:

o Istniejaca rozdzielnica wezfa ciepinego

. Kable zasilajace istniejace silniki elektryczne

o oprawy o$wietleniowe z osprzetem

. istniejace silniki elektryczne.

_6_: KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtdwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakoSci robot.

6.1.  Odbiory miedzyoperacyjne

1. Odbidr miedzyoperacyjny jest to odbidr zakonczonego etapu robdt majgcego istotny wplyw na
prawidtowe wykonanie dalszych robot.

2. “Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstrow i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajacego lub
Inwestora i inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez wszystkich
czionkdw komisji, zawierajacy ocene wykonanych rob6t i ewentualne zalecenia, ktore powinny by¢ wykonane
przed podjeciem dalszych prac.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg w szczegoinosci:

zamocowanie rozdzielnicy RWC;

ustawienie urzadzen odbiorczych (pompy) i aparatury;

osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oswietleniowe;
utozone rury, listwy i korytka przed wciagnieciem przewodow.
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6.2.  Odbiory czeéciowe

1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu lub instalaciji stanowigca etapowg cato$é jak
réwniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t oraz
dokonania ich obmiaru.

2. Odbior tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego.
3. Odbibr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogéinego postepu robét.

4. Z dokonanego odbioru nalezy spisac protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentuaine
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia.

. Odbiorowi czesciowymi podlegajg w szczegoinosci:
. linie kablowe w kanatach i na drabinkach. Sprawdzi¢ nalezy, czy:
— utozone kable zostaty prawidtowo oznaczone;
- kable zostaly utozone prawidtowo na pétkach i drabinkach i nie krzyzujg sie;

6.3.  Préby montazowe i pomiary sprawdzajace

1. Po zakorczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru korficowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe ,obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie powinno by¢
wykonane przez osobe wykwalifikowana i kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i
wykonywania prob nalezy zastosowaé Srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa 0séb i
uniknigcia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢

protokoty.

2. Przed przystapieniem do prob i po odigczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny,
ktére majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania
dotyczace bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaly prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. W
szczego6inosci sprawdzié nalezy:

. obecnosé przegréd ogniowych i innych Srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru;
obecno$¢ srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepla;

dobér przewodoéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia;

dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;

istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odfaczajacych;

dobbr urzadzen i Srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;

umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

oznaczenia obwodéw, zabezpieczen, tacznikdw, zaciskow itp.,;

poprawno$¢ potaczen przewodow;

dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.

3. Po wybudowaniu linii kablowych 0,4kV nalezy, zgodnie z postanowieniami rozdziatu 7 normy PN-
76/E-05125 oraz szczegotowym: wymaganiami zawartymi w opisie technicznym, wykona¢ nastepujace
badania:

. sprawdzenie linii kablowej po utozeniu

o sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych i zgodnosci faz
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. pomiar rezystancji izolacji
. préba napieciowa izolacji
o préba napieciowa powtoki.

4, Gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to probe te i proby poprzedzajace, o
ile moga mie¢ one wplyw na wyniki, nalezy powtérzy¢ po stwierdzeniu i usunigciu przyczyny niezgodnosci.

6.4.  Szkolenie

1. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te musza by¢ przeszkolone
w zakresie uzytkowania i parametryzaciji systemu, jak rowniez w zakresie wiasciwej konserwacii sprzetu.

2. Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracje z éwiczeniami
praktycznymi, zawierajace:

o opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

o ostrzezenie w zakresie zachowania szczegbinych $rodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania,

o biezace operacje konserwacyjne,

o symulacja przypadkdw, analiza wypadkéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe $rodki zaradcze.

3. Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania inwestorowi instrukcji
obstugi, konserwacji i napraw.

6.5.  Dokumentacja powykonawcza

1. Techniczng dokumentacje powykonawczg, stanowi:

o zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami;

o specyfikacje techniczne;

o komplet protokotéw prob montazowych;

o protokoty rozruchu technologicznego;

) komplet Swiadectw jakoSci oraz kart gwarancyjnych materiatéw, maszyn, urzadzen i aparatow

dostarczonych przez Wykonawce rob6t wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych stuzb
naprawczych;

) instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzagdzen powszechnie stosowanych;
. potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatow zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu;

. oSwiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
techniczng i obowigzujacymi przepisami;

o protokét przeszkolenia personelu obstugi;

. wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie cze$ci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.
1. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

. zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktbre powstaty w czasie trwania wykonawstwa;
. dziennik budowy;

) protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

o korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

o inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.




1. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technika graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe
dokonujaca zapiséw wraz z datg ich dokonania.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Przedmiar robét

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ cato$¢ dokumentaciji przetargowej, aby wykona¢ swoje
oferty bedac w petni $wiadomym catej odpowiedzialnosci.

2. Ceny i wartosci robot powinny by¢ warto$ciami globalnymi dla robét, wigczajac koszty i wydatki
konieczne dla wykonania opisanych robét razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami
towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga okazac si¢ niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogoine ryzyko,
obcigzenia i obowiazki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktrych oparty jest przetarg.

3. Naktady robocizny, oprocz czynno$ci podstawowych, musza uwzglednia¢ rowniez nastepujace
roboty i czynnosci:

. zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng;

) transport sprzetu, materiatow, wyrobdw i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;

kontrole stanu i jako$ci materiatow;

przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
montaz, demontaz i przestawiania rusztowarn dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;
wykonywanie czynno$ci pomocniczych;

obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowey;

c¢zas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;
utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

przejscie na nastgpne stanowisko pracy;

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

udzial w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

1. Naktady zuzycia materiatéw Wykonawca okresli na podstawie wiasnego doswiadczenia lub
aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych uwzgledniajagc instrukcje
montazowe i wymagania okre$lone w dokumentaciji projektowej Obejmuija one:

o ilo$ci materiatow wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych elementow
lub robot;

o nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;
. materialy pomocnicze.

1. Przyjete naktady pracy sprzetu musza uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i

maszyn oraz $rodkéw transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wymogdw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakfady pracy sprzetu musza uwzgledniac:

) czas efektywnej pracy;
o postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzetu;
) przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktérych, z uwagi na bezpieczenstwo,

przepisy zabraniajg pracy maszyn.




1. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).

8.  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.  Odbior koncowy

1. Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w zakresie ich ilosci,
jakosci i wartosci.

2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy Inwestor dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu
Wykonawca musi zakoriczy¢ uruchomienie instalacii, wykona¢ niezbedne préby i przygotowa¢ dokumentacje z
przeprowadzonych préb.

3. Odbioru koficowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on
korzystac z opinii komisji w tym celu powotanej, zlozonej z rzeczoznawcdw i przedstawicieli Uzytkownika oraz
kompetentnych organéw.

4. Przed przystapieniem do odbioru konicowego Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:

. przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

. ztoZenia pisemnego wniosku o dokonanie odbiory;
. umoZzliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wiw dokumentami i przedmiotem odbioru.
1. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w

tym zapewnieniu wykwalifikowanego perscnelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu
wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére beda mogly by¢ od niego zazadane.

2. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, i
specyfikacjami technicznymi.

3. W toku odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen dokonanych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

4, Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:

. sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacjg projektowa STWIORB, normami i
przepisami,

o dokonaé préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

. sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

o sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
o montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym

réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

1. Z odbioru koficowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protokét powinien zawieraé
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usunigcia.




2. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegbinych
elementach nieznacznie odbiega od jako$ci wymaganej i nie ma to wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, wowczas komisja dokona odbioru, dokonujac
odpowiednich potracen, przyjmujac, iz wartos¢ wykonanych robdt jest pomnigjszona w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

3. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacj,
protokdt powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem.

8.2.  Przekazanie do eksploatacji

1. Instalacja moze by¢ przejeta (w posiadanie) po przekazaniu catosci robdt wykonanych na obiekcie po
odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen. Dopuszcza sie
eksploatacje instalacji przed wykonaniem calo$ci zadania.

2. Przekazanie do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia
ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie
gwarancyjnym.

8.3.  Pomoc techniczna i serwis

1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze
by¢ realizowana poprzez:

. wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, Ze interwencja nastapi w okresie maks. 1/2 dnia,

o statg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

2. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usuniecia awarii i uszkodzen w

ramach gwarancji — do 8 godzin.

8.4.  Rekojmiai gwarancje
1. Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat, biorac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

2. Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i beda posiadaé gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowa¢ wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatow, oraz wszystkie
wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i
poszczegoinych czesci skiadowych.

3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcow.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére
zleci swoim podwykonawcom.

5. W przypadku uszkodzenia urzadzenia (rozdzielnica) w okresie gwarancyjnym Wykonawca
(Uzytkownik) niezwtocznie zawiadomi Wytwérce i przediozy protokdt z badan i pomiaréw wykonanych
przed wiaczeniem urzadzenia do sieci, karte gwarancyjna oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych
objawow. Do czasu przybycia delegowanego przez Wytwérce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia
Wykonawcy (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we wiasnym zakresie, nie nalezy
dokonywa¢ zadnych napraw.




6. Wykonawca zobowigzuje sie do zastapienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt, wszystkich
czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

7. Termin usunigcia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawca. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce rob6t zobowigzan wynikajacych z rekojmi
Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

8. Maja zastosowanie ogdine obowiazujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegbtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét.

8.5.  Odbior ostateczny

1. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru koricowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione przez Wykonawce. Platno$¢ za wykonane prace nalezy
przyjmowac zgodnie z umowa,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Skiad dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nastepujgce dokumenty:

. przedmiary robét;

. niniejsza ogoina specyfikacja techniczna;

) opisy techniczne, obliczenia,

. komplet plandw technicznych, rysunkéw i schematéw wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami. (uzgodnienie projektu z Veolia)

10.2. Normy i przepisy

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg rob6t lub moga wptywac na sposob prowadzenia robot.

2. Przywotane normy:

PN-IEC 60364-4-444.2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach

obiektéw budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym
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PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elekirycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnoéé pradowa dlugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i aczenia

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg§é 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 60364-5-5651:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:
Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
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