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SP 312 Remont instalacji wodociagowej-1 etap PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont instalacji wodociggowej wody zimnej, cieplej wody uzytkowej oraz p.poz.
1 INSTALACJA HYDRANTOWA Z POMPOWNIA PPOZ.
1.1/45330000-9 [Pompownia wody ppoz.
1|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe podwojnie ocynkowane TWT-2 o $r. nominainej 80 m
d.1.|15 0107-07 |mm o polaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpo-
1 zarowych
3,6+3,5+2+1,6 m 10,60
RAZEM 10,60
2|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe podwoéjnie ocynkowane TWT-2 o $r. nominalnej 50 m
d.1.[15 0107-05 {mm o polgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpo-
1 zarowych
3,6+1,7 m 5,20
RAZEM 5,20
3|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 88 mm otulinami kauczukowymi gr. 13 mm (J) m
d.1.10103-06
1
poz.1 m 10,60
RAZEM 10,60
4/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r. 60,3 mm otulinami kauczukowymi gr. 13 mm (J) |m
d.1.10103-05
1
poz.2 m 5,20
RAZEM 5,20
5|KNR-W 2- |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm PN10 - kolano ze- |szt.
d.1.[18 0114-02 |liwne dwukoinierzowe ze stopka
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6|KNR 2-15 |Zawory antyskazeniowy EA DN 80 PN10 szt.
d.1.|0409-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR 2-15  |Zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowa krétka o $r. nom. 80 mm PN10 szt.
d.1.i0411-02
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR-W 2- |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm PN10 - kréciec ze-|szt.
d.1.|18 0114-02 |liwny dwukotnierzowy L=50 cm
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR-W 2- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm PN10 - kolano ze- |szt.
d.1.{18 0114-02 |liwne dwukoftnierzowe
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10{KNR-W 2- [Filtry siatkowe koinierzowe o $r. rur przytgcznych 80 mm PN10 szt.
d.1.{15 0527-05
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Trojnik zeliwny  |szt.
d.1.|18 0114-02 |kotnierzowy dn 80/50/80 + tuleja na manometr
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11'|KNR-W 2-  [Kotnierz oc. dn 50 mm z otworem gwintowanym dn 15 mm pod montaz |szt.
d.1.|20 0313-03 |manometru
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR-W 2- [Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Tréjnik zeliwny  |szt.
d.1.{18 0114-02 |koinierzowe dn 80/50/80
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|KNR 2-15 |tgczniki amortyzacyjne ZKB, DN 80 szt.
d.1.{0409-04
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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SP 312 Remont instalacji wodociggowej-l etap PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR 7-07 |Zestaw dwupompowy przeznaczony jest do utrzymywania statego cisnie- |kpl.
d.1.10101-04 z. |nia bez wzgledu na zmiany i wahania przeptywu; Wydajnos$¢ obliczenio-
1]0.3.8. wa 18 m3/h, H pompy 31 mst. wody, moc pompy gtdwnej N=2,2 kW. Za-
bezpieczenie przed suchobiegiem i zbiornik membranowy po stronie
ftocznej w komplecie.Czesci pomp stykajgce sie z pompowanym czynni-
kiem ze stali nierdzewnej 1.4301. - parametry wg projektu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15{KNR-W 2- |Ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Tréjnik zeliwny |szt.
d.1.118 0114-02 |kotnierzowe dn 80/80/80
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 2-15  |Przepustnica miedzykotnierzowa DN80 z sitownikiem + napedem szt.
d.1.|0409-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-W 2- |Zawory spustowe o $r. nominalnej 20 mm ze ztgczka do weza szt.
d.1.]15 0135-02
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18{KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw  |szt.
d.1.]15 0115-02 |czerpalnych, o poitgczeniu sztywnym o ér. nominainej 20 mm - hydrofor-
11z.8z.3.3. nie, kottownie itp.
9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2- (Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominainej {szt.
d.1.115 0130-08 {80 mm
1
5+2 szt. 7,00
RAZEM 7,00
20|KNR-W 2- |Zawory zwrotnee instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominal- |szt.
d.1.|15 0130-08 |nej 80 mm
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2- |Reduktor ci$nienia o $r. nominainej 50 mm z manometrem + wbudowany |szt.
d.1.|15 0130-06 |filtr samoczyszczacy nastawa reduktora P=5,5 bara
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
22|KNR-W 2- |Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1.|15 0130-06 (50 mm
1
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
23/KNR-W 2- |Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o dn. 80 z pp fi 90 mm - potgcze- |szt.
d.1.120 0313-04 |nie wody bytowej z pompownig
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw  |szt.
d.1.115 0115-06 |hydrantwych. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 50 mm - hydrofor-
11z.5z.3.3. nie,
9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR-W 2- |Zawdr hydrantowy o $r. nominalnej 50 mm montowany w obej$ciu testu- |szt.
d.1.[15 0138-04 |jgcym
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 2-15  |Zawory zwrotne kotnierzowe fig 287 o $r. nom. 50 mm szt.
d.1.[0409-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej§¢ do wodomierzy o $r. nomi- |kpl.
d.1.115 0122-05 |nalnej 50 mm w rurociggach stalowych - hydrofornie,
1|2.52.3.3.
9903-1
1 kpl. 1,00
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SP 312 Remont instalacji wodociggowej-i etap PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
28/KNR-W 2- |Przeptywomierz: Wodomierz MWN-NK 50 z przetwornikiem impulséw kpl.
d.1.{15 0140-05 |P300-07-G130
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 2- |Zawor rownowazgcy z ptynng nastawag wstepng z kréccami pomiarowymi |szt.
d.1.]15 0131-06 |z potgczeniem na dwuzigczke o §r. nominalnej 50 mm
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR 2-15  |Zawory antyskazeniowy EA DN 80 szt.
d.1.|0409-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach stalowych do zawordéw  |szt.
d.1.{15 0115-03 |spustowych, o $r. nominalnej 25 mm - hydrofornie,
11z.52.3.3.
9903-1
poz.33 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32|KNR-W 2- Szybkoztacze typ SU1" szt.
d.1.]15 0130-03
1
002.33 szt. 4,00
RAZEM 4,00
33|KNR-W 2- |Zawory spustowe o §r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.{15 0130-03
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34|KNR 2-15  |Przepustnica miedzykotnierzowa DN80 szt.
d.1.]0409-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR-W 2- |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.}115 0530-04
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
36|KNR 7-08 {Presostat KP1 35 ukt.
d.1./0301-02
1
0 uki. 0,00
RAZEM 0,00
1.2 Roboty budowlane w pomieszczeniu pompowni
37{KNR 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1.]0333-08 cementowo-wapiennej
2
2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych m2
d.1.|01 0353-10
2
0,872,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
39/KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne ppoz EI60 o wymiarach 80x200 kpl.
d.1.102 1203-01
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m
d.1.{01 0708-03 |na osciezach z cegly, pustakéow ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
2
(0,8+2,0*2)*2 m 9,60
RAZEM 9,60
41|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci |m3
d.1.|10212-01 do 15 cm - skucie posadzki pod fundament pod zestaw
2
0,9%1,2*0,15 m3 0,16
RAZEM 0,16
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SP 312 Remont instalacji wodociggowej-l etap PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42|KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- im3
d.1.101 0106-01 |dynku z odrzuceniem na odlegtos$¢ do 3 m - pod fundament
2
0,9*1,2*0,10 m3 0,11
RAZEM 0,11
43|KNR-W 2- |Fundamenty pod zestaw - podloze betonowe o grubosci 10 cm i powierz- jm2
d.1.]02 0251-01 |chni do 5 m2 - reczne ukiadanie betonu chudego
2
0,9%1,2 m?2 1,08
RAZEM 1,08
44|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw - prety zebrowane t
d.1.|02 0259-06
2
0,08 t 0,08
RAZEM 0,08
45|KNR-W 2- {Fundament zelbetowy pod zestaw pompowy ppoz z betonu B20 - reczne |m3
d.1.]02 0205-01 |ukitadanie betonu
2|z.sz.r03 5.
7.9907-05
poz.43*0,2 m3 0,22
RAZEM 0,22
46|KNR 4-01  |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych w elementach po- [m
d.1./0210-02 sadzkach z betonu - wigczenie wpustu $ciekowego do studzienki
2
poz.51 m 3,50
RAZEM 3,50
47 | KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1.]01 0106-01 |dynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
2
p0z.46*0,2*0,25 m3 0,18
RAZEM 0,18
48/KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- {m3
d.1.{01 0106-03 {dynku - zasypanie ziemig z ukopéw
2
poz.47 m3 0,18
RAZEM 0,18
49|KNR-W 4- Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podio- |m
d.1.{01 0207-03 {zach
2
p0z.46 m 3,50
RAZEM 3,50
50|KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- jm3
d.1.;01 0106-05 |dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
2
poz.41+poz.42+p0z.46*0,15 m3 0,80
RAZEM 0,80
51/KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.1.115 0203-03 (wewngtrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
2
35 m 3,50
RAZEM 3,50
52|KNR-W 2- |Wpusty zeliwne piwniczne o $ér. 100 mm szi.
d.1.]15 0216-02
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |podej.
d.1.]15 0211-03 |czeniach wciskowych
2
p0z.52+0 podej. 1,00
RAZEM 1,00
54 KNR-W 4- jObmurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento-|{m?2
d.1.{01 0306-02 |wo-wapiennej wokét studzienki wodomierzowej
2
(1,21+2,48)*2*0,15 m2 1,11
RAZEM 1,11
55|KNR-W 2- | Tynki cementowe zwykie na $cianach pionowych m?2
d.1.118 0525-02
2
poz.54*2 m2 2,22
RAZEM 2,22
56|KNR-W 2- |Pokrywa dwudzielna na studnie z kraty Vema szt.
d.1.|15 0227-04
2
1 szt. 1,00
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN_6

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
57|KNR-W 4- |Jednokrotne zagruntowanie preparatem gruntujgcym - posadzki przed |m?2
d.1.101 1204-07 |wylaniem warstwy poziomujacej
2
poz.58 m2 27,60
RAZEM 27,60
58/ KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 |m2
d.1.]02 1104-01 |mm zatarte na ostro - wyprofilowanie spadkow
2|1104-03
6,9"4,0 m?2 27,60
RAZEM 27,60
59|KNR-W 2- |Posadzki z piytek z gresu technicznego 30x30 cm na zaprawie klejowej [m?2
d.1.102 1111-07 |uktadane metodg nieregularng
2
6,9*4,0+1,11*2,3-2,48*1,21 m?2 27,15
RAZEM 27,15
60/KNR-W 2- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1.|02 1115-02
2
(6,90+4,0+0,9+1,2)*2+1,11+2,3*2+1,21+2,48*2 m 37,88
RAZEM 37,88
61/KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych w pomieszczeniu wezta |m?
d.1.|0713-02
2
6,9%4,0+1,11*2,3+(9,2+4,0)*2*2,85 m?2 105,39
RAZEM 105,39
62| KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- m?2
d.1.|01 1204-01 |nych sufitow
2
6,9*4,0+1,11*2,3 m?2 30,15
RAZEM 30,15
63|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- m?2
d.1./01 1204-02 |nych $cian
2
p0z.61-poz.62 m2 75,24
RAZEM 75,24
64/KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.]0333-11 mentowo-wapiennej
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.]0323-04
2
poz.64 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1.{17 0101-02 |dzie do 600 mm - Kanat typu Z
2
(0,2+0,1)*2*0,45 m?2 0,27
RAZEM 0,27
67|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw |[szt.
d.1.{17 0138-01 |stalowych i aluminiowych
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68/KNR 2-15/ |Przej$cia ppoz przez $ciany dla rur z niepalnych - Wypetnienie weing mi- |szt.
d.1.{GEBERIT |neraing i masg ogniochronng przy grubosci warsty 15 mm zgodnie z kar-
2i0317-03 tg katalogowa przej$¢ ppoz dla rur stalowych dn. 80 mm 1 szt
szt. 1,00
RAZEM 1,00
69/KNR 2-15/ |Przej$cia ppoz przez Sciany dla rur z tworzyw sztucznych - za pomoca szt
d.1.|GEBERIT |kotnierzy ogniochronnych zgodnie z kartg katalogowg przej$¢ ppoz dla
2(0317-03 rur z PP
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
70|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |[m3
d.1.101 0109-09 |legto$¢ 30 km
210109-10
poz.50+0,5 m3 1,30
RAZEM 1,30
1.3/45310000-3 [Roboty instalacyjne elektryczne w pomieszczeniu pompowni
71/KNNR 5 Przebijanie otwordéw sr. 25 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stro- |otw.
d.1.|1209-1201 [pach z betonu
3
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6 otw, 6,00
RAZEM 6,00
72|KNR-W 4- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o glebokosci do 8 cmiér.do  |otw.
d.1.|03 1009-05 {10 mm w podiozu betonowym
3
230 otw. 230,00
RAZEM 230,00
73|KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkow metalowych kotwigcych M6 szt.
d.1.|/1201-03
3
230 szt. 230,00
RAZEM 230,00
74/KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolkihaczyki) - przykrecanie do go- |szt.
d.1.|1104-05 towego podioza na stropie (1 mocowanie)
3
230 szt. 230,00
RAZEM 230,00
75/KNR-W 5-  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukiadane na |m
d.1./08 0214-02 |gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mo-
3 cowaniem pojedynczo/(N)HXH5x6mm/
50 m 50,00
RAZEM 50,00
76/KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane na |m
d.1.{08 0214-01 |gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mo-
3 cowaniem pojedynczo/(N)HXH2x1,5mm/
20 m 20,00
RAZEM 20,00
77|KNR-W 5-  |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne |aparat
d.1.|08 0401-08 |pod kotki rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat 0 3-4 otwo-
3 rach mocujgcych
1 aparat 1,00
RAZEM 1,00
78|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg/przycisk ppoz./ szt.
d.1.10406-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNR-W 5-  |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygoto- |m
d.1.|08 0101-04 jwaniem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w
3 podiozu betonowym
60 m 60,00
RAZEM 60,00
80|KNR-W 5- |Rury winidurowe o srednicy do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwy- |m
d.1.j08 0110-01 tach
3
60 m 60,00
RAZEM 60,00
81/KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane na |m
d.1.;08 0214-01 |gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mo-
3 cowaniem pojedynczo/YDY 4x4mm/
18 m 18,00
RAZEM 18,00
82|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane na |m
d.1.]108 0214-01 {gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mo-
3 cowaniem pojedynczo/YDY 3x1,5mm/
50 m 50,00
RAZEM 50,00
83[KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kot- kpl.
d.1.|08 0501-04 |kach plastikowych lub kotwigcych na podiozu betonowym (ilo$¢é moco-
3 wan 2)
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
84 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwykiych |kpl.
d.1.|08 0504-03 |przykrecanych, koficowych
3
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
85|KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  |szt.
d.1.|108 0301-02 |kotk6éw plastikowych w podiozu z cegly
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86/KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych jed- |szt.
d.1.|08 0307-05 |nobiegunowych ,przyciskéw do przygotowanego podioza
3




SP 312 Remont instalacji wodociggowej-I etap PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNR-W 5- |Uktadanie przewodow wyréwnawczych w budynkach w ciagach pozio- m
d.1.]08 0602-05 |mych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym-
3 przekroj bednarki do 120 mm2
50 m 50,00
RAZEM 50,00
88/KNNR 5 Podigczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 6 mm2 pod za- |szt.zyt
d.1.11203-10 ciski lub bolce
3
10 szt.zyt 10,00
RAZEM 10,00
89/KNNR 5 Podiaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod  |szt.zyt
d.1.{1203-08 zaciski lub bolce
3
40 szt.zyt 40,00
RAZEM 40,00
90ikalkulacja |Modernizacja istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej budynku kpl
d.1.jwlasna
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
91lkalkulacja |Uszczelnienie przej$cia ppoz masa ognioodporng kpl
d.1.iwlasna
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
92/KNR-W 5-  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pomiar
d.1.|08 0901-01 |pierwszy pomiar
3
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
93|KNR-W 5-  |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 3-fazowy, pomiar
d.1.108 0901-03 |pierwszy pomiar
3
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
94 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wyigczenia zasilania - pomiar impedancji  |pomiar
d.1.{08 0902-01 |petli zwarciowej - pierwszy
3
8 pomiar 8,00
RAZEM 8,00

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN_6




