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FAZA OPRACOWANIA BUDOWLANO - WYKONAWCZA

BRANZA ELEKTRYCZNA

ZASILANIE ZESTAWU POMPOWEGO NA CELE BYTOWO GOSPODARCZE
ORAZ HYDRANTOW PPOZ.

REMONT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ ORAZ PPOZ. W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 312
PRZY UL. UMINSKIEGO 12 W DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE M.ST.
WARSZAWY

TEMAT OPRACOWANIA

Instalacja ~ wewnetrzna  wodociggowa wody  zimnej,  cieptej

oraz hydrantowej ppoz. w budynku szkoty podstawowej nr 312

przy ul. Uminskiego 12 w dzielnicy Praga-Pofudnie m.st. Warszawy
OBIEKT | ADRES Jednostka ewidencyjna:

Identyfikator: 146507 _8., Nazwa: Dzielnica Praga-Potudnie
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Identyfikator: 146507_8.0606, Nazwa: 3-06-06
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INFORMACJA BIOZ

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PT.”"REMONT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ PPOZ. W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 312
PRZY UL. UMINSKIEGO 12 W DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE.”

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 312 W DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE M.ST. WARSZAWY
UL. UMINSKIEGO 12
03-984 WARSZAWA

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie

Projektant branzy elektryczne;j:
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INFORMACJA BIOZ
Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003r., poz. 1126 ).
1. Zakres robét oraz kolejnos¢ ich wykonywania
Przedsigwzigcie budowlane polega remoncie instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
oraz ppoz. zgodnie z opracowanym projektem (ZASILANIE ZESTAWU POMPOWEGO). Kolejno$é
wykonywania robot opisana jest szczegétowo w projekcie technicznym.
Realizacja robot skiada sie z nastgpujacych charakterystycznych prac:
— podigczenie zestawu pompowego zgodnie z projektem elektrycznym zasilenia zestawu pompowego
— instalacja elektryczna zasilania pompowni
— modemizacja rozdzielnicy gtownej budynku na potrzeby zasilania projektowanych urzadzen
— instalacja uziemienia w pomieszczeniu pompowni
— trasy dla przewodow zasilajacych projektowanie urzadzenia
— montaz tablicy w pomieszczeniu pompowni
— montaz przycisku PWP
— wymiana gtdwnego wytgcznika przeciwpozarowego w istniejacej rozdzielnicy
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgcym obiektem budowlanym jest budynek szkoty podstawowej wraz z instalacjami:
— instalacjg wod-kan
instalacjg elektryczna
instalacjg grzewcza
instalacje przeciwpozarowg
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi
Nie dotyczy
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z remontem i przebudowa istniejgce] instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej oraz hydrantowej ppoz. przewidywane zagrozenia to:
— mozliwo$¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli elektrycznych
—  praca na wysokosci
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych
Nie dotyczy
6. Zalecenia
W celu uniknigcia wymienionych powyzej zagrozen nalezy prowadzic prace budowlane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy stosowac sie do zalecen
producentow materiatow montowanych. Pracownikéw realizujacych prace budowlano - montazowe nalezy
zapoznac z przepisami BHP przy prowadzeniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Do celow ewakuacii przewiduje sig wykorzystanie istnigjacych ciagow ulicznych i drog ewakuacyjnych (w
budynku klatka schodowa). Oznakowa¢ miejsce budowy tablicg informacyjng zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego. Roboty mozna rozpocza¢ dokonujac wprowadzenia na zamierzone zadanie z udziatem
upowaznionego przedstawiciela jednostki wtadajacej terenem (budynkiem) z podaniem uwarunkowan dla
realizacji.



DOKUMENTY FORMALNO - PRWANE

1. Obszar oddziatywania obiektu na $érodowisko

Na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt Tc Ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z §13a, pkt 2 Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku z pézniejszymi
zmianami: obszar oddziatywania projektowanej instalacji miesci si¢ w catoéci na dziatce nr 16/1, w
obrgbie 3-06-06 w Dzielnicy Praga-Potudnie i nie oddziatuje na sasiednie dziatki. Projektowana
instalacja nie wykracza poza obszar granicy terenu inwestycji z obrebu: 3-06-06, dziatka ew. nr 16/1 w

Warszawie.

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRWADZAJACEGO
W zwigzku z artykutem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie Ustawy - prawo Budowlane

(D.U. nr 93 z 2004r. poz. 888), projekt odwiadczam, ze projekt budowlany:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 312 PRZY UL. UMINSKIEGO 12 W DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE M.ST.
WARSZAWY, Obreb ewidencyjny: 3-06-06, Numer dziatki: dz. ew. 16/1

w branzy: ELEKTRYCZNEJ,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

23102017 ¢
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nrupr. LUB/O/ fl
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W zwigzku z artykutem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie Ustawy - pralzvo Budowlane
(D.U. nr 93 z 2004r. poz. 888), projekt oswiadczam, e projekt budowlany:
SZKOLA PODSTAWOWA NR 312 PRZY UL. UMINSKIEGO 12 W DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE M.ST.
WARSZAWY
Obreb ewidencyjny: 3-06-06, Numer dziatki: dz. ew. 16/1, w branzy: ELEKTRYCZNEJ,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

23.10.2017 r.
i .
inz. Paweliﬁg/jefamuk
r upr. MAZ/O4}£PWOE/05



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek szkoty podstawowej nr 312 przy ul. Umiriskiego 12 w

dzielnicy Praga potudnie M. St. Warszawy.

Opracowanie zawiera rozwiazania dot. instalacji hydrantowej - przeciwpozarowej oraz

pompowni. Wszystkie pozostale przedsiewzigcia modernizacyjne w zakresie ochrony ppoz.

budynku nie sq przedmiotem tego opracowania.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

Architektura budynku przekazana od inwestora
Projekt branzy sanitarne;

Inwentaryzacja do celow projektowych

obowigzujace w chwili projektowania przepisy, normy i wytyczne projektowe

3. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodza nastepujace instalacje elektryczne:

o

instalacja elektryczna zasilania pompowni

modernizacja rozdzielnicy gtownej budynku na potrzeby zasilania projektowanych urzadzen
instalacja uziemienia w pomieszczeniu pompowni

trasy dla przewodow zasilajacych projektowanie urzadzenia

montaz tablicy w pomieszczeniu pompowni

montaz przycisku PWP

wymiana gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego w istniejacej rozdzielnicy



4, Zasilane projektowanych urzadzen.

Wewnetrzng linig zasilajgca /WLZ/ do pomieszczenia pompowni nalezy utozy¢ z istniejace]
rozdzielnicy gtownej RG, znajdujacej si¢ na poziomie parteru, w miejscu wskazanym na rysunku.
Zasilanie gtdwne rozdzielnicy budynkowej poza zakresem opracowania.

Rozdzielnicg glowna budynku nalezy zmodemizowa¢ poprzez wymiane glownego wylacznika na
wylacznik z cewka wybijakowg 400A. W istniejacej rozdzielnicy nalezy zainstalowaé roziacznik
bezpiecznikowy z wktadkami 35A w celu zabezpieczenia przewodu zasilajacego tablice w
pomieszczeniu pompowni ppoz. Zasilanie pompowni wpiaé przed wylacznik przeciwpozarowy.

Wewnetrzng Lini¢ Zasilajacg pomieszczenie pompowni przeciwpozarowej wykonaé kablem
niepalnym typu (N)HXH 5x6mm2 o izolacji podtrzymujacej w czasie pozaru funkcje instalacji przez
okres nie krotszy jak 90min. Kabel na calej trasie uktada¢ na obejmach typu KSA mocowanych do
scian i stropow $rubami rozporowymi SRO M6x30. Obejmy kablowe i $ruby rozporowe wykonane w
systemie E-90. Odstep miedzy obejmami mocujacymi kabel do podioza nie moze byé wiekszy jak
30cm. Kabel przechodzacy do pomieszczenia pompowni oraz bednarke ocynkowana uszczelnié
masg_ ognioochronng typu CP363 HILTI lub PROMAT lub innym przeznaczonym do tego celu
srodkiem o odporno$ci ogniowe] klasy EI120.

W pomieszczeniu pompowni przewiduje sig zainstalowanie tablicy TPP ktora obstugiwac bedzie
urzgdzenia w pomieszczeniu. (zestaw pompowy, oéwietlenie, przepustnice). W rozdzielnicy
zabudowa¢ aparature zgodnie ze schematem.

Przy gtownym wejSciu do budynku nalezy zainstalowa¢ przycisk do gtownego wytacznika
przeciwpozarowego.

Instalacj¢ pomieszczenia pompowni wykona¢ od nowa. Do o$wietlenia pomieszczenia dobrano
3 oprawy Swietlowkowe 2x36W.

Zestaw pomp podnoszacych cisnienie wody w przeciwpozarowej sieci hydrantowej budynku
dostarczony bedzie z szafkg sterownicza. W szafce zainstalowany jest komplet aparatury
zabezpieczajacej napgdy pomp, oraz sterujgcej praca uktadu pompowego. Praca pomp sterowana
jest automatycznie. Zainstalowane fabrycznie jest rowniez zabezpieczenie pomp przed
suchobiegiem.

Zestaw pompowy nalezy podigczy¢ zgodnie z DTR producenta urzadzen.

W pomieszczeniach pompowni projektuje sig instalacje polaczen wyréwnawczych za pomoca
ptaskownika FeZn20x2 ukladanym na wysokosci 1,2m. Do szyny wyréwnawczej przytaczyé poprzez
objemy metalowe rury instalacji wodnej, masy metalowe urzadzen technologicznych. Nalezy
wykonac uziemienie rury wiotu wody do budynku i zbocznikowa¢ wodomierz. Szyne wyrownawczg
FeZn20x2 potaczy¢ z instalacjg polaczen wyrownawczych budynku i rurg zimnej wody. Do ochrony

silnikow wykorzystac zyte PE przewodow zasilajacych silniki.



Po wykonaniu cato$ci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzié¢ skutecznosé
przyjetej ochrony.

Bednarke pomalowac w z6tto-zielone poprzeczne pasy.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej takie jak, pomiary
uziemienia, izolacji, petli zwarcia.

UWAGA: Niniejsze opracowanie nie zawiera wydzielenia ppoz. pomieszczenia rozdzielni.
5. Ogélne zasady wykonania instalacji.
Przy wykonywaniu robot elektrycznych nalezy stosowac sig do ponizszych uwag:

®Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez
w obrebie rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewod ochronny (PE) - zélto - zielonego.

®\W zadnym miejscu instalacji przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie mogg byé
potgczone.

®\Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, musza byé
obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego. |

®Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome.
6. Instalacja ochrony od porazen

W projektowanej instalacji przyjeto system sieciowy TN-S. Rozdziat funkeji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewod ochronny PE i neutralny N wykonany jest w rozdzielnicy gtownej RG.

Jako ochrong podstawowg zastosowano izolacje roboczg przewodéw oraz ostony przed
dotykiem bezpo$rednim.

Jako ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano:

A samoczynne szybkie wylaczenie napiecia w uktadzie sieci TN-S

A potgczenia wyrbwnawcze

Ochrong przed dotykiem bezpoérednim zapewni fabryczna izolacja przewodéw i urzadzer.
Izolacja wytrzymywa¢ bedzie diugotrwale obcigzenia mechaniczne, wplywy chemiczne, elektryczne i
termiczne wystepujace podczas eksploatacii.

Ochrong przed dotykiem po$rednim {ochrona dodatkowa) stanowi¢ bedg urzadzenia ochronne
powodujace samoczynne wytaczenie chronionego urzadzenia spod napiecia w przypadku zwarcia

migdzy cze$cig czynng i czgscig przewodzaca dostepna lub przewodem ochronnym tego obwodu, w



czasie tak szybkim, Zeby nie wystapity niebezpieczne dla cztowieka skutki patofizjologiczne przy
przeplywie pradu razenia.

Dostepne czesci przewodzace potaczone beda z przewodem ochronnym.

7. Zagadnienia BHP

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sig do przepiséw i zasad BHP. Szczegoing uwage nalezy zwrécié na roboty
wykonywane na wysokosci i prace przy instalacji znajdujacej sie pod napieciem. Strefy robét na
wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni posiada¢
odpowiednie zabezpieczenia. Prace ,pod napieciem" (w zakresie dopuszczalnym przepisami) moga
wykonywac jedynie osoby przeszkolone majace aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. Przy pracach
demontazowych nalezy bezwzglednie oznacza¢ i zabezpiecza¢ obwody odtaczone przed ponownym
niekontrolowanym zataczeniem. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych
powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczeristwa i higieny pracy stosownie do wymogow
przepisow dotyczacych szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy, oraz posiadaé
aktualne badania stwierdzajace mozliwo$¢ pracy na danym stanowisku ze szczegdhym
uwzglednieniem prac na wysokosci. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, przepisami i
normami branzowymi, przepisami p.poz oraz BHP majac na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 237 15 kodeksu pracy, ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku "w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” (Dz. U. z 2003 roku Nr. 47, poz. 401) oraz dyrektywy 92/57/EWG dotyczace] zdrowia |
bezpieczenstwa na placach budowy. (z pézniejszymi zmianami).

8. Uwagi koncowe.
Nalezy stosowa¢ urzadzenia posiadajace certyfikaty bezpieczefstwa CE, deklaracje zgodnosci i
aprobaty techniczne. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowa¢ przed montazem z wykonawcami
innych branz i wezesniej wykonanymi instalacjami. Wszystkie czesci sktadowe instalacji elekirycznej
nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne. Uzyte materialy powinny odpowiada¢ atestom i
ustaleniom odpowiednich norm.

9. Bilans mocy.

Bilans mocy zestawu pompowego

Pz = 4,4kW

Ps = 4,4kW

i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NLW-R8T-YP7 *

Pan Jarostaw Malericzyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1006/03

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-11-01 do 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-27 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mo2na sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N18-ACC-J3N *

Pan PAWEL STEFANIUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1251/02

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpia jast

. ¥ Lo



