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Lukowska_inwestorski OBMIAR

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Montaz urzadzen sitowni plenerowej

Lp. [ Podstawa Opis | wyliczenia | m. | Poszcz. | Razem
i ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE e
1{KNR 2-01  |Roboty pomiarows przy powierzchniowych robotach zieminych ha

¢.110121-02

analogia
66.0/10000 ha 0.007
RAZEM ....0.007)
2|Kalkulacja |Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl,

d.1iwlasna

1,000 kpl, 1.000f
RAZEM 1.000

3iKalkulacja  [Urzgdzenie silowni plenerowe] z montazem - WYCISKANIE SIEDZAC  |szf.
d.2.jwlasha (poz.1)
1
1.000 szt, 1.000)
RAZEM ..1.000
4lKalkulacja |Urzgdzenie slfowni plenerowej z montazem - BIEGACZ (poz.2) szk.
d.2.iwilasna
1
1.000 szt, 1.000
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM 1.000
5|Kalkulacia  |Urzadzenie sitowal plenerowe] z montazem - WIOSLARZ {poz.3) szt
d.2.jwiasna
1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.00Q
6{Kalkulacja iUrzadzenie sitowni plenerowej z montazem - TWISTER {poz.4) szt.
d.2.|wlasna
1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
T|Kalkulagja Urzadzenie sitowni plenerowej z montazem - WAHADLO (poz.5) szt.
d.2.|wlasna
1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Kalkulacia |Dostawa urzadzen sitowni plenerowej kpt.
d.2.|wiasna
1
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Mentaz pozostalych elementéw malej architektury
9iKalkulacja [Urzadzenie matej architektury z montazem - t.awka z oparciem (poz. 6) |szt.
d.2.{wiasna
2
1.000 szi. 1.000
RAZEM 1.000
10|Kalkulacia [Urzadzenie male] architektury z montazem - Tablica informacyjna z regu-iszt.
d.2.|wiasna laminem (poz.7)
2
Tablice z regulaminem nalezy wyposazy¢ w informacijg z graficznym
przedstawieniem “Zrealizowano w ramach budzetu pattycypacyjnego”
(na kazdej tabliczce).
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
11{Kalkulacja |Dostawa pozostalych elementéw malej architektury kpl.
d.2.jwilasna
2
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 NAWIERZCHNIA ZWIiROWA
3.1 Ekokrata
12IKNR 2-01  |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m2
d.3.10125-02 cm z darnig z przerzutem
1
66.000 m2 66.000
RAZEM 66,000
{3IKNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyj-im2
d.3.10103-04 ne nawierzchni w gr.kati-Iv
1
66.000 me 66.000
RAZEM 66.000
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Lp. | Podstawa o OPIS Ewyliczenia | dm. | Poszez. | Razem
14 KNR 2-31  |Rowki pod kraweaznikl i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw m
d.3.]0401-01 gruncie kat.k-|
1
12.2°245.72 .im 358001 ...
. e JRAZEM 35800
15/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia md
d.3.{0402-03
t
35.68°01°02 m3 Q718 .
RAZEM 0716
16|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |
d.3.(0407-01 peinieniem spoin zaprawg cementowg
1
35.8 m 35.800
RAZEM
171KNR 8-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geowlokninami na gruntach o umiar-  |m?
d.3.{0101-02 kowarnej nesnosci sposobem recznym - geowldknina filtracyjno - separa-
1 cyjna
66.000 m? 66.000
RAZEM 66,000
18|KNR 9-11  \Wzmacnianie podioza gruntowego ekokratami, wypelnienie zwirem frak- |m?
d.3.]0102-01 ¢ji 8-18 mm
1lanalogia
Ekokrata z tworzywa sziucznego, koloru czarnego o parametrach nie
gorszych niz:
" Wyrmniary pojedynczej plyty: 50x50 cm
* Wysoko&e scianek: 4 cm
" Grubos$¢ scianek: 3-4 mm
" Wielkos¢ oczek: 49 oczek; 7 cm x 7 cm (w jednej kratce)
" Wytrzymalos< na obcigzenia: 250 ton / mkw (bez wypeinienia)
66.000 m2 66.000
RAZEM 66,000
19|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie ijm?
d.3.{0104-01 zageszczanie rgczne - grubose warstwy po zageszezeniu 10 cm
1
66 m? 66.000
RAZEM 66.000
20{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,26 m3  |m?®
d.3.{0221-02 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w haldach; grunt kat. Nl
17.3 m3 17.300
RAZEM 17.300
21/KNNR 1 Dodatek 2a kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m?
d.3.]0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. V) - za 14 km
1 Krotnosé = 14
poz.20 ma3 17.300
RAZEM 17.300
4 KONTROLA POMONTAZOWA
22 Kontrola pomontazowa sitowni plenerowej wg Normy PN-EN 16630: kpl
d.4|wycena in- [2015-06 z uzyskaniem pozytywnego certyfikatu z inspekcji ( wymagany
dywiduaina [certyfikat bez uwag i usterek)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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