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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantdw.

Branza architektoniczna

e (Czes¢ opisowa.

e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut sitowni plenerowej, przekroj przez nawierzchnie skala 1:100/1:20

Oswiadczenie projektantow
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6zn.
zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt sitowni plenerowej na osiedlu "Ostrobramska”, ul.
Wiktorska/Witolinska, Warszawa, dz. nr 24 obreb 3-05-30 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz z tre$cig zamowienia i przeznaczeniem jakiemu ma stuzyé.

AUTORZY:

projektant podpis
ARCHITEKTURA arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
Zlecenie inwestora

e Zapisy projektu w ramach Budzetu Partycypacyjnego
e Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren potozony w centralnej czesci dziatki nr 24 lezacej na osiedlu
,Ostrobramska”.

Celem inwestyciji jest stworzenie ogo6Iinodostepnej sitowni plenerowe;j.

3. Stan istniejacy
Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie na trawniku, wzdtuz istniejgcego chodnika.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, obszar rekreacyjno wypoczynkowy osiedla mieszkaniowego,
nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat:

Instalacje statych urzadzen do éwiczen i innych elementéw matej architektury.

e Wykonanie nawierzchni zwirowej.

5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki 80.995,0 m?
Powierzchnia nawierzchni zwirowej 66,0 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, obszar rekreacyjno
wypoczynkowy osiedla mieszkaniowego nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy
obiektéw kubaturowych. Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna rdwniez nie ulegnie
zmianie.

Zaprojektowano budowe nieogrodzonej, ogolnodostepnej sitowni plenerowej o nawierzchni z
ekoptyt zasypanych zwirem. Na nawierzchni zostang trwale zamocowane do gruntu urzgdzenia
do ¢wiczen fizycznych, tawka oraz tablica z regulaminem.

7. Inne cechy terenu

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla



zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wplywu na drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod deszczowych,
istniejgce, bez zmian, powierzchniowo, na teren dziatki wtasnej.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona przeciwpozarowa -nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

8.1. Elementy matej architektury

8.1.1. Montaz urzadzen sitowni plenerowej

Wszystkie urzadzenia sprawnosciowe powinny posiadac¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno
uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Urzgdzenia i ich rozmieszczenie muszg
spetnia¢ wymogi normy PN-EN 16630:2015. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w
sposo6b zgodny z instrukcjg dostawcy. Kolorystyka szaro zielona.

Urzadzenia mocowane po dwa na jednej ramie. Wioslarz pojedynczy. Kazde urzadzenie
wyposazone w tabliczke z graficzng instrukcjg wykonywania na nim ¢wiczen.

Konstrukcja wykonana z rur stalowych réznych s$rednic i gr. $cianki 3,8 mm (gtéwna
konstrukcja), zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem. tozyska bezobstugowe. Plyty
opar¢ i siedzisk z perforowanej blachy stalowej. Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.
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8.1.2. Montaz pozostatych elementoéw matej architektury
tawka z oparciem (poz. 6)

tawka stalowo drewniana z oparciem i
podtokietnikami. Dtugos¢ min. 170 cm. Mocowana

do podtoza na state. Konstrukcja nosna wykonana

z rur stalowych, okragtych,-zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor

szary. Siedzisko tawki wykonane z desek z drewna
lisciastego, lakierowanych.

llos¢ 1 szt.




Tablica informacyjna z regulaminem (poz.7)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych

ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z blachy

ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem | god?
odpornym na uv. Szerokos$¢ urzadzenia min. 68 cm,
wysokos¢ 200 cm.

Uwaga: tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.
llos¢ 1 szt.

Tablice z regulaminem nalezy wyposazy¢ w informacje z graficznym przedstawieniem
LZrealizowano w ramach budzetu partycpacyjnego” (na kazdej tabliczce).

2
. Zrealizowano
i‘f,m w ramach
2 | budzetu
partycypacyjnego
J

8.2. Nawierzchnia zwirowa

Pod urzadzeniami sitowni przewidziano nawierzchnie w postaci ekokraty wypetnionej zwirem.
Nawierzchnia otoczona obrzezami betonowymi.

8.2.1.1.0brzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokét zewnetrznej krawedzi nawierzchni zwirowe;.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llosé: 35,0 m.b.

8.2.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie wykonczong ekokratg nalezy wykonaé¢ podbudowe piaskowa. Podbudowa
skfadajgca sie z nastepujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

e Geowtdknina filtracyjno - separacyjna

e Piasek ubijany warstwami —gr. 10 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

llos¢: 66,0 m2

8.2.3. Geokrata

Dno wykopu nalezy wytozy¢ geowtdkning filtracyjno — separacyjng. Na geowtdkninie nalezy
utozy¢ ptyty geokraty z tworzywa sztucznego, koloru czarnego o parametrach nie gorszych niz:
Wymiary pojedynczej ptyty: 50x50 cm

Wysokos¢ scianek: 4 cm

Grubos¢ scianek: 3-4 mm

Wielko$¢ oczek: 49 oczek; 7 cm x 7 cm (w jednej kratce)

Wytrzymatos$¢ na obcigzenia: 250 ton / mkw (bez wypetnienia)

Ekokrate po roztozeniu nalezy wypetnic¢ zwirem frakcji 8-16 mm. Grubos¢ warstwy 4 cm.

llos¢: 66,0 m?
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

SILOWNIA PLENEROWA
na osiedlu "Ostrobramska"
ul. Wiktorska/Witolinska, Warszawa
dz. nr 24 obreb 3-05-30

1. Przedmiot inwestycji

Istniejgce przeznaczenie terenu, obszar rekreacyjno wypoczynkowy osiedla mieszkaniowego,
nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat:

¢ |Instalacje statych urzgdzen do ¢éwiczen i innych elementéw matej architektury.

e Wykonanie nawierzchni zwirowej.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Brak

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Brak

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Brak

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0soéb trzecich.
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