P89 Projek! Bezpieczna nawierzchnia PREZEDMIAR

kp. . Podstawa .. Opisiwyliczonfa 0. | Peszez. | Razem
- 145111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania ferenu pod budowe i roboty ziemne
1T KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robolach ziemnych - koryta ‘ha :
d.10112-02 pod nawierzchnie placow ‘ :
602 ha 0,020,
RAZEM 0,620
2 KNR 2-31  iMechaniczne rozebranie nawierzchai z mieszanek mineralno-hitumicz- m? :
d.1:0803-03 aych o grubosci 5 cm
0803-04 !
: 167,50 o m? 167,500 ;
o RAZEM 167,500
i 3IKNR 2-31  iRozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypee piaskowej m
- d.1:0814-02
150 . . . Cdm 150,000
B T O U RAZEM 160,000
4KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci [m?2
d.1:0802-03 10 cm
APOZZ T m? 167,500
I o } RAZEM 167,500
5KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokosci chodnikow w gruncie  'm?
- d.1:0101-01 kat. I-1V glebokosci 20 cm
‘ 290,20 im0 200,200
ol B P B RAZEM 290,200
© 6 KNR2-3t Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?
: d.1,0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. [V !
3 457,70 .. , m? 457,700
; B R . o . (RAZEME D 457,700
. 7:KNR 2-31  Rowki pod krawegzniki i lawy kraweznikowe 0 wymiarach 25x30 cm w il :
d.1[0401-04 gruncie kat.HI-IV
O RAZEM 204,400
i BIKNR-W 4-  Wywdz ziemi samochodami samowytadowezymi na odlegtose 26 km m3
d.1101 0109-06 [(grunt kat. I}
0109-08
poz.4%0,10+p02.570,20+p02.7°0,25"0,30°0.50 o om 82,453 L
) T N RAZEM 82,455
..2/45233300-2 \Podbudowa . ,
9IKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturainego (piasek) - warstwa dolna o gruboéci  im?
d.2:0114-01 po zageszczeniu 10 cm dla R=0,70, M=0,50
analogia
dm2 o as7700,
N T T o RAZEM 457,700
10)KNR 2-31  (Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- im?
d.2:0114-07 czeniu 15 cm
0114-08
g3 20 et e s s TR L 333,2008 0
11;KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego (klintec 0 - 4mm) - warstwa gérna -za im?2
d.2:0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
. |poz.10 - M 333,200
I Ce o IRAZEM 333,200
12|KNR 2-31  kawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m?3
d.2|0402-04
poz.770,25%0,30 B O |11 ... 18,3300
R N RAZEM 15,330,
13{KNR 2-31  {Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-pias- im
d.2|0407-05 kowej z wypefnieniem spoin zaprawa cementowg
poz.7 e e e m 204,400;
. e RAZEM 204,400
31452332001 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni - nawlerzchnia polivretanowa
14ikakulacja |Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - delna warstwa amortyzujgca jest |m?2
d.3iwlasna mieszankg kleju poliuretanowego oraz granulatuy SBR, natomiast gérna
warstwa uzytkowa jest mieszankg kleju poliuretanowego i granulatu
EPDM. - dopuszcza sie sktadanie ofert rdwnowaznych
poz.10 R e e M2 333,200 )
4145233260-9 |Roboty budowlane w zakresie drég pieszych o
15:KNR 2-3 odsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 6 cm |m?2
d.4/0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
124,50 - o m2 1 1245000
16 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ¢ grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.4{0511-02 cemeniowo-piaskowej
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PRZEIMIAR

Opis i wyliczenia

pm.

i

Poszez,
o 124,500
IRAZEM

Razem

124 500/




