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WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi sie do wspdélnych wymagan
dotyczgcych odbioru i wykonania robot, ktore zostang wykonane w Przedszkolu nr 89 przy
ul. Kobielskiej 15 w Warszawie.

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykonac¢ nastepujgcy zakres robét:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe - 0,02 ha
- usuniecie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 167,50 m?
- usuniecie podbudowy z gruntu stabilizowanego - 167,50 m?
- wykonanie koryta - 290,20 m?
- wykonanie taw pod obrzeza betonowe z oporem 0,25x0,30m - 15,33 md
- osadzanie obrzezy betonowych - 204,40 mb
- wykonanie podbudowy mineralnej trojwarstwowej - 333,20 m?
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej w 4-ch kolorach np.:

RAL 1012, RAL 3017, RAL 6017, RAL 5015 - 333,20 m?
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm - 124,50 mz2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentow przetargowych przy wyborze wykonawcow robét w
trybie zgodnym z Ustawg o zamoOwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowac¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
szczego6towymi (SST) na nizej wymienione roboty:

l. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. CPV 45111200-0 - roboty przygotowawcze i pomiarowe, usuniecie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, usuniecie podbudowy z
gruntu stabilizowanego, wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie
podioza, wywdz ziemi.

I. Podbudowa

1. CPV 45233300-2 - wykonanie podbudowy mineralnej tréjwarstwowej i faw
fundamentowych.

Il. Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1. CPV 45233200-1 - wykonanie nawierzchni poliuretanowej i nawierzchni z
kostki betonowe.



1.4 Wymagania ogélne dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonaweca otrzyma od Zamawiajgcego — hiezbedne do wykonania zgodnie z umowg
prac — rysunki i przedmiary, zatgczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Zamoéwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bteddw lub brakéw w dokumentach zamdéwieniowych, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za warto$¢ docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Sam teren
prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osoéb trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony
przez Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbioérki i robot
podstawowych oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych z
przyczyn powstaltych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikdéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
W miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajgcego (np. instalacje, urzgdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwiocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspoétpracowat dostarczajgc niezbednej



pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Wykonawca lub podwykonawca w celu realizacji zamdwienia zobowigzany jest
zatrudnia¢ stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, min 2
pracownikéw (wykonujgcych roboty remontowe i wykonczeniowe) bezposrednio
realizujgcych prace na terenie budowy, zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy (z
wytgczeniem kadry kierowniczej i pracownikdw administracji). Czynnosci wykonywane przez
pracownikéw bedg polega¢ na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666). Rodzaj czynnosci
niezbednych do realizacji zamowienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 0
prace to roboty: rozbiorkowe, ziemne, betoniarskie i w zakresie wyk. nawierzchni
poliuretanowych.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomosc¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢é musi
gwarantowac¢ dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw zamoéwienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajgcych transportu i zapewnié przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.



1.7 Wykonanie robot

1.7.1. OgOlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
btedu zostang, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczego6towe zasady wykonania robot
Szczegoblowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokot wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot
Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres rob6t zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbior robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogg podlega¢ nastepujgcym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiér koncowy
- odbior pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajgcy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do iloSci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakohczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg przetargowg i ST.

W toku odbioru kohcowego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, lub nie zakonczenia peinego
zakresu rob6t, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.



1.10.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robo6t, stanowigca cene ryczattowg
kontraktu ustalong miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane
- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przygotowawczych i pomiarowych, zabezpieczenie terenu rob6t, wykonanie koryta,
profilowanie i zageszczenie podtoza, wywoz ziemi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majagce na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
B.01.01.00. - Roboty przygotowawcze i pomiarowe,
B.01.02.00. - Usuniecie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
B.01.03.00. - Usuniecie podbudowy z gruntu stabilizowanego,
B.01.04.00. - Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podioza,
B.01.05.00. - Wywdz ziemi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodnos$é z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.
2. Materiaty
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 - B.01.05.00. materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Wykonawca powinien uzywac tylko taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢

wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna

gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa.

4.

5.

5.1.

Transport

Transport materiatéw z rozbiérki sSrodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze i pomiarowe

5.1.1. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:



5.2.

- teren wygrodzi¢ i oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac / mogace wystgpic / istniejgce uzbrojenie techniczne.

5.1.2. Roboty pomiarowe

- prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Standardami technicznymi
dotyczacymi geodezji.

- przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspo6trzedne punktéw gtéwnych.

- w oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robot.

- prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- 0golnymi przepisami BHP (Dz.U. z 2003r. Nr 169 p0z.1650 z pézn. zm.)

- bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr

26 poz.313 z p6zn. zm.)

5.2.1. Wywdz materiatéw zdemontowanych.

Materiaty rozbiérkowe nalezy niezwtocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robét demontazowych.

5.3 Roboty ziemne

6.

Do wyznaczania zarysow robét ziemnych nalezy postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit, niwelator, poziomica, fata miernicza, tasma itp. przygotowac i oczyscic teren. Podloze
naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
wg PN-B-02481:1998. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢
warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki,
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Pozostawiong do usuniecia (w
odniesieniu do projektowanego poziomu) warstwe gruntu, nalezy usungé sposobem recznym lub

mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza.

Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla rob6t pomiarowych i rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.3



7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.01.02.00. - Usuniecie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych —[m?]
B.01.03.00. - Usuniecie podbudowy z gruntu stabilizowanego — [m?]

B.01.04.00. - Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podioza — [m?]
B.01.05.00. - Wyw6z ziemi — [m?]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. (z wylgczeniem B.01.04.00) nie podlegajg zasadom odbioru robét

zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. llosci rob6t rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.02.00.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni poliuretanowe.

B.02.01.00 Koryto
B.02.02.00 Podbudowa
B.02.03.00 Nawierzchnia poliuretanowa

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza bet. — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub

dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikac;ji

1.4.2. Lawa — element nosny stuzgcy do umocnienia obrzeza bet. oraz przeniesienia obcigzenie

na grunt.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST.

"Wymagania ogoélne"



2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialdow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inwestora.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (obrzezy, betonu na tawe, cementu, piasku, masy
poliuretanowej) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Preferowane sg wyroby i wytwdrnie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDIM.

2.2. Obrzeza betonowe 8x25(30) cm dtug.75cm lub 100cm
Do wykonania robot nalezy uzy¢ obrzezy chodnikowych wysokich Ow, gatunku I,

- wykonanych z betonu klasy nie nizszej niz C 12/15,

- spelniajgcych norme PN-EN 771-3+A1:2015-10

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokosci i szerokosci £3 mm

- dla dlugosci + 8 mm

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin

2.3. Materialy do posadowienia kraweznikéw i obrzezy

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowa¢ mase betonowg C 12/15

2.4. Nawierzchnia poliuretanowa

Warstwa amortyzuj gca - Warstwa amortyzujgca nawierzchni powinna by¢ wykonana z mieszanki
kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o wielkosci
ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 mm.

Grubos¢ warstwy musi uwzglednia¢ wymagane parametry: HIC do 1,5m

Warstwa u zytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni powinna by¢ wykonana z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubos¢
wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Obrzeza bet. powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyrownanym odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekladek Ilub na paletach
transportowych.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach

zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji.



3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogoélne”.

3.1 Do wykonania wykopéw i podbudowy moze by¢ stosowany sprzet tj.. koparko-spycharki,
koparko-fadowarki, spycharki ggsienicowe, réwniarki, uktadarki, walce ogumione i stalowe wibracyjne
lub statyczne, zageszczarki ptytowe lub inny sprzet akceptowany przez Inwestora.

3.2. Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
mieszalnikéw, betoniarek do wytwarzania zapraw lub podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw

ptytowych, lub innego sprzetu akceptowanego przez Inwestora.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymagania ogolne".

4.1. Transport materiatéw

Krawezniki i obrzeza mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac¢ na podktadach i
przektadkach drewnianych. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Cement i materiat
do wyk. nawierzchni poliuretanowej, moze by¢ przewozony na miejsce wbudowania dowolnymi
srodkami transportu, zapewniajgcymi zachowanie wlasnosci materiatéw podczas transportu.
Transport kruszywa musi odbywa¢ sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i

rozsegregowaniu.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w. "Wymagania ogélne".

5.1. Wykonanie koryta, podbudowy i taw fundamentowych

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezpo $rednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystagpi¢ do jego zageszczania. Nierownosci powstale przy
zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inwestora.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Podbudowa powinna sktadac¢ sie z trzech warstw w tym z
piasku i kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Zageszczanie kazdej warstwy podbudowy
musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby

Proctora. Wymiary koryta pod fawe powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem



gr. deskowania. Lawa betonowa powinna by¢ wykonywana przy temperaturze powyzej 5°C, w podiozu

nie zamarznietym.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Ustawienie obrzezy chodnikowych na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 o grubosci min. 3 cm po zageszczeniu.

5.3 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej zgodne z normami PN-EN 1177:2009, (PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-7:2009) z mat. posiadajacych certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci z norma i atesty

higieniczne.
Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa i bezspoinowa wykonana bedzie w miejscu

wbudowania na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Przygotowang mieszanine
nalezy utozy¢ na poditozu za pomocg rozktadarki lub recznie. Dolna warstwa amortyzujgca
powinna by¢ mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu SBR o gr. od 20 do 110 mm,
natomiast gérna warstwa uzytkowa mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM o gr.
od 8 mm do 13 (15) mm. Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ wykonana jako
przepuszczalna, bezpieczna dla upadkéw z wysokosci do 1,5 m, z uwzglednieniem
zastosowania 4 koloréw np. RAL 1012, RAL 3017, RAL 6017, RAL 5015 i trzech rysunkow
zwierzat (np.: misia, stonia i motyla ).

6. Kontrola jako $ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w "Wymagania ogéine”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzié¢:
a) krawezniki betonowe i obrzeza:
- wyglad zewnetrzny na zgodnos$¢ z normami,
- ksztalt i wymiary na zgodnos¢ z normami,
- Aprobaty Techniczne
b) materiaty do posadowienia kraweznikow, obrzezy, podsypek i wypetnienia spoin:
- wiasciwosci cementu klasy 32,5 N - zgodnos¢ jego whasciwosci podanych w deklaracii
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,
- piasek: kruszywa do betonu wg PN-EN 12620+A1:2010, uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012,
c) certyfikaty materiatébw planowanych do wykonania nawierzchni poliuretanowej

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola wykonania koryta

a) szerokos¢ koryta (profilowanego poditoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+10 cmi-5 cm.

b) réwnos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.



Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nierownosci nie mogg przekraczaé¢ 2 cm.

¢) spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

d) rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.2. Kontrola wykonania tawy

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodnos¢ profilu podiuznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja; dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy £ | cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100
mb,
¢) wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci - +20% szerokosci projektowane;j.
d) rownos¢ goérnej powierzchni lawy mierzona fatg 3 m - nieréwnosci nie mogg przekraczaé 1

cm na kazde 100 mb.

6.2.3. Kontrola utozenia kraweznikéw i obrzezy

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacjg Projektows,
dopuszczalne odchyiki niwelety £ 1 cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchyiki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

¢) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie moga

przekracza¢ 0,5 cm na kazde 100mb.

6.2.4 Kontrola utozenia nawierzchni poliuretanowej

a) kontrola przygotowania podtoza,

b) sposob przygotowania materiatow,

¢) kontrola utozenia warstwy amortyzujgcej
d) kontrola utozenia warstwy uzytkowej

7. Obmiar rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w "Wymagania ogélne".



7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podioza gruntowego.

Jednostkg obmiarowg jest 1mb (metr biezacy) fawy fundamentowej

Jednostkg obmiarowg jest 1mb (metr biezgcy) ustawionego obrzeza betonowego.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) podbudowy

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowej

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w "Wymagania ogolne”.
8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podbudowy.

8.2. Odbidér nawierzchni poliuretanowej

Odbidér nawierzchni poliuretanowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi
przez producenta nawierzchni oraz zgodnie z kartg techniczng

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

» Réwnosci nawierzchni.

* Gruboéci nawierzchni.

 Technicznych dokumentéw kontrolnych

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiami "Wymagania ogolne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.1.1. Cena jednostkowa 1m?2 wykonanego koryta uwzglednia:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta,

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie poditoza,

- zatadunek i transport gruntu na odkfad,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robat.



9.1.2 Cena jednostkowa 1m?2 podbudowy uwzglednia:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot

- dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne rozlozenie materiatu warstwami,

- zageszczenie poszczegOlinych warstw.

9.1.3. Cena jednostkowa ustawienia 1 mb obrzeza bet. uwzglednia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot,

- wykonanie koryta pod tawe betonowsa,

- (ew. wykonanie) i montaz deskowania fawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- demontaz deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- przygotowanie, rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzezy betonowych.

9.1.4. Cena jednostkowa 1m?2 nawierzchni poliuretanowej uwzglednia:

- transport materiatdw przewidzianych do wykonania robét,

- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,

- przygotowanie materiatéw,

- wykonanie gruntowania podtoza,

- utozenie warstwy amortyzujgcej i uzytkowej z uwzglednieniem
zastosowania 4 kolorow np. RAL 1012, RAL 3017, RAL 6017, RAL 5015 i trzech
rysunkéw zwierzat (np.: misia, stonia i motyla ),

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 206:2014-04P Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu

PN-EN 12839:2012E Prefabrykaty z betonu — Elementy ogrodzen

PN-EN 1168+A3:2011E Prefabrykaty z betonu — Piyty kanalowe

PN-EN 1340:2004/AC:2007P Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.
PN-EN 316:2009E Ptyty pilsniowe -- Definicja, klasyfikacja i symbole
PN-EN 309:2007P Ptyty wiérowe -- Definicja, klasyfikacja

PN-EN 636+A1:2015-06E Sklejka - Wymagania techniczne



PN-EN 335:2013-07P Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -
Klasy uzytkowania: definicje, zastosowanie do drewna
litego i materiatdw drewnopochodnych

PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08P Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7:
Wytyczne instalowania, kontroli, konserwaciji i
Eksploatacji

PN-EN 1176-1:2009/Ap1:2013-08P Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes$¢ 1:
Ogdélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom

normy. Wode do betonu mozna czerpa¢ z wodociggdéw
miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

PN-EN 197-1:2002 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycice
wykonania i odbiorunawierzchni z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm i kraveznikow
betonowych np. 8x25x100 cm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmaedokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyenionych w pkt. 1.1.
Rozebranie i utkenie chodnika z kostki brukowej ma na celu alwgenie wykonania stép
fundamentowych i osadzenie stalowych stupkéw ogroiz

1.3. Zakres rob6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiaj gce
i majace na celu wykonanie nawierzchni drég wew. w oliekczetargowym.

03.01.00 Uswtie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

03.02.00 Uswtie podbudowy z gruntu stabilizowanego.

03.03.00 Usuguoie kraweznikobw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowe;.

03.04.00 Wykonanie koryta wmgie kat. I-IV.

03.05.00 Mechaniczne profilovea zagszczenie podiaa pod warstwy

konstrukcyjn@wierzchni w gruncie kat. I-1V.

03.06.00 Wykonanie warstwygmdsipcej z piasku w korycie - grubé warstwy po
zggyczeniu 10 cm.

03.07.00 Wykonanie podsypkneatowo-piaskowej z mechanicznym
Zggyczeniem o gr 6¢cm.

03.08.00 Wykonanie tawy podzaba betonowe z oporem.

03.09.00 Osadzanie obyZsetonowych np. 8x25x100cm na podsypce cementowo-
piaskowe.

03.10.00 Wykonanie nawierzchibstki brukowej bet. na podsypce cementowo-
piaskowe.

1.4. Okrgdenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowvgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za zgodito
z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
2.1.1. Woda musi odpowiaflasymaganiom normy. Wadmazna czerpa z wodocigdw miejskich.

Woda ta nie wymaga badania.
2.1.2. W wodzie nie magznajdowa sie:



1. zawiesiny i zanieczyszczenia
2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry
3. detergentysrodki zmickczapce
2.1.3. Woda zarobowa nie aeoby wodg morsky, mineraln, sciekowg ani bagiena
2.1.4. Woda zarobowa powinna posiaghl > 4, 8. Mae zawieré niewielk ilos¢ alkoholu
(spirytusu, denaturatu), ktéra uthei wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawygypr

nieznacznie ujemnej temperaturze (dstepni C).

2.2. Kruszywa (PN-EN 12620+A1:2010) w normie gkvao wiaciwosci kruszyw i kruszyw

wypetniapcych - uzyskiwanych w wyniku procesu naturalnegaemystowego lub z recyklingu - oraz
mieszanek tych materiatdéw stosowanych do betonu.
2.3. Cement wg normy PN-EN 197-1:2012 (Cement ¢s€Z: Sklad, wymagania i kryteria zgodito

dotyczice cementéw powszechnegoytku).

2.4. Kostka brukowa gr. 6¢cm, szara
Betonowa kostka brukowa powinna speénigymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005.

2.4.1. Wygld zewrtrzny
Struktura wyrobu powinnactewarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna byowna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste.

2.4.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukej
Do wykonania powjszego zadania stosujec dbetonovy kostke brukowg wibroprasowass
o grubdgci 60 mm. Kolor zastosowanej kostki powinien ¢bggodny z dokumentag)
projektows, a jezeli nie zostal tam ok&ony, powinien by uzgodniony z laynierem. Typ i
ksztalt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgadiizynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosz
- dlugos¢ 2 mm,
- szerokos¢ +3 mm,
- grubos¢ +3 mm.

2.4.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betoratwiostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny speléiaymagania okrdone w tabeli 1.

Tabela 1 Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005

Lp. Cechy Warto $¢
1
Odpornosé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem so
odladzajacych: <1,0
- ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m2] >1,5

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2]
2 Wytrzymalosé na rozcigganie przy roziupywaniu:

— wytrzymatos¢ charakterystyczna [MPa] >3,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] 229
3 Odpornos¢ na scieranie [mm] <23

przez caly okres

4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie uzytkowania




2.4.4. Materiat do podsypki cementowo-piagjo- wymagania
Na podsyplstosuje s miesznk cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:

Do podsypki nate stosowa cement wg normy PN-EN 197-1:2012
Do podsypki nate stosowa piasek wg PN-EN 12620+A1:2010

3. Sprazt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zgodnego z wytycznymi
producentow materiatow.
Nawierzchnia z kostki brukowej edzie wykonywana ¢cznie i mechanicznie. Do
zag:szczenia nawierzchni z kostki brukowej stosuje wibratory pitytowe z ostan z
tworzywa sztucznego.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrubgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagagine” pkt. 1.7.

5.2. Podsypka cementowo-piaskowa na podbudowieygBrawana podsypka powinna dy
rozscielona rownomiernie na zwibnej podbudowie, wyprofilowana i wghie zagszczona
zag;szczarkami wibracyjnymi.

5.3 Kostki brukowe. Ksztatt, wymiary, bagwkostek oraz uktadany wzér Wykonawca powinien
przedtazy¢ Inwestorowi do zaakceptowania. Ukladanie nawiemzctalezy wykonywa w
temperaturze otocznia niezazej ni +5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna¢by
wykonana z elementow o jednakowej grédioNa wikszym fragmencie robot zaleca si
stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne s6zne
odcienie wybranego koloru kostki. Do uzupetnieniaegtrzeni przy kraggnikach, naley
stosowa elementy kostkowe wykazeniowe w postaci tzw. potéwek i dziespak, majcych
wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. Po agoiu dziatki roboczej naky
ubi¢ nawierzchng za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgnz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolng/wac walca. Ubijanie nawierzchni naie
prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jegrodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wddgskostki uszkodzone (np.ckniete)

nalezy wymienic na kostki cate. Po uteniu kostek i ich ubiciu spoiny nale wypeinic



kruszywem drobnym (piaskiem). Piasek powinien zostazsypany na nawierzchni a
nastpnie wmieciony w spoiny na sucho.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materialtbw powinna hky potwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakaci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatow, ktérych §eavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow robét jest M. 1losé¢ robét okréla sie na podstawie przedmiaru

z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegizonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paaji

8.1. Odbior materiatdw i rob6t powinien obejma@nagodndé z dokumentagj przetargow oraz
sprawdzenie wkgiwosci technicznych materiatdw z wystawionymi atestamytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jakai wystawionym

przez producenta — powiniendyn zbadany laboratoryjnie.

9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustaloailos¢ m? powierzchni wykonanych robét wg ceny ryczattowe;.

10. Przepisy zwhzane

PN-EN 1338:2005 Betonowstki brukowe -- Wymagania i metody bada

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa dodoet

PN-EN 197-1:2012 Cemer€zes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicd
dotycace cementow powszechneggytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarea do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydasoowody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji beto

PN-B-10104:2014-03P Wymaganitydmce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtugpsze
wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 13139:2003 Kruszyveazéiprawy

PN-EN 12839:2012E Prefabrykabetonu — Elementy ogrodze

PN-EN 1340:2004/AC:2007P Kreimiki betonowe - Wymagania i metody bada






