Zatgcznik nr 8 do SIWZ
UD-VI-ZP/65/18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwa ,,Remont
instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz ppoz. z rozdziatem
instalacji ppoz. od instalacji w. z. w budynku Szkoly Podstawowej Nr 60 przy
ul. Zbaraskiej 3 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy”. Remont polega na
wymianie instalacji wodociggowej wody zimnej i ppoz., cieptej wody uzytkowej w budynku
Szkoty z zastosowaniem rur polipropylenowych oraz stalowych.

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

1) inwentaryzacje istniejgcej instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej oraz ppoz. dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej. Projektant
przeprowadzi, przed rozpoczeciem prac projektowych, inwentaryzacje instalaciji
bedacych przedmiotem niniejszego zamdwienia w celu zapoznania sie z zakresem
robot budowlanych, ktory nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowe;j,

2) kompletny projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami,
uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami, wymaganymi do zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz
wymaganymi szczegolnymi przepisami. Projekt Budowlany powinien by¢ sprawdzony
przez osobe uprawniong oraz uzgodniony przez rzeczoznawce ds. higieniczno-
sanitarnych, rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

3) informacje BIOZ - informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu budowlanego,

4) przedmiary robét w kolejnosci technologicznej dla wszystkich specjalnosci
wystepujacych w projekcie budowlanym,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (ogdlne i szczegotowe),

6) kosztorys inwestorski (oddzielnie metodg uproszczong i metodg szczegdtowg) dla
wszystkich specjalnosci wystepujgcych w dokumentacji projektowe;j.

7) wykonanie wszystkich (takze nie wymienionych imiennie) opracowan, ktére sag
niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem zgtoszenia
zamiaru wykonania robo6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe
do wiadciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i innych jednostek
branzowych uzgadniajacych dokumentacje,

Dokumentacja projektowa bedzie posiadaé¢ klauzule kompletnosci dla celu, jakiemu ma

stuzy¢, bedzie opracowana zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami).



Projektant zatgczy oswiadczenie, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej
zawiera wszystkie elementy wersji drukowanej (papierowej) oraz ze jest identyczna
z wersjg drukowang (papierows).

Obowiazujace przepisy

Podczas wykonywania zadania nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych

w szczegolnosci w nastepujgcych aktach prawnych:

1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze
Zmianami),

2) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami),

3) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze
Zmianami),

4) rozporzadzenie Ministra Finanséw 2z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2174),

5) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

6) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoéfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami),

7) rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegoiowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

8) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

9) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (tj. Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389),

10) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),



11) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z
2003r. Nr 169 poz. 1650),

12) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570 ze zm.),

13) rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966),

14) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1968),

15) rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

16) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 ze zmianami),

17) ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1261 ze zmianami),

18) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21
Ze zmianami),

19) Polskich Normach.

Zatozenia do projektowania

1) zaprojektowa¢ rozdziat instalacji ppoz. od instalacji w. z. na cele bytowo -
gospodarcze,

2) wykona¢ analize potrzeby zastosowania pomp ppoz. oraz, w przypadku potrzeby ich
zastosowania, zaprojektowa¢ niezbedng instalacje elektryczng i urzgdzenia
zasilajgce pompy,

3) zaprojektowa¢ zawor pierwszenstwa i zawory antyskazeniowe w ukladzie
rozdzielajgcym instalacje ppoz. od instalacji w. z. na cele bytowo - gospodarcze,

4) instalacja wodociggowa wody zimnej powinna by¢ zaprojektowana z rur
polipropylenowych PP-R,

5) instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej powinna by¢ zaprojektowana z rur
polipropylenowych PP-R/AI/PP-R,

6) instalacja wodociggowa ppoz. powinna by¢ zaprojektowana z rur stalowych
podwojnie ocynkowanych TWT-2,

7) zaprojektowa¢ wymiane szafek z hydrantami ppoz.,

8) szafki z hydrantami ppoz. przy szatniach i jadalni w piwnicach (3 kpl.) pozostajg bez

wymiany,



9) szafki z hydrantami ppoz. w korytarzach budynku gtéwnego (parter, | pietro, Il pietro),
przy pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
i spetnieniu wymagan konstrukcyjnych $cian, powinny by¢ wnekowe,

10) regulacja przeptywu (cyrkulacji) cieptej wody uzytkowej za pomoca
termostatycznych zaworéw regulacyjnych montowanych na odgatezieniach do
pionéw cyrkulacyjnych,

11) montaz przewodow podejs¢ doptywowych do zawordéw, baterii i ptuczek
zaprojektowac¢ podtynkowo,

12) piony instalacji wodociggowej zaprojektowa¢ w zabudowie,

13) zaprojektowac podejscia doptywowe pod baterie stojgce,

14) przewidzie¢ wyposazenie sanitariatow ucznidbw w baterie stojgce, z mieszaczem
(podtaczenie wody zimnej i cieptej), regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalnej, regulacjg czasu wyptywu wody od 3 do 10 sekund, delikatnym
uruchamianiem, wandaloodporne,

15) przewidzie¢ wyposazenie Szkoty, poza sanitariatami ucznidw i zespotem
kuchennym, w baterie stojgce, z mieszaczem (podtgczenie wody zimnej i cieptej),
jednouchwytowe,

16) przewidzie¢, na odcinkach instalacji wodociggowej pod tynkiem, skucie w zakresie
niezbednym w celu wymiany, oraz odtworzenie glazury o takim samym wymiarze
ptytki i zblizonym kolorze,

17) przewidzie¢ odtworzenie gtadzi tynkowej oraz powtoki malarskiej w miejscach,
w ktérych wymiana podej$¢ doptywowych do zaworéw i baterii wymagaé bedzie
skucia istniejgcych warstw lub wykonania bruzd,

18) przewidzieC, jezeli zajdzie taka potrzeba, skucie w zakresie niezbednym w celu
wymiany oraz odtworzenie warstwy podtogowej w miejscach prowadzenia instalacji
wodociggowej w warstwie podtogi,

19) dokumentacja projektowa powinna obejmowac catg instalacje wodociggows.

4. Do obowigzkéw Projektanta nalezy:

1) wypozyczenie od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej archiwalnej Szkoty,
wyszczegolnionej w opisie przedmiotu zamdwienia oraz jej zwrot do Zamawiajgcego
w dniu przekazania przedmiotu Umowy,

2) inwentaryzacja istniejgcej instalacji wodociggowej wody zimnej i ppoz. oraz cieptej
wody uzytkowej ppoz. dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej. Projektant
przeprowadzi, przed rozpoczeciem prac projektowych, inwentaryzacje istniejgcej
instalacji wodociggowej w celu zapoznania sie z zakresem robo6t budowlanych, ktory
nalezy przewidzie¢ w projekcie budowlanym. Przeprowadzenie inwentaryzacji

powinno by¢ pisemnie potwierdzone przez upowaznionego pracownika Uzytkownika



3)

4)

5)

6)

(Dyrekcji Szkoty). Potwierdzenie nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu,

uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem (Dyrekcjg Szkoty) zastosowanych
w projekcie materiatow i rozwigzan,

udziat w spotkaniach zwotanych przez Zamawiajgcego majgcych na celu kontrole
przebiegu opracowania dokumentaciji,

uzyskanie wszystkich warunkéw, uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen dotyczacych
przedmiotu zamowienia wymaganych szczegdlnymi przepisami, niezbednych do
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe,

niezwtoczne udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na pytania uczestnikow postepowania
w czesci dotyczagcej dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury

przetargowej na wykonie robét budowlanych.

5. Przedmiot zaméwienia zostat zakwalifikowany do CPV:

71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowa — gtéwny przedmiot
71.24.40.00-0 Kalkulacja kosztow

6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu:

1)
2)
3)

4)
5)

Projekt Budowlany - 6 egz.,

Informacja BIOZ - 6 egz.,

Przedmiary robot - 2 egz. Przedmiary robét nalezy opracowac w czterech tomach:

a) tom | dla remontu poziomoéw instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej w piwnicach budynku z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z. na
cele bytowo - gospodarcze,

b) tom Il dla remontu instalacji wodociagowej ppoz. w budynku,

c) tom IIl dla remontu pionéw, podejsé¢ doptywowych do baterii i zaworéw oraz
wymiany armatury czerpalnej w sanitariatach i natryskach dziewczgt (budynek
gtéwny + zaplecze sali sportowej),

d) tom IV dla remontu pionéw, podejs¢ doptywowych do baterii i zaworéw oraz
wymiany armatury czerpalnej w sanitariatach i natryskach chtopcoéw (budynek
gtéwny + zaplecze sali sportowej) oraz w sanitariatach personelu,

oraz

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ogdlne i szczegotowe) - 2 egz.,

Kosztorys Inwestorski - 2 egz., Kosztorys Inwestorski nalezy opracowac w czterech

tomach:

tom | dla remontu poziomow instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody

uzytkowej w piwnicach budynku z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w. z. na

cele bytowo - gospodarcze,



b) tom Il dla remontu instalacji wodociggowej ppoz. w budynku,
c¢) tom Ill dla remontu pionéw, podejs¢ doptywowych do baterii i zaworéw oraz wymiany
armatury czerpalnej w sanitariatach i natryskach dziewczat (budynek gtéwny
+ zaplecze sali sportowe)),
d) tom IV dla remontu pionow, podejs¢ doptywowych do baterii i zaworéw oraz wymiany
armatury czerpalnej w sanitariatach i natryskach chtopcéw (budynek gtowny
+ zaplecze sali sportowej) oraz w sanitariatach personelu,
Kompletng dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
réwniez na nosniku elektronicznym CD-RW lub DVD w formacie .pdf i .dwg w 2 egz.
wraz z przedmiarami robét i kosztorysem inwestorskim w formacie .pdf i .ath. Wersja
elektroniczna powinna by¢ w petni zgodna z wersjg drukowang (papierowg), co nalezy

potwierdzi¢ stosownym oswiadczeniem.

7. Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich specjalnosci
muszg dotyczyC konkretnych robdt przewidzianych w projekcie oraz zawieraé zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét,
w zakresie wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz

oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

8. Przedmiary robét

10.

Przedmiary robot powinny obejmowaC caly zakres robdét budowlanych opisanych

w projekcie budowlanym.

Kosztorys Inwestorski

Kosztorys Inwestorski powinien okresla¢ wartos¢ catego zakresu robét budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym i przedmiarach robét. Ceny RMS powinny byc¢
okreslone na podstawie $rednich cen zawartych w informacji SEKOCENBUD
opublikowanych za ostatni kwartat poprzedzajgcy okres wykonania dokumentacii
projektowej. Ceny materiatdw powinny by¢ podane wraz z kosztami zakupu. Wartosci

narzutdow nalezy okreslac¢ rowniez na podstawie informacji SEKOCENBUD.

Dokumentacja projektowa archiwalna Szkoty

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcg dokumentacjg projektowg archiwalng Szkoty:

1) Projekt Wstepny architektury szkoly podstawowej 15 — izbowej przy
ul. Wielharskiego w Warszawie - oprac. 03.1962 (w latach pdzniejszych Szkole

nadano Nr 60 przy ul. Zbaraskiej 3).



