obrzeze betonowe

2,5-10,0 [ NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

6,0 | KOSTKA BETONOWA

WARSTWA WYROWNAWCZA
SR. 2,0 | Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm

3,0/ PODSYPKA
PIASKOWO CEMENTOWA

15,0| TEUCZEN KAMIENNY 4-31,5 mm

10,0| POSPOLKA

GEOWLOKNINA
FILTRACYJNO-SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY

tawa betonowa ||

obrzeze betonowe

obrzeze betonowe

istniejqce 6x20cm istniejgce
CHODNIK CHODNIK
ISTNIEJACY PLAC ZABAW CHODNIK ISTNIEJACY
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW

przy Szkole Podstawowej Nr 120
ul. Miedzyborska 64/70, Warszawa
dz. nr 50 obreb 3-05-03

ETAP- PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Woznicki, Zdanowicz
‘ A RCHITEZKCII

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.: | arch. Bartosz Zdanowicz

nr upr.: MA 089/04

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE

branza: ‘ ARCHITEKTURA
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