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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantdw.

Branza architektoniczna
e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut placu zabaw skala 1:100
Rys. nr A-03 Przekroj przez nawierzchnie skala 1:20

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6zn.
zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt przebudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej
Nr 120, ul. Miedzyborska 64/70, Warszawa, dz. nr 50 obreb 3-05-03 zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamowienia i przeznaczeniem jakiemu
ma stuzyc.
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projektant podpis
ARCHITEKTURA arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

e (Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest istniejgcy plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 120, potozone;j
przy ul. Miedzyborskiej 64/70 w Warszawie.

Celem inwestycji jest zapewnienie rekreacji najmtodszym dzieciom uczeszczajgcym do Szkoty.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie przy Szkole Podstawowej Nr 120, potozonej
przy ul. Miedzyborskiej 64/70 w Warszawie. Dziatka ogrodzona, na ktérej znajduje sie budynek
szkolny, boiska, chodniki, podjazdy itp.. Na terenie drzewa i trawniki. Teren wspdétdzielony z
Liceum Ogdlnoksztatcgcym.

Plac zabaw znajduje sie w potudniowej czesci terenu szkoty, pomiedzy budynkiem frontowym a
skrzydtem szkoty. Obszar placu zabaw nieogrodzony, ograniczony chodnikami. Na placu zabaw
dwa drzewa i kilka karp po drzewach wycietych. Teren porosniety trawa.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy
Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat przebudowe placu zabaw i instalacje trampoliny gruntowej na trawniku znajdujgcym
sie obok. Zakres prac bedzie obejmowat:

e Prace rozbiérkowe.

e Budowe nawierzchni bezpiecznych, poliuretanowych.

e Budowe ogrodzenia placu zabaw.

¢ Instalacje statych zabawek i innych elementéw matej architektury.

e Budowe chodnika.

¢ Rekultywacje istniejacych trawnikow.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatki 13.044,0 m?
e Powierzchnia placu zabaw 411,9 m?
e Powierzchnia nawierzchni poliuretanowe;j 341,6 m?
e Powierzchnia chodnikéw 23,9 m?
e Powierzchnia trawnikéw do rekultywaciji 60,0 m?



6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektoéw kubaturowych.

Prace budowlane bedg obejmowaty przebudowe ogrodzonego placu zabaw o nawierzchni
bezpiecznej z zainstalowanymi statymi urzadzeniami zabawowymi i innymi elementami matej
architektury. Dodatkowo na trawniku obok zostanie zainstalowana zabawka — trampolina
gruntowa.

7. Inne cechy terenu

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian — do kanalizacji deszczowej i powierzchniowo na teren
dziatki wtasne;.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona pozarowa, nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe boisk

8.1. Prace rozbiérkowe

8.1.1. Usuniecie tawki

Nalezy zdemontowac i wywiez¢ z terenu szkoty tawke. tawka o konstrukcji drewnianej, z
oparciem. Dtugos¢ ok. 180 cm.

llos¢: 1 szt.

8.1.2. Usuwanie karp

Nalezy usung¢ karpy po wycietych drzewach srednicy ok. 60 cm.

llos¢: 4 szt.

8.2. Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako kolorowa, poliuretanowa, wykonang na miejscu
(bezspoinowg). Nawierzchnia bedzie ograniczona betonowymi obrzezami chodnikowymi,
gtéwnie istniejgcych chodnikéw. Nawierzchnia w dwdch kolorach.

8.2.1. Podbudowa

Pod nawierzchnie przeznaczong pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykonac¢ podbudowe z
kruszyw kamiennych. Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich
wykonywania:

e geowtdknina separacyjno - filtracyjna

e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 15 cm

e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. $r. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llosé: 341,6 m2.

8.2.2. Obrzeza betonowe

Wokdt nawierzchni poliuretanowej, za wyjagtkiem stykow z istniejacymi chodnikami nalezy
wykonaé obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llos¢: 23,3 m.b.

8.2.3. Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowg, kolorowa, bezpieczng, wykonywang
w miejscu  wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéow
atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Produkt posiadajgcy atest
Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci potwierdzajgcy spetnianie wymogéw
bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje



nawierzchni odpowiednig elastycznosé i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu
pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat tgczony jest za pomoca kleju poliuretanowego.
Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 8 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona
od wysokosci upadkowej konkretnego urzadzenia. Nawierzchnie wykonac¢ ze spadkiem 0,5% w
kierunku trawnikow. Nawierzchnia wykonana w dwoch kolorach: niebieskim i zielonym.

llosé: 341,6 m2.

Dokumenty i badania

Dla potwierdzenia wymaganej jakosci zastosowanych produktow i wiasciwego wykonania
nawierzchni bezpiecznej wymagane jest, na etapie przetargu przedstawienie niektérych
dokumentdw, a po zrealizowaniu inwestycji odpowiednich badan.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu:

o autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

o atest PZH

o certyfikat potwierdzajgcy wysokos¢ amortyzowanego upadku
J instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

8.3. Budowa chodnika

Zaprojektowano chodnik przy furtce (po wewnetrznej stronie ogrodzenia). Chodnik utwardzony
betonowg kostkg brukowa. Nawierzchnie ograniczone obrzezami betonowymi istniejgcych
chodnikéw i nawierzchni poliuretanowej.

8.3.1. Podbudowa

Chodnik wykona¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zewnetrznym.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

pospotka -gr. 10,0 cm

podsypka cementowo piaskowa, dowozona -gr. 3,0cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

llos¢: 23,9 m?

8.3.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej, prostokatnej, fazowej. Grubosé 6 cm, kolor szary.

llos¢: 23,9 m?

8.4. Ogrodzenie

Zaprojektowano budowe ogrodzenia wydzielajgcego plac zabaw od pozostatego terenu szkoty.
Ogrodzenie wysokosci 110 cm, systemowe, panelowe. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. W
ogrodzeniu dwuskrzydtowa furtka.

llos¢: 83,0 m.b. (bez furtki)

8.4.1. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane za
pomocg wiertnicy, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac
sie ok. 2 cm ponizej poziomu trawnika lub ponizej podsypki chodnika.

8.4.2. Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokgtnego 60 x 40 mm. Grubos$¢ scianki min. 2 mm.
Rozstaw typowy stupdw co 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego,
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.

8.4.3. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci ok. 100 cm oraz dtugosci 250 cm. Panel bez przettoczen
wzmacniajgcych. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm. Gérna krawedz
musi by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych koncéw i krawedzi. Elementy stalowe malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocg systemowych, stalowych obejm
montazowych. Sruby mocujgce i podktadki ocynkowane.

8.4.4. Furtka

Zaprojektowano jedng furtke dwuskrzydtowg, szerokosci 2 x 0,9 m i wysokosci 1,0 m. Rama
wykonana z profilu stalowego, prostokatnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowang siatkg
identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Furtka wyposazona w zamek z klamkg i samozamykacz
(lewe skrzydio). Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydto zaopatrzone w min. dwa
zawiasy. taczenie elementéw metodg spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy
metalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Uwaga: Furtki muszg by¢ tak skonstruowane aby dziecko nie mogto wiozy¢ palcow pomiedzy



zawiasy a konstrukcje.
llosc¢: 1 szt.

8.5. Urzadzenia zabawowe i inne elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentédw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikdéw jednak
0 parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne
ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng
kolorystyke urzgdzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy
mocowane trwale do gruntu w spos6b zgodny z instrukcjg dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢é zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (liczba elementéw sktadowych w poszczegélnych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$c, nietoksycznosc)

Uwaga! Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzadzeh muszg odpowiadac¢ strefom
bezpieczenstwa odpowiednich urzgdzen zastosowanych w dokumentacji projektowej. Strefy
bezpieczenstwa urzadzen nie mogg sie naktada¢ na siebie.

Tablica informacyjna z regulaminem (poz. 1)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych

ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z blachy

ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem god\?
odpornym na uv. Szerokos¢ urzadzenia min. 68 cm, =
wysokos$¢ 200 cm. 569
Uwaga: tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym. 5>
llos¢ 1 szt.

tawka z oparciem (poz. 2)

tawka o konstrukcji stalowej z oparciem.
Dtugos¢ min. 160 cm. Mocowana do podtoza
na state. Konstrukcja nosna wykonana z rur
stalowych, okragtych, zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor
szary. Siedzisko i oparcie tawki wykonane z
desek z HPL w teczowych kolorach -
zblizonym do koloru drewna i szarym.

llos¢ 2 szt.

Kosz na Smieci (poz. 3)

Kosz zamkniety od géry z boczymi otworami
wrzutowymi o konstrukcji metalowej z bokami
wykonanymi z ptyt HPL. Szerokos$¢ min. 40 cm,
gtebokos¢ min. 50 cm, wysoko$¢ min. 90 cm.
Minimalna pojemnosc¢ pojemnika 70 .

llo$¢ 1 szt.




Zestaw ,sprawnosciowy” (poz. 4)

Zestaw wyposazony w min.: 2 podesty, karuzele osiowa, drabinke linowa, drabinke stalowa,
porecze do zjazdu, rure strazacka, drabinke pozioma.

Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej, stup zakonczony kulg z tego samego materiatu.
taczniki z odlewdw aluminiowych. Elementy ptytowe z polietylenu. Podesty antyposlizgowe. Liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym.

Wymiary urzadzenia min. 680 x 390 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 2,7 m.

llos¢ 1 kpl.

Piramida linowa (poz. 5)

Zestaw w ksztafcie piramidy, sktadajacy sie z dwoch tukowych, krzyzujgcych sie rur oraz dwoch
stupoéw. Zestaw wyposazony w min. 2 poziome sieci, metalowy okrag w gérnej sieci, 4 liny
pionowe z pierscieniami wspinaczkowymi (w pajgku centralnym) oraz mostka linowego zestawu
dwoch poziomych lin potgczonych 7 linkami pionowymi, zestawu 5 linek z podestami do
przechodzenia, tunelu linowego z metalowymi obreczami i petnym dnem. Elementy nosne z rur
ze stali malowanej proszkowo (goérne odcinki w roéznych, jaskrawych Kkolorach). Liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Wymiary urzgdzenia min. 940 x 460 cm, wysokos¢ 300
cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,9 m.

llos¢ 1 szt.




Hustawka belkowa (poz. 6)

Urzgdzenie w postaci poziomej belki
wykonanej z grubej liny podwieszonej na
linkach w uktadzie litery ,V”. Elementy nosne
z rur ze stali malowanej proszkowo. Belka z
liny grub. min. 200 mm. tancuchy ze stali
nierdzewnej.  Liny polipropylenowe z
rdzeniem stalowym.

Wymiary urzgdzenia min. 630 x 290 cm.
Wysokos¢ min. 250 cm. Max. wysokosc¢
upadkowa: 1,6 m.

llos¢ 1 kpl.

Hustawka "wazka" sprezynowa (poz. 7)

Hustawka typu ,wazka” do hustania sie w pozycji
stojacej. Hustawka przeznaczona dla dwojga
dzieci. Elementy nosne wykonane ze stali
cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.
Wymiary urzadzenia min. 170 x 100 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,6 m.

llos¢ 1 kpl.

Bujak dwuosobowy (poz. 8)

Bujak przeznaczony dla dwojga dzieci, w
pozycji stojacej. Elementy nosne wykonane ze
stali nierdzewne;j.

Sprezyny stalowe. Podest antyposlizgowy.
Wymiary urzadzenia min. 70 x 70 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,5 m.

llos¢ 1 szt.

Karuzela kubetkowa (poz. 9)

Karuzela jednoosobowa w postaci kubetka, o lekko
skosnej osi obrotu.

Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej.
Kubetek z tworzywa sztucznego wykonany metoda |
wtryskowa. \L
Wymiary urzgdzenia min. 54 x54 cm.
Max. wysokos¢ upadkowa: 0,6 m.
llos¢ 1 kpl.




Trampolina gruntowa (poz. 10)

Otwor w ksztatcie prostokata o boku min. 366 x &
89 cm. Konstrukcja batuta wykonana ze stali &
ocynkowanej. Elastyczna rama poliuretanowo-
gumowa zakrywa gorng krawedz urzgdzenia.
Mata trampoliny sktada sie z poliamidowych
elementow nawleczonych na stalowe linki w
elastycznej otulinie. Sprezyny mocujagce mate &
Sg rozmieszczone po obwodzie konstrukciji.
llos¢ 1 kpl.

8.6. Nawierzchnia trawiasta

Na terenie placu zabaw oraz na obszarze zniszczonym pracami budowlanymi nalezy
zrekultywowacé trawniki.

Powierzchnia trawnika: ok. 60,0 m?

8.6.1. Podtoze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg lub, w miejscach niedostepnych dla maszyny,
recznie i usung¢ wszelkie chwasty ktgczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci
1,5 kg na 40 m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podfoza odczekaé 2
tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzeh po usunietym humusie wypetnié
warstwg 5 cm substratu torfowego.

Wartos¢ Ph — 5,5-6,5

8.6.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
8.6.3. Siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢c dwukierunkowo. Prace
wykonywac¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowac w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

8.7. Kontrola powykonawcza placu zabaw

Wykonanie kontroli pomontazowej placu zabaw zgodnie z zapisami normy 1176-7:2009 wraz z
kontrolg witasciwosci amortyzujgcych nawierzchni elastycznej wg. wymogéw PN-EN 1177.
Nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu sprawozdanie oraz certyfikat z inspekcji bez
uwag. Kontrola przeprowadzona powinna byc¢ przez jednostke inspekcyjng spetniajgcg wymogi
normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena zgodnosci".

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW

przy Szkole Podstawowej Nr 120
ul. Miedzyborska 64/70, Warszawa
dz. nr 50 obreb 3-05-03

1 Przedmiot inwestycji

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat przebudowe placu zabaw i instalacje trampoliny gruntowej na trawniku znajdujgcym
sie obok. Zakres prac bedzie obejmowat:

e Prace rozbiérkowe.

Budowe nawierzchni bezpiecznych, poliuretanowych.

Budowe ogrodzenia placu zabaw.

Instalacje statych zabawek i innych elementéw matej architektury.

Budowe chodnika.

Rekultywacje istniejgcych trawnikdw.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e Dbrak

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Prace budowlane moga stwarzac zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 3,0 m.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Robotami szczego6lnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczennistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0s0b trzecich.
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