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0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane, powlekane,
kolor RAL 9007

Oczyszczenie schodow zewngtrznych

Remont murkéw zewnetrznych

Drabina jednobiegowa ze stali ocynkowanej z koszem ochronnym
Opaska z kostki brukowej wibroprasowanej w kolorze szarym,
szer. 80cm

System odwadniajacy - rynny ¢ 110mm, stalowe ocynkowane,
powlekane na kolor RAL 9007

System odwadniajacy - rura spustowa ¢ 90mm, stalowe ocynkowane,
powlekane na kolor RAL 9007

System odwadniajacy - rury spustowe @ 160mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL9007, montowane w miejscach
istniejagcych wpustow do kanalizacji deszczowej

Obrébka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
gr. 0,6mm, kolor RAL 9007

Wymiana kratek wentylacyjnych

Obrébka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
gr. 0,6mm, kolor RAL 4001

Wymiana stolarki drzwiowej

SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

-FOLIA KUBELKOWA

-POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS (POTOCZNIE

ZWANY STYRODUREM), A=0,035W/mK,gr. 8 cm

-ZAPRAWA KLEJOWA

-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA,
GR. 2,5-3 mm

-EMULSJA GRUNTUJACA

-Sciana istniejaca

COKOt

-TYNK MOZAIKOWY

-EMULSJA GRUNTUJACA

-2 x SIATKA ZBROJACA

-ZAPRAWA KLEJOWA

-POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS (POTOCZNIE

ZWANY STYRODUREM), A=0,032W/mK, gr. 8 cm

-ZAPRAWA KLEJOWA

-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA,
GR. 2,5-3 mm

-EMULSJA GRUNTUJACA

-Sciana istniejaca

SCIANY ZEWNETRZNE

-TYNK SILIKONOWY

-EMULSJA GRUNTUJACA

-SIATKA ZBROJACA

-ZAPRAWA KLEJOWA

-STYROPIAN EPS-70 FASADA, A=0,037W/mK,
gr. 14 cm

-ZAPRAWA KLEJOWA

-EMULSJA GRUNTUJACA

-Sciana zewnetfrzna istniejaca

DASZKI

-PAPA TERMOZGRZEWALNA SBS, gr. 5,2mm
-STYROPAPA EPS100 LAMINOWANA
JEDNOSTRONNIE NA KLEJU BADZ BITUMICZNEJ
MASIE KLEJOWEJ, gr. 10 cm, A=0,032 mK/W
-ROZTWOR BITUMICZNY DO GRUNTOWANIA
-stropodach istniejacy

UWAGA:
Wykonat docieplenie oSciezy styropianem EPS-70 o obliczeniowym
wspotczynniku A<0,037 W/mK gr. 2:3 cm - stosownie do Swiatta
oscieznic.

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0
PROJEKTUJACA | kowalska 9/2
Lublin
NAZWA PROJEKTU

Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy
Pozaszkolnej nr 1 Jordanek

STADIUM PROJEKTU

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT Budynek Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1
"Jordanek" ul. Kwatery Gtéwnej 11
04-294 Warszawa Praga Poludnie

nr dz. 56, obreb 0414, jedn. ew. 146507_8

TEMAT RYSUNKU
Rzut przyziemia

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. arch.
Matgorzata Deryto-Grudziehn 127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC . "
PROJEKTANTA Architektoniczna
OPRACOWUJACY | Katarzyna Wozniak ‘
SPECJALNOSC
PROJEKTANTA
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
22.05.2018 A-01 A 1:100
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0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane, powlekane,

kolor RAL 9007

Oczyszczenie schodow zewnetrznych

Remont murkéw zewnetrznych

Drabina jednobiegowa ze stali ocynkowanej z koszem ochronnym

Opaska z kostki brukowej wibroprasowanej w kolorze szarym,

szer. 80cm

System odwadniajacy - rynny ¢ 110mm, stalowe ocynkowane,

powlekane na kolor RAL 9007

System odwadniajacy - rura spustowa ¢ 90mm, stalowe ocynkowane,

powlekane na kolor RAL 9007

System odwadniajacy - rury spustowe @ 160mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL9007, monfowane w miejscach

istniejagcych wpustow do kanalizacji deszczowej

Obrébka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

gr. 0,6mm, kolor RAL 9007
Wymiana kratek wentylacyjnych

Obrébka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

gr. 0,6mm, kolor RAL 4001

Wymiana stolarki drzwiowej

] ()

SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

-FOLIA KUBELKOWA

-POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS (POTOCZNIE
ZWANY STYRODUREM), A=0,035W/mK,gr. 8 cm
-ZAPRAWA KLEJOWA

GR. 2,5-3 mm
-EMULSJA GRUNTUJACA
-Sciana istniejaca

COKOt

-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA,

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

-TYNK MOZAIKOWY

-EMULSJA GRUNTUJACA

-2 x SIATKA ZBROJACA

-ZAPRAWA KLEJOWA

-POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS (POTOCZNIE
ZWANY STYRODUREM), A=0,032W/mK, gr. 8 cm
-ZAPRAWA KLEJOWA

GR. 2,5-3 mm
-EMULSJA GRUNTUJACA

-’éciana istniejaca
SCIANY ZEWNETRZNE

-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA,

INWESTOR MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA POWERSUN Sp. z o0.0.

ul. Kowalska 9/2
Lublin

NAZWA PROJEKTU

Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy
Pozaszkolnej nr 1 Jordanek

-TYNK SILIKONOWY

-EMULSJA GRUNTUJACA

-SIATKA ZBROJACA

-ZAPRAWA KLEJOWA

-STYROPIAN EPS-70 FASADA, A=0,037W/mK,
gr. 14 cm

-ZAPRAWA KLEJOWA

-EMULSJA GRUNTUJACA

-Sciana zewnetrzna istniejaca

DASZKI

STADIUM PROJEKTU

BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA
ARCHITEKTONICZNA
OBIEKT Budynek Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1

"Jordanek" ul. Kwatery Gtéwnej 11
04-294 Warszawa Praga Potudnie
nr dz. 56, obreb 0414, jedn. ew. 146507_8

-PAPA TERMOZGRZEWALNA SBS, gr. 5,2mm
-STYROPAPA EPS100 LAMINOWANA

JEDNOSTRONNIE NA KLEJU BADZ BITUMICZNEJ
MASIE KLEJOWEJ, gr. 10 cm, A=0,032 mK/W

-ROZTWOR BITUMICZNY DO GRUNTOWANIA
-stropodach istniejacy

UWAGA:

Wykonat docieplenie o$ciezy styropianem EPS-70 o obliczeniowym
wspotczynniku A<0,037 W/mK gr. 2:3 cm - stosownie do Swiatta

oscieznic.

TEMAT RYSUNKU
Rzut parteru

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN (PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. arch.
Matgorzata Deryto-Grudziehn 127/LBOKKI2014
SPECJALNOSC o "
PROJEKTANTA. Architektoniczna
OPRACOWUJACY | Katarzyna Wozniak ‘
SPECJALNOSC
PROJEKTANTA
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
22.05.2018 A-02 A 1:100
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0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane, powlekane,
kolor RAL 9007

Oczyszczenie schoddw zewngtrznych

Remont murkéw zewnetrznych

Drabina jednobiegowa ze stali ocynkowanej z koszem ochronnym

Opaska z kostki brukowej wibroprasowanej w kolorze szarym,
szer. 80cm

System odwadniajacy - rynny ¢ 110mm, stalowe ocynkowane,
powlekane na kolor RAL 9007

System odwadniajacy - rura spustowa @ 90mm, stalowe ocynkowane,
powlekane na kolor RAL 9007

System odwadniajacy - rury spustowe @ 160mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL9007, monfowane w miejscach
istniejacych wpustow do kanalizacji deszczowej

Obrébka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
gr. 0,6mm, kolor RAL 9007

Wymiana kratek wentylacyjnych

Obrébka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
gr. 0,6mm, kolor RAL 4001

Wymiana stolarki drzwiowej

KOLORYSTYKA
Tynk silikonowy, kolor RAL 9018

Tynk silikonowy, kolor RAL 4001
Tynk silikonowy, kolor RAL 7015

Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 7015

SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

-FOLIA KUBEtKOWA

-POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS (POTOCZNIE

ZWANY STYRODUREM), A=0,035W/mK,gr. 8 cm

-ZAPRAWA KLEJOWA

-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA,
GR. 2,5-3 mm

-EMULSJA GRUNTUJACA

-§ciana istniejaca

COKOt

-TYNK MOZAIKOWY

-EMULSJA GRUNTUJACA

-2 x SIATKA ZBROJACA

-ZAPRAWA KLEJOWA

-POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS (POTOCZNIE

ZWANY STYRODUREM), A=0,032W/mK, gr. 8 cm

-ZAPRAWA KLEJOWA

-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA,
GR. 2,5-3 mm

-EMULSJA GRUNTUJACA

-§ciana istniejaca

SCANY ZEWNETRZNE

-TYNK SILIKONOWY

-EMULSJA GRUNTUJACA

-SIATKA ZBROJACA

-ZAPRAWA KLEJOWA

-STYROPIAN EPS-70 FASADA, A=0,037W/mK,
gr. 14 cm

-ZAPRAWA KLEJOWA

-EMULSJA GRUNTUJACA

-Sciana zewngtrzna istniejaca

DASZKI

-PAPA TERMOZGRZEWALNA SBS, gr. 5,2mm
-STYROPAPA EPS100 LAMINOWANA

JEDNOSTRONNIE NA KLEJU BADZ BITUMICZNEJ
MASIE KLEJOWEJ, gr. 10 cm, A=0,032 mK/W

-ROZTWOR BITUMICZNY DO GRUNTOWANIA
-stropodach istniejacy

UWAGA:

Kolorystyke elewacji na etapie w
w formie pisemnej

z Uzytkownikiem i Zamawiajqcym.

UWAGA:
Wykonat docieplenie oSciezy styropianem EPS-70 o obliczeniowym

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0
PROJEKTUJACA ul. Kowalska 9/2

Lublin
NAZWA PROJEKTU

Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy
Pozaszkolnej nr 1 Jordanek

STADIUM PROJEKTU

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT Budynek Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1
"Jordanek" ul. Kwatery Gtéwnej 11
04-294 Warszawa Praga Potludnie
nr dz. 56, obreb 0414, jedn. ew. 146507_8

TEMAT RYSUNKU
Elewacje

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. arch.
Matgorzata Derylo-Grudzien 127/LBOKK/2014

SPECJALNOSC

PROJEKTANTA Architektoniczna

OPRACOWUJACY | Katarzyna Wozniak ‘

SPECJALNOSC
PROJEKTANTA

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

22.05.2018 A-03 A 1:100




ZESTAWIENIE DRZWI

ZEWNETRNE/WEWNETRZNE

ZEWNETRZNE

NAZWA WYROBU

Stalowe ptaszczowe

Stalowe ptaszczowe

Aluminiowe profilowe

0ZNACZENIE NA RYSUNKU

@

SCHEMAT SKALA 1:100

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLAN
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNE

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYP

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

= & 2 B & !
DI
45 95 &L
e , 81 60 om0 81
_ ) 332 )
p SO 145 163 332
WYMIARY W SWIETLE MURU HO 210 18 219
J .. S 95+45 159 100+50
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY H 208 1L6 275
_ OTWIERALNOSC L P L P L P
ILOSC SZTUK 1 1 1
RAZEM 1 1 1
UWAGI Drzwi stalowe ptaszczowe Drzwi stalowe ptaszczowe, skrzydto | Drzwi aluminiowe profilowe

dwuskrzydtowe, skrzydta z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo,

wypetnienie: wetna mineralna o
grubo$ci 59 mm, catkowita grubost
skrzydet - 63 mm, oscieznica
obejmujaca z ksztattownikow
stalowych malowanych proszkowo
klamka fworzywowa, uszczelka
przylgowa z tfworzywa sztucznego
(EPDM) na catym obwodzie oScieznicy
oraz w progu. Skrzydta wyposazone
w dwa zawiasy oraz w dodatkowy
zamek, kolor jasny szary.
Wspotczynnik U=1,3W/mK

z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo,

wypetnienie: wetna mineralna o
grubosci 59 mm, catkowita grubost
skrzydta - 63 mm, oScieznica
obejmujaca z ksztattownikow
stalowych malowanych proszkowo
klamka tworzywowa, uszczelka
przylgowa z tworzywa sztucznego
(EPDM) na catym obwodzie oScieznicy
oraz w progu. Skrzydto wyposazone
w dwa zawiasy oraz w dodatkowy
zamek, kolor jasny szary.
Wspotczynnik U=1,3W/mK

przymykowe z przegrodg termiczna.
Skrzydto i oScieznica z profili
aluminiowych z przegrodg termiczna
o gtebokosci 60mm. Skrzydto
drzwiowe wypetnione szyba
zespolong ze szkta
bezpiecznego/panelem z blach
stalowych ocynkowanych. Rama
skrzydet, oScieznica oraz panel
malowane proszkowo na kolor -
jasny szary. Wspotczynnik
U=1,3W/mK. Wysposazone w

dodatkowy zamek, potréjne zawiasy,

klamke fypowa na wys. max 1,2m,
bez progu, wyposazone w
samozamykacz.

INWESTOR MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszaw:
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0
PROJEKTUJACA | kowalska 9/2
Lublin
NAZWA PROJEKTU

Termomodernizacja budynku Ogniska Prac)
Pozaszkolnej nr 1 Jordanek

STADIUM PROJEKTU

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze ze wzgledu na ewentualny btad pomiarowy, tj. <5cm.

Zambwienie nowej stolarki wykonat po sprawdzeniu wymiarow. Nalezy zachowat istniejace wymiary ofwordw.

OBIEKT Budynek Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1
"Jordanek" ul. Kwatery Gtéwnej 11
04-294 Warszawa Praga Potudnie
nr dz. 56, obreb 0414, jedn. ew. 146507_8

TEMAT RYSUNKU
Zestawienie stolarki drzwiowej

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PO
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. arch.
Matgorzata Derylo-Grudzien 127/LBOKK/2014

SPECJALNOSC i "

PROJEKTANTA Architektoniczna

OPRACOWUJACY Katarzyna Wozniak

SPECJALNOSC

PROJEKTANTA

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SK
22.05.2018 A-04 A 1:




ZESTAWIENIE KRAT

NAZWA WYROBU KRATA STALOWA
O0ZNACZENIE NA RYSUNKU K1 K2 ;LB KL
SCHEMAT SKALA 1:100 e -
| |
| |
| |
o l
=== = = 1
T e Py H o I “rh i
i | | | | =] ;
ﬁfma&ffﬂ R LT i " max10 s LT
maﬁiﬂo ”‘aﬁo
WYMIARY OTWORU S0 201 201/200 55 147
HO 69 102/100 65 243
WYMIARY KRATY S 185 185/184 39 135
H 63 96/94 59 120
ILOSC SZTUK 1 (w tym 1 6 (w tym 3 (w tym 3 4 (w tym 0
otwieralna) 6 otwieralnych) otwieralne) otwieralnych)
Kraty okienne z ramy z katownika stalowego 50x50x5 oraz pretow poprzecznych
UWAGI okragtych gtadkich fi 10 wraz z pretami wypetnienia gtadkimi fi 10 w rozstawie co 10 cm.
Pret poprzeczny co min. 60 cm. Zamocowana do $ciany za pomocg katownika i kotwy
mocujacej. Elementy wypetnienia, prety poprzeczne oraz rama potaczone ze sob3 za
pomocg spawania. Rama potaczona z katownikiem mocujacym za pomocg $ruby dodatkowo
spawanej ze wzgledu na mozliwost odkrecenia. Cato$¢ malowana farbg podktadowa oraz
dwiema warstwami farby chlorokauczukowej w kolorze RAL 9007. Materiat krat - stal
niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia.
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