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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej saq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery
Gtownej 11 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul.
Kwatery Gtownej 11 w Warszawie.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi.

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspoinymi dla
wszystkich dziatow robdt, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad
rob6t wchodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie
Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidlowego ukoriczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami
sztuki budowlane;.

W ramach opracowania przewidziane sg nastepujace roboty:

e Roboty rozbidrkowe i demontazowe

e Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z nowa kolorystykg elewacii
¢ Docieplenie Scian fundamentowych z hydroizolacjg pionowg

e Wykonanie opaski wokét budynku

e Wymiana rur spustowych, parapetow zewnetrznych, obrébek blacharskich
e Remont daszkow wejsciowych

e Oczyszczenie schodéw zewnetrznych

e Remont murkdw zewnetrznych

e Zamontowanie drzwiczek technicznych

e Wymiana krat okiennych

e Montaz drabiny wej$ciowej na dach

e Wymiana stolarki drzwiowej (zgodnie z rzutami kondygnacji)

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktére zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcéw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktére bedg
niezbedne dla zapewnienia zgodno$ci wykonywanych elementéw z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcow poszczegoinych urzadzen wyposazenia technologicznego.



Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez Zzadac
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatow lub zaistnienia
wszelkich szkod, ktore wyniknetyby z powodu btedow w dokumentacii projektowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzadzen
lokalnych, a w szczegolnosci:

Ochrona Srodowiska :0.8.
Inspekcja Pracy :P.1P.
Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP
Przepisy pozarowe : PPOZ.

1.4. Kontrole i wymagania dodatkowe

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych
czynno$ci lub kontroli, o ktére poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediow.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i wymogow
technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkdw technicznych dostawcow
medidw, niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robédt, ich odbioru, préb,
dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w trakcie
wykonywania robdt. Koszty te musza by¢ z gory uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.
Wszystkie wyniki badan i prédb muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.5. taczna cena za dostawe rohot

Niniejsze warunki techniczne, tabela wartosci elementéw scalonych oraz zatgczone rysunki mogg nie
zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegdtow ani elementéw
montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczaltowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach
i rzutach pionowych, opisane zarébwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie
i instrukcjach, lecz rowniez i te prace, ktdre w sposob domysiny sg niezbedne do petnego ukonczenia
przedmiotowych rob6t zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegoinych
elementéw oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie i w ofercie, jak rowniez wszelkie
niezbedne prace potrzebne do wykonania robét budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robdt przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementow, ktére mogtyby zosta¢ pominiete
w poszczegoinych czesciach dokumentacii.

1.6.  Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

SST - nalezy przez to rozumie¢: Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,




budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,
dokumentacii budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
| opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8,
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U.z 2001 r. Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
I do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,




rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoS¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

poleceniu_Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukciji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$C czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub
,<dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogoInymi zasadami dziatania tych organizaciji,

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych




szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych,
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sgq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

Wspdinym Stowniku Zamdwieni - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacjg_umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowag w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.7.  Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie¢ z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie mogg by¢ podstawg do ewentualnych
roszczen lub niewykonania cato$ci zadania.

1.7.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw nalezy zwréci¢ sie do
projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
WielkoSci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.7.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

1.7.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.7.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogoine lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow



Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegoinych elementéw rob6ét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw

i iloci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace

jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie

moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:



e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,



e rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreSlone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptynac
uijemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.



W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i robdt z dokumentacig projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1.Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecefn Wykonawcy robot.

6.7.2.Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.



6.7.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksiazki obmiarow

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robdt budowlanych. Obmiaru robét
dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy i kierownicy robét. Prawidlowo$¢ obmiaru potwierdza
Inzynier. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w dokumentaciji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych robot
bedzie prowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okre$lonym w kontrakcie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robé6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w (m). Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych nie wymagajq tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w (m2), (m3) jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci,
ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. Sprzet i urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadno$¢ do dwoch znakéw po



przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréow

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcow robét. Obmiar robét znikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiodr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czeSciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e protokoty odbiordw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),



e rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja

| stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)
robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, II, 1ll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery
Gtéwnej 11 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul.
Kwatery Gtownej 11 w Warszawie.

1.3.  Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t rozbidrkowych:
Projektuje sie rozbiorki nastepujacych elementow:

o Kratki $cienne wentylacyjne

e Tablice informacyjne (do ponownego montazu)

e  Czujki alarmowe (do ponownego montazu)

e Opaske cokotu

e Uchwyty na flagi

o Oswietlenie zewnetrzne

e Skrzynka na listy

e Warstwy wykorczeniowe murkdw

e Betonowg ,opaske” wokét budynku

e Stolarke drzwiowa (wg rzutdw)

e Rynny i rury spustowe

e Kraty okienne

e Obrébki blacharskie daszkéw wejsciowych

e Parapety zewnetrzne

e Nawierzchnie utwardzone wokét budynku w zakresie niezbednym do wykonania termomodernizacji
$cian ponizej poziomu terenu

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 1.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatdw budowlanych do
wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.
Do wykonania rob6t wyburzeniowych i rozbiorkowych nalezy stosowac:

e narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, mtotéw oburecznych,
przecinakdw ,miotowiertarek, tomy, dtuta

e szpadle

e sprzet jednoczesnego przemieszczania tadowania gruzu /spycharki, tadowarki/

e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

e drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

e narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.

Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”. Materiaty i urzadzenia
przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢
od wptywdw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w
odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady ogdlne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie rob6ot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu rob6t, jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywac stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace sie w
pasie robot rozbidrkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktdre majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposob
akceptowany przez Zamawiajacego. Nalezy rowniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, jak i wygrodzi€ i
oznakowac miejsce sktadowania gruzu.

5.3. Czynnosci zasadnicze
Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.



W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

54. Wywoz i utylizacja odpadéw

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Ztom pochodzacy z robédt rozbiérkowych jest wtasnoscig Inwestora.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych i demontazowych
Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiorkowych polega na:

wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowo$ci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementow obiektu budowlanego,

e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajacych w konstrukci,

e prawidtowosci wykonanej segregacji odpaddw,

e Wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadéw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnos$ci zakresu wykonanych robdt z SST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr szescienny), metr (m), tona lub sztuka
rozbieranego elementu.

drzwi, elementy wyposazenia — szt.
® Sciany — m?
® posadzki — m2
® tynki-m?
® elementy betonowe — m3
wywdz gruzu — m3
e elementy drewniane — m3

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowe;.



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST1 ,Warunki ogélne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”

9.2. Platnosci
Cena robét obejmuije :

e prace pomiarowe i pomocnicze

e transport wewnetrzny materiatow z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

e zabezpieczenie elementdéw konstrukcyjnych przed awarig

e zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

e przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementdw.

e czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw z miejsca
rozbidrki do kontenerow

e zatadunek i wytadunek gruzu

e koszt sktadowania i utylizacji gruzu

e porzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogdlne”.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery
Gtéwnej 11 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul.
Kwatery Gtownej 11 w Warszawie.

1.3.  Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie rob6t budowlanych w zakresie ocieplenia
elewacji metoda lekka-mokra.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian, a mianowicie:

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej Scian zewnetrznych ponizej poziomu terenu oraz w
przestrzeni cokotu nad poziomem terenu

e termomodernizacje Scian zewnetrznych powyzej linii terenu w technologii systemowej lekkiej —
mokre;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,Wymagania ogoine”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobdw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie¢ minimum z
nastepujacych skfadnikow: - zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu, - materiatu do
izolacji cieplnej, - jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie, - warstwy wykonczeniowej systemu.

podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany, moze by¢é w stanie surowym, pokryta tynkiem
silikonowym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojong celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne - okre$lone faczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza.
Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do



izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego - okre$lone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw o
gramaturze min. 145g/m2 .

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia je
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okre$lony materiat silikonowy, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace
robot podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

Do ocieplenia Scian metoda ,lekkq” nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymaganiom aktualnych
norm badz wymaganiom podanym w aprobatach ($wiadectwach) wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Kazda partia materiatbw powinna byC dostarczona na budowe z kopig certyfikatu
stwierdzajacq zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub
aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.

Materiaty do izolacji termicznych $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu:

e polistyren ekstrudowany XPS grubosci 8,0 cm (wsp. przewodzenia ciepta A<0,035 W/m*K)

Materiaty do izolacji termicznych $cian zewnetrznych:

e docieplenie Scian zewnetrznych styropianem EPS-70 o obliczeniowym wspotczynniku A<0,037
W/mK grubosci 14 cm,

e docieplenie osciezy styropianem EPS-70 o obliczeniowym wspdtczynniku A<0,037 W/mK gr.
2+3 cm - stosownie do Swiatta oscieznic.

Wymagania:

e wymiary - nie wieksze niz 600x 1200 mm +-0, 3%, grubos¢ zgodna z projektem technicznym
ocieplenia,

e struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

e powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokow,

e krawedzie ptyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,



e wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg i prostopadta do powierzchni - nie mniej niz 8 N/cm2.

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowa¢ tkanine szklang odpowiadajacq
wymaganiom PN - 92/P-85010 lub obowigzujacym aktualnie normom zagranicznym. Muszg to by¢
tkaniny z wtdkna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporng dyspersjq tworzywa sztucznego i powinny
w petni odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

e wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku,

e sita zrywajgca paska tkaniny o szeroko$ci 5 cm w stanie powietrzno-suchym - nie mniej niz 1250 N,

e sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH -
nie mniej niz 600 N,

e wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym- nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu prébki sitg
rowng 1250 N,

e wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni- nie wigcej niz 3, 5%,
przy obcigzeniu probki sitg réwng 600 N.

Dodatkowym zbrojeniem sg siatki z wtokna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw ochronnych
na styropianie na dolnych czesciach scian, a takze do wzmocnienia naroznikéw (zamiast katownikow
metalowych) i na fragmentach bardzo narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowaC zaprawy klejgce lub masy klejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu mechanicznego mocowania styropianu do podtoza, nalezy stosowac taczniki odpowiadajace
wymaganiom $wiadectw lub aprobat technicznych ITB.

Materiaty do wykonania izolacji $cian fundamentowych:

e masa bitumiczna
e folia kubetkowa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

Do wykonywania robét ocieplajacych nalezy stosowac nastepujace narzedzia i sprzet:

e rusztowania i urzadzenia transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

e elementy deskowan wykopdw

e mieszarki mechaniczne, wiertarki

e tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do
podawania i nakfadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natryskowe),

o sZlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt

e pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory itp.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Materialy i urzadzenia przewozone S$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogoéine
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Wymagania szczeg6ine do wykonania termomodernizacji Scian zewnetrznych

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg ,lekkq” powinna by¢
nastepujaca:

e prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz montaz
rusztowan,

e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $ciany,

e przygotowanie masy klejace;j,

o przyklejanie ptyt styropianowych,

e nakfadanie na styropian warstwy z masg klejaca i zbrojenie jej tkaning szklana,

e gruntowanie

e wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

e malowanie $cian

e wykonanie obrobek blacharskich,

e demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

5.2.1. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaC ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotno$ci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci. llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc
powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli
wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych
wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu
izolacyjnego.

5.2.2. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatoSci Srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza, usunac
nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg), usungc
przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia, w przypadku
istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw malarskich.



Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkoSci powierzchni podtoza, powstate
ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawczg lub wykonac uzupetnienie ubytkéw cegly zaprawg cementowa.
Wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane przez producenta systemu.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.3. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajgce wykonywanie
prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacii
technicznej szczegotowe;.

5.2.4. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.2.5. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz
niej listwe cokotowa. Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw
z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.
NanieS¢ zaprawe klejacq na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w
postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg
zabkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie
cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub piankg
uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikow zalezna jest od gruboSci piyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub whié
trzpienie.

5.2.6. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tadm i paskéw siatki zbrojace;.

5.2.7. Wykonanie warstwy zbrojonej



Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie piyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozyc€ i
wtopi¢ w nig za pomocq pacy siatke zbrojacg w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnig warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.2.8. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ $rodek gruntujacy.

5.2.9.Warstwa wykoriczeniowa - tynkowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wcze$niej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa. Sposob wykonania tynku zalezny jest od
typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

5.2.10. Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych cze$ci podziemnych budynkéw nalezy
przestrzegac nastepujacych wymagan ogélnych:

e izolacje powinny stanowic ciggty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub
pary wodnej,

e izolacje powinny Scisle przylegac do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

e izolacja pozioma powinna w sposob ciagty przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw,

e izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakoniczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod te izolacje,

e niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujgcych na
siebie w sposdb powodujacy ich destrukcje,

e miejsca przebic izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione
w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

e izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
ich prawidtowe utoZenie, tzn.: po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych
stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz podano w instrukcji stosowania poszczegoinych materiatow izolacyjnych,

e w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne taSmy wbudowywane w trakcie betonowania.

5.2.11. lzolacje termiczne $cian fundamentowych

Krawedz ptyt na catym obwodzie uksztattowana jest w taki sposob, ze ptyty zachodzg na siebie, tak
wiec unika sie powstawania mostkow termicznych. Instalujgc ptyty na Sciane piwnicy uktada sie je
pionowo lub poziomo na wzor muru. Ztacza plyt s Scisle dopasowane. Ptyty izolacyjne przykleja sie do
zabezpieczonej hydroizolacjg zewnetrznej $ciany piwnicy. Nastepnie wykopy s zasypywane, a warstwy
ziemi zageszczane. Plyty ze styroduru muszg opieraC sie na mocnej podstawie na odsadce
fundamentu, ktéra bedzie zabezpiecza¢ pityty przed odsuwaniem sie w dét. Plyty mozna cigé



standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do cigcia
goracym drutem).
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Szczegblowe wymagania

Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robét okreslone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” oraz m.in. sprawdzic:

zgodno$¢ z dokumentacja i przepisami,

e zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm,
e kompletno$¢ wyposazenia,

e braku widocznych uszkodzen,

e 0gbIne wrazenie estetyczne.

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z
dokumentacjgq projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz
wymaganiami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug pomiardw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét
8.2.1. Czesciowy i koncowy odbiér techniczny

Wykonawca rob6t ociepleniowych jest obowigzany przeprowadzi¢ nastepujacy odbior czesciowy:
jako$ci przygotowania powierzchni $ciany (podfoza do ocieplania), jako$ci zamocowania piyt
styropianowych do podioza, jako$ci warstwy, zbrojonej tkaning szklang, ocieplenia osciezy okiennych i
drzwiowych, robét tynkarskich, nowo wykonanych obrdbek blacharskich.

8.2.2. Odbior jakosci przygotowania podtoza

Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy przede wszystkim sprawdzi¢, czy powierzchnia
Sciany zostata oczyszczona z pytu i tuszczacych sie powtok. Nastepnie nalezy przyklei¢ kontrolne probki
styropianu i wykona¢ prébe odrywania.

Jedli Sciany sgq otynkowane, to nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ tynku przez opukiwanie oraz
skontrolowaé, czy ewentualne ubytki tynku zostaty wyréwnane nowa zaprawa.



8.2.3. Odbioér zamocowania plyt styropianowych do podtoza

Zamocowanie ptyt styropianowych powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych rob6t. Nalezy
sprawdzi¢, czy masa klejaca jest dopuszczona do stosowania, czy ma odpowiednig konsystencje i jaki
jest czas jej przydatnosci do uzycia. Ponadto sprawdzi¢ jak sg naktadane placki masy klejacej na ptyty
styropianowe oraz czy ptyty sq dociskane do $ciany zgodnie z wymaganiami.

Jesli ptyty styropianowe sg dodatkowo mocowane tacznikami mechanicznymi, to nalezy sprawdzi¢ czy
ich liczba, rodzaj, dlugos¢ oraz sposdb osadzenia sg zgodne

z wymaganiami projektu.

8.2.4. Odbior warstwy zbrojonej tkaning szklang

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej nalezy sprawdziC¢, czy cata powierzchnia
przyklejonych ptyt styropianowych zostata dokfadnie wyréwnana przez zeszlifowanie oraz czy gtowki
tacznikdw mechanicznych sg ukryte w styropianie i zaszpachlowane masg klejaca. Trzeba tez
sprawdzic, czy szpary migdzy ptytami sg zapetnione $cinkami styropianu.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest doktadnie pokryta masa klejaca
czy poszczegblne arkusze tkaniny sq przyklejone na zaktad, a takze zmierzy¢ temperature powietrza w
czasie przyklejania tkaniny oraz trzeba uwzgledni¢ prognoze pogody obejmujaca 24 h.

8.2.5. Odbior ocieplen osciezy okiennych i drzwiowych
Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone zgodnie z podang wyzej instrukcja.
8.2.6. Odbior jakosci robét tynkarskich

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich nalezy zwracac szczegdlng uwage na temperature powietrza w
czasie robo6t oraz po ich wykonaniu. Jezeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w krotkim
czasie ulega spekaniu, a nastepnie kruszy sie i odpada z powierzchni $ciany. Podobny skutek moze
spowodowacC nanoszenie wypraw na nastonecznione $ciany i nagrzane powyzej 25°C. Dotyczy to
zwtaszcza mineralnych mas tynkarskich.

Przy odbiorze nalezy takze zwrdcic uwage na to, czy wypraw tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci $ciany pokrywane w roéznym czasie nie
powinny wykazywac zadnych roznic, co mozna osiggna¢ nanoszac zaprawe tynkarska na wydzielone
czesci $cian bez dtuzszych przerw.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogoine”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogdlne”.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery
Gtéwnej 11 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul.
Kwatery Gtownej 11 w Warszawie.

1.3.  Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej zgodnie z
rysunkami rzutow.

Wymiana drzwiowej obejmuije:

e roboty rozbidrkowe: wykucie istniejacej stolarki,
e montaz nowej stolarki

e roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,

e roboty malarskie — malowanie oSciezy,

e usuniecie materiatdw z rozbidrki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-
B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne", a takze zdefiniowanymi ponizej:
Oscieze - powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogaq
by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gorna (pozioma, uko$na lub w ksztatcie tuku) zamykajaca od
gory otwor.

Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet osadzenia wyrobu na statle w otworze
budowlanym.

Skrzydto - ruchoma czes¢ drzwi lub okien zamocowana w o$cieznicy, krosnie lub bezpo$rednio w
otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasébw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w os$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, Specyfikacjgq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéine wymagania dotyczace
rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST1 ,Wymagania
ogbine”.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a
takze spetniajgce wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producentow.

21. Rodzaje materiatow
Materiaty przeznaczone do wbudowania zgodnie z projektem wykonawczym.

e Stolarka drzwiowa aluminiowa profilowa zewnetrzna o wspétczynniku po wykonaniu U=1,3 W/m#K.
e Stolarka drzwiowa stalowa ptaszczowa zewnetrzna o wspétczynniku po wykonaniu U=1,3 W/mK.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamoéwienie nowej stolarki
wykona¢ po sprawdzeniu faktycznych wymiardw.

2.2. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu drzwi i innych wyrobow stolarki stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
o elementy mocujace w osciezu:
kotki rozporowe (dybie),
kotwy,
Sruby, wkrety,
o elementy podporowe i dystansowe:
klocki, belki drewniane,
podktadki, katowniki stalowe,
e elementy wykoniczeniowe:
listwy maskujace,
katowniki, profile.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w specyfikacji, a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien.
2.3. Skiadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby gotowe nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”. Wykonawca przystepujacy
do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

sprzet do transportu pomocniczego,

e narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka,
paca itd.

e narzedzia reczne: mtoty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

e narzedzia rozne do rob6t wykonczeniowych.

o frezarka

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu Srodkdw i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wiasciwo$ci materiatu, gwarantujace wtasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac
wozkow widtowych, przeno$nikow taSmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢
recznie przy zachowaniu niezbednych srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

Materialy i urzadzenia przewozone S$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych..

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Prace przygotowawcze montazu stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac starg stolarke.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu. Wymiary podane sq w projekcie
budowlanym i wykonawczym.

5.2. Montaz drzwi

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem.
Warunki przystapienia do robét:

e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
e przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka



budowlana. W roboty wchodzi:

e sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic.

e zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
e ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementow stolarki.

e wypetnienie piankq szczeliny miedzy osciezami i o$cieznica.

¢ silikonowanie ztaczy,

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

e o0sadzenie skrzydet,

e uzupetnieniu tynkow na oSciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masg akrylowg

e pomalowaniu o$ciezy wewnetrznych, na ktérych byta wymieniana stolarka.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie,
nie mniej jednak niz 5 MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalno$ci elementu.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢
szczeling ok. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawic
ustawienie i usuna¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koricowa faze
osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Szczegdtowe wymagania
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

e zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm,
e kompletno$ci wyposazenia,

e braku widocznych uszkodzen,

e 0golnego wrazenia estetycznego.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnoS¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz
wymaganiami okreslonymi w ST1 ,Wymagania ogoine”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT



Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug pomiardw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robét

Wymagania przy odbiorze:

e zgodnosc¢ z opisem w przedmiarze robot,
e rodzaj zastosowanych materiatow,
e zgodnos¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujgcej Zamawiajacego
jezeli wszystkie kontrole i pomiary daty wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”
9.1. Ustalenia szczeg6towe

Cena wykonania rob6t obejmuije:

o wszystkie roboty przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,
e wykonanie zakresu robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy i akty prawne

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okreslenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje techniczne producentdéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery
Gtéwnej 11 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul.
Kwatery Gtownej 11 w Warszawie.

1.3.  Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie:
- docieplenie stropodachu daszkéw wejsciowych wraz z pokryciem papg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1
,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w specyfikacji ST1 ,Wymagania ogélne”. Ponadto materiaty
stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢:

e aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

21. Docieplenie stropodachu

e Paroizolacja z masy bitumicznej

e Plyty ze styropapy ze spadkiem 5°, jednostronnie laminowanej, EPS 100 o gr. minimalnej 10cm (A
< 0,032 W/m*K) na kleju bitumicznym,

e Papa nawierzchniowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 300g/m2,
grubosci 5,6+0,2 mm, sita zrywajgca 1200/900 [N/5cm],



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”’. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujq niekorzystnego wptywu na jakos¢

materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

Sprzet niezbedny do wykonania robot:

e palnik gazowy jednodyszowy z wezem

e maty palnik do obrobek dekarskich

e palnik gazowy dwu lub szescio dyszowy z wezem

e butla z gazem technicznym propan-butan lub propan

e szpachelka

e ndz do ciecia papy

o watek dociskowy z silikonowg raczkg

e przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

o wiertarki, wiertta do metalu i widtowe,

e pity tarczowe o drobnych zebach do przycinania ptyt i profili,

e klucze do $rub

e wiertarka udarowa z wierttem do betonu

e wiertarka do metalu z wierttem 7mm oraz 5mm

o silikon dekarski oraz zwykty wraz z pistoletem

e Dekarze i pomocnicy pracujgcy na dachu winni by¢ wyposazeni w pasy ochronne, specjalne
drabinki szer. 250mm do poruszania sie po pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na
podeszwie z wojtoku lub sznurka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposéb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu Srodkdw i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wiasciwo$ci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac
wozkow widtowych, przeno$nikow taSmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢
recznie przy zachowaniu niezbednych srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.  Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robét okresla ST1 ,Wymagania ogdlne”.



5.2.  Wymagania ogdlne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B10240.
W przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podfoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
dlugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym. Podtoza przeznaczone pod
pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetniac kilka podstawowych wymogow:

e wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatoS¢ podioza zapewniajgca przeniesienie
wystepujacych obcigzen w czasie robdt i w czasie eksploataciji dachu,

e wymagana jest rowno$¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnos¢
papy do podioza i estetyke wykonania pokrycia,

e podioza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

e podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane

e zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnig dachu byty ztagodzone
elementami typu izoklin.

5.3. Podtoze z plyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymatos¢ oraz sztywnos¢, aby pod wptywem przewidywanych naciskow
zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spetnione sg przez:

e plyty styropianowe (ze styropianu samogasnacego),

e plyty warstwowe ze styropianu oklejonego papg,

e plyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpo$rednie krycie papa,

e innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezpo$rednie krycie papa.

Przed przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkow oraz wykonac
wszystkie poprzedzajace roboty typu: montaz Swietlikow, wywietrznikdw, masztéw antenowych, itp.
Podtoze z piyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.4. Wymagania szczeg6lne

Usuwamy stare warstwy dachu. Po naprawie uszkodzen podtoza wykonujemy paroizolacje. Mozna jq

wykona¢ np. poprzez dwukrotne naniesienie dowolnej masy bitumicznej. Ptyty przyklejamy do podtoza
klejem. Ptyty z klejem, po ok. 10 minutach od momentu jego naniesienia, uktadamy i dociskamy do
podtoza. Ptyty przykleja¢ rowniez do attyk klejem, a w przypadku, kiedy attyka jest wyzsza niz 60 cm,
ptyty dodatkowo mocujemy mechanicznie dwoma tacznikami.

Kliny dachowe przyklejamy w newralgicznych punktach dachu (np. w miejscach wywinie¢ papy na
attyki). Pape podktadowg przyklejamy klejem na catej powierzchni dachu i attyk.

Zakfad papy podktadowej mocujemy klejem lub poprzez zgrzewanie. Zgrzewamy pape nawierzchniowa.



Ptyty powinny by¢ utozone mijankowo. Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ z zastosowaniem kleju
bitumicznego. Powierzchnie klejone powinny by¢ czyste, zwarte i wolne od zanieczyszczen.

Zuzycie kleju wynosi okoto 0,75 kg/mz/na jedng warstwe klejona. Powinien on pokrywa¢ 40-50%
powierzchni klejonej. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty punktowo lub pasmowo. Powierzchnie klejone nalezy
docisng¢ po ok. 10 minutach od momentu natozenia kleju. Zaleca sie wykonywanie prac w
temperaturach powyzej +5° C.

Ptyty do izolacji termicznej majace stanowi¢ podioze pod pokrycie papowe powinny posiada¢
odpowiednig  wytrzymatos¢ i sztywno$¢ zapewniajacq przeniesienie obcigzen zewnetrznych
wystepujacych w czasie uzytkowania dachu oraz obcigzer spowodowanych pracami dekarskimi. Po
utozeniu odpowiedniej warstwy izolacyjnej z ptyt przystapic do wykonania pokrycia z papy
termozgrzewalnej. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roziozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0° C
w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury
stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Zze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpo$rednio przed zgrzaniem Nie
nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwaoch
koncéw do Srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jako$ci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z
silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej
szeroko$ci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowa¢ zbyt duzy lub
niejednakowej szerokoSci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady: podiuzny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12-15 cm. Zaktady
powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegoIng starannoscig . Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢c. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdinych warstwach
arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zakfady (zaréwno podtuzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie
naroznikéw ukfadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.



6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdtowe wymagania

Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robét okreslone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzic:

e zgodno$¢ z dokumentacjq i przepisami
e zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm,
e zgodnos¢ wykonania z zaleceniami producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robét wykonac zgodnie z zasadami podanymi w ST1 ,Wymagania ogélne”
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 1 “Wymagania ogéine”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i akty prawne

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-80/B10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych -- Wymagania i badania przy
odbiorze

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery
Gtéwnej 11 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul.
Kwatery Gtownej 11 w Warszawie.

1.3.  Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie nowych obrébek blacharskich, parapetéow
zewnetrznych, rur spustowych i rynien.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, Specyfikacjgq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST1 ,Wymagania
ogbine”.

21. Podstawowe materiaty

e blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska grubo$ci 0,6 mm,

e spoiwo cynowo-otowiowe LC-60,

e Klej,

e rynny dachowe ze stali ocynkowanej powlekanej ptaskiej grubosci 0,6 mm o przekrojach fi 110,

e rury spustowe ze stali ocynkowanej powlekanej ptaskiej grubosci 0,6 mm o przekrojach fi 90-
odwodnienie daszkow wejsciowych,

e rury spustowe ze stali ocynkowanej powlekanej ptaskiej grubosci 0,6 mm o przekrojach fi 160-
odwodnienie dachu gtéwnego,

e haki rynnowe,

e uchwyty do rur spustowych,

e materiaty pomocnicze: kotki drewniane, faczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podkfadki
gumowe, kapturki maskujace.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakosc robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg
ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w
sposéb ostrozny przy uzyciu $rodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu,
gwarantujace wkasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywa¢ wozkow widtowych, przeno$nikow
tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych
Srodkdw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocq
wozkow transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

W celu uniknigcia niepozadanych deformacji, rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ magazynowania - 1m.
Ostre krawedzie stojakow, Srodkéw transportu stykajace sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczyé¢
deskami lub w inny sposéb. tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by
zatadunek i roztadunek byt przeprowadzony recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego
nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i ich rzucania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.  Wymagania ogéine

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.
Wykonanie i montaz zgodnie z sztukq dekarska i z instrukcjg producenta.

5.2. Wymagania szczegdlne
5.2.1. Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskie mogg byC umieszczane (wklejane) miedzy
warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub réwnym 10%. Przy pochyleniu
mniejszym niz 10% obrdbek blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz uktada¢ na
jego wierzchu.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.



5.2.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

e W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

e rynny taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci, mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm

e rury spustowe mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w
sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach

5.2.3. Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubo$ci parapetu. Dla parapetéw o
wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci
nie wieksze niz 1,0m.

Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem i osadzi¢ parapet na piance montazowe;j
lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow krawedzie parapetow majace styk z ramag okienng i murem
nalezy zaszpachlowac¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsunga¢ we wrab w ramie o$cieznicy.
Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdtowe wymagania

SzczegoGtowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét okreslone sg w ST1 ,Wymagania ogélne”.
oraz nalezy m.in. sprawdzic:

e zgodno$¢ z dokumentacjq i przepisami,

e zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm,
e kompletno$¢ wyposazenia,

e braku widocznych uszkodzen,

e 0golne wrazenie estetyczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robot powinien okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa. llo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa - jak w
przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogélne zasady odbioru robot



Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

e sprawdzenie prawidtowosci potgczen

e sprawdzenie mocowania elementéw do $cian, itp.,

e sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wiazdw itp.,
e sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

e sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST 1 “Wymagania ogdine”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i akty prawne

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U - Definicje, wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy - Definicje, podziat i wymagania
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych - Wymagania i badania.



7)  SST6 Roboty w zakresie réznych nawierzchni-
Nawierzchnie z kostki brukowej — kod CPV 45233200-1
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Lokalizacja: ul. Kwatery Gtéwnej 11, 04-294 Warszawa, nr dz.56, obreb 0414, jednostka
ewidencyjna 146507_8

Zamawiajacy: Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor: Mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien, nr uprawnien 127/LBOKK/2014



1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery
Gtéwnej 11 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul.
Kwatery Gtownej 11 w Warszawie.

1.3.  Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie opaski budynku z kostki brukowej
wibroprasowane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okre$leniami w ST1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST1.

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
21. Materialy podstawowe - opaska

e kostka betonowa o gr. 6cm

e podsypka piaskowa, gr. 3 cm

e podbudowa zwirowa utwardzona, gr. 5 cm
e grunt rodzimy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposéb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek



materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu Srodkdw i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wiasciwo$ci materiatu, gwarantujace wtasciwa jakos$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac
wozkéw widtowych, przeno$nikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢
recznie przy zachowaniu niezbednych Srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkdw transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

Materialy i urzadzenia przewozone S$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy
sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Opaska wokét budynku

Po wykonaniu izolacji pionowej $cian fundamentowych nalezy wykonaé¢ nowa opaske odwadniajgcg o
szer. 0,8 m w stosunku do ocieplenia $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu. Wykona¢ opaske z
kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr. 6cm (w kolorze szarym) oraz trawnikowych obrzezy
betonowych. Opaske wykonac ze spadkiem 2% w kierunku otaczajacego terenu. Gdy opaska stanowi
fragment chodnika, nalezy jq przetozyé: zdemontowaé, oczySci¢ i ponownie utozy€, zgodnie ze
wczesniejszym wzorem.

Pod nawierzchnig z kostki betonowej, projektuje sie nowe warstwy podbudowy:

e podsypka piaskowa, gr. 3 cm
e podbudowa zwirowa utwardzona, gr. 5 cm
e grunt rodzimy

Po utozeniu kostek przerwy miedzy nimi powinny by¢ starannie wypetniane czystym piaskiem
ptukanym.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Wymagania szczegdlne

e przygotowanie podtoza

e materiat uzyty na podktad

e grubo$¢ i rbwnomierno$¢ warstw podktadu

e sposob i jako$¢ zageszczenia

e prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru



Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z
dokumentacjgq projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz
wymaganiami okreslonymi w ST1 ,Wymagania ogoine”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$€ robot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania przy odbiorze:

e zgodno$¢ z opisem w przedmiarze robot,
e rodzaj zastosowanych materiatow,
e zgodnos¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujgcej Zamawiajacego
jezeli wszystkie kontrole i pomiary daty wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”
9.2. Ustalenia szczeg6towe

Cena wykonania rob6t obejmuije:

wszystkie roboty przygotowawcze,

e zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkci,
e wykonanie zakresu robot

e wykonanie badan i pomiardw,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy i akty prawne

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e PN-68/B-06050 93,020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan



8) SST7 Instalowanie wyrobéw metalowych - Kraty- Kod CPV
45421160-3

Temat opracowania:  Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek

Lokalizacja: ul. Kwatery Gtéwnej 11, 04-294 Warszawa, nr dz.56, obreb 0414, jednostka
ewidencyjna 146507_8

Zamawiajacy: Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor: Mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien, nr uprawnien 127/LBOKK/2014



1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery
Gtownej 11 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul.
Kwatery Gtownej 11 w Warszawie.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robét wystepujacych w obiekcie objetym umowa.

W zakres tych robot wehodza:

e Kraty otwieralne i nieotwieralne oraz ostonowe

e Montaz drabiny wej$ciowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
21. Materialy do wykonania robét

Kraty K1-K4 sktadajace sie z ramy z katownika stalowego 50x50x5 oraz pretéw poprzecznych okragtych
gtadkich fi 10 wraz z pretami wypetnienia gtadkimi fi 10 w rozstawie co 10 cm. Pret poprzeczny co min.
60 cm

Materiat krat - stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia.

Drabina jednobiegowa z koszem ochronnym ze stali ocynkowane.

Rozstaw obreczy kosza ochronnego 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.
Szerokos¢ drabiny: 55 cm.

Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm.

Stupek zej$cia prosty

Zabezpieczenie przed dostaniem sie 0s6b niepowotanych (blokada wejscia z potka).



Projektowana drabina nie posiada ostrych krawedzi grozacych skaleczeniem . Rozstaw szczebli oraz
pionowych pretéw kosza maksymalnie co 300mm. Odlegto$¢ drabiny od $ciany minimum 150mm,
rozstaw kotew mocujgcych maksymalnie co 2,0m.

Drabiny zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.).

2.2. Skiadowanie materiatow

Transport i sktadowanie elementéw ze stali powinny gwarantowa¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniami
i wptywem czynnikdw atmosferycznych.

3. SPRZET

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Zarzadzajacym realizacjq umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacjq

umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Barierki

Projektuje sie wymiang istniejacych krat okiennych na nowe (zgodnie z rysunkami rzutéw i elewacii):
kraty K1-K4 skladajace sie z ramy z katownika stalowego 50x50x5 oraz pretéw poprzecznych

okraglych gtadkich fi 10 wraz z pretami wypetnienia gtadkimi fi 10 w rozstawie co 10 cm. Pret
poprzeczny co min. 60 cm

Kraty zamocowane do Sciany za pomocq zetownika 80x60x60 (grubo$¢ $cianki 5mm) i kotwy
mocujacej. Elementy wypetnienia, prety poprzeczne oraz rama potgczone ze sobg za pomocq
spawania.

Krata nieotwieralna: rama potgczona z katownikiem mocujacym za pomocg $ruby dodatkowo spawane;
ze wzgledu na mozliwo$¢ odkrecenia.

Krata otwieralna: rama potaczona z katownikiem mocujagcym za pomocg zawiasu stalowego do
spawania na catej wysokosci katownika mocujgcego, w przeciwlegtym katowniku mocujacym i ramie
kraty wykona¢ otwér na ktddke gr. 12mm. Kraty otwieralne wyposazy¢ w ktédki. Catos¢ malowana farbg
podktadowg oraz dwiema warstwami farby chlorokauczukowej w kolorze RAL 9007. Materiat krat - stal
niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia.



6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST1.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu montazowego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa. llo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa - jak w
przedmiarze.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

| sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt wykonac zgodnie z zasadami podanymi w ST1 ,Wymagania ogélne”
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

e jako$¢ uzytych materiatow,

e zachowanie pionu i poziomu,

e zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,
e usytuowanie zgodnie z projektem,

e zamocowanie

o trwaloSC potaczen elementow

Odbiér powinien by¢ zakoriczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczyé wszystkie
dokumenty (atesty itp.) oraz Swiadectwa jako$ci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST 1 “Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

e PN-H-86020 ,Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”
e PN-H-92325 ,Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.”



