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LEGENDA
Oprawa LED 26W, 3200lm, 4000K, IP44; nastropowa; trwałość L90B50 50.000h

Oprawa LED 49W, 7300lm, 4000K, IP66; nastropowa; trwałość L70B50 50.000h

Oprawa LED 15W, 1400lm, 4000K, IP44; natynkowa; trwałość L70B50 50.000h

Oprawa LED 39W, 4700lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L80B50 50.000h

Łącznik jednobiegunowy

Łącznik jednobiegunowy IP44

Łącznik świecznikowy

Łącznik krzyżowy

Oprawa LED 31W, 3800lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L70B50 50.000h

Oprawa LED 45W, 4600lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L70B50 50.000h

Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED 1W, IP65, TA 1h, rozsył 75°, nastropowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa awaryjna zewnętrzna LED 4W, IP65, TA 1h, natynkowa; akumulator z układem
automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1.2W, IP65, TA 1h, jednostronna natynkowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1.2W, IP65, TA 1h, dwustronna natynkowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem

Oprawa zewnętrzna LED 33W, 1350lm, 3000K, IP65; natynkowa; trwałość L70B50 50.000hZ2

Z1 Oprawa zewnętrzna LED 25W, 2900lm, 4000K, IP65; montowana na  dowolnej
stałej powierzchni; trwałość L70B50 50.000h
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Oprawa LED 22W, 1650lm, 3500K, IP40; mont. na szynoprzewodzie; trwałość L70B50 50.000h
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LEGENDA
Oprawa LED 26W, 3200lm, 4000K, IP44; nastropowa; trwałość L90B50 50.000h

Oprawa LED 49W, 7300lm, 4000K, IP66; nastropowa; trwałość L70B50 50.000h

Oprawa LED 15W, 1400lm, 4000K, IP44; natynkowa; trwałość L70B50 50.000h

Oprawa LED 39W, 4700lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L80B50 50.000h

Łącznik jednobiegunowy

Łącznik jednobiegunowy IP44

Łącznik świecznikowy

Łącznik krzyżowy

Oprawa LED 31W, 3800lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L70B50 50.000h

Oprawa LED 45W, 4600lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L70B50 50.000h

Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED 1W, IP65, TA 1h, rozsył 75°, nastropowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa awaryjna zewnętrzna LED 4W, IP65, TA 1h, natynkowa; akumulator z układem
automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1.2W, IP65, TA 1h, jednostronna natynkowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1.2W, IP65, TA 1h, dwustronna natynkowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem

1

Oprawa zewnętrzna LED 33W, 1350lm, 3000K, IP65; natynkowa; trwałość L70B50 50.000hZ3

Z2 Oprawa zewnętrzna LED 25W, 2900lm, 4000K, IP65; montowana na  dowolnej
stałej powierzchni; trwałość L70B50 50.000h
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Oprawa LED 22W, 1650lm, 3500K, IP40; mont. na szynoprzewodzie; trwałość L70B50 50.000h
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5°

LEGENDA

Przewody odprowadzające - drut FeZn Ø 8mm
w rurze instalacyjnej 20/4mm - Uw=100kV

Zwody poziome - drut FeZn Ø 8mm

Złącze kontrolne w skrzynce pt. elewacyjnej
140x140x100mm
Złącze krzyżowe 4-otworowe
Uziom pionowy 3m, Ø161mm
(montować w przypadku zbyt dużej rezystancji
uziomu otokowego - stosować pręty miedziowane)
Uziom otokowy - bednarka FeZn 50x4 układana  w odległości
conajmniej 1m od zewn. obrysu budynku na głębokości 0,7m

Maszt odgromowy z podstawą betonową

ZK1

R<10Ω

ZK6

R<10Ω

ZK3 R<10Ω

ZK4

R<10Ω
ZK5

ZK2

R<10Ω

R<10Ω
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