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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, zlokalizowany przy ul. Kwatery Gtéwnej 11 w Warszawie,
na dz. o nr. 56 ewid. 146507_8, obreb 0414. Budynek petni funkcje dydaktyczng. Wybudowany w 1945 roku. Wejscie gtéwne do budyn-
ku usytuowane jest od strony potudniowe;.

Jest to budynek wielokondygnacyjny, posiada:

- przyziemie

- parter.

Obiekt jest uzytkowany przez okoto 40 os6b.

- powierzchnia zabudowy: 229,7 m2

- powierzchnia uzytkowa: 312 m2

- kubatura: 842,4 m3

- budynek wyposazony jest w instalacje: c.o., wod.- kan., c.w., instalacje elektryczng, odgromowsg, wentylacje grawitacyjng
- wysokos¢ budynku 5,12 m

- konstrukcja tradycyjna, murowana

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce roboty budowlane branzy elektryczne;j:

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej oswietleniowej,

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

- doposazenie Rozdzielni Gtéwnej RG obiektu,

- montaz tablicy rozdzielczej TR1,

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej tablice rozdzielczg TR1,

- wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego z zastosowaniem energooszczednych opraw ze zrodtami
LED,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji zasilania projektowanych elektrycznych podgrzewaczy wody uzytkowe;.

Dane o wykonywaniu rob6t budowlanych:
- sposobem recznym przy uzyciu wtasciwych narzedzi odpowiednich dla wykonywanych robot

Wymagania odnosnie rodzajéw robét i materiatéw:
- wszystkie wbudowane materiaty muszg posiada¢ wazne atesty, aprobaty techniczne PZH i ITB, certyfikat bezpieczenstwa klasy "B"

Wywéz gruzu i odpadéw budowlanych - miejsce i odlegtosé:
- transport samochodami samowytadowczymi 5-10t na teren wysypiska miejskiego na odlegto$¢ 15km

Dane dotyczace placu budowy:

- wykonanie tymczasowych urzadzen placu budowy:

- ustawienie barakowozow o réznym przeznaczeniu wchodzi w sktad kosztow posrednich. Petne zabezpieczenie urzadzen placu budowy
wraz z ich eksploatacjg obciaza wykonawce. Zamawiajacy wskaze miejsce ustawienie barakowozu.

- przygotowanie stanowisk roboczych i sktgdowisk materiatéw i urzadzen:

- petna organizacja stanowisk pracy obciaza wykonawce,

- dostawa, wytadowanie i skatdowanie materiatéw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb na koszt wykonawcy

- wykonanie wszelkich zabezpieczen BHP:

- wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciaza wykonawce, ogrodzenie i zabezpiecze-
nie terenu robdt obcigza wykonawce w ramach kosztéw posrednich okreslonych w kosztorysie.

- koszt skladowania odpadéw budowlanych, koszt zajecia ulic i chodnikéw ujete w kosztach posrednich.
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu
CPV
1/45310000-3 |Demontaze 1.1
2145311100-1 |Wewnetrzne linie zasilajgce 2.1
3/45317300-5 |Rozdzielnie 3.1
4/45316000-5 |Instalacja o$wietleniowa 41
5(45311200-2 |Instalacja zasilania podgrzewaczy c.w.u. 5.1
6/45312311-0 |Instalacja odgromowa 6.1
7145310000-3 |Pomiary 741
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
1 45310000- | Demontaze
3
1.1|ST1 KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich |m
0301-03 lub kabelkowych okragtych
650 m 650.000
RAZEM 650.000
1.2|ST1 KNNR 9 Demontaz opraw os$wietleniowych zarowych szt.
0501-05
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
1.3|ST1 KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych swietlébwkowych z kloszem szt.
0501-06
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
1.4|ST1 KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego |szt.
0401-07
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
1.5|ST1 KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, na- |szt.
0403-06 tynkowych o $r. do 60 mm
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
1.6|ST1 KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, na- |szt.
0403-07 tynkowych o $r. ponad 60 mm
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
1.7|ST1 KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
0601-07
100 m 100.000
RAZEM 100.000
1.8|ST1 KNNR 9 Demontaz zwodéw pionowych naprezanych instalacji odgromowej m
0601-08
40 m 40.000
RAZEM 40.000
2 45311100- |Wewnetrzne linie zasilajace
1
2.1|ST1 KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RB28 w gazobetonie m
1207-08
2 m 2.000
RAZEM 2.000
2.2|ST1 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach |m
0101-02 w betonie
2 m 2.000
RAZEM 2.000
2.3|ST1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane |m
0203-03 do rur - przewod YDY 5x6mm2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2.4|ST1 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
1208-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
2.5|ST1 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- |m3
1208-05 piennej
2*0.05*0.05 m3 0.005
RAZEM 0.005
2.6|ST1 KNNR 3 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianachi |m?2
0603-01 stupach bez osiatkowania
2*0.2 m?2 0.400
RAZEM 0.400
2.7|ST1 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg m?2
0605-04 emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
2*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3 45317300- |Rozdzielnie
5
3.1|ST1 KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cemento- |m3
0304-01 wo-wapiennej z ich otynkowaniem
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
3.2|ST1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Tablica TR1 szt.
0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
3.3|ST1 KNR 4-01 |Uzupemienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce-  |szt.
0709-05 mentowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4|ST1 KNNR 5 Roztgcznik bezpiecznikowy 3-biegunowy 25A w rozdzielnicach - do- |szt.
0407-04 posazenie RG
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.5|ST1 KNR 5-14 |Przyklejanie tabliczek opisowych szt.
0604-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
4 45316000- |Instalacja oswietleniowa
5
4.1|ST1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub | otw.
1209-12 stropach z betonu
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
4.2|ST1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub | otw.
1209-1201 |stropach z betonu
30 otw. 30.000
RAZEM 30.000
4.3|ST1 KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej |szt.
0706-03 w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca
do 0.10 m2 na stropach
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
4.4/ST1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |ms3
0108-09 odlegtos¢ do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
4.5|ST1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 20
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
4.6|ST1 KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
1207-01
850 m 850.000
RAZEM 850.000
4.7|ST1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukltadane |m
0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewody
YDY 3x1,5
850 m 850.000
RAZEM 850.000
4.8|ST1 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1208-01
850 m 850.000
RAZEM 850.000
4.9|ST1 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- |m3
1208-05 piennej
850*0.03*0.03 m3 0.765
RAZEM 0.765
4.10|ST1 KNNR 3 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianachi |m?2
0603-01 stupach bez osiatkowania
850*0.2 m?2 170.000
RAZEM 170.000
4.11|ST1 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg m?2
0605-04 emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
850*0.5 m?2 425.000
RAZEM 425.000
4.12|ST1 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
0301-10 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
gazobetonowym
94 szt. 94.000
RAZEM 94.000
4.13|ST1 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
0302-01
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
4.14|STH KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
0302-05
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
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Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
4.15|ST1 KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4.16|ST1 KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.17|STH KNNR 5 taczniki krzyzowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-03
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
4.18|ST1 KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP44 szt.
0306-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4.19|ST1 KNNR 5 Oprawa oswietlenia podstawowego ze zrédtem LED - 1 - 26W kpl.
0502-03 3200Im P44
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
4.20|STH KNNR 5 Oprawa oswietlenia podstawowego ze zrédiem LED - 2- 15W 1400Im |kpl.
0502-03 P44
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
4.21|STH KNNR 5 Oprawa oswietlenia podstawowego ze zrédiem LED - 3 - 49W 7300 |kpl.
0502-03 IP66
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
4.22|STH KNNR 5 Oprawa oswietlenia podstawowego ze zrédtem LED - 4 - 31W kpl.
0502-03 3800Im IP20
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
4.23|ST1 KNNR 5 Oprawa oswietlenia podstawowego ze zrédtem LED - 5 - 39W kpl.
0502-03 4700Im IP20
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
4.24|STH KNNR 5 Oprawa oswietlenia podstawowego ze zrodtem LED - 6 - 45W kpl.
0502-03 4600Im IP20
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
4.25|ST1 KNNR 5 Oprawa oswietlenia scenicznego ze zrédtem LED - 7 - Oprawa LED  |kpl.
0502-03 22W 1650Im 1P40
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
4.26|ST1 KNNR 5 Belki montazowe oswietleniowe - szynoprzewod 3m 3P do oswietle- |kpl.
0510-01 nia sceny
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4.27|ST1 KNNR 5 Oprawa oswietlenia podstawowego ze zrédiem LED - Z1 - Oprawa  |kpl.
0502-03 zewnetrzna LED 25W 2900Im P65
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.28|ST1 KNNR 5 Oprawa oswietlenia podstawowego ze zrédiem LED - Z2 - Oprawa  |kpl.
0502-03 zewnetrzna LED 33W 1350lm IP65
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.29|ST1 KNNR 5 Oprawa awaryjna ze zrodtem LED - AW1 - 1W IP65 TA kpl.
0502-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
4.30|STH KNNR 5 Oprawa awaryjna ze zrodtem LED - AWZ - 4W |IP65 TA kpl.
0502-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4.31|ST1 KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna kierunkowa ze zrédtem LED - EW1 - 1,2W kpl.
0502-03 IP65 TA
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
4.32|ST1 KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna kierunkowa ze zrédtem LED - EW2 - 1,2W kpl.
0502-03 IP65 TA
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
5
5+SsH otw.
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
5218+ otw:
2 otw: 2:000
RAZEM 2-000
531+ KNNR-5
12070+
100-600
RAZEM 106-000
54 ST KNNR-5
0205-0+
85-000
RAZEM 85-000
551+ KNNR-5
0205-02
15 m 15-:000
RAZEM 15-:000
5615+ KNNR-5 m
1208-0+
m 100-600
RAZEM 106-000
574SH KNNR-5 m3
1208-05
m3 0-090
RAZEM 0-090
58S+t KNNR-3 m2
06063-0+
m2 20-000
RAZEM 20-000
591+ KNNR-3 m2
0605-04
m2 50-000
RAZEM 50-000
5108 KNNR-5 szt
036401
szt 7000
RAZEM 70006
54HSH KNNR-5 szt
0362-05
70006
512 sH KNNR-5
1203-04
23-000
6 45312311- |Instalacja odgromowa
0
6.1|ST1 KNNR 9 Wymiana uziomoéw powierzchniowych w wykopie o gtebokosci 0.6-0.8/m
0602-04 m w gruncie kat. Ill
85 m 85.000
RAZEM 85.000
6.2|ST1 KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréw- szt.
0611-02 nawczych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6.3|ST1 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie  |szt
0605-08 kat.Ill - uziom pretowy kompletny dt 2,7m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6.4|ST1 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych HDPE 75/3mm m
0705-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6.5|ST1 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane |m
0601-04 na wspornikach wstrzeliwanych - bednarka 30x4
12 m 12.000
RAZEM 12.000
6.6|ST1 KNNR 5 Rury instalacyjne odgromowe o $r. 20mm uktadane n.t. m
0103-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
6.7|ST1 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe w rurach ins- {m
0601-03 talacyjnych - drut FeZn 8mm
36 m 36.000
RAZEM 36.000
6.8/ST1 KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej w puszce hermetycznej szt.
0612-06 140x140x60mm - potgczenie pret-ptaskownik
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.9|ST1 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
0601-02 na wspornikach klejonych
120 m 120.000
RAZEM 120.000
6.10|ST1 KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu ptaskim - Maszt od- |szt.
0609-03 gromowy 3m z podstawg betonowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.11|ST1 KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu ptaskim - Maszt od- |szt.
0609-03 gromowy 2m z podstawg betonowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.12|ST1 KNNR 5 Ztacza w instalacji odgromowej montowane na dachu szt.
0612-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6.13|ST1 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
1205-01 miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
6.14|ST1 KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
1205-02 miar.
5 po- 5.000
miar.
RAZEM 5.000
7 45310000- |Pomiary
3
7.1|ST1 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-|po-
1301-02 piecia miar
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
7.2|ST1 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-|po-
1301-01 piecia miar
9 po- 9.000
miar
RAZEM 9.000
7.3|ST1 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy po-
1303-03 (pomiar pierwszy) miar
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
7.4|ST1 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy po-
1303-01 (pomiar pierwszy) miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
7.5|ST1 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy po-
1303-02 (kazdy nastepny pomiar) miar
8 po- 8.000
miar
RAZEM 8.000
7.6|ST1 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) |préb.
1305-01
analogia
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
7.7|ST1 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) |préb.
1305-02
analogia
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
7.8|ST1 KNNR-W 9 |Pomiar natgezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- |punkt
121-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - oswietlenie pod-
stawowe
27 punkt 27.000
RAZEM 27.000
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Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
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7.9/ST1 KNNR-W 9 |Pomiar natgezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- |punkt
121-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w po-
mieszczeniu - o$wietlenie podstawowe
27*3 punkt 81.000
RAZEM 81.000
7.10|STH KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- |punkt
121-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - oswietlenie awa-
ryjne
10 punkt 10.000
RAZEM 10.000
7.11|STH KNNR-W 9 |Pomiar natgezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- |punkt
121-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w po-
mieszczeniu - o$wietlenie awaryjne
10*3 punkt 30.000
RAZEM 30.000
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