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1. Zataczniki formalne

1.1. Oswiadczenie projektanta

mgr inz. Dariusz Sulenta
nr upr.: LUB/0061/PWOE/16

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Oseby-sprawdzajaee} *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

oswiadczam, iz projekt wykonawczy:
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
(Inwestor)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek,
ul. Kwatery Gtoéwnej 11, 04-294 Warszawa,
nr dz.56, obreb 0414, jednostka ewidencyjna 146507_8
(adres inwestycji)

opracowany: 22.05.2018r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



1.2. Decyzja o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkgc;ji
technicznych w budownictwie projektanta

& 1 LUBELSKA
— ._\OKREGDWA
Lol 2 B A
T | TINZYNIEROW Lublin, doia 31 mapa 2006 r
S BUDOWNICTWA

LONIB,OKK, T131/205-T1 32205/ 2016

DECYZJA

Ma podstmwie art, 24 wust 1 pkt 2 ustmwy z dnig 15 predeiz 2000 r o samcrzadsch  smwodowwyeh  archisekidw orae
incrymierdw budewnictwa /L D U2 2004 copoe, 194960 §art. 12 wst. 203, art, 12 ust. de phit 3, art. 14 wst. 1 pht de ustawy 2 dnda
7 lipea 1994 1. Prawo budowlane 1, j. Dz, U 2 2003 © pow. 1409 ze zms, § 10§ § 14 ust, & rozporzadeenia Ministm Infrastrukiury
i Borwogu 2 diia 11 wreednda 2014 r. w speawse samodzielnyeh funkegi fechmicenyeh w budownictwic / De. UL poe 1278, po usialeniu, e
gosinty spolmiome warunki w zakreske PrEvEOIOWaNLA mud.omtgn afaz dodinil egrammu na uprawnicnia budowlane z wynikiem
poEylywnyIm

Pan Dariusz SULENTA

inzynier
urodzeny 22 maja 1969 r. w Lublinie

olrzyiuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0061/PWOE/16

do projektfowania i kicrowania robotami budewlgnymi w ograniczonym zakresie
w specialnoscl instalacyfnej w zakresie sieci, instalacii | urzgdzen elekrryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W rwigzku 2 wezglpdnienicm wocaboscl 23dania atroay, na podstawie art, 107 § 4 K.p.n odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Fakres ndanych uprawnied budowlanyeh wikaeano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzi ninigpseey sluky odwodanie do Krapowe] Komisji Kwalifikneyinej Polskie) Irby Indynieriw Budownictwa w Warszawie, ¥
pasrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubsglskicj Okrgzowej lzby Inzyvnderdw Budowniciwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty joj dorgerenla

Skiad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

?‘ﬂmmk Preewodniczgey
m lm;s{w dring. Bolegbih Horyfski

) Hreymugy,

r(_l;' Pan Dariuse SULENTA
ul Sreweika 54
HI=713 Lublin

2. Ciliwny Inspeklor
Madwory Budowlansae

3 ah




1.3. Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektanta

| 2 B A

NZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wergkacgmm:

LUB-9CK-YO5-OWR *

Pan Dariusz Sulenta o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0273/16

adres zamieszkania ul. Szwejka 54, 20-713 Lublin

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdaw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-03 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art 5ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elsktroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowznego certyfikatu s3
riwwnowaine pod wegiedem skutkiw prawnych dohumentom opatrzonym podpisami whasnongczrymi. |

* ‘Weryfikacje poprawnosc dampch w niniejszym mawiadczeniv modne sprawdzic za pomocs numery wenyfikacyjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wamwpiib.org.pl lub kontaktujac sie @ biurem wizsciwej Okregowej lzby Indyniertw
Budownictwa.



2. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

21.

Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Audyt energetyczny budynku.

Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy
Dokumentacja fotograficzna.

Inwentaryzacja budynku.

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Ogniska Pracy
Pozaszkolnej nr 1 ,Jordanek” przy ul. Kwatery Gtownej 11 w Warszawie wraz z przebudowg instalacii
elekirycznej w zakresie oSwietlenia i instalacji odgromowej oraz przebudowg instalacji c.w.u.
i demontazem instalacji gazowe;.

W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje branzy elektryczne; :

wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego z zastosowaniem
energooszczednych opraw ze zrodtami LED,

wykonanie instalacji odgromowej,

wykonanie instalacji zasilania elektrycznych podgrzewaczy wody uzytkowe;.

2.3. Zalozenia do projektowania; Normy i Przepisy

W projekcie budowlanym zostang zastosowane nastepujace Normy i Przepisy:

Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1
Miejsca pracy we wnetrzach.”

Polska Norma PN-EN 12464-2:2008 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 2:
Miejsca pracy na zewnatrz.”

Polska Norma PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne.”
Polska Norma PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.’
Polska Norma PN-EN 62305-1:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.”
Polska Norma PN-EN 62305-2:2008 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.”
Polska Norma PN-EN 62305-3:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdw i zagrozenia zycia.”

Polska Norma PN-EN 62305-4:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.”

Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”



Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przepieciami dorywczymi powstajagcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie
wysokiego i niskiego napiecia.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami  elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejsciowymi  przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-444.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢
5-51: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.”

Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.”
Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-534:
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami.”

Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie.”

Polska Norma PN-HD 60364-7-701:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub prysznic.”

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodno$ci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/92 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999, poz. 912).

2.4. Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, komputerowg, telefoniczng i odgromowa.
Zasilanie budynku odbywa si¢ ze ztacza kablowego znajdujacego sie na zewnetrznej $cianie budynku.
Ze ztacza zasilona jest Rozdzielnia Gtowna.

2.5. Stan projektowany, zakres opracowania

W ramach przebudowy przewidziane sg nastepujace roboty budowlane branzy elektryczne; :

— demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej oswietleniowej,

— demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j,

— doposazenie Rozdzielni Gtéwnej RG obiektu,

— montaz tablicy rozdzielczej TR1,

— wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej tablice rozdzielczg TR1,

— wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego z zastosowaniem
energooszczednych opraw ze zrodtami LED,

— wykonanie instalacji odgromowej,

— wykonanie instalacji zasilania projektowanych elektrycznych podgrzewaczy wody uzytkowe.

2.6. Bilans mocy

Bilans mocy obiektu

Lp. Tablica il kj Ps

kW] [ [kW]

TR1 30,30 0,30 9,00

2 Odbioryistn. 23,00 0,30 7,00

RAZEM 53,30 0,30 16,00

Bilans mocy - tablica TR1 Pi kj Ps

Oswietlenie 2,800 0,70 1,960
Podgrzewacze 27,500 0,25 7,000
SUMA 30,300 0,30 8,960




Uwaga:
W bilansie mocy uwzgledniono uktad zabezpieczajacy przed jednoczesng pracg podgrzewaczy w.u.
opisany w p. 2.11.

Bilans mocy instalacji oswietleniowe; :

Nr.pom. Nazwa pomieszczenia Pi Kj Ps
1.01 Przedsionek 0,059 0,9 0,053
1.03 Korytarz 0,129 0,9 0,116
1.04 Pom. socjalne 0,052 0,5 0,026
1.05 WC 0,045 0,3 0,014
1.06 Szatnia 0,104 0,3 0,031
1.07 Przedsionek 0,026 0,9 0,023
1.08 Magazn 0,049 0,1 0,005
1.09 Magazn 0,026 0,1 0,003
110 Magazn 0,049 0,1 0,005

1.11a Umywalnia 0,045 0,3 0,014
1.11 Sala kulinarna 0,104 0,8 0,083

112 Sala plastyczna 0,234 0,8 0,187

1.13 Sala komputerowa 0,186 08 0,149

1.14 Pom. gospodarcze 0,098 0,3 0,029

1.15 Pom. gospodarcze 0,015 0,3 0,005

2.01 Klatka schodowa 0,052 09 0,047

2.02 Korytarz 0,052 0,9 0,047

2.03 Sala mata 0,360 0,8 0,288

2.04 Kierownik gospodarczy 0,039 0,8 0,031

2.05 Gabinet dyrektora 0,078 0,8 0,062

2.06 Sekretariat 0,078 0,8 0,062

2.07 WC 0,045 0,3 0,014

2.08 WC 0,045 0,3 0,014

2.09 Pokdj nauczycielski 0,078 0,8 0,062

210 Sala duza 0,540 0,8 0,432

2.10a Scena 0,110 0,8 0,088
Os$w. awaryjne, ewak. - fad. akumul. 0,034 0,5 0,017

SUMA 2,732 0,70 1,906

Moc przytaczeniowa obiektu nie ulegnie zmianie.



2.7. Demontaze

Nalezy zdemontowac istniejacq instalacje elekiryczng o$wietleniowg, w szczegolnosci kable
I przewody, oprawy oraz osprzet elektryczny. Projektuje sie catkowity demontaz istniejgcej instalacii
odgromowej budynku.

2.8. Tablice elektryczne

2.8.1. Doposazenie rozdzielni gtdwnej RG

Rozdzielnie gtéwng RG nalezy doposazy¢ w pole zasilajace projektowang tablice rozdzielczg TR1.
Do zabezpieczenia WLZ tablicy TR1 zastosowac rozitgcznik bezpiecznikowy 3P 25A.

2.8.2. Tablica rozdzielcza 0,4kV TR1

Tablica rozdzielcza TR1 zlokalizowana jest na parterze obok rozdzielni gtéwnej RG jak pokazano na
rys. E-01. Schemat tablicy TR1 pokazano na rys. E-04, rozmieszczenie aparatury na rys. E-05. Tablice
nalezy wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2. Z tablicy tej zasilone sg obwody
o$wietleniowe oraz elektryczne podgrzewacze wody uzytkowe.

2.9. Wewnetrzne linie zasilajace

Trase przebiegu wewnetrznej linii zasilajacej tablice TR1 pokazano na rys. E-01. Linie zasilajacq
prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych RB28 uktadanych podtynkowo Przekroje przewodow zgodnie
zrys. E-04 oraz tabelg nr 1.

Dobdr kabli i przewoddw przedstawia ponizsza tabela nr 1.

Przewodyi zabezpieczenia spetniaja wymagania norm :

Tabelanr1 PN-HD 60364-4-41; PN-HD 60364-4-42;
DOBOR KABLI | PRZEWODOW ZASILAJACYCH Uktad sieci: TN-C-8 PN-HD 60364-4-43; PN-HD 60364-5-52
Obwéd Odbiomik Kabel | Przewod Zabezpieczenie Obciggainost dugotnvala) ot naciecia
Przeciazalnos¢ pradowa
Nr Odcinek P, P, |cosg|Moc IIoééI_BTypkabIa/ N y | Llk|k|[r] & Tp | Char W k| b <helz | <148y | AU | AU | AU<AU,
obw.| 0d Do | KW | (KW | [ |obl.| faz | [N | preewodu |jmm’]fmamn] ] | | H [ [ | I W | B | TANE) | TAKNE] | (6 | [e] | TAKNE]
1 RG TR1 3030 | 900 (093 Ps| 3 [1397| YDY5x | 6 | 56 | 3 |34 [106]087|3135 LTSE3 gG | 25 |160[400| TAK TAK 005 | 05 TAK
2| TRt [Oowed11 | 122 [ 074 {og3] Ri| 1 [ 571 [ Yovax [ 15| 56 | 20 [165[106] - [ 1749 S201| B | 10 [145] 145] TAK TAK [ 110 | 30 | TAK
3 TR1 |[Obwod12| 148 | 1,15 [093| Pi [ 1| 691 | YDY3x [ 1,5 56 | 25 [{165(106| - | 1749 | S201| B | 10 [145|145| TAK TAK 166 | 30 TAK
4| TR1 [oowed13 | 003 [ 002 [093] Pi| 1] 016 | YOY3x | 15| 56 | 20 [165[106] - [1749[S201| B | 6 [145] 87 | TAK TAK [ 003 | 30 | TAK
5| TR1 |[Obwed21| 650 | 440 [098| Pi [ 3 | 957 | YDYS5x [ 25 [ 56 | 15 | 20 {095|087| 16,60 | S203 | oG | 16 [145|232| TAK TAK 044 | 30 TAK
6 | TR1 [Obwod22| 350 | 240 [098] Pi| 1 [ 1553 ] YDYax | 25 | 56 | 12 [ 23 [ogs| - [ 1950 S201 | oG | 16 [145] 232] TAK TAK [ 113 ] 30 | TAK
7 TR1 [Obwed23 | 350 | 240 [098]| Pi [ 1 | 1553 | YDY3x [ 25 | 56 | 16 | 23 {085| - | 1950 | S201 | oG | 16 [145|232| TAK TAK 151 1 30 TAK
8 | TR1 [Obwod24 | 350 | 240 [098] Pi| 1 [ 1553 ] YDYax | 25 | 56 | 14 [ 23 [ogs| - [ 1950 S201 | oG | 16 [145] 232] TAK TAK [ 132 ] 30 | TAK
9 [ TR1 |[Obwed25| 350 | 240 [098| Pi [ 1 | 1553 | YDY3x [ 25 | 56 | 9 |23(085| - | 1950 | S201 | oG | 16 [145|232| TAK TAK 085 | 30 TAK
10 TR |Obwod26 | 350 | 240 [098] Pi | 1 [1553] YOY3x [ 25 | 56 | 24 | 23085 - {1950 | S201| oG | 16 [145]232] TAK TAK [ 221 30 | TAK
1] TRT [ Obwod2.7 | 350 | 240 [098] Pi [ 1 | 1553 | YDY3x | 25 | 5 | 22 | 23 {085| - [ 1950 | S201 | oG | 16 [145|232| TAK TAK 209 | 30 TAK

2.10. Instalacja oSwietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego

Instalacje projektuje sie przewodami YDYzo 3x1,5mm? ukfadanymi pod tynkiem. Instalacje
oSwietleniowa projektuje sie na bazie opraw LED o mocy i typie zaleznych od charakteru pomieszczenia.
Sterowanie oS$wietleniem realizowane jest przy pomocy lokalnych tacznikéw oswietlenia. taczniki
instalacyjne nalezy montowac na wysokosci 1,4m.



Nad drzwiami wejSciowymi do budynku zamontowa¢ oprawy LED przystosowane do pracy na
zewnatrz. Wymagane natezenia o$wietlenia dla poszczegdinych pomieszczen dobrano na podstawie
obowigzujacej Normy PN-IEC 12464:1 i przedstawiono w ponizszej tabeli.

Nr.pom. Nazwa pomieszczenia Enorm [1X]
1.01 Przedsionek 100
1.02 Klatka schodowa 150
1.03 Korytarz 100
1.04 Pom. socjalne 200
1.05 WC 200
1.06 Szatnia 200
1.07 Przedsionek 100
1.08 Magazyn 200
1.09 Magazyn 200
1.10 Magazyn 200

1.11a Umywalnia 200
1.11 Sala kulinarna 500
112 Sala plastyczna 500
113 Sala komputerowa 500
114 Pom. gospodarcze 200
115 Pom. gospodarcze 200
2.01 Klatka schodowa 150
2.02 Korytarz 100
203 Sala mata 500
2.04 Kierownik gospodarczy 500
2.05 Gabinet dyrektora 500
2.06 Sekretariat 500
207 WC 200
2.08 WC 200
2.09 Pokoj nauczycielski 500
210 Sala duza 500

2.10a Scena 500

Zgodnie z obowigzujacymi Przepisami Prawa budowlanego oraz postanowieniami normy
PN-EN 1838 projektuje sie oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i ewakuacyjne kierunkowe. Do o$wietlenia
awaryjnego drog ewakuacyjnych stuzg dedykowane oprawy ze zrodtem LED pracujace w trybie
awaryjnym TA. Do o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego zastosowano dedykowane oprawy ze
zrodtem LED pracujgce w trybie awaryjnym TA z piktogramami o wymiarach odpowiadajgcym
znormalizowanym znakom ewakuacyjnym. PodSwietlane znaki bezpieczenstwa okreslajace kierunek
ewakuacji zamontowac¢ w sposob zapewniajacy odpowiednig widocznos¢ znakow.



Wszystkie oprawy wyposazone sg W akumulatory z uktadem automatycznego tadowania,
zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem, zapewniajgce wymagany przepisami czas pracy
awaryjnej taw = 1h, przystosowane do autotestu.

Elementy instalacji bezpieczenstwa (w tym oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego) muszg
posiada¢ dopuszczenie CNBOP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i osprzetu pokazano na rys. E-01 - E-02. Poszczegdine
obwody oswietleniowe zasila¢ z zaprojektowanej tablicy TR1 zgodnie z opisem na rys. E-04 oraz
z opisem umieszczonym na rzutach instalacji (rys. E-01 - E-02).

2.11. Instalacja elektryczna zasilajaca podgrzewacze wody uzytkowej

W budynku projektuje sie montaz indywidualnych elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy w.u.
dla poszczegdinych punktéw poboru wody. Zastosowano dwa rodzaje podgrzewaczy : 0 mocy 3,5 kW
z napieciem zasilajagcym 230V oraz o mocy 6,5 kW z napigciem zasilajgcym 400V.

Moc zainstalowana P; podgrzewaczy :

Nazwa urzadzenia Pi[kW] | llos¢ | Pijedn. | Un[V]
Elektryczny podgrzewacz wody 3-faz 6,500 1 6,500 400
Elektryczny podgrzewacz wody 1-faz 21,000 6 3,500 230

SUMA 27,500

Moc szczytowa Ps podgrzewaczy wody z uwzglednieniem odpowiedniego podtgaczenia
podgrzewaczy jednofazowych do faz L1-L3 (wg rys. E-04) oraz uktadu zabezpieczajgcego przed
jednoczesng pracg wynosi 7 kW.

Projektowane podgrzewacze zasila¢ przewodami YDY 5x2,5mm? (400V) i YDY 3x2,5mm2 (230V)
uktadnymi podtynkowo.

Z uwagi na duzg taczng moc zainstalowang podgrzewaczy, w tablicy TR1 zastosowano uktad
zasilania oparty na sterowniku programowalnym PLC zabezpieczajacy przed jednoczesng pracq
podgrzewaczy. Podgrzewacze zostaty podzielone na trzy grupy urzadzen zasilanych za posrednictwem
stycznikow: K1 - EWP1; K2 - EWP2, EWP3, EWP4; K3 - EWP5, EWP6, EWP7. W poszczeg6lnych
obwodach zainstalowano przekazniki pomiarowe, ktdre mierzg prad ptynacy w obwodzie i przekazujg
informacje o pracujgcym podgrzewaczu do sterownika SP. Sterownik zaprogramowac tak, aby
wyeliminowa¢ mozliwo$¢ jednoczesnej pracy podgrzewacza tréjfazowego (K1) z podgrzewaczami
jednofazowymi (K2, K3). Sterowanie cewkami stycznikow realizowane jest za pomocg wyjs¢
przekaznikowych sterownika SP.

Rozmieszczenie podgrzewaczy w.u. pokazano na rys. E-01 - E-02, schemat zasilania na rys. E-04.



2.12. Instalacja odgromowa

2.12.1. Ocena ryzyka wystepujacego w obiekcie wskutek doziemnych
wytadowan piorunowych

Oszacowanie ryzyka wykonano zgodnie z normg PN-EN 62305-2 ,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2:
Zarzadzanie ryzykiem” przy zatozeniu braku $rodkéw ochronnych LPS (demontaz istniejacej instalacji
odgromowej).

Wyniki obliczen ryzyka:

* utrata zycia ludzkiego : R1= 3,49E-05 > Rr=1,00E-05
» utrata ustug publicznych : R2= 0,00 < Rr=1,00E-03

» utrata dobr kulturalnych : R3= 0,00 < Rr=1,00E-03

* straty materialne : R4=1,05E-03 > Rr=1,00E-03

Warto$¢ ryzyka utraty zycia ludzkiego R1 oraz warto$¢ ryzyka strat materialnych R4 sg wigksze od
wartosci ryzyka tolerowanego Rrdla danego typu straty. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony
w celu redukcji ryzyka.

2.12.2. Wyboér srodkow ochrony w celu redukcji ryzyka

Wyniki obliczen ryzyka przy zastosowaniu w obiekcie urzadzenia piorunochronnego LPS klasy Il
* utrata zycia ludzkiego : R1=1,18E-06 < Rr=1,00E-05
* utrata ustug publicznych : R2= 0,00 < Rr=1,00E-03
* utrata dobr kulturalnych : R3= 0,00 < Rr=1,00E-03
* straty materialne : R4 = 3,16E-05 < Rr=1,00E-03
Wartosci ryzyka R wszystkich typow strat sg mniejsze niz wartosci ryzyka tolerowanego Rr dla
poszczegolnych typdw strat.
Jako $rodek ochrony w celu redukcji ryzyka wybrano urzadzenie piorunochronne LPS o poziomie
ochrony odgromowej LPL Il.
Instalacja odgromowa w klasie LPS Il musi spetniaC nastepujgace minimalne parametry:
— wymiar oka sieci zwoddw poziomych: 15m x 15m,
— typowa, preferowana odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi: 15m,
promien toczacej sie kuli r = 45m,
przekréj zwoddw i przewoddw odprowadzajacych: 50mm2,
przekréj taSmy uziemiajacej ze stali ocynkowanej: 90mm?.

2.12.3. Demontaz istniejacej instalacji
Nalezy zdemontowac catos¢ istniejgcej instalacji odgromowe;j.

2.12.4. Montaz instalacji odgromowe)j

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ jako sie¢ zwodéw poziomych i pionowych wykonanych
drutem FeZn ®8 mm.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurkach sztywnych ®20/4mm, nierozprzestrzeniajacych
ptomienia, samogasnacych, prowadzonych w warstwie termoizolacyjnej budynku. Stosowaé ztacza
kontrolne 4-otworowe, potaczenie drut-bednarka. Ztgcza kontrolne ZK zabudowaé w  skrzynkach
elewacyjnych podtynkowych o wymiarach 140x140x60mm montowanych w warstwie docieplenia



budynku na wysokosci 0,5m od poziomu gruntu. W razie konieczno$ci dopuszcza sie umieszczenie ztgcz
kontrolnych w obudowach do gruntu 200x200x166mm montowanych w obszarze opaski budynku z kostki
brukowe;.

Zwody poziome wykona¢ na wspornikach betonowych lub z tworzywa sztucznego mocowanych do
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej. Wszystkie elementy budowlane oraz elementy metalowe
(kominy, wyciggi, anteny GSM, RTV/SAT, panele fotowoltaiczne, urzadzenia wentylacyjne itp.)
znajdujace sie nad powierzchnig dachu nalezy chroni¢ za pomocg masztow odgromowych na
podstawach betonowych o odpowiedniej wysokosci. Maszty odgromowe potaczy¢ z najblizszym zwodem
poziomym.

Od ztaczy kontrolnych ZK do uziomu otokowego stosowa¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm.
Nalezy wykona¢ nowy uziom otokowy budynku z bednarki FeZn 50x4mm. Uziom otokowy montowac
w odlegtosci co najmniej 1m od budynku na gteboko$ci 0,7m. Nalezy stosowaC wytacznie potgczenia
spawane. Miejsca taczen zabezpiecza¢ antykorozyjnie. Na uziomie otokowym w miejscu krzyzowania sie
z sieciami zewnetrznymi nalezy natozy¢ rure ochronng typu HD-PE 75/3mm. Rure ochronna na koncach
uszczelni¢ od przedostawania si¢ wody. Przewody odprowadzajgce biegnace poprzecznie do ciggow
pieszych montowa¢ w rurach ostonowych typu HD-PE 75/3mm. Prace nalezy skoordynowac
z robotami przy dociepleniu $cian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski odwadniajgcej wokot
budynku.

Obliczenia uziomu:

Rezystancja uziomu otokowego:

UE o] LZ
R=—= In
Il 2mL  1,85d.h

gdzie:

p - rezystywnos¢ gruntu, przyjeto 100 Qm,

L - dtugos¢ uziomu, przyjeto 85m,

de — Srednica zastepcza uziomu,

h — gteboko$¢ utozenia uziomu, przyjeto 0,7m,

W przypadku zastosowania bednarki ocynkowanej FeZn 50x4mm:

2b 20,05
de = — = =0,032m
T T

gdzie:
b — szeroko$¢ tasmy,

S (U 852
T 2«m+85 185%0,032%0,7

= 2,260)

R < Rqop=10Q - warunek spetniony

W przypadkach gdy zmierzona rezystancja uziomu bedzie wyzsza od 10Q, stosowa¢ dodatkowe
uziomy pionowe. Dopuszcza sie stosowanie pionowych uzioméw szpilkowych w celu uzyskania
prawidtowej warto$ci rezystanciji uziomu.



Cato$¢ instalacji odgromowej wykonac zgodnie z rys. E-06. Do montazu instalacji odgromowej nalezy
stosowa¢ osprzet posiadajacy aktualne atesty oraz dopuszczony do stosowania w budownictwie.
Po zakoriczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.12.5. Pomiary i odbiér instalacji odgromowe;j

Po wykonaniu robét wykona¢ stosowne pomiary instalacji odgromowej oraz sporzadzi¢ metryke
urzadzenia piorunochronnego.

2.13. Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elektryczne nie stwarzajg w warunkach normalnej pracy zagrozenia
pozarowego.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, bedg
zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu,
z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykona¢ zgodnie
z warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej majg
posiada¢ klase PH odpowiedni do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe nalezy wykonac, aby w wymaganym czasie, o ktdrym mowa powyzej, nie nastapita
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementow budynku lub wyposazenia.

Przejscia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢
do klasy odporno$ci ogniowej El przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E 1 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El
rownej klasie odpornoSci ogniowej $cian i stropdw tego pomieszczenia.

2.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim zapewni:
* izolacja czg$ci czynnych obwodow,
* uniemozliwienie  bezpo$redniego  dostepu do urzadzeh elektrycznych  osobom
nieupowaznionym,
* odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych.
Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim powodujacg samoczynne szybkie wytgczenie
zapewnia;
* bezpieczniki instalacyjne,
* wylaczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,
» wytgczniki réznicowo — pradowe o Al = 30 mA.



2.15. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi

VA

uwagi na mozliwos¢ wystapienia zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i przepie¢

taczeniowych nowoprojektowana tablica rozdzielcza TR1 posiada ogranicznik przepie¢ typu 2 o poziomie
ochrony <1,2 kV.

2.16. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich dostepnych
elementow nie przekroczyta wartosci dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy.

2.17. Pomiary i odbiér instalaciji elektrycznej.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ pomiardw rezystancji izolacji kabli i przewodéw
zasilajacych oraz préby samoczynnego wytgczenia zasilania.
Przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.

2.18. Wytyczne budowlane
2.18.1. Wycinanie bruzd

Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do S$rednicy przewodow, kanatdw kablowych i rur
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

Przy przejSciach z jednaj strony $ciany na drugq lub ze $ciany na strop caty przewod powinien
by¢ pokryty tynkiem.

Przebicia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby przewdd mozna byto wyginaé
tagodnym tukiem.

Zabrania sie wykonywania bruzd w ozdobnych elementach budynku.

2.18.2. Wykonanie przebié¢

Wszystkie przejécia przez Sciany i stropy obwodow instalaciji elektrycznych wewnatrz budynku
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania sie¢ wykonywania przebi¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ w ozdobnych elementach budynku.

2.18.3. Zaprawianie bruzd i przebié¢

Po utozeniu przewodéw kanatdw i rur i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawic¢ tynkiem.
Naprawe tynkow wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl.5 MPa, powierzchnia naprawianych
miejsc powinna by¢ gladka.



2.18.4. Malowanie

— Wykona¢ malowanie scian i sufitow miejscowo po naprawach tynkarskich bruzd (pasami
0 szerokosci ok. 0,5mb) i przebic.

— Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz wykonane tynki lub gtadzie
szpachlowe.

— Malowanie $cian i sufitow wykona¢ dwoma warstwami farby akrylowej matowej zmywalnej na
uprzednio potozonym gruncie (w pomieszczeniach mokrych farbami szczegdinie odpornymi na
wilgo¢).

— Powtoki malarskie nanosi¢ przy pomocy watkow malarskich przewidzianych do danego rodzaju
farby lub pedzli malarskich.

— zachowac kolorystyke istniejgcych powtok malarskich w pomieszczeniach.

2.19. Uwagi koricowe

Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.

W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtownego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.

Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zakoniczeniu w/w robot - zgtosic i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.

Wszelkie stosowane urzadzenia i osprzet elektryczny muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



3. RYSUNKI



