LEGENDA

— Oprawa LED 26W, 3200Im, 4000K, IP44; nastropowa; trwatos¢ L90B50 50.000h w1 Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED 1W, IP65, TA 1h, rozsyt 75°, nastropowa; akumulator
> = z uktadem automatycznego tadowania, zabezpieczony przed catkowitym roztadowaniem
@ D Oprawa LED 15W, 1400im, 400K, IP44; natynkowa; trwalo$¢ L70B50 50.000h Oprawa awaryjna zewnetrzna LED 4W, P65, TA 1h, natynkowa; akumulator z uktadem

3 Oprawa LED 49W, 7300im, 400K, IP66; nastropowa; trwalo¢ L70B50 50.000h automatycznego tadowania, zabezpieczony przed catkowitym roztadowaniem

Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1.2W, P65, TA 1h, jednostronna natynkowa; akumulator

EW1

t— Oprawa LED 31W, 3800Im, 4000K, IP20; nastropowa; trwatosc¢ L70B50 50.000h = z ukladem automatycznego fadowania, zabezpieczony przed catkowitym roztadowaniem
5 Oprawa LED 39W, 4700Im, 4000K, IP20; nastropowa; trwatos¢ L80B50 50.000h Ews Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1.2W, IP65, TA 1h, dwustronna natynkowa; akumulator
EW2 z uktadem automatycznego tadowania, zabezpieczony przed catkowitym roztadowaniem
Qs Oprawa LED 45W, 4600Im, 4000K, IP20; nastropowa; trwato$¢ L70B50 50.000h o .
tacznik jednobiegunowy
LED 22W, 1650 K, IP40; mont. dzie; trwatos¢ L70B50 50.000h

) Oprawa , 1650Im, 3500K, IP40; mont. na szynoprzewodzie; trwato$¢ L70B50 50.000| Lagznik jednobiegunowy P44

2 Oprawa zewnetrzna LED 25W, 2900Im, 4000K, IP65; montowana na dowolnej —

statej powierzchni; trwatosé L70B50 50.000h tacznik Swiecznikowy

Ik Oprawa zewnetrzna LED 33W, 1350Im, 3000K, IP65; natynkowa; trwato$¢ L70B50 50.000h tacznik krzyzowy
O EPWA Elektryczny podgrzewacz wody 6,5kW trojfazowy D EPW2 - EPW5 | Elektryczne podgrzewacze wody 3,5kW jednofazowe

TR1/1.1

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
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LEGENDA

t—/ Oprawa LED 26W, 3200im, 4000K, IP44; nastropowa; trwatos¢ L90B50 50.000h AWL Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED 1W, IP65, TA 1h, rozsyt 75°, nastropowa; akumulator
~ = z uktadem automatycznego tadowania, zabezpieczony przed catkowitym roztadowaniem
@ D Oprawa LED 15W, 1400im, 4000K, IP44; natynkowa; trwatos¢ L70B50 50.000h Oprawa awaryjna zewnetrzna LED 4W, IP65, TA 1h, natynkowa; akumulator z uktadem
3 Oprawa LED 49W, 7300im, 4000K, IP66; nastropowa; trwatosé L70B50 50.000h automatycznego tadowania, zabezpieczony przed catkowitym roztadowaniem
— o Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1.2W, IP65, TA 1h, jednostronna natynkowa; akumulator
t— Oprawa LED 31W, 3800Im, 4000K, IP20; nastropowa; trwatos¢ L70B50 50.000h : z uktadem automatycznego tadowania, zabezpieczony przed catkowitym roziadowaniem
5 Oprawa LED 39W, 4700Im, 4000K, IP20; nastropowa; trwatosé L80B50 50.000h Ews Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1.2W, IP65, TA 1h, dwustronna natynkowa; akumulator
Ew2 z uktadem automatycznego tadowania, zabezpieczony przed catkowitym roztadowaniem
Oe Oprawa LED 45W, 4600Im, 4000K, IP20; nastropowa; trwato$¢ L70B50 50.000h . -
tacznik jednobiegunowy
é Oprawa LED 22W, 1650Im, 3500K, IP40; mont. na szynoprzewodzie; trwato$¢ L70B50 50.000h Lacznik jednobiegunowy P44
Oprawa zewnetrzna LED 25W, 2900Im, 4000K, IP65; montowana na dowolnej ——
H stalej powierzchni; trwatosé L70B50 50.000h Lacznik swiecznikowy
A Oprawa zewnetrzna LED 33W, 1350Im, 3000K, IP65; natynkowa; trwato$¢ L70B50 50.000h tacznik krzyzowy
D EPW6 - EPW7 | Elektryczne podgrzewacze wody 3,5kW jednofazowe
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UWAGA : PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
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JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy

Pozaszkolnej nr 1 Jordanek

STADIUM PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

OBIEKT  Budynek Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"
ul. Kwatery Gtéwnej 11, 04-294 Warszawa Praga Potudnie
nr dz. 56, obreb 0414, jedn. ew. 146507_8

TEMAT RYSUNKU
Rzut pietra - Instalacja o$wietleniowa;
instalacja zasilania podgrzewaczy c.w.u

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS
, o LUB/0061/
Projektant mgr inz. Dariusz Sulenta PWOE/16
Specjalnos¢ Instalacyjna w zakresie sieci instalacji
Projektanta i urzadzen elektrycznych i energetycznych
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

22.05.2018 E-02 A 1:100
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LEGENDA

Zwody poziome - drut FeZn @ 8mm

Przewody odprowadzajace - drut FeZn @ 8mm
w rurze instalacyjnej 20/4mm - U.=100kV

.
fo <]

Ztacze kontrolne w skrzynce pt. elewacyjnej
140x140x100mm

ZKR4

Ztacze krzyzowe 4-otworowe

Uziom pionowy 3m, @161mm
(montowa¢ w przypadku zbyt duzej rezystancji
uziomu otokowego - stosowac prety miedziowane)

Uziom otokowy - bednarka FeZn 50x4 uktadana w odlegfosci
conajmniej 1m od zewn. obrysu budynku na gtebokosci 0,7m

Maszt odgromowy z podstawg betonowa,
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UWAGA : PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy
Pozaszkolnej nr 1 Jordanek
STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA

OBIEKT  Budynek Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"

ul. Kwatery Gtéwnej 11, 04-294 Warszawa Praga Potudnie
nr dz. 56, obreb 0414, jedn. ew. 146507_8

TEMAT RYSUNKU

Rzut dachu - Instalacja odgromowa

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS
, o LUB/0061/
Projektant mgr inz. Dariusz Sulenta PWOE/16
Specjalnos¢ Instalacyjna w zakresie sieci instalacji
Projektanta i urzadzen elektrycznych i energetycznych
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

22.05.2018 E-03 A 1:100
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TR1

UWAGA : PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

YDY 5x6mm?

L1230 0.1 02 1 2
FOT | s201 FO.2 | s203 F1 . F202 AC
Q0 | E203 X Bs X B63 NA 25/0.03
E AT A = i
1 3N 2
3 _
HO.T =4 E219 gj
® D 009 faomm | [ LM 1.2 23 24 27 210
064 Ve | soon F12 4
| AKX B0 X Bio
| 3203 $01 | s01 5201 $201 5201
| 1 1 1 K B6 }:g K Bi6 K Bi6 }_)g_ B16 }:g K B }_)g_ B16 }:g K B6
|
% } = F03a] F2.4 o 06| F2.7-
|
| |
| ESB 2430 ESB 2430 ESB 2430
! } &i &g X 230V AC/DC XE Si i 230V AC/DC &i ;g i 230V AC/DC
% | o S o] : s
|
|
|
! ‘ | = o] I i 'Y | = o oo ] - =| o e CM
| ‘ PFE PFE PFE
| I, I,
% } I 5 o H22 = ST 2 Sl ol H25 = S 2
|
| | | |
| | | | |
| | | | |
| ‘ | | | .
| | | | | ‘r _‘
| | | | | | O OO0 000000
| N
B : : : :
Q1
% | | | | | 2
| | | | | 68680680
. | | 3 | L1y B ] ij ‘
| | S O E S s S s e s s S O OO B Sl
| | | | | T
N | | | | |
PE R R R A T — L N A A R T S S
- [ A A A N A o A N I 1 S A SR S
Z © j%
s e @ e z e = e = e = e = e = e = e = e
o |5 o |5 o5 w | 5 w | 5 w | 5 w |5 w | 5 w |5 w |5
5| 5| 3% © © o N N RN N RN RN
§ (P § (2] E (5 g — | © N e N Kar) <+ | ™ o | ™ ©o | ™ ~ | ™

UWAGI :
SP - Sterownik programowalny PLC 230VAC; 8 wejs¢; 4 wyj$cia przekaznikowe

H2.1 - H2.7 - Przekazniki pragdowe; zakres pomiarowy 16A; ustawi¢ prog przetaczania na max. 1,2A

INWESTOR MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
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20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy
Pozaszkolnej nr 1 Jordanek
STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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nr dz. 56, obreb 0414, jedn. ew. 146507_8

TEMAT RYSUNKU

Schemat tablicy TR1
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PODPIS

Projektant mgr inz. Dariusz Sulenta
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PWOE/16

Specjalnosé Instalacyjna w zakresie sieci instalacji

Projektanta i urzadzen elektrycznych i energetycznych
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Klasa izolacji: |l

Stopien ochrony: P41
Stopien ochrony: IKO8
Prqd znamionowy: 125 A
Typ: Podtynkowa

llos¢ modutow: 72
Szerokos¢: 420 mm
Wysokose: 715 mm
Gtebokose: 79 mm

UWAGA : PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
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NAZWA
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