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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek uzytecznos$ci publicznej, zlokalizowany przy ul. Kwatery Gtéwnej 11 w Warszawie,
na dz. o nr. 56 ewid. 146507_8, obreb 0414. Budynek petni funkcje dydaktyczng. Wybudowany w 1945 roku. Wejscie gtéwne do budyn-
ku usytuowane jest od strony potudniowej.

Jest to budynek wielokondygnacyjny, posiada:

" przyziemie

" parter.

Obiekt jest uzytkowany przez okoto 40 osob.

" powierzchnia zabudowy: 229,7 m2

" powierzchnia uzytkowa: 312 m2

" kubatura: 842,4 m3

" budynek wyposazony jest w instalacje: c.o., wod.- kan., c.w., instalacje elektryczng, odgromowg, wentylacje grawitacyjng
" wysokos¢ budynku 5,12 m

" konstrukcja tradycyjna, murowana

W ramach termomodernizacji budynku przewidziane sg nastepujgce roboty:
" Roboty rozbiorkowe i demontazowe

" Docieplenie scian zewnetrznych wraz z nowa kolorystykg elewacji
" Docieplenie $cian fundamentowych z hydroizolacjg pionowg

" Wykonanie opaski wokot budynku

" Wymiana rur spustowych, parapetéw zewnetrznych

" Remont daszkow wejsciowych

" Remont murkéw zewnetrznych

" Zamontowanie drzwiczek technicznych

" Wymiana krat okiennych

" Montaz drabiny wejsciowej na dach

" Wymiana stolarki drzwiowej (zgodnie z rzutami kondygnac;ji)

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Stawka roboczogodziny: 15,60 zt
Poziom cen: | kwatrat 2018

Narzuty
Koszty posrednie [Kp]............... 65.00 %R, S
ZYSK [Z].eeeeeeiieieeen 10.00%R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Dane o wykonywaniu robét budowlanych:
- sposobem recznym przy uzyciu wtasciwych narzedzi odpowiednich dla wykonywanych robot

Wymagania odnosnie rodzajéw robdt i materiatéw:
- wszystkie wbudowane materiaty muszg posiada¢ wazne atesty, aprobaty techniczne PZH i ITB, certyfikat bezpieczenstwa klasy "B"

Wywo6z gruzu i odpadow budowlanych - miejsce i odlegtos¢:
- transport samochodami samowytadowczymi 5-10t na teren wysypiska miejskiego na odlegto$¢ 15km

Dane dotyczace placu budowy:

- wykonanie tymczasowych urzadzen placu budowy:

- ustawienie barakowozdéw o réznym przeznaczeniu wchodzi w sktad kosztéw posrednich. Petne zabezpieczenie urzgdzen placu budowy
wraz z ich eksploatacjg obciaza wykonawce. Zamawiajgcy wskaze miejsce ustawienie barakowozu.

- przygotowanie stanowisk roboczych i sktgdowisk materiatéw i urzagdzen:

- petna organizacja stanowisk pracy obciaza wykonawce,

- dostawa, wytadowanie i skatdowanie materiatéw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb na koszt wykonawcy

- wykonanie wszelkich zabezpieczeh BHP:

- wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciaza wykonawce, ogrodzenie i zabezpiecze-
nie terenu robét obcigza wykonawce w ramach kosztéw posrednich okreslonych w kosztorysie.

- koszt sktadowania odpadéw budowlanych, koszt zajecia ulic i chodnikéw ujete w kosztach posrednich.
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
1 45111300-1 |Roboty rozbiorkowe
1/SST1 Demontaz lamp zewnetrznych szt
d.1 kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|SST1 Demontaz kratek wentylacyjnych 16x16 szt
d.1 kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
3|SST1 Demontaz uchwytu na flagi szt
d.1 kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4|SST1 Demontaz i ponowny montaz tablic szt
d.1 kalk. wtasna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
5|SST1 Demontaz i ponowny montaz czujek alarmowych szt
d.1 kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6|SST1 Demontaz i ponowny montaz skrzynki na listy szt
d.1 kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7/SST1  |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej do ponownego utozenia |m?2
d.1 0805-03
analogia
5,93+4,85+1,99 m?2 12,770
RAZEM 12,770
8/SST1 |KNR 2-31 |Reczne rozebranie opaski betonowej o grubosci 20 cm m2
d.1 0801-01
0801-02
0,55%(4,12+33,97+9,47) m?2 26,158
RAZEM 26,158
9|SST1 |KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy m
d.1 01 0545-04
4,88 m 4,880
RAZEM 4,880
10{SST1 |KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej m
d.1 01 0545-06
2,7*2+2,9*6 m 22,800
RAZEM 22,800
11|SST1 |KNR-W 4- |Rozebranie obrébek daszkéw nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1 01 0545-08
9,3*0,4 m?2 3,720
RAZEM 3,720
12|SST1 |KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1 01 0353-11
8,04+6+1,65+7,12+5,88+4+6+1,4+2 m 42,090
RAZEM 42,090
13|SST1 |KNR-W 4- |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 01 0353-07
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
14|SST1 |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1 0509-03
9,78+2,45 m?2 12,230
RAZEM 12,230
15|SST1 |KNR 4-02 |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 160 mm - na $cia- |m
d.1 0230-05 nach budynku
2,656 m 15,900
RAZEM 15,900
16|SST1 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - wejscie boczne do budyn- |m?2
d.1 0504-03 ku
analogia
2,24 m?2 2,240
RAZEM 2,240
17/SST1 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1 1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
3 t 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
18|SST1 |KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1 01 0109-09 |legto$¢ 15 km
0109-10
poz.8*0,2+poz.14*0,01+8,576*0,03+poz.16*0,01 m3 5,634
RAZEM 5,634
2 45321000-3 |I1zolacja cieplna-metoda BSO na elewacji
19|SST2 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - m2
d.2 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
340,86 m?2 340,860
RAZEM 340,860
20|SST2 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-zagrunto- |m2
d.2 2611-02 wanie powierzchni
poz.19 m2 340,860
RAZEM 340,860
21|SST2 |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych do Scian, gr. 14cm m2
d.2 2612-01
317,68 m?2 317,680
RAZEM 317,680
22|SST2 |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych do gzymsu, gr.3 cm m2
d.2 2612-02
65,06*0,28+0,06*12,93 m?2 18,993
RAZEM 18,993
23|SST2 |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych do murku przy wejsciu gléwnym, gr 5 cm |m2
d.2 2612-02
3,65 m?2 3,650
RAZEM 3,650
24|SST2 |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy, gr. 3 cm m2
d.2 2612-02
40,1 m?2 40,100
RAZEM 40,100
25|SST2 |ZKNR C-1 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ~ |m2
d.2 0103-02 ilosci 5 szt./m2
poz.21+p0z.22+p0z.23 m2 340,323
RAZEM 340,323
26|SST2 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach, m2
d.2 2612-06
poz.25 m2 340,323
RAZEM 340,323
27|SST2 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2 2612-07
poz.24 m2 40,100
RAZEM 40,100
28|SST2 |KNR 0-23 |Zagruntowanie powierzchni przed potozeniem tynku m2
d.2 2611-02
poz.21+p0z.22+p0z.23+p0oz.24 m2 380,423
RAZEM 380,423
29|SST2 |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne silikonowy wykonywany recznie na $cianach ptaskichi |m2
d.2 0911-01 powierzchniach poziomych
analogia
poz.21+poz.22 m2 336,673
RAZEM 336,673
30{SST2 |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne silkonowy wykonywane recznie na osciezach m2
d.2 0911-03
analogia
poz.22 m2 18,993
RAZEM 18,993
31{SST2 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw kgtownikiem metalowym m
d.2 2612-08
200,59 m 200,590
RAZEM 200,590
32|SST2 |KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2 2612-09
51,97 m 51,970
RAZEM 51,970
33|SST2 |KNR 2-02 |Kratki wentylacyjne, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 |szt.
d.2 1215-01 m2
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3 45321000-3 |I1zolacja cieplna-metoda BSO na elewacji
34/SST2 |KNR-W 2- [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m2
d.3 01 0118-02 |cm z darnig z przerzutem
67,4*1,4 m?2 94,360
RAZEM 94,360
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
35/SST2 |KNKRB 3 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o glebok.do 3 m w gr.suchym kat |m3
d.3 0102-02 Il z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
1,38*67,4*1,4 m3 130,217
RAZEM 130,217
36|SST2 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.3 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.39 m2 97,730
RAZEM 97,730
37|SST2 |KNR 2-02 |[Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach m2
d.3 0902-02 poziomych - wyréwnanie $cian fundamentowych
1,15*67,4 m?2 77,510
RAZEM 77,510
38/SST2 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z polimero- bitumicznej masy uszczelniajgcej |m2
d.3 0601-04 gr. 2,5-3mm na podkfadzie z masy uszczelniajgcej rozcienczonej woda
analogia Krotnos¢ = 1,5
67,4*2,15 m?2 144,910
RAZEM 144,910
39|SST2 |KNR 0-23 |Ocieplenie scian fundamentowych budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.3 2612-01 XPS gr. 8cm - przyklejenie ptyt do $cian budynku
analogia
67,4*1,45 m?2 97,730
RAZEM 97,730
40|SST2 |KNR 0-29 |Wykonanie wyoblen (faset) m
d.3 0641-05
analogia
67,4 m 67,400
RAZEM 67,400
41|SST2 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach budynku m2
d.3 2612-06 Krotnos¢ = 2
155,91 m?2 155,910
RAZEM 155,910
42|SST2 |KNR 0-23 |Zagruntowanie powierzchni m2
d.3 2611-02
poz.39 m2 97,730
RAZEM 97,730
43|SST2 |KNR 2-02 |Tynki zewn.- tynk mozaikowy - cokot+murek zewnetrzny m2
d.3 0901-01
analogia
poz.39+8,576 m?2 106,306
RAZEM 106,306
44|SST2 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw katownikiem metalowym m
d.3 2612-08
13,44 m 13,440
RAZEM 13,440
45|SST2 |KNR-W 2- |Utozenie izolacji przeciwwodnej na powierzchni pionowej z foli kubetkowej |m2
d.3 02 0605-07
analogia
67,4*1,6 m?2 107,840
RAZEM 107,840
46/SST2 |KNNR 7 Listwy montazowe do folii kubetkowe;j m
d.3 0507-04
analogia
67,4 m 67,400
RAZEM 67,400
4
47/SST3
4
2,940
RAZEM 2,940
48{SST3
4
2,412
RAZEM 2,412
49{SST3
4
7,271
RAZEM 7271
50{SST3
4
17,890
RAZEM 17,890
5HSST3
4
6,262
RAZEM 6,262
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
5 45261410-1 |I1zolowanie dachu -Docieplenie daszkéw styropapa
52|SST4 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne ze styropapy gr.10cm na gruncie klejone do poditoza- wej- |[m?2
d.5 0609-01 Scie gtéwne
9,52 m?2 9,520
RAZEM 9,520
53|SST4 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne ze styropapy gr.10cm na gruncie klejone do podioza- wej- |[m?2
d.5 0609-01 Scie boczne
2,28 m?2 2,280
RAZEM 2,280
54|SST4 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.5 02 0504-01
analogia
poz.52+poz.53 m2 11,800
RAZEM 11,800
55|SST4 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchnio-  |m2
d.5 02 0504-03 |wej - wywiniecie papy na $ciane
0,5%6,46 m?2 3,230
RAZEM 3,230
56|SST4 |KNR-W 2- [Obrdébki z papy nawierzchniowej z wykorzystaniem izoklinéw m
d.5 02 0504-03
4,03+2,43 m 6,460
RAZEM 6,460
57|SST4 |KNR-W 2- |Listwy dociskowe do papy m
d.5 02 1124-06
analogia
poz.56 m 6,460
RAZEM 6,460
6 45261000-4 |Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty - obrébki blacharskie
58/SST5 |KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy sze- |m?2
d.6 0504-02 rokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- daszki wejSciowe
analogia
0,5%(9,25+4,31) m?2 6,780
RAZEM 6,780
59|SST5 |KNNR 2 Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy sze- |m?2
d.6 0504-02 rokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- cokot cofniety
analogia
0,35*34,26 m?2 11,991
RAZEM 11,991
60|SST5 |KNR 2-28 |Rura stalowa z czyszczakiem wzmocniona dt. 800mm do kanalizacji de- |szt
d.6 0503-01 szczowej
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
61|SST5 |KNR 2-28 |Ksztaltki zeliwne kanalizacyjne kielichowe do kanalizacji deszczowej szt.
d.6 0511-01
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
62|SST5 |KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 16 cm - montaz z gotowych elementéw z bla-|m
d.6 02 0529-01 |chy stalowej ocynkowanej powlekanej
28,5 m 28,500
RAZEM 28,500
63|SST5 |KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.6 02 0529-01 |chy stalowej ocynkowanej powlekanej
2,83 m 8,400
RAZEM 8,400
64|SST5 |KNR-W 2- |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 11 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.6 02 0519-04 |powlekanej
6,79 m 6,790
RAZEM 6,790
65|SST5 |KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w roz- |m?2
d.6 0504-02 winieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
44,64*0,45 m?2 20,088
RAZEM 20,088
7 45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni-Nawierzchnie z kostki brukowej
66|SST6 |KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie m2
d.7 0101-02
62,82-12,77+2,12 m?2 52,170
RAZEM 52,170
67|SST6 |KSNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr.5 cm m2
d.7 0112-04
poz.66 m2 52,170
RAZEM 52,170
68|SST6 |KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.7 0105-01
poz.66 m2 52,170
RAZEM 52,170
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
69|SST6 |KNNR 6 Opaska budynku z kostki brukowej kostki wibroprasowanej gr. 6cm z wy- |m2
d.7 0502-02 petnieniem spoin piaskiem
poz.66 m2 52,170
RAZEM 52,170
70|SST6 |KNNR 6 Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg |m
d.7 0404-01 cementowg
66,1 m 66,100
RAZEM 66,100
8 45421160-3 | Instalowanie wyrobéw metalowych
71|SST16 |KNR 2-02 |Montaz drabiny wejsciowej z koszem ochronnym szt
d.8 1213-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72|SST7 Uchwyt na flagi ze stali nierdzewnej pojedynczy szt
d.8 kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
73|SST7 |KNP 18 Montaz nowych drzwiczek na skrzynki techniczne szt.
d.8 0110-03.01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
74|SST7 |KNR 2-02 |Kraty - rama z katownika, prety poprzeczne i wypetnienia fi 10 m2
d.8 1210-01
2,01*0,69+2*1*4+0,55*0,65*3+1,47*1,2*4 m?2 17,515
RAZEM 17,515
9 45000000-7 |[Elementy wykonczeniowe
75|ST1 KNR 2-21 |Odtworzenie trawnikéw m?2
d.9 0401-05
79,59*0,7 m?2 55,713
RAZEM 55,713
76|ST1 KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnie- |m2
d.9 0204-01 niowe poziomych niemalowanych
analogia
6,09+3,79*0,13*3 m?2 7,568
RAZEM 7,568
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