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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. Stan zerowy
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 SST 2.0 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grstid5 cm za pomagcspycharek
0126/01
103,45*10,45 m2 1.081,053
38,23*22,21 m2 849,084
razem| m2 1.930,141
2 KNR 2-01 SST 2.0 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomaagpycharki - dodatek za ke dalsze 5cm
0126/02 grubaci humusu (ponad 15cm) - z poziomu -0,15 do poziefts
(Krotnasé= 92)
z powysszego 1930,141 m2 1.930,141
razem| m2 1.930,141
3 KNR 2-01 SST 2.0 |Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-1ll na odlegté¢ do 10m
1930,141*5,00 m3 9.650,70%
-fundamenty  -(1452,564+21,396+76,106+15,628+39%+365,691) m3 -2.047,780
-posadzki 672,37*0,15*2 m3 201,711
razem| m3 7.804,636
4 KNKRB 1 Zaggszczenie wykopu
0213/05
z powyzszego 7804,636 m3 7.804,636
razem| m3 7.804,636
1.2. Fundamenty
1.2.1. Kolumny
5 KNR 2-02 SST 3.0 |Slupyzelbetowe okigte o wysokéci do 4,0m o obwodzie ponad 2,0m z ukladaniem hetan
0209/04 pomog pompy
analogia
257*3,14*0,75*0,75*3,20 m3 1.452,564
razem| m3 1.452,564
6 KNR 2-02 SST 4.0 |Przygotowanie i montazbrojenia w elementach budynkéw i budowli dla kofu
0290/02 fundamentowych
KF-04 552,32*0,888/1000 t 0,490
KF-05 443,20*0,888/1000 t 0,394
zalazono 100kg/m3  100,0*(1452,564)/1000 t 145,256
razem t 146,140
1.2.2. Stopy i podwaliny
7 KNR 2-02 SST 3.1 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwykiego
1101/01
SF-1 2,70*3,40*0,10*10 m3 9,180
SF-2  2,10*2,50*0,10*10 m3 5,250
SF-3  2,40*2,40*0,10*4 m3 2,304
BF-1 0,50*0,10*4,56*8 m3 1,824
BF-2 0,50*0,10*4,72*2 m3 0,472
BF-3 0,58*0,10*4,72*2 m3 0,548
BF-4 0,50*0,10*2,97*2 m3 0,297
BF-5 0,58*0,10*2,97*2 m3 0,345
BF-6 0,50*0,10*2,94*8 m3 1,176
razem| m3 21,396
8 KNR 2-02 SST 4.0 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
z KZ05 9809,36/1000 t 9,809
razem t 9,809
9 |KNR-W 2-02| SST 3.0 |Stopyfundamentowe prostgke w deskowaniu PERI (beton w pojemniku, pozostatawiem
0244/03 wiezowym)
SF-1 2,50*3,20*0,50*10 m3 40,000
0,80*0,80*0,40*10 m3 2,560
SF-2  1,90*2,30*0,50*10 m3 21,850
0,60*0,60*0,40*10 m3 1,44Q
SF-3  2,20*2,20*0,50*4 m3 9,680
0,60*0,60*0,40*4 m3 0,576
razem| m3 76,106
10 |KNR-W2-02| SST 3.0 |Podwaliny fundamentowe w deskowaniu PERI (betorojemniku, pozostateurawiem
0243/01 wiezowym)
BF-1 0,40*0,40*4,56*8 m3 5,837
BF-2 0,40%0,40*4,72*2 m3 1,510
BF-3 0,58*0,40*4,72*2 m3 2,190
BF-4 0,40*0,40*2,97*2 m3 0,950
BF-5 0,58*0,40*2,97*2 m3 1,378
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BF-6 0,40*0,40*2,94*8 m3 3,763
razem| m3 15,628
1.2.3. Piyty
11 | KNR 2-02 SST 3.1 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwykiego
1101/01
PF3 6,49%(39,35-5,90)*0,10 m3 21,709
5,90*3,80*0,10 m3 2,242
PF2 5,85%(39,26-5,64)*0,10 m3 19,668
5,64*3,80*0,10 m3 2,143
PF1 32,64*21,64*0,10 m3 70,633
razem| m3 116,395
12 KNR 2-02 SST 4.0 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
z KZ06 dla PF2 gérne  6587,92/1000 t 6,588
z KZ07 dla PF2 dolne  5558,21/1000 t 5,558
z KZ08 dla PF2  910,11/1000 t 0,910
z KZ09 dla PF3 gérne  6278,01/1000 t 6,278
z KZ10 dla PF3 dolne  6527,68/1000 t 6,528
z KZ11 dla PF3  918,85/1000 t 0,919
z KZ12 dla PF1 gérne 8450,26/1000 t 8,45(0
z KZ13 dla PF1 dolne 8450,26/1000 t 8,45(0
razem t 43,681
13 |KNR-W 2-02| SST 3.0 |Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pempy
0205/01
PF3 6,49%(39,35-5,90)*0,50 m3 108,545
5,90*3,80*0,40 m3 8,968
PF2 5,85%(39,26-5,64)*0,50 m3 98,339
5,64*3,80*0,40 m3 8,573
PF1 32,64*21,64*0,20 m3 141,266
razem| m3 365,691
1.3. lIzolacje podziemne
14 KNR 2-02 SST 7.0 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 pierwsza warstwa na ptycie, stopach i podwalinactdémentowych
PF3 6,49%(39,35-5,90) m2 217,091
5,90*3,80 m2 22,420
PF2 5,85%(39,26-5,64) m2 196,677
5,64*3,80 m2 21,432
PF1 32,64*21,64 m2 706,330
SF-1 2,50*3,20*10 m2 80,000
SF-2  1,90*2,30*10 m2 43,700
SF-3  2,20*2,20*4 m2 19,360
BF-1 0,40*4,56*8 m2 14,592
BF-2 0,40%4,72*2 m2 3,776
BF-3 0,58*4,72*2 m2 5,475
BF-4 0,40%2,97*2 m2 2,376
BF-5 0,58*2,97*2 m2 3,445
BF-6 0,40*2,94*8 m2 9,408
razem| m2 1.346,082
15 KNR 2-02 SST 7.0 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy zgrzewalnej - pierwsza warstwa na
0604/05 stopach i podwalinach fundamentowych
z powy:szego 1346,082 m2 1.346,082
razem| m2 1.346,082
16 KNR 2-02 SST 7.0 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 pierwsza warstwa na stopach i podwalinach fundaomertth
SF-1 2%(2,50+3,20)*0,50*10 m2 57,000
2*(0,80+0,80)*0,40*10 m2 12,800
SF-2  2%(1,90+2,30)*0,50*10 m2 42,000
2*(0,60+0,60)*0,40*10 m2 9,600
SF-3  2%(2,20+2,20)*0,50*4 m2 17,600
2*(0,60+0,60)*0,40*4 m2 3,840
BF-1 2*0,40*4,56*8 m2 29,184
BF-2 2*0,40*4,72*2 m2 7,552
BF-3 2*0,40*4,72*2 m2 7,552
BF-4 2*0,40*2,97*2 m2 4,752
BF-5 2*0,40*2,97*2 m2 4,752
BF-6 2*0,40*2,94*8 m2 18,816
razem| m2 215,448
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17 KNR 2-02 SST 7.0 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/10 kazda nastpna warstwa na stopach i podwalinach fundamentowych
z powy:szego 215,448 m2 215,448
razem| m2 215,448
2. Stan surowy zadaszony otwarty
2.1. Sciany zelbetowe
18 KNR 2-02 SST 4.0 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
SCL-X-1 3366,82/1000 t 3,367
SCL-X-2 2738,00/1000 t 2,738
SCL-X-3 3319,88/1000 t 3,320
SCL-X-4 3000,31/1000 t 3,000
SCP-X-1 3160,17/1000 t 3,160
SCP-X-2 2660,89/1000 t 2,661
SCP-X-3 3196,56/1000 t 3,197
SCP-X-4 2752,41/1000 t 2,752
SCP-0-5 2495,54/1000 t 2,496
SCP-0-6 1473,29/1000 t 1,473
SCP-0-7 2090,32/1000 t 2,090
SCP-0-8 1473,29/1000 t 1,473
SCP-0-9 1844,01/1000 t 1,844
SCP-0-10 2839,95/1000 t 2,840
SCP-0-11 1159,29/1000 t 1,159
razem t 37,570
19 KNR 0-20 SST 3.0 |Scianyzelbetowe o grubwi 10cm i w deskowaniu z transportem betonu wipojéu za
0267/01 pomog zurawia -SCIANY GR. 24CM
SCL-X-1 6,57*14,17-1,50*3,06-1,50*2,38-1,50*2¥22 m2 76,777
SCL-X-2 3,72*13,83 m2 51,448
SCL-X-3 6,57*14,17-1,50*3,18-1,50*2,50-1,50*2;8450*2,93 m2 75,922
SCL-X-4 3,72*13,83 m2 51,448
SCP-X-1 5,75*14,17-1,50*2,39-1,50*2,23*3 m2 67,858
SCP-X-2 3,72*14,17 m2 52,712
SCP-X-3 5,75*14,17-1,50*2,60-1,50*2,84*3 m2 64,798
SCP-X-4 3,72*14,17 m2 52,712
SCP-0-5 5,64*6,63-1,50*3,50-1,50*2,12 m2 28,963
SCP-0-6 3,46*6,63 m2 22,940
SCP-0-7 5,64*6,63-1,50*2,12 m2 34,213
SCP-0-8 3,46*6,63 m2 22,940
SCP-0-9 4,40%6,63 m2 29,172
SCP-0-10 6,09*6,63 m2 40,377
SCP-0-11 2,37*6,93 m2 16,424
razem| m2 688,704
20 KNR 0-20 SST 3.0 |Scianyzelbetowe o grubiwi 10cm w deskowaniu z transportem betonu w pojemaa pomog
0267/03 zurawia - dodatek za key nas¢pny 1cm grubéci sciany ponad 10cm SCIANY GR. 24CM
(Krotnasé= 14)
z powy:szego 688,704 m2 688,704
razem| m2 688,704
2.2. Sciany murowane
21 | KNR K-02 SST 6.0 |Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z lalamw wapienno-piaskowych gr. 24cm w
0104/09 budynkach wielokondygnacyjnyctSCIANY ZEWNETRZNE
SZKOLA POZIOM -1
o1 (30,88+5,40*2+25,19)*3,22 m2 215,321
-otwory  -(1,50*3,22*3+1,50*1,50+1,80*1,80*4) m2 -29,700
0§ 1-2 2,42*3,22 m2 7,792
-otwory  -(1,66*3,22) m2 -5,345
0$3 (13,73+17,49+9,25+13,84)*3,22 m2 174,878
-otwory  -(1,80*3,22+1,92*3,22) m2 -11,978
o$A 5,85*3,22 m2 18,837
o$B 1,96*3,22 m2 6,311
0§ C 1,96*3,22 m2 6,311
osE 1,82*3,22 m2 5,860
o$ F 1,82*3,22 m2 5,860
0§ G 3,34*3,22 m2 10,755
o0$ K 3,34*3,22 m2 10,755
o$L 3,34*3,22 m2 10,755
ot 5,85*3,22 m2 18,837
o$M 5,85*3,22 m2 18,837
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o$ R 5,85*3,22 m2 18,837
SZKOLA POZIOM 0
o1 (30,88+5,40*2+25,19)*3,22 m2 215,321
-otwory -(1,80*1,80*11+1,64*0,60*2+1,50*3,22*3+40*1,50) m2 -54,348
0§ 1-2 2,42*3,22 m2 7,792
-otwory  -(1,66*3,22) m2 -5,345
0$3 (13,73+17,49+9,25+13,84)*3,22 m2 174,878
-otwory  -(1,80*3,22+1,92*3,22) m2 -11,978
o$A 5,85*3,22 m2 18,837
osB 1,96*3,22 m2 6,311
0§ C 1,96*3,22 m2 6,311
o$E 1,82*3,22 m2 5,860
o$ F 1,82*3,22 m2 5,860
0§ G 3,34*3,22 m2 10,755
o$ K 3,34*3,22 m2 10,755
o$L 3,34*3,22 m2 10,755
ot 5,85*3,22 m2 18,837
o$M 5,85*3,22 m2 18,837
o$ R 5,85*3,22 m2 18,837
SZKOLA POZIOM +1
o1 (30,88+5,40*2+30,55)*3,22 m2 232,581
-otwory  -(1,80*1,80*12+1,64*0,60*2+1,50*3,22*2430*1,50*2) m2 -55,008
0§ 1-2 (2,42+2,76)*3,22 m2 16,680
-otwory  -(1,66*3,22+2,00*3,22) m2 -11,785
0$3 (13,73+17,49+17,38+13,84)*3,22 m2 201,057
-otwory  -(1,80*3,22+1,92*3,22+2,00*3,22) m2 -18,418
o$A 5,85*3,22 m2 18,837
o$B 1,96*3,22 m2 6,311
0§ C 1,96*3,22 m2 6,311
o$E 1,82*3,22 m2 5,860
o$ F 1,82*3,22 m2 5,860
0§ G 3,34*3,22 m2 10,755
os K 3,34*3,22 m2 10,755
osL 1,70*3,22 m2 5,474
ot 1,70*3,22 m2 5,474
o$ R 5,85*3,22 m2 18,837
SZKOLA POZIOM +2
o1l (30,88+5,40*2+30,55)*3,46 m2 249,916
-otwory  -(1,80*1,80*7+1,64*0,60*2+1,50*3,46*2+30*1,50*2) m2 -39,528
0§ 1-2 (2,42+2,76)*3,46 m2 17,923
-otwory  -(1,66*3,46+2,00*3,46) m2 -12,664
0$3 (13,73+17,49+17,38+13,84)*3,46 m2 216,042
-otwory  -(1,80*3,46+1,92*3,46+2,00*3,46) m2 -19,791
o$A 5,85*3,46 m2 20,241
o$B 1,96*3,46 m2 6,782
0§ C 1,96*3,46 m2 6,782
o$E 1,82*3,46 m2 6,297
o$F 1,82*3,46 m2 6,297
0§ G 3,34*3,46 m2 11,556
os K 3,34*3,46 m2 11,556
oL 1,70*3,46 m2 5,882
ost 1,70*3,46 m2 5,882
o$R 5,85*3,46 m2 20,241
HALA POZIOM -1, 0, +1
0§2 21,42*10,14 m2 217,199
-otwory -(10,50*2,85) m2 -29,925
o4 32,23*10,14 m2 326,812
-otwory  -(32,23*2,85) m2 -91,856
o$ F 18,87*10,14 m2 191,342
-otwory -(14,41*2,85) m2 -41,069
oL 18,87*10,14 m2 191,342
-otwory -(14,41*2,85) m2 -41,069
HALA POZIOM +2
0§2 21,42*9,06 m2 194,065
-otwory -(21,42*3,24) m2 -69,401
o$4 32,23*9,06 m2 292,004
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-otwory  -(32,23*3,24) m2 -104,425
o$ F 18,87*9,06 m2 170,962
-otwory  -(4,79*3,24) m2 -15,520
o$L 18,87*9,06 m2 170,962
-otwory  -(4,79*3,24) m2 -15,520
razem m2 3.260,096
22 | KNR K-02 SST 6.0 |Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z alaw wapienno-piaskowych gr. 24cm
0104/09 budynkach wielokondygnacyjnyctSCIANY WEWNETRZNE
SZKOLA POZIOM -1
0§22 (29,03+23,57)*3,22 m2 169,372
-otwory  -(0,90*2,10*5) m2 -9,450
o$A-B  3,48*3,22 m2 11,206
osB 1,12*3,22 m2 3,606
0§ B-C 3,48*3,22 m2 11,206
o$D 3,48*3,22 m2 11,206
oS E 4,17*3,22 m2 13,427
-otwory  -(1,30*2,10) m2 -2,730
o$ F 1,80*3,22 m2 5,796
-otwory -(0,90*2,10) m2 -1,890
o N 3,48*3,22 m2 11,206
0§ P-R 3,48*3,22 m2 11,206
SZKOLA POZIOM 0
0§22 (15,22+23,57)*3,22 m2 124,904
-otwory  -(1,30*2,10+0,90*2,10*2) m2 -6,510
0B 5,85*3,22 m2 18,837
-otwory  -(1,30*2,10) m2 -2,730
o$D 3,48*3,22 m2 11,206
oS E 4,17*3,22 m2 13,427
-otwory  -(2,13*2,10) m2 -4,473
o$ F 1,80*3,22 m2 5,796
-otwory -(0,90*2,10) m2 -1,890
o$ N 3,48*3,22 m2 11,206
0§ P-R 3,48*3,22 m2 11,206
SZKOLA POZIOM +1
0$2 (15,22+5,37+23,57)*3,22 m2 142,195
-otwory  -(1,30*2,10+0,90*2,10*3) m2 -8,400
0B 5,85*3,22 m2 18,837
-otwory  -(1,30*2,10) m2 -2,730
o$D 3,48*3,22 m2 11,206
oS E 4,17*3,22 m2 13,427
-otwory  -(2,13*2,10) m2 -4,473
o$ F 1,80*3,22 m2 5,796
-otwory  -(0,90*2,10) m2 -1,890
oL 1,67*3,22 m2 5,377
-otwory  -(0,90*2,10) m2 -1,890
ot 1,78*3,22 m2 5,732
0§ M 3,48*3,22 m2 11,206
o$ N 3,48*3,22 m2 11,206
0§ P-R 3,48*3,22 m2 11,206
SZKOLA POZIOM +2
0$2 (15,22+5,37+23,57)*3,46 m2 152,794
-otwory  -(1,30*2,10+0,90*2,10*4) m2 -10,290
0B 5,85*3,46 m2 20,241
-otwory  -(1,30*2,10) m2 -2,730
o$D 3,48*3,46 m2 12,041
osE 4,17*3,46 m2 14,428
-otwory  -(2,13*2,10) m2 -4,473
o$ F 1,80*3,46 m2 6,228
-otwory  -(0,90*2,10) m2 -1,890
oL 1,67*3,46 m2 5,778
-otwory  -(0,90*2,10) m2 -1,890
ost 1,78*3,46 m2 6,159
o$ M 3,48*3,46 m2 12,041
o$ N 3,48*3,46 m2 12,041
0§ P-R 3,48*3,46 m2 12,041
HALAPOZIOM -1, 0, +1
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os2 (5,40*2)*10,14 m2 109,512
-otwory  -(1,30*2,10) m2 -2,73Q
o$ F 2,37*10,14 m2 24,032
-otwory  -(1,30*2,10) m2 -2,73Q
HALA POZIOM +2
os2 (5,40*2)*9,06 m2 97,848
os F 2,37*9,06 m2 21,472
-otwory  -(1,30*2,10) m2 -2,73Q
osL 2,37%9,06 m2 21,472
-otwory  -(1,30*2,10) m2 -2,73Q
razem| m2 1.127,880
23 | KNR K-02 SST 6.0 |Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z alaw wapienno-piaskowych gr. 18cm
0104/06 budynkach wielokondygnacyjnyctSCIANY WEWNETRZNE
SZKOLA POZIOM -1
0§ 1-2 1,76*3,22 m2 5,667
oSA-B  (1,56+3,48+1,13)*3,22 m2 19,867
-otwory -(0,90*2,10) m2 -1,890Q
0 C-D 3,48*3,22*2 m2 22,411
-otwory -(0,90*2,10) m2 -1,890Q
0$s N-O 3,48*3,22 m2 11,206
-otwory -(0,90*2,10) m2 -1,890Q
o$ P-R  3,48*3,22 m2 11,206
-otwory -(0,90*2,10) m2 -1,890Q
SZKOLA POZIOM 0
0s N-O 3,48*3,22 m2 11,206
-otwory -(0,90*2,10) m2 -1,890Q
o$ P-R  3,48*3,22 m2 11,206
-otwory -(0,90*2,10) m2 -1,890Q
SZKOLA POZIOM +1
0$s N-O 3,48*3,22 m2 11,206
-otwory -(0,90*2,10) m2 -1,890Q
o$ P-R  3,48*3,22 m2 11,206
-otwory -(0,90*2,10) m2 -1,890Q
SZKOLA POZIOM +2
0§ 1-2 1,79*3,46 m2 6,193
ost-M  1,46%*3,46 m2 5,052
os O-P  3,48*3,46 m2 12,041
-otwory -(0,90*2,10) m2 -1,890Q
o$ P-R (3,48*2+1,14)*3,46 m2 28,026
-otwory -(0,90*2,10) m2 -1,890Q
razem| m2 147,593
2.3. Szyb windowy
24 | Kalkulacja SST 3.0 |Szyb windowyzelbetowy wg wytycznych projektowych
indywidualna
kpl 1,000Q
2.4. Ramyzelbetowe
25 |KNR-W 2-02| SST 3.0 |Stupyzelbetowe o wysokii do 4m w deskowaniu PERI (beton w pojemniku, pteaie
0247/06 Zurawiem wigowym)
KOND. -1
0,24*0,40*3,34*8 m3 2,565
KOND. 0
0,24*0,24*3,29*6 m3 1,137
KOND. +1
0,24*0,24*3,29*6 m3 1,137
KOND. +2
0,24*0,24*3,29*6 m3 1,137
razem| m3 5,976
26 |KNR-W 2-02| SST 3.0 |Belkiipodckgi wdeskowaniu PERI (beton w pojemniku, pozostat@awiem wigowym)
0249/06
KOND. -1
BR-0.1 0,24*0,40*5,85 m3 0,562
BR-0.2 0,24*0,40*5,85 m3 0,562
KOND. 0
BR-1.1 0,24*0,55*5,37*3 m3 2,127
BR-1.2 0,24*0,55*5,85 m3 0,772
BR-1.3 0,24*0,55*5,85 m3 0,772
KOND. +1
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BR-2.1 0,24*0,60*5,37*3 m3 2,320
KOND. +2
BR-3.1 0,24*0,50*5,37*3 m3 1,933
razem| m3 9,048
27 KNR 2-02 SST 4.0 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
zalazono 180kg/m3  180,0%(5,976+9,048)/1000 t 2,704
razem t 2,704
2.5. Trzpieniezelbetowe
28 |KNR-W 2-02| SST 3.0 |Stupyzelbetowe o wysokii do 4m w deskowaniu PERI (beton w pojemniku, psteie
0247/06 zZurawiem wigowym)
KOND. -1
0,30*0,30*3,34*5 m3 1,503
0,30*0,24*3,34*20 m3 4,810
0,24*0,24*3,34*33 m3 6,349
0,24*0,52*3,34*2 m3 0,834
KOND. 0
0,30*0,30*3,29*6 m3 1,777
0,30*0,24*3,29*18 m3 4,264
0,24*0,24*3,29*32 m3 6,064
0,24*0,52*3,29*2 m3 0,821
KOND. +1
0,30*0,30*3,29*6 m3 1,777
0,30*0,24*3,29*18 m3 4,264
0,24*0,24*3,29*35 m3 6,633
0,24*0,52*3,29*3 m3 1,232
KOND. +2
0,30*0,30*3,29*6 m3 1,777
0,30*0,24*3,29*16 m3 3,790
0,24*0,24*3,29*33 m3 6,254
0,24*0,52*3,29*3 m3 1,232
ATTYKA
0,30*0,24*1,00*12 m3 0,864
0,24*0,24*1,00*36 m3 2,074
razem| m3 56,319
29 KNR 2-02 SST 4.0 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
zalazono 150kg/m3  150,0*56,319/1000 t 8,448
razem t 8,448
2.6. Strop z ptyt kanatowych i wylewkizelbetowe
30 | NNRNKB 4 SST 3.0 |Stropy o grubéci 20cm - piyty stropowe kanatowe
0230t/05
NAD KOND -1 m2 267,030
1,08*3,40+1,20*2,30*33+1,20*3,40*22+1,20*4,10+1,2)30*2+0,64*3,40+0,65*2,30+0,66*2
,30*2+0,70*5,30+0,74*2,30*7+0,74*3,40*6+0,76*2,30#8*3,40+0,81*3,40*2+0,84*3,40*2+
0,86*4,10+0,91*3,40*2+0,95*2,30
NAD KOND 0 m2 325,663
1,06*4,10+1,08*3,40+1,12*5,80+1,20*2,30*25+1,20*G%4 7+1,20*4,10*2+1,20*5,30*7+1,20
*5,80*7+0,63*2,30+0,66*2,30*4+0,65*3,40*2+0,70*5,30+0,74*2,30*4+0,74*3,40*4+0,74*5
,80*3+0,81*3,40*2+0,84*5,30+0,86*4,10+0,93*5,30+672,30
NAD KOND +1 m2 987,473
1,06*4,10+1,08*3,40+1,12*5,80+1,20*2,30*29+1,20*G34 7+1,20*4,10*2+1,20*5,25*64+1,2
0*5,30*38+1,20*5,80*7+0,32*2,30+0,64*2,30*2+0,65%0)*3+0,65*3,40*2+0,70*5,30*2+0,74
*2,30*4+0,74*3,40*4+0,74*5,80*3+0,81*3,40*2+0,84*30+0,86*4,10+0,90*5,25*8+0,90*5,3
0*4
NAD KOND +2 m2 343,163
1,06*4,10+1,08*3,40+1,12*5,80+1,20*2,30*30+1,20*3320+1,20*4,10*2+1,20*5,30*6+1,20
*5,80*7+0,55*2,30+0,64*2,30+0,66*2,30*2+0,65*3,40¢R,70*5,30*2+0,74*2,30*4+0,74*3,4
0*4+0,74*5,80*3+0,81*3,40*2+0,84*5,30+0,86*4,10+®€,30+0,91*2,30+0,91*3,40
razem| m2 1.923,329
31 |KNR-W2-02| SST 3.0 |Plyta stropowa o gruioi 10cm i powierzchni ponad 10m2 w deskowaniu P@®Rton pomp,
0246/03 pozostate wyeigiem)
PL-0.1 1,82*3,48 m2 6,334
PL-0.2 1,82*3,48 m2 6,334
PL-0.3 1,82*3,48 m2 6,334
PL-0.4 1,82*3,48 m2 6,334
PL-0.5 2,06*2,09 m2 4,305
PL-0.6 1,30*1,70 m2 2,210
PL-1.1 1,82*3,48 m2 6,334
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PL-1.2 1,82*3,48 m2 6,334
PL-1.3 1,82*3,48 m2 6,334
PL-1.4 1,82*3,48 m2 6,334
PL-1.5 2,06*2,09 m2 4,305
PL-1.6 0,74%(2,37+2,10) m2 3,308
PL-1.7 1,30*1,70 m2 2,210
PL-2.1 1,82*3,48 m2 6,334
PL-2.2 1,82*3,48 m2 6,334
PL-2.3 1,82*3,48 m2 6,334
PL-2.4 1,82*3,48 m2 6,334
PL-2.5 2,06*2,09 m2 4,305
PL-2.6 0,74%(2,37+2,10) m2 3,308
PL-2.7 1,30*1,70 m2 2,210
PL-3.1 2,06*2,09 m2 4,305
PL-3.2 0,74%2,37+2,10) m2 3,308
PL-3.3 1,30*1,70 m2 2,210
PL-3.4 1,30*0,88*2*2 m2 4,576
razem| m2 116,564
32 |KNR-W 2-02| SST3.0 |Piyta stropowa o gruoi 10cm w deskowaniu PERI - dodatek zadganas¢pny 1cm grubgci
0246/04 piyty ponad 10cm (beton w pojemniku, pozostateawiem wigowym)
(Krotnasé= 10)
z powy:szego 116,568 m2 116,564
razem| m2 116,564
33 KNR 2-02 SST 4.0 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
zatazono 120kg/m3  120,0*116,568*0,2/1000 t 2,798
razem t 2,798
2.7. Schodyzelbetowe
34 KNR 2-02 SST 3.0 |Schodyzelbetowe proste na ptycie grilodo8cm z uktadaniem betonu za pora@ompy
0218/02
Sch-0.1 1,30*3,00 m2 3,900
Sch-0.2  1,30*3,00 m2 3,900
Sch-0.3 1,30*3,00 m2 3,900
Sch-0.4 1,30*3,00 m2 3,900
Sch-1.1  1,30*3,00 m2 3,900
Sch-1.2  1,30*3,00 m2 3,900
Sch-1.3  1,30*3,00 m2 3,900
Sch-1.4 1,30*3,00 m2 3,900
Sch-2.1  1,30*3,00 m2 3,900
Sch-2.2  1,30*3,00 m2 3,900
Sch-2.3  1,30*3,00 m2 3,900
Sch-2.4 1,30*3,00 m2 3,900
razem| m2 46,800
35 KNR 2-02 SST 3.0 |Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kedy 1cm rénicy
0218/06 grubadci ptyty schodowej
(Krotnasé= 6)
z powysszego 16,73 m2 16,730
razem| m2 16,730
36 KNR 2-02 SST 4.0 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
zatazono 110kg/m3  110,0*46,8*0,14/1000 t 0,721
razem t 0,721
2.8. Podcagi, wience i nadpraza zelbetowe
37 |KNR-W 2-02| SST 3.0 |Belkiipodckgi wdeskowaniu PERI (beton w pojemniku, pozostat@awiem wigowym)
0249/06
KOND. -1
Bz-0.1 0,24*0,56*2,16 m3 0,290
Bz-0.2 0,24*0,56*2,16 m3 0,290
BZ-0.3 0,24*0,20*4,15 m3 0,199
BZ-0.4 0,24*0,24*1,53 m3 0,088
BZ-0.4 0,34*0,32*2,09 m3 0,227
BZ-0.5 0,24*0,20*2,70 m3 0,130
BZ-0.6 0,24*0,44*1,72*2 m3 0,363
BZ-0.7 0,24*0,32*1,72*2 m3 0,264
BZ-0.8 0,24*0,24*2,09*4 m3 0,482
BZ-0.9 0,24*0,44*2,09*2 m3 0,441
BZ-0.10 0,24*0,24*2,09 m3 0,120
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BZ-0.11 0,24*0,56*2,04 m3 0,274
BZ-0.12 0,24*0,24*2,36 m3 0,136
BZ-0.13 0,30*0,44*3,48*9 m3 4,134
BZ-0.14 0,24*0,44*2,38 m3 0,251
BZ-0.15 0,24*0,24*1,75 m3 0,101
BZ-0.16 0,24*0,24*1,98*2 m3 0,228
BZ-0.17 0,24*0,24*5,85*2 m3 0,674
BZ-0.17 0,24*0,44*3,48 m3 0,367
KOND. 0

Bz-1.1 0,24*0,56*2,16 m3 0,290
BZ-1.1A 0,24*0,56*2,24*2 m3 0,602
Bz-1.2 0,24*0,56*2,16 m3 0,290
BZ-1.3 0,24*0,20*4,56*2 m3 0,438
BZ-1.4 0,24*0,24*1,53*2 m3 0,176
BZ-1.5 0,24*0,20*2,70*2 m3 0,259
BZ-1.6 0,24*0,44*1,98*2 m3 0,418
BZ-1.7 0,24*0,32*1,74*2 m3 0,267
BZ-1.8 0,24*0,24*2,04*11 m3 1,293
BZ-1.9 0,24*0,44*2,09*2 m3 0,441
BZ-1.10 0,24*0,24*2,09 m3 0,120
BZ-1.11 0,24*0,24*2,36*2 m3 0,272
BZ-1.12 0,24*0,24*2,36 m3 0,136
BZ-1.13 0,24*0,24*1,98 m3 0,114
Bz-1.14 0,24*0,56*2,04 m3 0,274
Bz-1.15 0,30*0,44*5,85*3 m3 2,317
Bz-1.16 0,34*0,32*2,09 m3 0,227
BZ-1.17 0,24*0,44*1,98 m3 0,209
Bz-1.18 0,24*0,32*5,85 m3 0,449
BZ-1.19 0,30*0,44*3,48*6 m3 2,756
BZ-1.20 0,24*0,24*3,48*2 m3 0,401
BZ-1.20 0,24*0,44*3,48 m3 0,367
KOND. +1

Bz-2.1 0,24*0,56*2,16 m3 0,290
BZ-2.1A 0,24*0,56*2,24*2 m3 0,602
Bz-2.2 0,24*0,56*2,16 m3 0,290
BZ-2.3 0,24*0,20*4,56*2 m3 0,438
BZ-2.4 0,24*0,24*1,53*2 m3 0,176
BZ-2.5 0,24*0,20*2,70*2 m3 0,259
BZ-2.6 0,24*0,44*1,98*2 m3 0,418
BZ-2.7 0,24*0,32*1,74*2 m3 0,267
BZ-2.8 0,24*0,24*2,04*11 m3 1,293
BZ-2.9 0,24*0,44*2,09*2 m3 0,441
BZ-2.10 0,24*0,24*2,09 m3 0,120
BZ-2.11 0,24*0,24*2,36*2 m3 0,272
BZ-2.12 0,24*0,24*2,36*2 m3 0,272
BZ-2.13 0,24*0,24*1,98 m3 0,114
BZ-2.14 0,24*0,56*2,04 m3 0,274
Bz-2.15 0,30*0,44*5,85*3 m3 2,317
BZ-2.16 0,34*0,32*2,09 m3 0,227
BzZ-2.18 0,24*0,32*5,85 m3 0,449
BZ-2.19 0,30*0,44*3,48*6 m3 2,756
BZ-2.20 0,24*0,44*3,48*3 m3 1,102
KOND. +2

Bz-3.1 0,24*0,44*2,16 m3 0,228
BZ-3.1A 0,24*0,44*2,50*2 m3 0,528
BZ-3.2 0,24*0,44*2,42 m3 0,256
BZ-3.3 0,24*0,20*4,56*2 m3 0,438
BZ-3.4 0,24*0,24*1,53*2 m3 0,176
BZ-3.5 0,24*0,20*2,70*2 m3 0,259
BZ-3.6 0,24*0,44*1,98*2 m3 0,418
BZ-3.7 0,24*0,44*1,74*2 m3 0,367
BZ-3.8 0,24*0,24*2,04*7 m3 0,823
BZ-3.9 0,24*0,44*2,09*2 m3 0,441
BZ-3.10 0,24*0,32*2,09 m3 0,161
BZ-3.11 0,24*0,24*2,36*2 m3 0,272
Bz-3.12 0,24*0,24*2,36*3 m3 0,408
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BZ-3.13 0,24*0,24*1,98 m3 0,114
BZ-3.14 0,24*0,44*2,04 m3 0,215
Bz-3.15 0,30*0,44*5,85*3 m3 2,317
Bz-3.16 0,34*0,32*2,09 m3 0,227
Bz-3.17 0,24*0,24*1,98*2 m3 0,228
Bz-3.18 0,24*0,30%*5,85 m3 0,421
Bz-3.19 0,29*0,20%*5,85 m3 0,339
BZ-3.20 0,24*0,44*3,48 m3 0,367
Bz-3.21 0,30*0,44*5,85*6 m3 4,633
Bz-3.22 0,24*0,44*5,85*3 m3 1,853
razem| m3 49,041
38 KNR 2-02 SST 3.0 |Wience monolityczne nécianach o szerokoi do 30cm
0212/12
KOND. -1
W1 0,24*0,35%(30,89+13,73+2,20*2+17,37+3,34*28,85*2+17,24+13,84+30,56) m3 12,860
W2 0,24*0,35*(17,16+30,56) m3 4,008
W3 0,24*0,35*%(5,85*4+5,40*2) m3 2,873
W4 0,24*0,24*1,80 m3 0,104
W5 0,24*0,24*(21,24*2+32,23*2) m3 6,160
KOND. 0
W1 0,24*0,35%(30,89+13,73+2,20*2+17,37+3,34*28,85*2+17,24+13,84+30,56) m3 12,860
W2 0,24*0,35*(17,16+30,56) m3 4,008
W3 0,24*0,35*%(5,85*4+5,40*2) m3 2,873
W4 0,24*0,24*1,80 m3 0,104
W5  0,24*0,24*(21,24*2+32,23*2) m3 6,160
KOND. +1
W1 0,24*0,35%(30,89+13,73+2,20*2+17,37+3,34*2%,85*2+17,24+13,84+30,56+21,24*R) m3 16,428
W2 0,24*0,35*(17,16+30,56) m3 4,008
W2A 0,26*0,20%(24,24*5) m3 6,302
W3 0,24*0,35%(5,85*4+5,40*2+32,23*2) m3 8,287
W4 0,24*0,24*1,80 m3 0,104
KOND. +2
W1 0,24*0,35%(30,89+13,73+2,20*2+17,37+3,34*28,85*2+17,24+13,84+30,56) m3 12,860
W2 0,24*0,35*(17,16+30,56) m3 4,008
W3 0,24*0,35*%(5,85*4+5,40*2) m3 2,873
W5 0,24*0,24*(21,24*2+32,23*2) m3 6,160
ATTYKA
W6 0,24*0,15*(16,93+2,32*2+13,73+5,61+31,45+¥*201,85+5,96+2,68+5,96+2,54) m3 3,411
0,24*0,15%(33,32+5,61+31,11+1,70*2+1,85+5,96+2,6@65-2,54) m3 3,327
razem| m3 119,779
39 KNR 2-02 SST 4.0 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
zalazono 140kg/m3  140,0%(49,041+119,778)/1000 t 23,635
razem t 23,635
2.9. Napraza prefabrykowane
40 KNR 2-02 SST 3.2 |Ulozenie nadpray prefabrykowanych SBN 120/120 di. 120cm
0126/05
KOND -1 12*1,20 m 14,400
KOND 0 4*1,20 m 4,800
KOND +1 6*1,20 m 7,200
KOND +2 8*1,20 m 9,600
razem m 36,000
41 KNR 2-02 SST 3.2 |Ulozenie nadpray prefabrykowanych SBN 120/120 di. 180cm
0126/05
KOND -1 2*1,80 m 3,600
KOND 0 4*1,80 m 7,200
KOND +1 6*1,80 m 10,800
KOND +2 6*1,80 m 10,800
razem m 32,400
2.10. Konstrukcja stalowa dachu i oktadzina z blaey
42 KNR 2-05 ST 0.0 |Wiazary scalane o masie do 6tandgary-kratownice i dwigary petndcienne
0102/03
kratownice 5860,6/1000 t 5,861
peindicienne 3872,4/1000 t 3,872
razem t 9,733
43 KNR 2-05 ST 0.0 |Stzenia dachow <tniki i stezenia
0102/06




Rodos 6.8.23.2 [1060

Tabela przedmiaru rob6t

K.O.l. FILIP
Strona 13/26

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
(1620,7+318,4)/1000 t 1,939
razem t 1,939
44 KNR 2-05 ST 0.0 |Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukcjiataich hal i budynkéw szkieletowych
9901/01
8734/1000 t 8,734
razem t 8,734
45 | NNRNKB 6 | SST 14.0 |Pokrycie blach trapezow dachéw o powierzchni ponad 100m2
0537/04
32,29*21,29 m2 687,454
razem| m2 687,454
2.11. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie
2.11.1. Pokrycie hali
46 KNR 9-12 SST 7.0 |Izolacje cieplne dachéw, wykonywane ptytami z wetniperalnej gr. 20 cm na piytach
0302/02 trapezowych wraz z faliparoizolacyjia
32,29*21,29 m2 687,454
razem| m2 687,454
a7 KNNR 2 SST 7.0 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw pafermozgrzewals
0507/02
z powy:szego 687,454 m2 687,454
razem| m2 687,454
48 KNR 2-02 SST 14.0 |Obrobki z blachy tytan-cynk, przy szerdkow rozwinieciu ponad 25cm - obrébka murka
0506/02 ogniowego
(31,99*2+21,82*2)*0,60 m2 64,572
razem| m2 64,572
49 KNR 2-02 SST 14.0 |Rury spustowe z blachy algte osrednicy 25cm
0510/05
20,0*2 m 40,000
razem m 40,000
2.11.2. Pokrycie cgsci szkolnej
50 KNR 9-12 SST 7.0 |Izolacje cieplne dachéw ptaskich, wykonywane phjtarwelny mineralnej na klinach z
0302/01 uprzednim potgeniem folii paroizolacyjnej gr. 0,2mm
5,61*32,51+2,68*5,16+2,32*1,85 m2 200,502
5,61*32,51+2,68*5,16 m2 196,210
razem| m2 396,712
51 KNNR 2 SST 7.0 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw pafermozgrzewalsp
0507/02
z powysszego 396,712 m2 396,717
razem| m2 396,712
52 KNR 2-02 SST 14.0 |Obrobki z blachy tytan-cynk, przy szerdkow rozwinieciu ponad 25cm - obrébka murka
0506/02 ogniowego
(3,48+5,16+1,69+2,65+1,69+30,65+6,41+13,72+1,92893+2,94+5,96)*0,75 m2 71,340
(3,48+5,16+1,86+3,00+1,86+30,32+6,41+32,52+2,93B)30975 m2 70,125
razem| m2 141,465
53 KNR 2-02 SST 14.0 |Rury spustowe z blachy aigte osrednicy 15cm
0510/04
15,0*4 m 60,000
razem m 60,000
3. Wykonczenie zewrtrzne
3.1. Fasady
54 KNR 0-19 SST 10.0 |Montaz fasad aluminiowych Z drzwiami zewtnznymi wg wytycznych projektowych
1024/11
ELPLD
-fasady 2,00*3,25*2 m2 13,000
-fasady 1,90%(3,58+2,92+3,30+1,92) m2 22,268
-fasady 2,57%(2,91+3,10*2+1,75) m2 27,910
EL PEN
-fasady (1,50*13,78+1,66%(3,59+2,92+3,30+3,20)) m2 42,2671
-fasady (1,50*13,77+1,50%6,20+2,00*3,25*2) m2 42,955
razem| m2 148,400
55 | Kalkulacja SST 10.0 |Szkio profilowe z podwojpwklads termoizolacyja z widkien szklanych
indywidualna
F1 32,61*2,76 m2 90,004
F2 10,61*2,76 m2 29,284
F3 14,32*2,76 m2 39,523
F4 14,32*2,76 m2 39,523
F5 31,83*3,44 m2 109,495
F6 31,83*3,44 m2 109,495
F7 3,72*3,44 m2 12,797
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F8 3,72*3,44 m2 12,797
razem| m2 442,918
3.2. Okna
56 KNR 0-19 SST 10.0 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednalizych o powierzchni do 1,5m2
1023/06
EL PEN
-okna (1,80*1,80*21+1,64*0,60*3+1,50*1,50*4) m2 79,992
-okna (1,80*1,80*12+1,64*0,60*3+1,50*1,50*3) m2 48,582
razem| m2 128,574
57 KNR 2-02 SST 14.0 |Obrobki z blachy tytan-cynk, przy szerdkdw rozwiniciu ponad 25cm - parapety zegtnizne
0506/02
EL PEN
-okna (1,80*21+1,64*3+1,50*4)*0,25 m2 12,180
-okna (1,80*12+1,64*3+1,50*3)*0,25 m2 7,755
razem| m2 19,935
3.3. Tynki i okladziny elewacyjne
58 KNR 2-02 SST 1.0 |Rusztowania ramowe zewmzne przycienne o wysokéi do 10m
1610/01
ELPLD
tynk  (7,34+10,95)*14,10 m2 257,889
tynk (16,67+13,34+2,10*2)*14,10 m2 482,361
hpl  33,00%(0,48+10,44+0,70) m2 383,46(
szklo 33,00%(2,85+3,24) m2 200,970
EL PEN
tynk (38,98+1,85*2)*14,77 m2 630,384
tynk  (38,09+1,85*2)*14,77 m2 617,238
hpliszkio 21,35*15,00+32,95*3,90 m2 448,758
EL WSCH
tynk  6,67*14,90 m2 99,383
szklo 22,90*4,20 m2 96,180
EL ZACH
tynk  8,36*14,90 m2 124,564
szklo 22,90*4,20 m2 96,180
EL WEWN.
hpliszkio 19,11*18,08+3,73*4,20 m2 361,174
hpliszkio 19,11*18,89+3,73*4,20 m2 376,654
razem| m2 4.175,193
59 KNR 0-23 SST 7.0 |Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 16 cm przyciu gotowych zapraw
2614/01 klejacych wraz z przygotowaniem pod#i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
EL PLD
tynk  (7,34+10,95)*14,10 m2 257,889
-hpl  -2,00%(1,41+0,25+0,49) m2 -4,300Q
-fasady -2,00%*3,25*2 m2 -13,000
-przefcia -(1,67+3,66)*4,93 m2 -26,277
tynk (16,67+13,34+2,10*2)*14,10 m2 482,361
-hpl  -1,90%(1,04+0,25*3) m2 -3,401
-hpl  -2,57*%(1,41+0,40*3) m2 -6,708
-fasady -1,90%(3,58+2,92+3,30+1,92) m2 -22,268
-fasady -2,57%(2,91+3,10*2+1,75) m2 -27,910
EL PEN
tynk  (38,98+1,85*2)*14,77 m2 630,384
-hpl  -(1,00*4,40*7+(1,50+1,66)*0,99+1,56*0,25*3) m2 -35,098
-fasady -(1,50*13,78+1,66%(3,59+2,92+3,30+3,20)) m2 -42,267
-okna -(1,80*1,80*21+1,64*0,60*3+1,50*1,50*4) m2 -79,992
tynk  (38,09+1,85*2)*14,77 m2 617,238
-hpl  -(1,00*5,08*4+1,50*1,00+2,00%(1,25+0,25+0) m2 -25,800
-fasady -(1,50*13,77+1,50%6,20+2,00*3,25*2) m2 -42,955
-przefcia  -(1,67+3,66)*4,93 m2 -26,277
-okna -(1,80*1,80*12+1,64*0,60*3+1,50*1,50*3) m2 -48,582
EL WSCH
tynk  6,67*14,90 m2 99,383
-hpl  -(1,00%*5,08) m2 -5,080Q
EL ZACH
tynk 8,36*14,90 m2 124,564
-hpl  -(1,00*3,80) m2 -3,800Q
-siatka  -1,94*10,26 m2 -19,904
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razem| m2 1.778,200
60 KNNR 2 SST 12.0 |Malowanie tynkdw zewgtrznych wh wytycznych projektowych
1405/02
z powy:szego 1826,782 m2 1.826,782
razem| m2 1.826,782
61 Kalkulacja SST 5.0 |Zakup, dostawa i montabktadziny z ptyt HPL na podkonstrukcji systemowekolorystyce wg
indywidualna projektu wraz z izolagjz welny mineralnej gr. 15 cm i membgang wytycznych projektowych
ELPLD
hpl  33,00%(0,48+10,44+0,70) m2 383,46(
hpl  2,00%(1,41+0,25+0,49) m2 4,300
hpl  1,90%(1,04+0,25*3) m2 3,401
hpl  2,57%(1,41+0,40*3) m2 6,708
EL PEN
hpl 21,35*15,00-10,50*2,85+32,95*0,70 m2 313,39(
hpl  (1,00%4,40*7+(1,50+1,66)*0,99+1,56*0,25*3) m2 35,098
hpl (1,00*5,08*4+1,50*1,00+2,00*(1,25+0,25+0,%9) m2 25,800
EL WSCH
hpl 22,84*0,70 m2 15,988
hpl (1,00*5,08) m2 5,080
EL ZACH
hpl 22,84*0,70 m2 15,988
hpl (1,00*3,80) m2 3,800
EL WEWN.
hpl 19,11*18,08-14,40*2,85-4,71*3,45+3,73*0,70 m2 290,830
hpl 19,11*18,89-14,40*2,85-4,71*3,45+3,73*0,70 m2 306,309
razem| m2 1.410,152
62 Kalkulacja SST 10.0 |Zakup, dostawa i montaktadziny z siatki gito-ciagnionej w kolorze czarnym wg wytycznych
indywidualna projektowych
siatka 1,94*10,26 m2 19,904
razem| m2 19,904
4. Wykonczenie wewgtrzne
4.1. Scianki dziatowe
63 | KNR K-02 SST 6.0 |Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 8 cnwgsokdici do 4,5m na zaprawie tradycyjnej
0105/01
SZKOLA POZIOM -1
(3,56+1,06)*3,16 m2 14,599
-otwory -0,90*2,10*2 m2 -3,780
(1,47+1,06)*3,16 m2 7,995
-otwory -0,90*2,10 m2 -1,890Q
SZKOLA POZIOM 0
(3,24+1,48)*3,29 m2 15,529
-otwory  -0,90*2,10*2 m2 -3,780
SZKOLA POZIOM +1
(3,24+1,48)*3,29 m2 15,529
-otwory -0,90*2,10*2 m2 -3,780
(3,24+1,48)*3,29 m2 15,529
-otwory -0,90*2,10*2 m2 -3,780
SZKOLA POZIOM +2
(3,24+1,48)*3,29 m2 15,529
-otwory -0,90*2,10*2 m2 -3,780
(1,04+1,48)*3,29 m2 8,291
-otwory -0,90*2,10 m2 -1,890Q
(3,68+1,04)*3,29 m2 15,529
-otwory -0,90*2,10*2 m2 -3,780
razem| m2 82,070
64 | KNR K-02 SST 6.0 |Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 12cmvgsokdici do 4,5m na zaprawie tradycyjnej
0105/05
SZKOLA POZIOM -1
2,13*3,16 m2 6,731
-otwory -1,30*2,10 m2 -2,73Q
2,98*3,16 m2 9,417
-otwory -0,90*2,10 m2 -1,890Q
SZKOLA POZIOM +2
2,98*3,29 m2 9,804
-otwory -0,90*2,10 m2 -1,890Q
1,10*3,29 m2 3,619
razem| m2 23,061




Rodos 6.8.23.2 [1060 K.O.l. FILIP

Tabela przedmiaru rob6t Strona 16/26
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
65 | KNR K-02 SST 6.0 |Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 8cm gsekdici do 4,5m na zaprawie tradycyjnej
0105/01 - obudowa przewoddéw kominowych
SZKOLA POZIOM 0
(0,30+0,20)*3,29 m2 1,645
(0,30+0,47)*3,29 m2 2,533
SZKOLA POZIOM +1
(0,62+0,45)*3,29 m2 3,520
(0,45+0,20)*3,29 m2 2,139
(0,40+0,22)*3,29 m2 2,040
(0,15+0,22)*3,29 m2 1,217
SZKOLA POZIOM +2
(0,62+0,60)*3,29 m2 4,014
(0,60+0,20)*3,29 m2 2,632
(0,30+0,22*2)*3,29 m2 2,435
(0,47*2+0,30)*3,29 m2 4,080
razem| m2 26,255
66 | KNR K-02 SST 6.0 |Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 12cmwgsokdci do 4,5m na zaprawie
0105/05 tradycyjnej - obudowa przewoddw kominowych
SZKOLA POZIOM 0
(0,62*2+1,36)*3,29 m2 8,554
(0,56*2+1,32)*3,29 m2 8,028
SZKOLA POZIOM +1
(0,62*2+1,36)*3,29 m2 8,554
(0,56*2+1,32)*3,29 m2 8,028
SZKOLA POZIOM +2
(0,62*2+1,36)*3,29 m2 8,554
(0,68*2+1,32)*3,29 m2 8,817
razem| m2 50,535
4.2. Wykaiczeniescian
67 KNNR 2 SST 8.0 |Tynki zwykte wewrtrzne kategorii IVscian i stupéw
0801/03
$c. zewrtrzne 3260,096 m2 3.260,096
$c. wewrgtrzne 24 1127,88*2 m2 2.255,760
$c. wewretrzne 18  147,593*2 m2 295,186
dziatéwki 8 82,070*2 m2 164,140
dziatowki 12 23,061*2 m2 46,122
obudowy kominéw  26,255+50,535 m2 76,790
razem| m2 6.098,094
68 KNNR 2 SST 8.0 |Gladz gipsowa jednowarstwowa na scianach
0802/06
z powysszego  6098,094*0,80 m2 4.878,47%
razem| m2 4.878,475%
69 | KNR K-32 SST 7.0 |Wykonanie izolacji z folii w plynie w warunkach zdgocenia pod okladzinycian z plytek
0202/01
z powysszego  6098,094*0,20 m2 1.219,619
razem| m2 1.219,619
70 KNR 0-12 SST 9.0 |Licowanie scian plytkami gresowymi wg wytycznyclojektowych
0829/08
z powysszego 1219,619 m2 1.219,619
razem| m2 1.219,619
71 KNR 0-14 SST 13.1 |Zabudowyscian jednowarstwowe na rusztach pojedynczych zymidmn jednostronnym
2010/07
SZKOLA POZIOM 0
(0,71+0,26)*3,29 m2 3,191
(1,60+0,26%2)*3,29 m2 6,975
(1,39+0,26*2)*3,29*2 m2 12,568
(0,68+0,26)*3,29 m2 3,093
(0,48+0,26)*3,29 m2 2,435
(1,39+0,26*2)*3,29*2 m2 12,568
(1,63+0,26)*3,29 m2 6,218
SZKOLA POZIOM +1
(0,71+0,26)*3,29 m2 3,191
(1,60+0,26%2)*3,29 m2 6,975
(1,39+0,26*2)*3,29*2 m2 12,568
(0,68+0,26)*3,29 m2 3,093
(0,48+0,26)*3,29 m2 2,435

(1,39+0,26*2)*3,29*2 m2 12,568
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(1,63+0,26)*3,29 m2 6,218
SZKOLA POZIOM +2
(0,71+0,26)*3,29 m2 3,191
(1,60+0,26%2)*3,29 m2 6,975
(1,39+0,26*2)*3,29*2 m2 12,568
(0,68+0,26)*3,29 m2 3,093
(0,48+0,26)*3,29 m2 2,435
(1,39+0,26%2)*3,29*2 m2 12,568
(1,63+0,26)*3,29 m2 6,218
razem| m2 141,144
72 |NNRNKB 10| SST 8.0 |Gladzie gipsowe na podio z plyt gipsowych, jednowarstwowe f@anach
2013/04
z powy:szego 141,144 m2 141,144
razem| m2 141,144
73 KNNR 2 SST 12.0 |Malowaniescian wewnetrznych gladkich dwukrotnie farba emulayjakrylovs z gruntowaniem
1401/05
z powysszego 4878,475+141,144 m2 5.019,619
razem| m2 5.019,619
74 | Kalkulacja Oktadziny scian hal sportowych z ptyt drzewnychpoakonstrukcji wg wytycznych
indywidualna projektowych. Zakup, dostawa i monta
dolna hala 21,00%1,90 m2 39,900
goérna hala 21,00*2,40 m2 50,400
razem| m2 90,300
4.3. Wykaoiczenie sufitow
4.3.1. Sufit tynkowany C2, E1
75 KNR 2-02 SST 8.0 |Tynki zwykte kategorii IV stropéw i podggdw wykonywanegcznie
0803/06
NAD KOND -1
0/08 33,33 m2 33,330
0/13 36,57 m2 36,570
0/14 5,51 m2 5,510
0/15 24,58 m2 24,580
0/16 24,58 m2 24,580
0/17 5,51 m2 5,510
NAD KOND. 0
1/01 72,63 m2 72,630
1/02 33,15 m2 33,150
1/04 30,56 m2 30,560
1/06 16,26 m2 16,260
1/08 24,58 m2 24,580
1/09 5,51 m2 5,510
1/10 24,58 m2 24,580
1/11 5,51 m2 5,510
NAD KOND. +1
2/01 72,63 m2 72,630
2/02 33,15 m2 33,150
2/04 30,54 m2 30,540
2/06 16,20 m2 16,200
2/07 16,32 m2 16,320
2/10 29,70 m2 29,700
2/11 5,51 m2 5,510
2/12 24,58 m2 24,580
2/13 24,58 m2 24,580
2/14 5,51 m2 5,510
NAD KOND. +2
3/01 72,63 m2 72,630
3/02 33,15 m2 33,150
3/04 23,98 m2 23,980
3/05 16,12 m2 16,120
3/11 17,69 m2 17,690
razem| m2 765,15(
76 KNNR 2 SST 8.0 |Gladz gipsowa jednowarstwowa na sufitach
0802/06
Z powysszego 765,15 m2 765,15(
razem| m2 765,15(
77 KNNR 2 SST 12.0 |Dwukrotne malowanie sufitow fagtemulsyjry, akrylows z gruntowaniem
1402/03
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Z powysszego 765,15 m2 765,15(
razem| m2 765,15(
4.3.2. Sufity podwieszane C,D, Ei F
78 KNNR 7 SST 13.0 |Sufity podwieszane z panethdiekochtonnych z wetny drzewnej o konstrukcji maziuéj na
0702/02 podkonstrukcji systemowej wg wytycznych projektowyc
0/01 56,21 m2 56,210
0/02 13,66 m2 13,660
0/03 2,27 m2 2,270
0/04 14,14 m2 14,140
0/05 15,11 m2 15,110
0/06 15,14 m2 15,140
0/07 14,15 m2 14,150
0/09 8,53 m2 8,530
0/10 16,56 m2 16,560
0/11 672,37 m2 672,370
0/12 14,05 m2 14,050
0/18 31,04 m2 31,040
1/03 27,05 m2 27,050
1/05 8,56 m2 8,560
1/07 29,31 m2 29,310
1/12 35,51 m2 35,510
2/03 27,05 m2 27,050
2/05 28,53 m2 28,530
2/08 21,26 m2 21,260
2/15 35,51 m2 35,510
3/03 22,16 m2 22,160
3/041 8,53 m2 8,530
3/06 672,37 m2 672,370
3/07 16,26 m2 16,260
3/08 21,30 m2 21,300
3/09 2,35 m2 2,350
3/10 13,66 m2 13,660
3/12 35,51 m2 35,510
3/13 14,11 m2 14,110
3/14 15,14 m2 15,140
3/15 15,11 m2 15,110
3/16 14,11 m2 14,110
razem| m2 1.936,620
4.3.3. Sufit elewacyjny C3
79 KNR 0-23 SST 7.0 |Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 20 cm przyciu gotowych zapraw
2614/01 klejacych wraz z przygotowaniem pod#i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
NAD KOND. +1
2/09 16,62 m2 16,620
razem| m2 16,620
80 KNNR 2 SST 12.0 |Malowanie tynkdw zewgtrznych wh wytycznych projektowych
1405/02
z powy:szego 16,62 m2 16,620
razem| m2 16,620
4.4. Wykoiczenie posadzek
4.4.1. Posadzka na gruncie A
81 KNR 2-02 SST 11.1 |Podkiady na podiai gruntowym z piasku gr. 15 cm
1101/07
0/11 672,37*0,15 m3 100,856
razem| m3 100,856
82 KNR 2-02 SST 3.1 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego B-15 gr. 15 cm
1101/01
z powy:szego 100,856 m3 100,856
razem| m3 100,856
83 KNNR 2 SST 7.0 |lzolacje jednowarstwowe z papy GS200S4
0603/01
0/11 672,37 m2 672,370
razem| m2 672,370
84 KNR 2-02 SST 7.0 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
z powysszego 672,37 m2 672,37(
razem| m2 672,370




Rodos 6.8.23.2 [1060

Tabela przedmiaru rob6t

K.O.l. FILIP
Strona 19/26

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
85 KNR 2-02 SST 7.0 |lzolacje poziome jednowarstwowe z plyt styropiancjEPS100 gr. 6 cm
0609/03
z powysszego 672,37 m2 672,37(
razem| m2 672,370
86 KNR 2-02 SST 7.0 |Izolacje poziome z piyt styropianowych na suchastpna warstwa EPS100 gr. 6 cm
0609/04
z powysszego 672,37 m2 672,37(
razem| m2 672,370
87 KNR 2-02 SST 11.0 |Szlichta cementowa grubm 30mm utwardzona opitkami stalowymi
1106/05
z powysszego 672,37 m2 672,37(
razem| m2 672,370
88 | KNR 2-02 SST 11.0 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubig@ogadzki o 1cm
1106/03
(Krotnasé= 3,6)
z powysszego 672,37 m2 672,37(
razem| m2 672,370
89 KNR 2-02 SST 7.0 |lzolacja pozioma podposadzkowa z piankigpstej gr. 1 cm
0607/01
z powysszego 672,37 m2 672,37(
razem| m2 672,370
90 | KNR0-21 SST 11.0 |Podtoga z ptyt sklejkowych gr. 1,2cm
4007/02
z powysszego 672,37 m2 672,37(
razem| m2 672,370
91 KNR 2-02 SST 7.0 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
z powysszego 672,37 m2 672,37(
razem| m2 672,370
92 KNR 0-21 SST 11.2 |Podioga z deski sportowej dwuwarstwowej gr.12,6mm
4007/01
z powysszego 672,37 m2 672,37(
razem| m2 672,370
4.4.2. Posadzka na gruncie B
93 KNR 2-02 SST 11.1 |Podkiady na podiai gruntowym z piasku gr. 15 cm
1101/07
0/01 44,02*0,15 m3 6,603
0/02 25,83*0,15 m3 3,875
0/03 2,27*0,15 m3 0,341
0/04 14,14*0,15 m3 2,121
0/05 15,11*0,15 m3 2,267
0/06 15,14*0,15 m3 2,271
0/07 14,15*0,15 m3 2,123
0/08 33,33*0,15 m3 5,000
0/09 8,53*0,15 m3 1,280
0/10 16,32*0,15 m3 2,448
0/12 14,05*0,15 m3 2,108
0/13 36,57*0,15 m3 5,486
0/14 5,51*0,15 m3 0,827
0/15 24,58*0,15 m3 3,687
0/16 24,58*0,15 m3 3,687
0/17 5,51*0,15 m3 0,827
0/18 31,04*0,15 m3 4,656
razem| m3 49,607
94 KNR 2-02 SST 3.1 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego B-15 gr. 20 cm
1101/01
0/01 44,02*0,20 m3 8,804
0/02 25,83*0,20 m3 5,166
0/03 2,27*0,20 m3 0,454
0/04 14,14*0,20 m3 2,828
0/05 15,11*0,20 m3 3,022
0/06 15,14*0,20 m3 3,028
0/07 14,15*0,20 m3 2,830
0/08 33,33*0,20 m3 6,666
0/09 8,53*0,20 m3 1,706
0/10 16,32*0,20 m3 3,264
0/12 14,05*0,20 m3 2,810
0/13 36,57*0,20 m3 7,314
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0/14 5,51*0,20 m3 1,102
0/15 24,58*0,20 m3 4,916
0/16 24,58*0,20 m3 4,916
0/17 5,51*0,20 m3 1,102
0/18 31,04*0,20 m3 6,208
razem| m3 66,136
95 KNNR 2 SST 7.0 |lzolacje jednowarstwowe z papy GS200S4
0603/01
0/01 44,02 m2 44,020
0/02 25,83 m2 25,830
0/03 2,27 m2 2,270
0/04 14,14 m2 14,140
0/05 15,11 m2 15,110
0/06 15,14 m2 15,140
0/07 14,15 m2 14,150
0/08 33,33 m2 33,330
0/09 8,53 m2 8,530
0/10 16,32 m2 16,320
0/12 14,05 m2 14,050
0/13 36,57 m2 36,570
0/14 5,51 m2 5,510
0/15 24,58 m2 24,580
0/16 24,58 m2 24,580
0/17 5,51 m2 5,510
0/18 31,04 m2 31,040
razem| m2 330,68(
96 KNR 2-02 SST 7.0 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioywazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
z powy:szego 330,68 m2 330,68(
razem| m2 330,68(
97 KNR 2-02 SST 7.0 |lzolacje poziome jednowarstwowe z plyt styropiancvjEPS100 gr. 6 cm
0609/03
z powy:szego 330,68 m2 330,68(
razem| m2 330,68(
98 KNR 2-02 SST 7.0 |Izolacje poziome z plyt styropianowych na suchastpna warstwa EPS100 gr. 6 cm
0609/04
z powysszego 330,68 m2 330,68(
razem| m2 330,68(
99 KNR 2-02 SST 11.0 |Szlichta cementowa grubm 30mm utwardzona opitkami stalowymi
1106/05
z powy:szego 330,68 m2 330,68(
razem| m2 330,68(
100 | KNR 2-02 SST 11.0 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubi@oigadzki o 1cm
1106/03
(Krotnasé= 3)
z powy:szego 330,68 m2 330,68(
razem| m2 330,68(
101 | KNR 0-12 SST 11.0 |Posadzka z plytek gresowych antipmowych trudndcieralnych na zaprawie klejowej wg
1118/08 wytycznych projektowych
0/01 44,02 m2 44,020
0/02 25,83 m2 25,830
0/03 2,27 m2 2,270
0/04 14,14 m2 14,140
0/05 15,11 m2 15,110
0/06 15,14 m2 15,140
0/07 14,15 m2 14,150
0/08 33,33 m2 33,330
0/09 8,53 m2 8,530
0/12 14,05 m2 14,050
0/13 36,57 m2 36,570
0/14 5,51 m2 5,510
0/18 31,04 m2 31,040
razem| m2 259,69(
102 | KNR 2-02 SST 11.0 |Posadzki z wyktadzin PCV wraz z wywinieciemdtéany do wys. 8 cm wg wytycznych
1112/05 projektowych
0/10 16,32 m2 16,320
0/15 24,58 m2 24,580
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0/16 24,58 m2 24,580
0/17 5,51 m2 5,510
razem| m2 70,990
4.4.3. Posadzka na kondygnacjach C1 - KLATKI
103 | KNR 0-12 SST 11.0 |Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metkdmbinowan - przygotowanie podi@
1121/01
KOND. 0
1/04 30,56 m2 30,560
1/07 29,31 m2 29,310
KOND. +1
2/04 30,54 m2 30,540
2/10 29,70 m2 29,700
KOND. +2
3/04 23,98 m2 23,980
3/11 17,69 m2 17,690
razem| m2 161,78C
104 | KNR 0-12 SST 11.0 |Oktadziny schodéw z plytek gresowych ant§lfrgowych trudnécieralnych na zaprawie
1121/06 klejowej wg wytycznych projektowych
z powy:szego 161,78 m2 161,78C
razem| m2 161,78(
4.4.4. Posadzka na kondygnacjach C, C2i C3
105 | KNR 2-02 SST 7.0 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
KOND. 0
1/01 72,63 m2 72,630
1/02 33,15 m2 33,150
1/03 27,05 m2 27,050
1/04 30,56 m2 30,560
1/05 8,56 m2 8,560
1/06 16,26 m2 16,260
1/07 29,31 m2 29,310
1/08 24,58 m2 24,580
1/09 5,51 m2 5,510
1/10 24,58 m2 24,580
1/11 5,51 m2 5,510
1/12 35,51 m2 35,510
KOND. +1
2/01 72,63 m2 72,630
2/02 33,15 m2 33,150
2/03 27,05 m2 27,050
2/05 28,53 m2 28,530
2/06 16,20 m2 16,200
2/07 16,32 m2 16,320
2/08 21,26 m2 21,260
2/09 16,62 m2 16,620
2/11 5,51 m2 5,510
2/12 24,58 m2 24,580
2/13 24,58 m2 24,580
2/14 5,51 m2 5,510
2/15 35,51 m2 35,510
KOND. +2
3/01 72,63 m2 72,630
3/02 33,15 m2 33,150
3/03 22,16 m2 22,160
3/05 16,12 m2 16,120
3/06 672,37 m2 672,370
3/07 16,26 m2 16,260
3/08 21,30 m2 21,300
3/09 2,35 m2 2,350
3/11 17,69 m2 17,690
3/12 35,51 m2 35,510
3/13 14,11 m2 14,110
3/14 15,14 m2 15,140
3/15 15,11 m2 15,110
3/16 14,11 m2 14,110
razem| m2 1.608,670
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106 | KNR 2-02 SST 7.0 |lzolacje poziome jednowarstwowe z plyt styropiancjEPS100 gr. 6 cm
0609/03
z powy:szego 1608,67 m2 1.608,670
razem| m2 1.608,670
107 | KNR 2-02 SST 7.0 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
z powy:szego 1608,67 m2 1.608,670
razem| m2 1.608,670
108 | KNR 2-02 SST 11.0 |Szlichta cementowa grubm 30mm utwardzona opitkami stalowymi
1106/05
z powy:szego 1608,67 m2 1.608,670
razem| m2 1.608,670
109 | KNR 2-02 SST 11.0 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubig@ogadzki o 1cm
1106/03
(Krotnasé= 3)
z powy:szego 1608,67 m2 1.608,670
razem| m2 1.608,670
110 | KNR 0-12 SST 11.0 |Posadzka z plytek gresowych antipowych trudndcieralnych na zaprawie klejowej wg
1118/08 wytycznych projektowych
KOND. 0
1/03 27,05 m2 27,050
1/05 8,56 m2 8,560
1/12 35,51 m2 35,510
KOND. +1
2/03 27,05 m2 27,050
2/05 28,53 m2 28,530
KOND. +2
3/03 22,16 m2 22,160
3/08 21,30 m2 21,300
3/10 13,66 m2 13,660
3/13 14,11 m2 14,110
3/14 15,14 m2 15,140
3/15 15,11 m2 15,110
3/16 14,11 m2 14,110
razem| m2 242,29(
111 | KNR 2-02 SST 11.0 |Posadzki z wyktadzin PCV wraz z wywinieciemdtéany do wys. 8 cm wg wytycznych
1112/05 projektowych
KOND. 0
1/01 72,63 m2 72,630
1/02 33,15 m2 33,150
1/06 16,26 m2 16,260
1/08 24,58 m2 24,580
1/09 5,51 m2 5,510
1/10 24,58 m2 24,580
1/11 5,51 m2 5,510
KOND. +1
2/01 72,63 m2 72,630
2/02 33,15 m2 33,150
2/06 16,20 m2 16,200
2/07 16,32 m2 16,320
2/08 21,26 m2 21,260
2/09 16,62 m2 16,620
2/11 5,51 m2 5,510
2/12 24,58 m2 24,580
2/13 24,58 m2 24,580
2/14 5,51 m2 5,510
2/15 35,51 m2 35,510
KOND. +2
3/01 72,63 m2 72,630
3/02 33,15 m2 33,150
3/05 16,12 m2 16,120
3/07 16,26 m2 16,260
3/09 2,35 m2 2,350
3/12 35,51 m2 35,510
razem| m2 630,11C
4.4.5. Posadzka na kondygnacjach D
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112 KNNR 2 SST 11.0 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pdsagtmbaici 20mm zatarte na gtadko
1202/02
3/06 672,37 m2 672,370
razem| m2 672,370
113 KNNR 2 SST 11.0 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pdsadzmiana grubgci o 10mm
1202/03
(Krotnasé= 5,6)
z powysszego 672,37 m2 672,37(
razem| m2 672,370
114 | KNR 0-21 SST 11.0 |Slepa podioga z piyt sklejkowych
4007/02
z powysszego 672,37 m2 672,37(
razem| m2 672,370
115 | KNR 2-02 SST 7.0 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
z powysszego 672,37 m2 672,37(
razem| m2 672,370
116 | KNR 0-21 SST 11.0 |Podioga z piyt sklejkowych gr. 1,2cm
4007/02
z powysszego 672,37 m2 672,37(
razem| m2 672,370
117 | KNR 2-02 SST 11.2 |Posadzki z wyktadzin sportowych PCV wraz z wywimngee nasciany do wys. 8 cm wg
1112/05 wytycznych projektowych
z powysszego 672,37 m2 672,37(
razem| m2 672,370
4.5. Drzwi wewretrzne
118 | Kalkulacja SST 10.0 |Drzwi wewrgtrzne wg wytycznych projektowych
indywidualna
kpl 1,000
4.6. Parapety wewastrzne
119 | Kalkulacja SST 10.0 |Parapety wewgtrzne wg wytycznych projektowych
indywidualna
EL PEN
-okna (1,80*21+1,64*3+1,50*4) m 48,720
-okna (1,80*12+1,64*3+1,50*3) m 31,020
razem m 79,740
4.7. Elementyslusarskie
4.7.1. Balustrady i pochwyty
120 | Kalkulacja SST 10.0 |Balustrady schodéw wg wytycznych projektowych. Zakdostawa i monta
indywidualna
(3,90+1,93)*6*2 m 69,960
razem m 69,960
121 | Kalkulacja SST 10.0 |Pochwyt wg wytycznych projektowych. Zakup, dostawsontaz.
indywidualna
3,50%6*2 m 42,000
razem m 42,000
4.8. Urzdzenia transportu pionowego
122 | Kalkulacja SST 14.1 |Winda do przewozu 0s6b o nglzie hydraulicznym wg wytycznych projektowych. Zaku
indywidualna dostawa i monta
kpl 1,000Q
5. Zagospodarowanie terenu
5.1. Prace przygotowawcze
123 | KNR 2-01 SST 2.1 |Scinanie pih mechaniczg drzew
0103/04
22 szt 22,000
razem| szt 22,000
124 | KNR 2-01 SST 2.1 |Mechaniczne karczowanie pni
0105/04
22 szt 22,000
razem| szt 22,000
125 | KNR 2-01 SST 2.1 |Transport karpiny na odlegi®do 2km
0110/02
1,5*22 mp 33,000
razem| mp 33,000
126 | KNR 2-01 SST 2.1 |Doptata za kade 0,5km ponad 2km transportu karpiny icgat
0110/05
(Krotnasé= 16)
1,522 mp 33,000
razem| mp 33,000
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127 | Kalkulacja SST 2.1 |Mechaniczne karczowanie krzewow
indywidualna
7 szt 7,000
razem| szt 7,000
128 | KNR 2-01 SST 2.1 |Transport gaizi na odlegté¢ do 2km
0110/03
0,5*7 mp 3,500
razem| mp 3,500
129 | KNR 2-01 SST 2.1 |Doptata za kade 0,5km ponad 2km transportu karpiny icgat
0110/05
0,5*7 mp 3,500
razem| mp 3,500
130 | KNR 4-04 SST 2.1 |Rozebranie betonowych trybun
0302/01
zrys. ZA-05 233,08*1,02*0,5 m3 118,871
razem| m3 118,871
131 KNNR 6 SST 2.1 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni utwardzonych
0802/06
zrys. ZA-05 1834,64 m2 1.834,640
razem| m2 1.834,640
132 KNNR 6 SST 2.1 |Rozhidrka mechaniczna podbudowy
0801/02
zrys. ZA-05 1834,64 m2 1.834,640
razem| m2 1.834,640
133 | Kalkulacja SST 2.1 |Podstawienie kontenera, zatadunek oraz wywoz izatgja materiatdw z rozbiorki
indywidualna
118,871 m3 118,871
1834,64*0,2 m3 366,924
razem| m3 485,799
5.2. Nawierzchnia z ptyt aurowych A
134 KNNR 6 SST 2.1 |Koryta o gkbokasci 30cm na catej szeroka jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie
0101/03 gruncie kategorii Il-VI
ZA-02
A 3,68*18,05 m2 66,424
5,08*25,01 m2 127,051
ZA-03
A 5,08*17,57 m2 89,256
5,08*12,18 m2 61,874
4,97*36,13 m2 179,566
razem| m2 524,171
135 KNNR 6 SST 2.1 |Koryta o gkbokasci 10cm na catej szeroka jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie
0101/01 gruncie kategorii lI-VI
z powysszego 524,171 m2 524,171
razem| m2 524,171
136 KNNR 6 SST 2.1 |Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpasowej
0404/05
ZA-02
A 3,68*4+18,05 m 32,770
5,08*9+25,01 m 70,730
ZA-03
A 5,08*6+17,57 m 48,050
5,08*3+12,18 m 27,420
4,97*15+2*36,13 m 146,810
razem m 325,78(
137 KNNR 6 SST 2.1 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniemydgtonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
ZA-02
A 3,68+18,05 m 21,730
5,08*2+25,01 m 35,170
ZA-03
A 5,08*2+17,57 m 27,730
5,08*2+12,18 m 22,340
razem m 106,97¢
138 | KNR 9-11 SST 2.1 |Warstwa separgg¢a z geowtdkniny
0101/02
z powysszego 524,171 m2 524,171
razem| m2 524,171
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139 KNNR 6 SST 2.1 |Podbudowy z tlucznia, warstwa dolna, grétbwarstwy po zagszczeniu 15cm
0113/01
z powysszego 524,171 m2 524,171
razem| m2 524,171
140 KNNR 6 SST 2.1 |Podbudowy z tlucznia, warstwa gorna, gritwarstwy po zagszczeniu 15cm
0113/06
z powysszego 524,171 m2 524,171
razem| m2 524,171
141 |KNR-W 2-25| SST 2.1 |Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm pod nawienzelz ptyt &urowych
0407/02
z powysszego 524,171 m2 524,171
razem| m2 524,171
142 |KNR-W 2-25| SST 2.1 |Utozenie nawierzchni z ptyt betonowychusowych gr. 8cm
0407/03
z powysszego 524,171 m2 524,171
razem| m2 524,171
5.3. Nawierzchnia z eko-kostki B
143 KNNR 6 SST 2.1 |Koryta o gkbokasci 30cm na catej szeroka jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
0101/03 gruncie kategorii lI-VI
zrys ZA-03 371,68 m2 371,68(
razem| m2 371,68(
144 KNNR 6 SST 2.1 |Koryta o gkbokasci 10cm na catej szeroka jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
0101/01 gruncie kategorii lI-VI
z powysszego 371,67 m2 371,67(
razem| m2 371,67(
145 KNNR 6 SST 2.1 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniemyd@tonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
10,01+0,82+8,77+6,25+0,98 m 26,830
5,86+2,36+16,08+4,63+3,28+1,38+2,50+2,67+11,79+2900+5,92+2,96+5,03+3,98+7,07+2, m 81,810
25
razem m 108,640
146 | KNR 9-11 SST 2.1 |Warstwa separgg¢a z geowtdkniny
0101/02
Z powyzszego
z powysszego 371,67 m2 371,67(
razem| m2 371,67(
147 KNNR 6 SST 2.1 |Podbudowy z tlucznia, warstwa dolna, grétbwarstwy po zagszczeniu 15cm
0113/01
Z powyzszego
z powysszego 371,67 m2 371,67(
razem| m2 371,67(
148 KNNR 6 SST 2.1 |Podbudowy z tlucznia, warstwa gorna, gritwarstwy po zagszczeniu 15cm
0113/06
Z powyzszego
z powysszego 371,67 m2 371,67(
razem| m2 371,67(
149 |KNR-W 2-25| SST 2.1 |Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm pod nawienzelz ptyt &urowych
0407/02
Z powyzszego
z powysszego 371,67 m2 371,67(
razem| m2 371,67(
150 | Kalkulacja SST 2.1 |Ulozenie nawierzchni z eko kostkiwrowej szarej gr. 8cm
indywidualna
z powysszego 371,67 m2 371,67(
razem| m2 371,67(
5.4. Nawierzchnia z kostki brukowej C
151 KNNR 6 SST 2.1 |Koryta o gkbokasci 30cm na catej szeroka jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
0101/03 gruncie kategorii lI-VI
zrys ZA-03 546,18 m2 546,180
razem| m2 546,18(
152 KNNR 6 SST 2.1 |Koryta o gkbokasci 10cm na calej szeroka jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
0101/01 gruncie kategorii lI-VI
(Krotnasé= 2)
z powyzszego 546,18 m2 546,18(
razem| m2 546,18(
153 KNNR 6 SST 2.1 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniemydgtonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
7,85+6,89+12,13+30,90+3,33+2,88+3,48+6,80+4,85+1354+4,36+2,67+4,20+5,47+3,11+1, m 110,95(
87+5,55
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razem m 110,95(
154 KNNR 6 SST 2.1 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, gouvasstwy po zageszczeniu - 15cm
0111/02
z powy:szego 546,18 m2 546,18(
razem| m2 546,18(
155 | KNR 2-02 SST 2.1 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu chudego gr. 24 cm
1101/01
z powysszego 546,18*0,24 m3 131,083
razem| m3 131,083
156 KNNR 6 SST 2.1 |Chodniki z kostki brukowej grulsoi 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem
z powy:szego 546,18 m2 546,18(
razem| m2 546,18(
5.5. Tereny zielone
157 | KNR 2-21 SST 2.1 |Reczne rozcielenie z transportem taczkami na terenie ptask@mi urodzajnej
0218/02
z zestawienia 1834,64*0,30 m3 550,392
razem| m3 550,392
158 | KNR 2-21 SST 2.1 |Re¢czne wykonanie trawnikéw siewem bez naemia
0401/02
z zestawienia 1834,64 m2 1.834,640
razem| m2 1.834,640
159 | KNR 2-21 SST 2.1 |Sadzenie drzew i krzewdwétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotéw 0,7m z catkowit zapravg dotow -swierk pospolity
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
160 | KNR 2-21 SST 2.1 |Sadzenie drzew i krzewdwétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotow 0,7m z catkowit zapravg dotéw - buk zwyczajny
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
161 | KNR 2-21 SST 2.1 |Sadzenie drzew i krzewdwétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotéw 0,7m z catkowit zapravg dotéw - klon polny
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
162 | KNR 2-21 SST 2.1 |Sadzenie drzew i krzewdwétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotéw 0,7m z catkowit zapravg dotéw - klon zwyczajny
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
163 | KNR 2-21 SST 2.1 |Sadzenie drzew i krzewdwétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotéw 0,7m z catkowit zapravg dotéw - klon jawor
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
164 | KNR 2-21 SST 2.1 |Sadzenie drzew i krzewdwétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotéw 0,7m z catkowit zapravg dotow - kasztanowiec zwyczajny
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
165 | KNR 2-21 SST 2.1 |Sadzenie drzew i krzewdwétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotéw 0,7m z catkowit zapravg dotow - dib szyputkowy
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
166 | KNR 2-21 SST 2.1 |Sadzenie drzew i krzewdwétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokdsci dotéw 0,7m z catkowit zapravg dotow - lipa drobnolistna
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
167 | KNR 2-21 SST 2.1 |Sadzenie drzew i krzewdwétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotéw 0,7m z catkowit zapravg dotow - lipa szerokolistna
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
168 | KNR 2-21 SST 2.1 |Sadzenie drzew i krzewdwétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotow 0,7m z catkowit zapravg dotow - jarab pospolity
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
169 | Kalkulacja SST 2.1 |Przeniesienie istniggego pomnika
indywidualna
kpl 1,000




