biatowieska OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/{KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
d.1{0119-03 nie rébwninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zapor, pogtebianie rowéw
z.sz. 2.3.3 {melioracyjnych.
9902
0.21 km 0.210
RAZEM 0.210
2 Roboty rozbidrkowe
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineraino-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.2|0802-04 nicznie-jezdnia
1950+125 m?2 2075.000
RAZEM 2075.000
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.2{0802-04 nicznie-jezdnia
Krotnosé¢ = 3
1950+125 m?2 2075.000
RAZEM 2075.000
4/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z [m2
d.2{0815-07 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 131-
z.0.2.13. 230 pojazdoéw na godzine
9902-03
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
5|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2|0806-02 wej
430 m 430.000
RAZEM 430.000
6/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.2{0806-08 piaskowej
670 m 670.000
RAZEM 670.000
7|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.2{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegios$c 25 km
1103-05
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
3 Roboty ziemne
8|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. H-VI na catej |m2
d.3|0101-03 szerokosci jezdni i zjazdow
1925+125 m2 2050.000;
RAZEM 2050.000
9/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-Vi na cale] |m2
d.3/0101-01 szerokosci chodnikow
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
10|KNNR & Profilowanie i zageszczania padioza wykonywana machanicznie w grun- {m?
d.3|0103-03 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2925+125 m2 3050.000
‘ RAZEM 3050.000
4 Podbudowy
11]KNR 2-31  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa - grubos¢ |m2
A 410111-03 podbudowy po zageszcezeniu 10 cm - jezdnia i zjazdy
2.0.2.13.
9902-03
1925+125 m2 2050.000
RAZEM 2050.000
12|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagesz- |m2
d.4|0113-06 czeniu 15 cm - jezdnia i zjazdy
z2.0.2.7.
9902-03
1925+125 m2 2050.000
RAZEM 2050.000
13|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagesz- |m?
d.4|0113-06 czeniu 15 cm - chodniki i opaski
905 m? 905.000 .
RAZEM 905.000 ?
14|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4|1004-07
1925+125 m?2 2050.000
RAZEM 2050.000
15|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm - progi zwalnia- |m2
d.4;0109-01 jace
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
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5 ELEMENTY BETONOWE
16/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez faw na pod- |m
d.5{0401-04 sypce cementowo-piaskowej
430 m 430.000
RAZEM 430.000
17/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5{0402-04
430*0.07 m3 30.100
RAZEM 30.100
18|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5|0404-05 kowej, spoiny wypetione zaprawg cementowg
786 m 786.000
RAZEM 786.000
19{KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-pias-{m
d.5|0606-04 kowej
410 m 410.000
RAZEM 410.000
20|/KNR 2-31 |tawa pod Sciek betonowa zwykia m3
d.5{0402-03
410*0.06 m3 24.600
RAZEM 24.600
6 Nawierzchnie
21/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.6{1005-06
1925+125 m?2 2050.000
RAZEM 2050.000
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o gru- m?2
d.6|0309-03 bosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa $Scieralna)
1925+125 m2 2050.000
RAZEM 2050.000
23|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?
d.6(1005-07
1925+125 m?2 2050.000
RAZEM 2050.000
24/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m2
d.6|0308-03 bosci 7 cm (warstwa wigzgca)
1925+125 m2 2050.000
RAZEM 2050.000
25|KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- |m?
d.6|0502-04 kowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg
1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
26|KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m?2
d.6/0502-02 nieniem spoin zaprawa cementowg-zotte z wypustkami dla osob niepel-
nosprawnych
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
27/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 0 grubosci 8 cm na podsypce {m?2
d.6{0511-03 cementowo-piaskowej - progi zwalniajgce
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
7 Inne roboty
28|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.7{1406-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29{KNR 2-31 {Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
30|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.7|1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.7{0101-04 zanieczyszczen samochodami na odlegios¢ do 1.0 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
8 Elementy organizacji ruchu
32|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8{0702-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.8|0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
34| KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzo- {m?2
d.8|0705-06 waniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
35|KNR 2-31  |Ogrodzenie segmentowe U-12a m
d.8|0701-03
100 m 100.000
RAZEM 100.000
36KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PE-|szt.
d.8/0210-03 O) najezdniowe osadzane w gniazdach Life Lite 101
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
9 Zielen
37|KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. IV nie za- |m?2
d.9]0203-01 darnionym
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
38/KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim m?2
d.9/0213-01 grubos¢ warstwy 2 cm
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
39|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie plaskim -  |m?2
d.9|0213-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
Krotnos¢ = 8
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
40/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawoze- |m?
d.9|0401-04 niem
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
411KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na pod- |m2
d.9|0302-04 sypce cementowo-piaskowej - regulacja i oczyszczenie na zatoakch pso-
tojowych
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
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