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1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

1.1 inwestor.

Miasto Stoteczne Warszawa — Dzielnica Praga Potudnie, Grochowska 274, NIP
525-22-48-481, REGON 015259640,

1.2 Opis przedmiotu zamowienia.

Wykonanie dokumentaciji projektowej dia zadania pn.:Realizacja projektu ,Zielony
skwer rekreacyjny przy Domu Kultury Prom na Saskiej Kepie” na rogu ulic
Lotarynskiej i Brukselskiej w Warszawie. Skiad opracowania:

* projekt budowlano-wykonawczy z BIOZ,

» specyfikacje techniczne wykonania robdt budowlanych,

* przedmiary robodt,

» kosztorys inwestorski,

+ wersja elektroniczna.

1.3 Wymagania ogéine dotyczgce inwestyciji.
» zaprojekiowanie wg wytycznych opisowych i graficznych pomysiu
zgtoszonego do glosowania nr 1905, BP 2018,
» dobér drzew i krzewdw wraz z lokalizacja,
¢ zaprojektowanie matej architektury, oraz jej lokalizacii,
+ dostosowanie pomysfu pomystodawcy do obowiazujgcych przepisow
budowlanych.

1.4 Lokalizacja planowanej inwestyciji.

Rog ulic Lotaryniskiej i Brukselskiej, dziatka nr 146 z obrebu 30116.
1.5 Opis stanu istniejgcego.

Teren jest catkowicie zadarniony. Na terenie znajduja sie dwa znaki drogowe,
oraz znak systemu MSI. W obrebie terenu znajduje sie jeden betonowy $mietnik.
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2. Podstawa opracowania.

s umowa nr 116/M-096/18 C/WIR/C/PPD/III/P4/24/996/LW/2018,
o rysunki i opis pomystodawcy,
s wizja w terenie.

3. Opis pomyshu.

Skwer z duzg iloscig zieleni, duzo krzewow | drzew odpornych na zasolenie.
W Srodkowej czesci mozna odpoczaé na tawkach pod platanami formowanymi w
tzw. parasol”. Plac jest bezpieczny dla uzytkownikéw, poniewaz rosliny oddzielaja
go od strony ulicy Lotarynskie].
Oprocz odpoczynku na tawkach jest mozliwosé odpoczynku i relaksu na trawie
ktdra okala gtowne place skweru.
Plac otwiera mozliwos¢ uatrakcyjnienia go w przysziych latach. Np. instalacja
oswietlenia, mozliwos¢ dodatkowych tawek ect.

4. Opis projektu i zmiany.

Projekt jest realizowany &cisle wg rysunkéw pomystodawcy jednak z
uwzglednieniem odpowiednich odlegtosci od ulic i instalacji podziemnych.
Podobnie zastosowano szpalery drzew. Od strony pomnika przyrody z grabu
pospolitego w odmianie ‘fastigiata’, oraz zywoptotu z irgi btyszczacej, od strony
ulicy Lotarynskiej zastosowano szpaler z jarzebu szwedzkiego i nasadzen grabu
pospolitego w formie zywoplotowej. W srodkowej czesci placu zaprojektowano
trzy duze platany pospolite, strzyzone forma - ‘dach’. Nasadzenia dzielg skwer na
kilka wnetrz, w érodkowej czesci, gdzie bedzie najwiecej cienia, zaprojektowano
lawki. Czes¢ od strony wewnetrzne] wyposaZzona jest w plac o wymiarach 15x4.
Pierwotnie pomystodawca planowat w tym miejscu boisko do gry w Boule, jednak
obowigzujgce przepisy zabraniajg organizacji obiektdw sportowych na dziatkach
drogowych. Plac jednak zostanie zrealizowany w niezmienionej formie i bedzie
spetniat role nie zwigzane ze sportem.

Rosliny co do formy zostaly w tych samych miejscach, zmieniono rozstawy
sadzenia i gatunki:

Prunus ‘Umbraculifera’ zmieniono na Carpinus betulus ‘fastigiata’
Carpinus betulus /forma strzyzona/ zmieniono na Cotoneaster lucidus.

Znaki drogowe, betonowy smietnik | znak MSI zostajg w tym samym migjscu.

Jako, ze projekt jest wykonany z Budzetu Partycypacyjnego w mieiscu widocznym
(sugerujemy jedng ze skrajnych tawek) nalezy umiesci¢ logo budzetu
partycypacyjnego. Logo powinno byé wykonane z materiatu odpornego na
czynniki atmosferyczne np. wydruk na plytce ze stali nierdzewnej. Logo do
pobrania na stronie www budzetu.
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5. Prace przygotowawcze i prace ziemne.

Przed przystgpieniem do prac ciezkich nalezy wszystkie zaprojektowane
elementy wyznaczy¢ w terenie. Nie jest konieczne wykonywanie tych prac z udziatem
geodety, jednak nalezy dolozy¢ najwyzszej starannosci, aby odwzorowanie w terenie
doktadnie odpowiadato zatozeniom projektowym.

Wyznaczanie wszystkich zakresow szpalerdw, posadowienia drzew i krzewow oraz
obrzezy i rabat nalezy rozpocza¢ od punktu A granicy opracowania.

Po wyznaczeniu wszystkich elementdw w terenie nalezy miejsca
przeznaczone pod nasadzenia pozbawi¢ darni trawnikowej i wierzchniej warstwy
gleby na gtebokosc ok 5cm. Prace te nalezy wykonywac z nalezytg starannosécig, aby
darn trawnikowa przeznaczona do adaptacji nie zostata uszkodzona. Mata
szkotkarska montowana powinna by¢ po wykonaniu nasadzen drzew i krzewow.

6. Nasadzenia.
6.1 Ogolne uwagi do materiatu roslinnego.
- sadzenie drzew i Krzewow powinno odbyé sie w okresie jesiennym
iwrzesien-listopad/,
- nie dopuszcza sie zmiany parametrow materiatu rosiinnego ponize;
wskazanych wartosci.
- parametry w wykazie sg parametrami minimum.

6.2 Wykaz nasadzen, parametry materiatu roslinnego.

symbol
w
material roslinny projekcie | wielko$¢ pojemnika parametry ifosé
uwagi
Carpinus betulus ‘'fastigiata’ DA minimum 33,51, cbwéd 12-14 7
Platanus hispanica 'dach’ D.2 250-300L obwdd 26.30 3
Sorbus intermedia D.3 minimum 33,5L obwéd 14-16 8
szerokosé 1m =
Cotoneaster lucidus K.1 C5 wysokosE min. 40cm 130 10szt/ 1mb
szerokosé 0,8m =
Carpinus betulus K.2 C5 wysokoS€ min. 50cm 160 Bszt/ 1mb
Ribes alpinum 'Schmidt’ K.3 C5 wysoko$E min. 50cm 37
biate kwiatostany
rabata sezonowaftulipa B.1 / rozmiar 11-12 880 np.. Hakuun,

6.3 Wskazdwki do nasadzen drzew.

nazwa symbol na projekcie rozstawa
Carpinus betulus ‘fastigiata’ 0 na projekcie
Platanus hispanica "dach' D.2 na projekcie
Serbus intermedia D.3 na projekcie

Otwory pod drzewa powinny by¢ przynajmniej 2 x wiekszy od bryly
korzeniowsej. Ziemia pod brytg powinna by¢ spulchniona a doét zaprawiony zyzna
ziemig zgodnie ze sztukg ogrodowa. Przy sadzeniu drzew szczegoing uwage nalezy
zwrocic na wysokosc nasady pnial
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Drzewa nalezy palikowaé palikami z drewna sosnowego o przekroju rmin,
80mm i wysokosci 2300-2500mm. Rygle poprzeczne w ilosci 3 sztuk nakezy
montowac¢ nawiercajac je wstepnie i mocowaé wkretami do drewna. Stabilizaacje
drzewa pomiedzy palikami nalezy zapewni¢ poprzez wprowadzenie taémy o
szerokosci 50mm. Tasmy muszg by¢ montowane na pnid po przelozeniu juta. Nalezy
starannie napinaé taSmy, aby drzewo trzymaito pion. Stupy soshowe jak i tasmy
wszystkich drzew w szpalerze powinny by¢ zamontowane na tej samej wysokosci.
Paliki powinny byé podobnie zorientowane kierunkowo, a tasmy powinny by¢ tego
samego koloru. Ze wzgledu na gabaryty drzew D.2, palikowanie tych drzew nie jest
konieczne.

6.4 Wskazowki do nasadzen krzewdw

nazwa

syimbol na projekcie

rozstawa

Cotoneaster [ucidus K.1 4 rzedy (3+2/3+2) = 10/mb
Carpinus betulus K.2 2 rzedy (3+2) = 5imb
Ribes alpinum 'Schmidf’ K.3 2 rzedy (3+2) = B/imb

Ziemia pod krzewy i zywoptoty powinna by¢ spulchniona i uzyZniona zyzng
ziemia. Ziemia do dotowania roslin powinna by¢ ziemia zyzna najlepiej porcjowang w
workach. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby rosliny byly posadowione doktadnie na tej samej
wysokosci w jakiej byly sadzone w pojemniku
Zywoploty po posadzeniu nalezy réwno przycigé i obficie podlaé woda.

Wysokos$¢ docelowa zywoptotow:
K.1: 80

K.2: 100cm

K.2a. 60cm

K.3 80cm

6.5 Wskazowki do nasadzen cebul

nazwa symbol na projekcie rozstawalilos¢

ilipa B.1 B0sztm2 / 680sztuk

Rabata sezonowa zaprojekiowana na nasadzenia w przedziale wrzesien -
listopad.

6.6 Regeneracja trawnika

Na catym terenie trawiastym ktory jest przeznaczony pod regeneracje (259m2)
nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje mechaniczng. Ubytki ziemi nalezy uzupeini¢
zyzng gleby (np. przy obrzezach), doktadnie ubié, substrat trawnikowy rownomiernie
rozmiesci¢ na calym regenerowanym ferenie na grubosé¢ ok 1ecm. Wysiaé mieszanke
trawnikowa na tereny sloneczne. Przykiad mieszanki: (zycica trwata — Taya 20%,
zycica trwata — Bokser 10%, zycica trwata — Grilla 10%, kostrzewa czerwona — Grobla
20%, kostrzewa czerwona - Olivia 10%, kostrzewa czerwona - Livista 10%,
wiechlina tgkowa — Conni 10%, wiechlina takowa — Miracle 10%.}.
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6.7 Trawnik z rolki

W projekcie trawnik z rolki jest przewidziany w migjscu projektowanego waltu. Wat
trawiasty jest usypany z ziemi pozyskane] podczas realizacji elementow projektu
(komunikacja i plac centralny).

Zakres watu uwidoczhiony jest na arkuszach graficznych. Trawnik zastosowany w projekcie
jest frawnikiem pochodzgeym z uprawy gruntowe.

7. Wat trawiasty.

Pomigdzy szpalerem oddzielajgcym ulice Lotaryhskg a szpalerem z strzyzonych
platanow zaprojektowano niewielki wat ziemny. Wat jest usypany z ziemi pozyskanej z prac
ziemnych ktore trzeba przeprowadzi¢ przy wykonywaniu placu centralnego i komunikacji
znajdujgcej si¢ na srodku placu. (nawierzchnie mineralne). Wat nalezy usypywaé na teren
wytyczony w terenie (zakres walu) wg projektu. Wal zageszczamy mechanicznie,
warstwowo. Wierzchnia warstwa watu powinna by¢ warstwg 2yzng na ktorej bedzie mozliwy
swobodny wzrost darni trawnikowej dostarczonej na teren budowy w rolkach.

8. Obrzeza.
W projekcie wystepuja obrzeza stalowe, ocynkowane w dwéch wymiarach:

- 4mm. (grubos¢), 150mm. (wysokosé), 2500mm. diugo$é. (obrzeza pod nawierzchnie
mineralng na placu giéwnym i komunikacji. Obrzeza montowanie za pomocg kotw i skrecane
Srubami.

- 1,.6mm. (grubosc), 75mm. (wysokosc), 1000mm. diugosé. (rabata sezonowa). Obrzeza
montowanie ze sobg systemowo.

Zaginanie elementdéw na rogach powinno odbywaé sie na gietarce. Nalezy zachowac
szczegling uwage dotyczacag wymiaréw projektowych, poziomu, katow prostych i rownosci
ciggdw obrzeza.

9. Sciétkowanie.

Materiat:

- agrotkanina o gramaturze 100g/m2,
- kora 10-30,

Przed przystgpieniem do korowania i wylozenia agrotkaniny nalezy doktadnie wyrownaé
powierzchnie ziemi ktora mamy $cidtkowac, ewentualny nadmiar — usungé. Usunaé rowniez
pozostatosci takie jak kamienie czy drobne martwe pedy, korzenie.

Scidtkowanie wskazanych miejsc, drzew i krizewéw oraz zywoptotow korg 5 cm grubosci, po
uprzednim wyiozZeniu agrotkaning. Agrotkanina wylozona z 2-3cm zakiadem na boczne
krawegdzie niecki. Mocowanie agrotkaniny za pomocg szpitek z kotwica 4szt/m2.

Czynnos¢ wylozenia matg i korowanie nalezy wykonac ze szczegoing starannoscig, aby nie
byto moziiwosci przerostu chwastéw. Sciétkowanie wykonujemy po wykonaniu palikowania!
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10. Nawierzchnia mineraina.

Nawierzchnia projektowana jest nawierzchnig mineralng, wodnoprzepuszczalng.
Nawierzchnie te wystepujg na placu centralnym i w gléwnej alei z platanami. Miejsca te s$a
wygrodzone obrzezem stalowym, ocynkowanym o parametrach; 4mm. (grubos¢), 150mm.
(wysokosgE), 2500mm.

Podbudowa wykonana jest z kruszywa tamanego 0/31,5mm., grubo$¢ 8-10cm.

Warstwa dynamiczna (sktad: kruszywo skalne, piaski speciaine, wypelniacz minerainy,
2wiry naturalne - tamane} o grubosci 5cm.  Zuzycie okoto 110 kg. mieszanki na 1 m kw.
nawierzchni grubos$ci 5 cm. po zageszczeniu, przy wilgotnosci materiatu w granicach 9 %
Grubosci nawierzchni: od 4 do 5 cm. po zageszczeniu.

Warstwa wierzchnia (sktad: kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypeiniacz mineralny,
zwiry naturaine — famane) o gruboséci 3cm. okoto 65 kg. mieszanki na 1 m.kw. nawierzchni
grubosci 3 cm. po zageszczeniu. Grubosci nawierzchni: nie mniej niz 3 cm. po zageszczeniu
Kolor nawierzchni — szary.

Uwaga: Nawierzchnia powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby uwzgledni¢ swobodny
rozwoj korzeni drzew projektowanych w obrebie nawierzchni. W bezposérednim sgsiedztwie
bryly korzeniowej nie moze znajdowac sie

11. Mala architektura.

W projekcie w ramach matej architektury uwzgledniono jeden rodzaj tawki. Lawka o
wymiarach 2000mm. (diugosc), 400mm. (giebokosé), 465mm. wysokosé jest wykonana z
betonu architektonicznego, zbrojonego. tawka jest wolnostojaca (350kg), bez montazu do
gruntu.

Istniejgcy Smietnik betonowy nalezy oczyscié i ustawic na wyrownane podtoze.

12. Plan BIOZ.

12.1 Zakres robét budowlanych oraz kolejnosé realizacji poszczegoinych obiektow.

Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w
nastepujacej kolejnosci:

- oznakowanie robdt drogowych | zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi;

- wytyczenie planowanej inwestycji w terenie,
- usuniecie darni trawnikowej w miejscach wskazanych na projekcie,
- wywiezienie darni trawnikowej,

- wykonanie nasadzen drzew i krzewow,

- utozenie agrotkaniny, wykonanie $ciétkowania korg sosnowa,
- wykonanie nawierzchni mineralnej wraz z podbudowa,

- modelowanie terenu,

- wykonanie trawnika z rolki,

- regeneracja trawnika isthiejgcego,
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- montaz stalowych obrzezy,
- montaz elementow malej architektury.
12.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Nie wystepujg
12.3. Elementy, ktore moga stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Sasiedztwo ulic 0 umiarkowanym natezeniu ruchu, ponadto inne - nie wystepuja.

12.4 Przewidywane zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas
realizacji roboét budowlanych.

W obszarze objetym pracami moga wystapi¢ zagrozenia podczas wykonywania prac,
do ktorych nalezy zaliczy¢ przede wszystkim:

- niezidentyfikowane sieci zewnetrzne, kolidujgce z zamierzeniem lub jego czeécig,
— nieznane, obce obiekty, ktdre moga znalezé sie pod ziemia,

— przysypania ziemig: prace ziemne, wykopy i korytowania wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i $rodkéw transportu,

— urazdbw mechanicznych: usuwanie zieleni, uzywanie wibratorébw mechanicznych,
elektronarzedzi,

— oparzen fermicznych:

— porazenie pradem elekirycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych uzycia
urzgdzen elektrycznych,

~ oddziatywania substancji chemicznych: uzycie chemicznych $rodkéw do ochrony roélin

W czasie prowadzonych prac rozbiorkowych, a nastepnie budowlanych i
montazowych w projektowanym zamierzeniu budowlanym, przewiduje sie wystepowanie
ogoinych ucigzliwosci i zagrozen dia bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow.

Catos¢ robét nalezy wykonaé z przestrzeganiem przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych z dn. 6.02 2003r Dz. U.47 poz. 401; Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 6.09.1997r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczerfistwa i higieny pracy Dz.U.
z 2003r. nr 169, poz. 1650; Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 2.04.2004r. Dz. U. nr 71, poz. 6849 w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce szkolenia
pracownikow w zakresie BHP:

— szkolenie wstepne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

— instruktaz ogélny zwigzany z przepisami BHP
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- instruktaZ stanowiskowy

— zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych
szkolen jak wyzej.

W aktach budowy powinny znajdowa¢ sie dokumenty pracownikow z potwierdzeniem
przeprowadzenia tych szkolen. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksiege szkolen, jako dokument
ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkolen dodatkowych i uzupetniajacych, zapisy
przeprowadzonych kontroli i polecenia biezgce.

Do bezposredniego wgladu pracownikow w czasie trwania calej budowy nalezy
opracowac i udostepni¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowaé informacje
dotyczace ryzyka dla poszczegolnych prac i zawodow. Dokumenty te powinny znajdowac sie
pod opiekg wyznaczonego pracownika administracyinego budowy =z podaniem tej
wiadomosci na tablicy ogioszen. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot
powinien opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania | zapoznaé z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
(szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni
posiadac aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania
danego rodzaju prac. Kopie tych dokumeniéw powinny byé przechowywane w biurze
budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektuy zobowiazani s do Scistego
przestrzegania obowiazujgcych przepiséow w zakresie BHP | Ppoz. oraz innych
szczegotowych obowigzujacych na terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

— Znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach

- Wykonywaé prace w sposdb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych,
~ Dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzgdek w migjscu pracy,

- Stosowac Srodki ochrony zbiorowej a takze uzywac przydzielonych Srodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem,

- Niezwtocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia

ludzkiego oraz ostrzec wspodipracownikoéw oraz inne osoby znajdujgce sie w sasiedztwieo
grozacym niebezpieczenstwie, wspdldziataé z pracodawca i przetozonymi w wypehianiu
obowigzkow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz odbycie szkoleri i instruktazy stanowiskowych musi byé potwierdzone
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wtasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencii szkolen. Obowiazek ten dotyczy wszystkich
pracownikow zatrudnionych na budowie.

12.5 Organizacja placu budowy

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjets
technologia wykonania robot.
Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
Nalezy przestrzegal okreslone] kolejnosci robot. Prace prowadzi¢ pod kierunkiem |
nadzorem kierownikow budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do peinienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nalezy wyznaczyé i oznakowaé
wewnatrz placu rozbiorki - strefy niebezpieczenstwa wokét rozbieranych obiektow z zakazem
wstepu do nich dla oséb innych niz zatrudnione bezposrednio przy rozbiorce danego obiektu.

Ze wzgledu na charakter robdt zaliczanych do grupy niebezpiecznych przed
przystgpieniem do rozhiorki nalezy sporzgdzi¢ plan BIOZ.
Przy zadaniach o bardziej ztozonym przebiegu realizacji, wykonanie robét powinno byc
organizowane zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym dla catosci
zamierzenia budowlanego lub odpowiedniej jego czesSci. Zakres opracowania projektu
powinien by¢ dostosowany do rodzaju, wielkosci i stopnia ztozonosci, zapewniajgc
prawidtowg realizacje robot oraz bezpieczne warunki prowadzenia prac. Nalezy tez zapewnic
bezpieczng ewakuacje pracownikow przez prawidiowo utrzymane drogi ewakuacyjne.

W calym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane | prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP | obowigzujacymi wytycznymi w tym zakresie.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

- teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osodb postronnych,

- wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne, oswietlic i oznakowac znakami ostrzegawczymi,
- wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi do komunikacii pieszej,

- wyznaczyC dziatki skladowe do sktadowania materiatdbw i elementéw konstrukcyjnych.
Teren do sktadowania powinien by¢ wyréwnany, utwardzony, odwodniony i o$wietiony.

- zapewni€ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne,
- pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i $rodki ochrony indywiduainej.
- rob6t nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
- ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopow
- przeprowadzi¢ instruktaz dia pracownikow
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem gestordw sieci

podziemnych w celu okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji.

Prace budowlane i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z opracowanym Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W czasie realizacji rob6t nalezy ustanowi¢ bezposredni
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nadzér nad bezpieczenstwem | higieng pracy na stanowiskach pracy. W przypadku
wykonywania rob6t jednoczesnie przez roznych wykonawcow nalezy wyznaczyé
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczedstwem pracy wszystkich, zatrudniorych
na budowie, pracownikow.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umierécic
napisy ostrzegawcze. Wykopy powinny byé wykonane z bezpiecznym hachyleniem skarpy
lub powinny byé obudowane, z wysunigtg gorng krawegdzig obudowy 15 cm ponad terern, W
pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi wykopu wykonac spadki umozliwiajgce
odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu. Urobek powinien by¢ skiadowany poza linig
naturainego odtamu gruntu. Nalezy kontrolowac¢ zawarto$¢ substancji ropopochodnych w
powietrzu i w wykopie.

Sprzet elektryczny powinien by¢ pethosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podlgczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny
by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.
Nie wolno prowadzi¢ montazu przy zlej widocznosci, we mgle i porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie sa odpowiednio odwietlione oraz przy predkosci wiatru powyzej 10m/s.
Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnieri pracownikow.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokoéci nalezy stosowaé srodki
ochrony zbiorowej jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub $rodki ochrony
indywidualnej jak szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa tmocowang do statego
elementu konstrukgji.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawsiwa i odbioru robdt" oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w  podreczny  sprzet  gaséniczy.
W dostepnym miejscu powinna byé powieszona tablica informacyjna budowy wraz z
numerami telefondw:

ogélnoeuropejski numer alarmowy 112
pogotowia ratunkowego 999

strazy pozarnej 998

policji 997

* & & @

12.6. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129)
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- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych {Dz. U. Nr 118)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainegj z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w
Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69) z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. nr 109)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62).
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13. Rysunki i zestawienia

Powierzchnia skweru: 536m2

Trawniki do regeneraciji: 259m2

Trawa z rolki: ok 80m2

Kora i agrowitdknina; 87,56m2
Nawierzchnia mineralna: 155m2

Darn do usunigcia; 278m2

Rabata sezonowa: 15m2

Wymiary walu trawiastego: 21,5 x 3,2m
Powierzchnia krzewdw 37,5m2
Obrzeza stalowe 4mm: 94mb

Obrzeza stalowe 1,6mm: 16mb

b awka z betonu arch. 6sztuk, (200cmx40cmx46cm h.)

Projektowane prace w ramach inwestyc;ji:

- przygotowanie miejsc pod nasadzenia,

- regeneracia istniejgcego trawnika,

- sadzenie drzew i krzewdw oraz obsadzenie rabaty sezonowej,
- korowanie terendw przeznaczonych pod nasadzenia,

- instalacja obrzezy stalowych,

- wykonanie nawierzchni mineralnej,

- wykonanie i modelowanie watu ziemnego,

- ustawienie matej architektury.
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