warstwa wierzchnia 0/8mm

grubosé¢ 3cm

warstwa dynamiczna 0/16mm
grubos¢ 5cm

e e

=

FHER
é
v

7

NORES A
PPV VsVs
CAAAANA NA

podbudowa, kruszywo famane 0/31,5mm
grubos¢ 10cm

. . t
nasada pnia (czesé odziomkowa) drun

nie moze by¢ ponizej

gbrnej powierzchni bryty

bryta korzeniowa

\

% 5«? BGD Bartoszewski Piotr
s ul. Ztoczowska 11 bgd@list.pl
K BGD 03-972 Warszawa www.bgd.waw.pl

inwestor: miasto stoteczne Warszawa , Dzielnica Praga Potudnie

s Zielony skwer rekreacyjny przy Domu Kultury PROM
projekt: s .

na Saskiej Kepie

temat: Przekréj B-B' przez nawierzchnie mineralng wraz ze sposobem posadowienia drzewa
projekt i
opracowanie: inz. arch. kraj. Piotr Bartoszewski
branza: skala: nr. rysunku: format arkusza: data:
ter. zieleni 1:16 8 A4 07.06.2018/



AutoCAD SHX Text
warstwa wierzchnia 0/8mm grubość 3cm

AutoCAD SHX Text
warstwa dynamiczna 0/16mm grubość 5cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa, kruszywo łamane 0/31,5mm grubość 10cm

AutoCAD SHX Text
grunt

AutoCAD SHX Text
nasada pnia (część odziomkowa) nie może być poniżej  górnej powierzchni bryły

AutoCAD SHX Text
bryła korzeniowa

AutoCAD SHX Text
pień


	Arkusze i widoki
	przekrój B-B'


