obrzeze stalowe, ocynk 4mmx150mm

warstwa wierzchnia 0/8mm

poziom trawy 0,00 4

IR HAIHIIRISIAI RIBIRIAIIAIF BIRI R RIHIAIRIRIRIFLRIRRIAIRIAIF RN R RIHIARIRAI WOI’StWC] dyn OmiCZnO O 1 6mm

poziom nawierzchni -4

(=
[sp
cl,v S
R RCAEIRE
""a‘;"’gcf"‘ c/"gcl‘;""‘v 5
S 9
s s B re podbudowa, kruszywo tamane 0/31,5mm
%9555
Sttt
A _J AKX _AA_S
SO
c0-0-0-0- ()
)
5050505 7
®. 2L S
=
e OSEZ grunt
0:0:50-0- 05250
-,
S@ <@ <@<@= S@s@s S@ @@

7

> % BGD Bartoszewski Piotr

' ul. Ztoczowska 11 bgd@list.pl

/ K 03-972 Warszawa www.bgd.waw.pl

/ inwestor: miasto stoteczne Warszawa , Dzielnica Praga Potudnie

s Zielony skwer rekreacyjny przy Domu Kultury PROM
projekt: s .
/ . na Saskiej Kepie
kotwa mocu 19ca temat: Przekrdj A-A' przez nawierzchnie mineralng wraz z obrzezem
projekt i
opracowanie: inz. arch. kraj. Piotr Bartoszewski
branza: skala: nr. rysunku: format arkusza: data:
&ter. zieleni 1:4 7 Ad 07.06.2018/



AutoCAD SHX Text
warstwa wierzchnia 0/8mm

AutoCAD SHX Text
warstwa dynamiczna 0/16mm

AutoCAD SHX Text
podbudowa, kruszywo łamane 0/31,5mm

AutoCAD SHX Text
obrzeże stalowe, ocynk 4mmx150mm

AutoCAD SHX Text
grunt

AutoCAD SHX Text
kotwa mocująca


	Arkusze i widoki
	przekrój A-A'


