OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zalgcznik nr 11 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/95/18

Remont ogrodzenia i nawierzchni drog wewn  etrznych w Przedszkolu Nr
292 przy ul. Walecznych 4/6 w Warszawie.

1.Realizacja remontu.

1.1.Realizacja zadania wymaga wykonania nhastepujgcych prac

wg Kodu Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) :

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45262300-4 Roboty betonowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe; roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

2. Roboty rozbiorkowe i ziemne

2.1. Elementy stalowe

Zdemontowane ogrodzenie nalezy przekazac¢ Dyrektorowi przedszkola.
Zadnych elementéw nie przewiduje sie do ponownego wbudowania.

llos¢: ogrodzenie z siatki plecionej - 149,00 mb
bramy z profili stalowych o szerokosci 350 cm - 1 szt.
bramy o szerokosci 190 cm - 1 szt

2.2. Rozbiérka podmurowki '
Nalezy usung¢ wszystkie elementy bet. i wywiez¢ z terenu budowy gruz. Zadnych
elementéw nie przewiduje sie do pozostawienia.

llo$¢: podmuréwka - 8,52 m3
2.3. Rozebranie nawierzchni z ptyt bet. 35x35x5cm - 255,00 m2
2.4 Rozebranie nawierzchni z ptyt bet. 50x50x7cm - 10,00 m2
2.5. Rozebranie kraweznikéw betonowych - 115,00 mb

3. Wznoszenie ogrodzen
3.1 Nowe ogrodzenie (stal ocynkowana ogniowo), tgcznie z furtkami i bramg nalezy
zamontowac w miejscu istniejgcego.

taczna dlugos¢ ogrodzenia — 149 mb (+ 1 bramy + 1 furtka):

0 Stupki o wys. 230 cm - ca. 55 szt.
a) profil zamkniety 60x60x3 mm (stal ocynkowana ogniowo)

o0 Panele o wym. 168cm x 284cm -ca. 50 szt.
a) rama z profili stalowych 60x40x3 mm ocynkowana ogniowo 0 wys.
1,68m i szer. 2,84m, stezona profilami stalowymi 30x20x3mm.
Rozstaw stupkdéw 60x60x3mm wynosi w osi 300 cm.

o0 Brama
a) -188cm x 350cm — rozwierna dwuskrzydiowa - 1 szt.,
rama z profili stalowych 60x40x3 mm ocynkowana ogniowo,
stezona profilami stalowymi 30x20x3mm (co 110mm), zawiasy
regulowane M20, rygiel.



Rozstaw stupkéw 60x60x3mm wynosi w osi 350 cm

0 Furtka - 188x116cm - 1 szt.

a) skrzydio furtki z zamkiem, klamkg i kompletem kluczy — rama z
profili stalowych 60x40x3 mm ocynkowana ogniowo, stezona
profilami stalowymi 30x20x3mm, zawiasy regulowane M20.
Rozstaw stupkéw 60x60x3mm wynosi w 0si 116 cm.

4. Roboty betonowe

4.1 Stopy fundamentowe

4.1.1. Formowanie masy betonowej: szalunki systemowe, deskowanie tradycyjne lub otwory
wykonane wiertnica.

4.1.2. Gorne plaszczyzny: zatarte na gtadko.

4.1.3. Do betonowania nalezy uzy¢ betonu towarowego: np. plastycznego C12/15 (B15) W4

lub

C16/20 (B20) W4. W warunkach zimowych nalezy stosowaé beton z domieszkami.

4.1.4. Stopy fundamentowe o wymiarach 35x35x100 cm (lub min. @ 35cm)
4.2 tawy bet. pod obrzeza z oporem 20x30 cm

5. Podmuréwka
5.1 Prefabrykaty zbrojone o wysokosci 20cm lub 30cm (np. 280x20x6mm) + tgczniki
prefabrykowane

6. Roboty nawierzchniowe
6.1. Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V o gtebokosci 20 cm - 255,00 m?
6.2. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 255,00 mz2
6.3. Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku w korycie - grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 10 cm - 255,00 mz?
6.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z mechanicznym

zageszczeniem o gr 6cm - 255,00 m?
6.5. Wykonanie tawy pod obrzeza betonowe z oporem - 540m3
6.6. Montaz obrzezy betonowych np. 6x20x100cm na podsypce cementowo-

piaskowej - 90,00 mb
6.7. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr. 6cm na podsypce

cementowo-piaskowe] - 255,00 m?

Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie
art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) polegajgcg na zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, przez
wykonawce, 0s0b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia na roboty
budowlane. Realizacja zamOwienia przez te osoby ma nha celu podniesienie jakosci
i terminowosci wykonania zaméwienia. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przez caly
okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnit na podstawie umowy o prace w peinym
wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby sSwiadczgce prace zwigzang z wykonywaniem
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wylgczeniem kadry kierowniczej,
inzynierbw oraz pracownikéw administraciji.

Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na umowe O prace nowych
pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamodwienia zatrudnionych juz u Wykonawcy
pracownikéw. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamoOwienia przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace to roboty: rozbiorkowe, ziemne, brukarskie
i spawalnicze.






