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WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.1.1. Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogoélne odnosi sie do wspélnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania rob6t, ktére zostang wykonane w ramach remontu ogrodzenia i
nawierzchni drog wewnetrznych w Przedszkolu Nr 192 przy ul. Walecznych 4/6 w Warszawie.

Zgodnie z przedmiarami nalezy wykonaé¢ nastepujacy zakres robot:

« Demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki i profili stalowych - 149,00 mb
* Demontaz bram - 2szt
* Rozebranie podmuréwki - 852mi
* Rozebranie nawierzchni z ptyt bet. 35x35x5cm - 255,00 m2
* Rozebranie nawierzchni z piyt bet. 50x50x7cm - 10,00 m2
» Rozebranie kraweznikéw betonowych - 115,00 mb
* Wykonanie stop fundamentowych - ca. 55 szt
* Montaz stupkéw stalowych o wysokosci 230 cm - ca. 55 szt
* Montaz prefabrykatow zbrojonych (podmuréwka) - ca. 50 szt
» Wpykonanie i montaz paneli 168cm x 284cm (ocynkowanych ogniowo) - ca. 50 szt
* Wykonanie i montaz bramy (ocynkowanej ogniowo) - 1 szt
* Wykonanie i montaz furtki (ocynkowanej ogniowo) - 1 szt
» Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gtebokosci 20 cm - 255,00 m?
* Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 255,00 m2
* Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku w korycie - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm - 255,00 m?
* Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z mechanicznym
zageszczeniem o gr 6¢cm - 255,00 m?
* Wykonanie tawy pod obrzeza betonowe z oporem - 540m3
* Montaz obrzezy betonowych np. 6x20x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej - 90,00 mb
* Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej - 255,00 m2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robét w trybie
zgodnym z Ustawg o zamdwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegbtowymi
(SST) na nizej wymienione prace reparacyjne wg Kodu Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) :

l. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
1. CPV 45110000-1 — rozebranie podmurdowki.

Il. Wznoszenie ogrodzen
1. 45342000-6 - wykonanie i montaz elementéw ogrodzenia.

Il. Roboty betonowe
1. 45262300-4 - wykonanie st6p i taw fundamentowych.



Iv. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. CPV 45111200-0 - roboty przygotowawcze i pomiarowe, usuniecie nawierzchni z
ptyt betonowych, wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza, wywoz
ziemi.

V. Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
1. CPV 45233200-1 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

1.4 Wymagania ogdélne dotyczgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowg
prac — rysunki i przedmiary, zatgczone do dokumentoéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczeh w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za warto$¢ docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Sam teren
prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0s6b trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony
przez Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktowg.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i robét
podstawowych oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,



- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajgcego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzgdzen Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspétpracowat dostarczajgc niezbednej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Wykonaweca lub podwykonawca w celu realizacji zaméwienia zobowigzany jest
zatrudnia¢ stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo zamdwien publicznych, min. 2
pracownikéw (wykonujgcych roboty remontowe i wykonczeniowe) bezposrednio realizujgcych
prace na terenie budowy, zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy (z wylgczeniem
kadry kierowniczej i pracownikow administracji). Czynnosci wykonywane przez pracownikow
bedg polega¢ na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdéwienia przez osoby zatrudnione

na podstawie umowy o prace to roboty: rozbiérkowe, ziemne, brukarskie, $lusarskie i
spawalnicze.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowaé dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw zaméwienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

1.6 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajgcych transportu i zapewnic¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7 Wykonanie robét
1.7.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$é z wymaganiami
Zamawiajgcego i SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
btedu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczego6towe zasady wykonania robot

Szczegdtowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy
- protokét wprowadzenia na budowe
- protokét odbioru robot
- protokéty z narad i ustalen
- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar rob6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robaét.

1.10. Odbiodr robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robot




W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogg podlega¢ nastepujgcym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér koncowy

- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajgcy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbioér koncowy robét

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Calkowite zakohczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacja przetargowg i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, lub nie zakonczenia
petnego zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robo6t, stanowigca cene ryczattowag
kontraktu ustalong miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane
- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych oraz wywéz gruzu na wysypisko

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.01.00.- Rozebranie podmuréwki,

B.01.02.00.- Demontaz ogrodzenia,

B.01.03.00. - Usuniecie nawierzchni z kostki betonowej,

B.01.04.00. - Roboty przygotowawcze i pomiarowe,

B.01.05.00. - Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podioza,

B.01.06.00. - Wywdz ziemi i gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 do B.01.06.00 materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet

3.1. Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki.

Wybrany sprzet powinien uzyskaé¢ akceptacje Inwestora.

4. Transport
4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny wywo6z materiatdw i gruzu z rozbiérki z terenu budowy.
4.2. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.

Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac¢ / moggce wystgpic / istniejgce uzbrojenie techniczne.

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- 0golnymi przepisami BHP (Dz.U. z 2003r. Nr 169 p0z.1650 z pézn. zm.)

- bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr

Obejmujg usuniecie wszystkich elementéw remontowanego ogrodzenia, oraz przeset i innych
wymienianych elementéw remontowanego ogrodzenia.

Stalowe materiaty rozbiérkowe, nale zy przekaza ¢ uzytkownikowi.

5.2.2. Ewentualne nieréwnosci powstate po rozbiérce powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnosci nalezy zapobiec mozliwosci dostepu dzieci w trakcie prowadzenia robét.

5.2.3. Wywdz materiatéw demontazowych

Materiaty z rozbiorki, Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiaty
rozbiérkowe nalezy niezwtocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robot demontazowych.

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. Kontrola jakosci rob6t
polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

B.01.01.00 do B.01.06.00. (z wyjatkiem B.01.04.00.) — Demontaz elementéw budowlanych i ich

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

26 poz.313 z p6zn. zm.)

5.2.1. Rozbiérka elementéw ogrodzenia

6. Kontrola jako $ci robot

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
wywoz — [m?]

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatno $ci

9.1.

Cena jednostki obmiarowej zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- rozebranie ogrodzenia,

- wyw6z materiatdw z rozbiérki poza obreb budowy,
- utylizacje materiatow z rozbiorki,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,



10. Uwagi szczegobtowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. llosci rob6t rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY BETONIARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie stop i taw fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.1.1. Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy. Wode do betonu

mozna czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.2. W wodzie stosowanej do wykonywania zapraw i betonéw nie moga znajdowac sie:
1. zawiesiny i zanieczyszczenia
2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry
3. detergenty i srodki zmiekczajgce
2.1.3. Woda zarobowa nie moze by¢ wodg morskg, mineralng, sciekowg ani bagienng
2.1.4. Woda zarobowa powinna posiada¢ pH = 4, 8. Moze zawiera¢ niewielkg ilo$¢ alkoholu
(spirytusu, denaturatu), ktéra umozliwi wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawy
przy nieznacznie ujemnej temperaturze (do -5 stopni C).

2.2. Kruszywa do betonu (PN-EN 12620+A1:2010)
2.2.1. Podstawowe wlasciwosci kruszyw




Tab. 1 Podstawowe whasciwosci kruszyw

Rodzaj wtasciwosci podstawowej Wiasciwosc¢
Uziarnienie, ksztalt kruszywa (wskaznik ptaskosci,
Wiasciwosci geometryczne wskaznik ksztaltu), zawarto$¢ pytdéw, jakosé pytow

(wskaznik piaskowy, btekit metylenowy)

Wiasciwosci fizyczne Reaktywnos¢ alkalia - krzemionka, gestos¢ ziaren i

nasigkliwosé
Wiasciwosci zwigzane ze spetnieniem |Substancje niebezpieczne (promieniowanie
wymagania podstawowego radioaktywne, uwalniane metale ciezkie, uwalniane
rozporzadzenia nr 3305/2011 (CPR)  weglowodory poliaromatyczne)
Wiasciwosci identyfikacyjne Sktad petrograficzny

2.3. Beton (PN-EN 206:2014-04P)
2.3.1 Do betonowania nalezy uzy¢ betonu towarowego, plastycznego C16/20 (B20) W4.

Betonowanie nalezy wykonywac w jednym etapie (na pethg wysokosgé).

2.3.2 W niniejszej normie okre $lono wymagania dotycz ace: sktadnikéw betonu;
wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu stwardniatego oraz ich weryfikacji; ograniczen
dotyczacych sktadu betonu; specyfikacji betonu; dostawy mieszanki betonowej; procedur
kontroli produkciji; kryteridw zgodnosci i oceny zgodnosci. Beton moze by¢: zwykly, ciezki
i lekki; wykonywany na miejscu, towarowy lub produkowany w wytworni
prefabrykowanych wyrobow betonowych; zageszczany lub samozageszczalny, tak aby
zawierat co najwyzej nieznaczng ilos¢ powietrza uwiezionego, nie pochodzgcego

Z napowietrzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Temperatura powietrza w trakcie wykonywania prac powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Stopy fundamentowe nalezy pielegnowac przez co najmniej 7 dni od ich wykonania.

6. Kryteria oceny jako $ci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
- sprawdzenie doktadnosci wykonania.

7. Kontrola jako $ci

1.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot w sposéb zapewniajacy wtasciwg



kontrole jakosci masy betonowej tzn. jej klasy, konsystencji, prawidtowego
sposobu zageszczania i pielegnacji.

8. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg robot jest m3. llos¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.10. Odbioru robdt nalezy

dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia budowli w planie

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych

wad i uszkodzen

10. Podstawa ptatno s$ci

Ptaci sie za 1 m3 konstrukcji betonowej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow i sprzetu,

przygotowanie podbudowy,

wykonanie szalunkéw, formowanie masy betonowej i jej pielegnacja,
uporzadkowanie miejsca pracy.

11. Przepisy zwi gzane

PN-EN 206:2014-04P
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 1008:2004

PN-B-10104:2014-03P

PN-EN 13139:2003

PN-EN 12839:2012E

PN-EN 1340:2004/AC:2007P
PN-B-12067:1999P

PN-EN ISO 4618:2014-11E
PN-EN 309:2007P
PN-EN 636+A1:2015-06E

Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.
Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy.

Kruszywa do zaprawy.

Prefabrykaty z betonu — Elementy ogrodzen.

Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.

Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy

ogrodzeniowe.

Farby i lakiery - Terminy i definicje.

Ptyty widrowe -- Definicja, klasyfikacja.
Sklejka - Wymagania techniczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY SLUSARSKIE ZEWN ETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe| specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru $lusarki zewn etrznej (ogrodzenia).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu slusarki zewnetrznej oraz prac budowlanych.

B.03.01.00 Wykonanie i montaz panel,

B.03.02.00 Wykonanie i montaz stupkéw stalowych,

B.03.03.00 Wykonanie i montaz bram i furtek,

B.03.04.00 Wykonanie powtok zabezpieczajgcych konstrukcje — ocynkowanie ogniowe.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg

rysunkowa, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

Materiaty

Wymagania ogdlne

2.2.

Remont ogrodzenia: przewiduje sie wykonanie nowej konstrukcji stalowej ogrodzenia.

Elementy wykonczenia

2.3.

Rama z profili stalowych 60x40x3mm o wys. 168 cm i szer. 284 cm stezona profilami
stalowymi 30x20x3mm jest podstawowym elementem ogrodzenia,. Rozstaw stupkow
60x60x3mm wynosi w osi 300 cm.

Elementy nale zy ocynkowa ¢ ogniowo

Stupki stalowe:

Stupki stalowe osadzone bedg w stopach fund. o wymiarach 35x35x100cm



2.4. t gczniki
2.4.1 Poszczegblne czesci ogrodzenia bedg mocowane za pomoca $rub zrywalnych.

2.5. Sktadowanie materiatéw i konstrukcii
Sktadowanie wyrobdw $lusarki stalowej wg zalecen Inwestora.

2.6. Badania na budowie

2.6.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢
akceptacje Inwestora.

2.6.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: - jakosci
materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z rysunkami,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji. - jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inwestor.

2.8. Slusarka stalowa

Slusarke nalezy wbudowaé kompletnie wykonczong wraz z powtokami antykorozyjnymi i
wykonczeniowymi.

2.8.1. Wymagania dotyczace oceny zgodnosci wiasciwosci elementow i zestawow elementow
konstrukcyjnych ze stali lub aluminium zgodnie z PN-EN 1090-1+A1:2012

2.8.2. Polgczenia elementéw wykonywagé jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO
1101:20086.

2.9. Beton

2.9.1. Do betonowania nalezy uzywac¢ betonu towarowego, plastycznego C16/20 (B20) WA4.
Betonowanie nalezy wykonywac¢ w jednym etapie (na petng wysokosc).

2.10. Skladowanie elementéw winno by¢ uzgodnione z uzytkownikiem w miejscach przez niego
wyznaczonych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4. specyfikacji SST B.01.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ jakos¢
dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg



zaakceptowang przez Inwestora.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w podtozu.

5.4. Powtoki cynkowe powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, rys i odpryskéw i
spetnia¢ wymagania dla tych robot.

Kontrola jako $ci

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatlgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potagczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i wypoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych element6éw oraz ich zgodnosé z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla robét B.03.00.00. sa:

- dla ogrodzenia w ramach -1 m?

llos¢ robat okresla sie na podstawie rysunkéw i przedmiaru z uwzglednieniem
Zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

. Odbior rob6t

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5i6.

. Podstawa ptatno $ci

9.1 Slusarka zewnetrzna ptaci sie w jednostkach z punktu 7, ktére obejmuija:
- przygotowanie, dostarczenie i montaz na placu budowy,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.2 Demontaz konstrukcji stalowych.

Cene ustalono za ilos¢ m2 wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
I. demontaz i przygotowanie do transportu,

I. wykonanie zabezpieczenia miejsc po demontazu konstrukciji,
Il. uporzadkowanie stanowiska pracy.



10. Przepisy zwi gzane

PN-EN ISO 1101:2006

Tolerancje geometrii wyrobow (GPS) -- Tolerowanie

geometryczne - Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i
bicia.

PN-EN 10025-1:2007/Ap1:2015-10P Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —

PN-EN 10025-2:2007

PN-EN 1090-1+A1:2012

PN-EN 1090-2+A1:2012

PN-EN 10051:2011

PN-EN 10055:1999

PN-EN 10056-1:2000

PN-EN ISO 9692-1:2014-02E

PN-EN ISO 3834-3:2007P

PN-EN ISO 3834-5:2015-08E

PN-EN 1708-2:2004P

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-EN 845-1:2013-11E

PN-G-64021:1997

Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —

Czesc¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych.
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.
Tasmy, blachy grube i blachy cienkie walcowane na gorgco
w sposOb ciggly ciete z tasm szerokich ze stali niestopowych
i stopowych -- Tolerancje wymiaréw i ksztattu.

Stal - Teowniki rownoramienne z zaokrgglong stopkg i
ramieniem, walcowane na gorgco - Wymiary oraz tolerancje
ksztattu i wymiarow.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej — Wymiary.

Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania
zlgczy - Czes¢ 1. Reczne spawanie tukowe, spawanie
tukowe elektrodg metalowg w ostonie gazéw, spawanie
gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wigzka stali.
Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow
metalowych — Czes$¢ 3: Standardowe wymagania jakosci.
Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow
metalowych -- Cze$¢ 5: Dokumenty konieczne do
potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami jakosci ISO
3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4.

Spawanie - Podstawowe rozwigzania stalowych potgczen
spawanych - Czes¢ 2: Elementy nie obcigzone cisnieniem
wewnetrznym.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow.
wodociggowych i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

Specyfikacja wyrob6éw dodatkowych do muréw - Czes¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

Maszyny i urzadzenia do przerdbki mechanicznej wegla --
Sita stalowe sktadane -- Gtéwne wymiary.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE RO ZNYCH NAWIERZCHNI

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru nawierzchni z kostki betonowej.

Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Rozebranie i utozenie chodnika z kostki brukowej ma na celu umozliwienie wykonania stop
fundamentowych i osadzenie stalowych stupkéw ogrodzenia.

Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie nawierzchni drog wew. w obiekcie przetargowym.

B.04.01.00 Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV.

B.04.02.00 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

B.04.03.00 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku w korycie - grubos¢ warstwy po
Zageszczeniu o gr. 10 cm.

B.04.04.00 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z mechanicznym
zageszczeniem o gr 6¢cm.

B.04.05.00 Wykonanie tawy pod obrzeza betonowe z oporem.

B.04.06.00 Osadzanie obrzezy betonowych np. 6x20x100cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j.
B.04.07.00 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm na podsypce

cementowo-piaskowej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

Z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.1.1. Woda musi odpowiada¢ wymaganiom normy. Wode mozna czerpaé¢ z wodociggéw miejskich.
Woda ta nie wymaga badania.
2.1.2. W wodzie nie mogg znajdowac sie:
1. zawiesiny i zanieczyszczenia
2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry
3. detergenty i srodki zmiekczajgce
2.1.3. Woda zarobowa nie moze by¢ woda morskg, mineralng, $ciekowg ani bagienng

2.1.4. Woda zarobowa powinna posiadac¢ pH = 4, 8. Moze zawiera¢ niewielkg ilo$¢ alkoholu



(spirytusu, denaturatu), ktéra umozliwi wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawy
przy nieznacznie ujemnej temperaturze (do -5 stopni C).

2.2. Kruszywa (PN-EN 12620+A1:2010) w normie okreslono wlasciwosci kruszyw i kruszyw

wypetniajgcych - uzyskiwanych w wyniku procesu naturalnego, przemystowego lub z recyklingu - oraz
mieszanek tych materialéw stosowanych do betonu.
2.3. Cement wg normy PN-EN 197-1:2012 (Cement -- Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementow powszechnego uzytku).

2.4. Kostka brukowa gr. 6cm, szara
Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005.

2.4.1. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

2.4.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania powyzszego zadania stosuje sie betonowg kostke brukowg wibroprasowang
o grubosci 60 mm. Kolor zastosowanej kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa, a jezeli nie zostat tam okreslony, powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem. Typ i
ksztatt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- dhlugosé¢ 2 mm,

- szeroko$é =3 mm,

- grubos¢ +3 mm.

2.4.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1 Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005

Lp. Cechy Warto $¢é
1
Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatlem so
odladzajacych: <1,0
— ubytek masy po badaniu: srednio [kg/m2] >1,5

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2]
2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu:

— wytrzymatosc¢ charakterystyczna [MPa] =3,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] 22,9
3 Odpornos¢ na scieranie [mm] <23
s . e przez caly okres
4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie uzytkowania

2.4.4. Materiat do podsypki cementowo-piaskowej - wymagania
Na podsypke stosuje sie miesznke cementu i piasku w stosunku 1:4.

Do podsypki nalezy stosowa¢ cement wg normy PN-EN 197-1:2012.
Do podsypki nalezy stosowac piasek wg PN-EN 12620+A1:2010.
Preferowane sg wyroby i wytwoérnie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDiM, Krajowg Ocene



Techniczng lub Europejskg Ocene Techniczng wydang przez ITB.

3.

4.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentéw
materiatdw.

Nawierzchnia z kostki brukowej bedzie wykonywana recznie i mechanicznie. Do zageszczenia
nawierzchni z kostki brukowej stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2

5.3

Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 1.7.

Podsypka cementowo-piaskowa na podbudowie. Przygotowana podsypka powinna by¢ rozscielona
réwnomiernie na zwilzonej podbudowie, wyprofilowana i wstepnie zageszczona zageszczarkami
wibracyjnymi.

Kostki brukowe. Ksztatt, wymiary, barwe kostek oraz uktadany wzér Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inwestorowi do zaakceptowania. Ukladanie nawierzchni nalezy wykonywaé w
temperaturze otocznia nie nizszej niz +5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana
z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego
koloru kostki. Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, nalezy stosowac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. Po utozeniu dziatki roboczej nalezy ubi¢ nawierzchnie za pomoca
zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku
jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Po utozeniu kostek i ich ubiciu spoiny
nalezy wypetni¢ kruszywem drobnym (piaskiem). Piasek powinien zosta¢ rozsypany na nawierzchni

a nastepnie wmieciony w spoiny na sucho.

Kontrola jako $ci

. Wymagana jako$¢ materiatldw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.



6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdbw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatéw i robdét powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg przetargowg oraz
sprawdzenie wihasciwosci technicznych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

9. Podstawa ptatno $ci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni wykonanych robét wg ceny ryczattowe;.

10.Przepisy zwi gzane

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan.

PN-EN 206:2014-04P Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu.
wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1340:2004/AC:2007P Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.






