P292 rem. ogrodzenia i nawierzchni drég wew. PRZEDMIAR

\Lp. Podstawa  Opisiwyliczenla m. | Poszcz. { Razem
i 114511000041 |Remont ogrodzenia - rozhiorka
1/KNR 2-31  [Rozebranie ogrodzes z siatki z uwzgigdnianiom siupkdw Im
d.1,0818-05
149,00 mo 149,00
) RAZEM 149,00
ZIKNR 2-25  iDemontaz 2 bram ze stupkami z profili zamknielych m2
d.1j0312-03
(3,50°2,02)+(1,90*1,50) m? 8,92
RAZEM g,92
3'KNR 4-01  Rozbiorka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubodci  |m3
d.1:0212-02 ponad 15 cm
| 10,24%0,50°71,00 m3 8,62
) o RAZEM 8,62
4:KNR 4-01  ‘Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgjiim?
d.1:0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegfo$c do 1 km
{poz.1"2,02*0,05)+(poz.2*0,05}+poz.3 m3 24,07
L o : o . i IRAZEM 24,07
5KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukejim?
d.1:0108-16 - za kaxdy nast. 1 km x 24 km
Krotnos¢ = 24
poz.4 m3 24,07
. o o IRAZEM 24,07
6 Koszt ulylizacji gruzu z rozbidrki m3
d.1jkalk, wlasna
poz.4 ms 24,07
RAZEM 24,07
 2}45342000-6 ‘Wznoszenie ogrodzen
7IKNR 2-01  |Wykopanie dofdw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gigbokosci do 1.0 m (kat. ;dél.
d.2/6312-10 gruntu Hi)
55,00 jdet. L 5500
b RAZEM g 55,00
8iKNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj- im3
d.210106-02 nym
______________ 1L DY . 1 S
B N BT RAZEM 674
9 KNR 4-01  [Reguiacja | uzupelnienie stép fundamentowych z betonu monolitycznego jm3
d.2|0203-01
analogia
T gm o 674 .
,,,,,, o o I IRAZEM 6,74
10/KNNR 5 Montaz stupkow stal, [ 60%60*3 wys.2.30 ] dla R=0,40 szt.
d.2|100-01
analogia
PO T e SE L BB0O0E
, b | RAZEME 55,00
11]KNR 2-02  |Montaz bramy wjazdowej i furtki na stupkach z rur lub profili stalowych kpl.
d.2|1808-03
12iKNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatdw zbrojonych {
d.2;0105-01
analogia
N e , RAZEM 2,50
13KNNR 2 Osadzenie przesel w ramach z ksztattownikéw stezonych profilami stalo- jm?2
d.2 1604-07 wymi dla R=0,70
23880 m2.|...23880 %
__________ RAZEM 238,50
14 Ccynkowanie konstrukcji kg
d.2ikalk. wtasna
_16644,00 kg | e64400:
- B} S . |RAZEM 1 6644,00
15 Wykonanie operaiu gecdezyjnego i geodezyjnej dokumentaciji powyko- kpl.
d.2|kalk. wlasna |nawczej
o kpl. 1,00 i
3:45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - drogi wewnetrzne w ogrodzie
16 KNR 2-31  |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z |m?2
d.3:0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
255,00 m?2 255,00
17{KNR 2-31 iRozebranie krawgznikéw wtopicnych 12x20 cm na podsypee cementowo- |m
d.3:0814-06 piaskowej
115,00 m 115,00 |

Norma PRO Wersja 4,63 Nr seryjny: 37074
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‘ikawa pod krawezniki betonowa z oporem

‘Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie | na poszerzeniach, wykonanie |

..ipoz.20

_|poz.25

{Obrzeza betonowe o wymiarach 20%6 cm na podsypce piaskowej z wypei-

Opis i wyliczenia
Rozebranie chodnilkkdw, wysepek przystankowych i przejéc dla pleszych z
pivl belonowyeh 50x50x7 cm na podsypee piaskowej

Rozblorka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojenych o gruboéci
do 16 cm
0,65

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci jezdni i chodnikow w
gruncie kal. I-1IV glebokosci 20 em

Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozhieranych
konstrukeji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegiose 25 km

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleghosé 25 km
grunt kat. 1l

Roboty w zakresie roznych nawierzchni - drogi wewnglrzne w ogrodzi
Rowki ped krawezniki i awy kraweznikowe o wymiarach 30x20 cm w
gruncie kat.[l-[V

poz.23%0,30"0,20

zageszczanie reczne - grubos$é warstwy po zageszczeniu 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechaniczaym - 6 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu

nieniem spoin zaprawa cementowy
poz.23 e et e

Nawierzchnie 2 kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
poz.20

Norma PRQ Wersja 4.63 Nr seryjny. 37074
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