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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Rozbudowy i Modernizacji Basenu
Przy Szkole Podstawowej Nr 215, w Warszawie przy ul. Kwatery Gtownej 13, wraz z

tacznikiem.

1.2. Lokalizacja

Przeznaczony pod zabudowe, wraz z infrastruktura techniczna, teren usytuowany jest na
dziatkach lub ich cz¢sci: nr21, nr22, nr23, nr25, nr90 w obrebie 3-04-14 w Warszawie w
Dzielnicy Praga Potudnie i stanowi wtasnos¢ Miasta Stotecznego Warszawy.
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13, pomiedzy,
ulicami Szaserow, Bitgorajska i Osowska.

1.3. Podstawa opracowania
Umowa pomiedzy MITEX S.A. ul. Postepu 5a 02-676 Warszawa a ART.-EKO Krzeszowski

Artur ul. Triasowa 12/9 Kielce

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera Dokumentacje Powykonawczg Pokrycia Dachu Budynku Basenu
przy Szkole Podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gléwnej 13 o facznej
powierzchni 1781 m?

2.1. Pokrycie
Pokrycie dachu zostato wykonane z Membrany dachowej tréjwarstwowej o grubosci 1,2mm.

Wierzch z elastycznego PCV PROTAN , w kolorze srebrno-metalicznym ze standardowym
wykonczeniem przeciwposlizgowym, rdzen z dzianiny poliestrowej, spod z PCV. Nie
rozprzestrzeniajgca ognia, zgrzewana goracym powietrzem oraz mocowana mechanicznie.
Membrana zostata utozona i domocowana zgodnie ze strefami i ilosciami tacznikow . ktore
zostaty wyznaczone przez doradcg technicznego Firmy PROTAN POLSKA — w zalgczeniu
rysunki stref oraz wyliczenia ilosci tgcznikow .

2.2. Izolacja Termiczna

[zolacja termiczna zostata wykonana z welny mineralnej ISOROC :

- dach nad malq halg basenowa gr. 18 cm ( dwie warstwy 14 ¢cm + 4 ¢cm)
- pozostate dachy gr. 20 cm ( dwie warstwy 16 cm + 4 ¢cm) .

2.3. Paroizolacja

I) Dach nad duzg i matg halg basenowa oraz z ptyty zelbetowej - papa termozgrzewalna z
wktadkg aluminiowa VEDATECT AL.+ V60 S4

2) Dach z blachy trapezowej migdzy mala i duzg hala — folia paroprzepuszczalna



2.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie zostaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAAL 9006

2.5. Rynny i rury spustowe

a) Mata hala basenowa - rynny o przekroju kwadratowym 15x 15 ¢cm , rury spustowe 6x6¢cm z
blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAAL 9006
b) Pozostate — rynny 150, rury 100 z blachy w kolorze raal 9006 system Lindab

WARSTWY DACHOWE
Warstwa nr 51 ( dach nad duzg halg basenowa) :

I. Membrana dachowa PROTAN 1.2 SE ( koryto Protan Typ G )

2. Wetna mineralna — warstwa wierzchnia isodec 4,0 cm

mocowana mechanicznie

3. Wetna mineralna — warstwa spodnia isoflor

mocowana mechanicznie 16,0 ¢cm

4. Papa polimero-bitumiczna z wktadka z folii aluminiowej - termozgrzewalna

5. Blacha trapezowa , powlekana obustronnie plastisolem, perforowana GA 118-63 — ruukki

Warstwa nr 52 ( dach nad mala halg basenow3)

I. Membrana dachowa PROTAN 1.2 SE ( koryto Protan Typ G )

2. Wetna mineralna —warstwa wierzchnia isodec 4,0 cm

mocowana mechanicznie

3. Wetna mineralna — warstwa spodnia isoflor 14 cm

mocowana mechanicznie

4. Papa polimero-bitumiczna z wktadka z folii aluminiowej — termozgrzewalna
5. Sklejka wodoodporna

6. Blacha trapezowa, powlekana plastisolem, perforowana GA 30-29

Warstwa nr 53 (stropodach niewentylowany z plyty zelbetowej)

I. Membrana dachowa PROTAN 1.2 SE

2. Wetna mineralna - warstwa wierzchnia isodec 4,0 cm
mocowana mechanicznie

3. Wetna mineralna- warstwa spodnia isoflor 16 cm

4. Zagruntowanie
5. Papa termozgrzewalna z wktadka aluminiowa VEDATECT AL.+ V60 S4

6. Ptyta z zelbetu wg projektu konstrukcyjnego ze spadkiem 23,0 cm



Warstwa nr 53a (stropodach niewentylowany)
1. Membrana dachowa PROTAN 1.2 SE
2. Wetna mineralna - warstwa wierzchnia isodec 4,0 cm
mocowana mechanicznie
. Wetna mineralna — warstwa spodnia isoflor 16 cm z warstwa spadkowg
. Zagruntowanie
. Papa termozgrzewalna z wktadka aluminiowa VEDATECT AL.+ V60 S4
. Ptyta z zelbetu wg projektu konstrukcyjnego 23,0 cm
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Warstwa nr 54 (Dach plaski )
I. Membrana dachowa PROTAN 1.2 SE
2. Wetna mineralna - warstwa wierzchnia isodec 4,0 cm
mocowana mechanicznie
3. Wetna mineralna — warstwa spodnia isoflor 16 cm z warstwg spadkowa
4. paroizolacja -folia P E
5. Blacha trapezowa GA118-63

Warstwa nr 54a (Dach plaski )

1. Membrana dachowa PROTAN 1.2 SE ( koryto Protan Typ G )

2. Wetna mineralna —warstwa wierzchnia isodec 4,0 cm
mocowana mechanicznie

3. Wetna mineralna — warstwa spodnia isoflor 16 cm

4. paroizolacja -folia P E

5. Blacha trapezowa GA 118-63 ze spadkiem

Wetna i membrana mocowana tacznikami ISOTAK Firmy ESVE .

Blacha mocowana tacznikami Firmy KOELNER . >
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