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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STE1 sg wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej linii zasilajacej dla budynku
Centrum Kulturalno - Edukacyjnym w Warszawie, ul. Jana Nowaka Jezioranskiego-

dz.8/11, oraz o$wietlenia terenu na terenie dziatki nr 8/11 1 zabezpieczenia istniejacych
kabli.

Zakres stosowania STE1

STE3 jest zgodna z ustaleniami zawartymi w ST "Wymagania og6lne” i jest stosowana
jako element przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych STE1

Ustalenia zawarte w niniejszych STE1 dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem zasilania energetycznego n.n., dla obiektu przedstawionego w pkt.1.1. 1
obejmuja :

1.3.1. przylacze kablowe -wewnegtrzna linia zasilajgca -WL

1.3.2. os$wietlenie terenu

1.3.3. ukladanie kabli w ziemi, zabezpieczenie istn. kabli SN-15kV i NN
1.3.4. Zasilanie kablowe opraw o$wietleniowych

1.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

OKkreslenia podstawowe

Uziemienie robocze — dodatkowe uziemienie robocze w sieci n.n. pracujacej w uktadzie
TN-C

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami,przepisami,wymogami lub specyfikacja dla badanego materiatu lub wyrobu
Klasa ochronnos$ci -oznaczenie okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy , przy bezposrednim dotyku

Klasyfikacja IP — stopien ochrony zapewniony przez obudowe osprzetu przed
dotykiem i przed wnikaniem wody

Pozostale okreSlenia — sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa ,ST 1 poleceniami Kierownika Projektu.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz, dziennikiem robdt, oraz
egzemplarzami dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.
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- Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg, instrukcje dzialania, atesty, 1
protokoty z pomiardw .

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢
omowione i1 podpisane przez osobg uprawniong do dokonywania wpisu 1 akceptowane
przez osoby uprawnione.

- Dostarczone materialy 1 wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng, przedmiarem robdt i ST. Jesli materiaty lub roboty nie beda zgodne z w/w
dokumentami 1 bedzie to miato niekorzystny wptyw na jakos$¢ robot, materiaty takie
zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

- Wykonawca na wiasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne
wymagane przez obowigzujace przepisy BHP, musi przestrzega¢ obowiazujacych
przepiséw ochrony przeciwpozarowej,posiada¢ sprawny sprzet ppoz. Jest
odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym podczas realizacji
robot elektrycznych przez jego pracownikow.

- Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP. Zapewnié¢ stosowanie
wymaganych urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz
wyposazenia zatrudnionych pracownikdw w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.

- Materiatow szkodliwych nie wolno stosowa¢. Wszelkie materiaty stosowane do robot
maja posiada¢ aprobate¢ techniczng i §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez uprawnione organy.

- Wykonawca ma obowiazek stosowa¢ obowigzujace przepisy ochrony srodowiska
naturalnego podczas prowadzenia robot.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania:

- Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikow zewnetrznych, na ktoérych dziatanie mogg by¢
wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania calej instalacji,
przy czym niniejsze wyszczegolnienie nie jest ograniczajace.

- Materialy stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych wedtug niniejsze;j
specyfikacji winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, pozwolenia i oceny
Nalezy zastosowac nizej wymienione,nie wadliwe materiaty lub ich odpowiedniki
dopuszczone do zabudowy przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty budowlane, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robot budowlanych, byly odpowiednio zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja gwarantowang jako$¢ i wlasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce .

— Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy w terminie okre§lonym przez Inspektora Nadzoru, badz ztozone we
wskazanym miejscu przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t budowlanych, w
ktorych znajdujag si¢ materiaty budowlane nie zbadane 1 nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem i nie zaplaceniem oraz poniesieniem kosztoéw na ich demontaz.

— Wymagane atesty i certyfikaty nalezy skompletowac i przekaza¢ uzytkownikowi w dniu
przekazania obiektu do eksploatacji
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Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu i urzadzen innych firm lecz o takich samych
parametrach lub lepszych. Okreslenie jakosci parametrow urzadzen zamiennych
dokonuje projektant przy udziale Inwestora.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sa:

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Kabel ziemny z zylami miedzianymi w izolacji i powtoce polwinitowej -YKXS 4x120 ;
0,6/1 kV, YKY 4x6;0,6/1 kV, YKY 3x2,5;0,6/1 kV

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04
Folia do przykrycia kabli winna by¢ z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego

o grubo$ci min.0,5mm.,szerokosci 0,4m.

Przewody o zylach miedzianych, izolacji i powloce polwinitowej 750V typu
YDY3x1,5,YDY5x2,5,YDY3x2,5

Rury ochronne ostonowe -zewngtrzne DVK50,DVK110

Rury ochronne dzielone A120 PS,A160 PS

Stupy rurowe S-50Sw AL h=5m ,®60,+fundament F100/200;

Stupy rurowe S-60Sw PAL h=6m ,®60,+fundament F100/200;

Oprawa o$wietleniowa LED840/ 63W,opal/IP65

Oprawa o$wietleniowa LED740/ 48W/IP65

Oprawa o$wietleniowa doziemna LED239 10W/IP67

Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu o takich samych parametrach lub lepszych.

Okreslenie jako$ci parametréw urzadzen zamiennych dokonuje projektant przy udziale
Inwestora.

2.3. Odbior materialow na budowie

Wszystkie materiaty i1 urzadzenia, jakie majg zosta¢ dostarczone i wigczone do Robdt,
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodne z : wymaganiami
odpowiednich Polskich Norm z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa (PN,CEE),
Migdzynarodowej ~ Komisji ~ Elektrotechnicznej  (IEC)  oraz  Standardami
Migdzynarodowymi (ISO) . Importowane materiaty i urzadzenia musza mie¢ zgod¢ na
stosowanie ich na terenie Polski.

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

Materialy nie spelniajace wymagan nie moga by¢ stosowane winny by¢ usunigte z
terenu budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaplacone.

3. Sprzet

3.1.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zarbwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.
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3.2.  Urzadzenia 1 osprzet zastosowane przez wykonawce powinny uzyskaé akceptacje
Kierownika Projektu.

3.3.  Ustawienie, podlaczenie i uruchomienie uktadéw zasilajacych i sterowniczych moze
dokonac¢ tylko serwis specjalistycznej firmy instalacyjnej

4. Transport

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
4.2. Przewozone materialy na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytworcg.

5. Wykonanie roboét

5.1.  Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot budowlanych zgodnie z umowa
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonanych przedmiotowych rob6t budowlanych.
Prowadzenie prac odbywac si¢ ma zgodnie z aktualnym stanem prawnym i poleceniami
Inspektora Nadzoru, w taki sposob, aby zminimalizowa¢ utrudnienia zwigzane z
prowadzonymi pracami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robdt budowlanych do
odwotania. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Rozpoczgcie robot
budowlanych winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

5.2.  Roboty ziemne

« Wykonywanie wykopdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w
ST i wg normy N SEP-E-004 kable uktada¢ na glebokosci 0,7m od poziomu terenu dla
przylaczy kablowych i 0,5 m od poziomu terenu dla obwodow oswietleniowych.

« Roboty ziemne wykonywac recznie,przy zblizeniu z innym uzbrojeniem terenu, bez uzycia
sprzetu mechanicznego

o Prace ziemne wykonywac¢ na terenie zniwelowanym

5.3.  Ukladanie kabli w ziemi

o Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na przygotowanym podtozu : 10 cm. piasku. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

o Grubo$¢ warstwy ochronnej dla kabla utozonego w ziemi ma wynosi¢ 15cm rodzimego
gruntu , 10cm. piasku i a nastgpnie przykrycie folig koloru niebieskiego

o Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu

o Przy wszystkich skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu , przejazdami , kabel uktada¢
w rurach ochronnych pozostawiajac ostone po 0,5 m. z kazdej strony.

« Kable w ziemi oznakowaé

« Kable nalezy uktada¢ przy temperaturach nie mniejszych niz 5°C

o Wykonywanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi
w ST i wg normy N SEP-E-004

o Przy wejSciach do budynku, przy rurach ochronnych, stupach oswietleniowych -
pozostawi¢ zapasy kabla uniemozliwiajace przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu kabla
i zmian wywolanych warunkami otoczenia.
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o Kabel ,w ziemi, nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki (opaski) rozmieszczone co min.10m. oraz
przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustow.

o Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ tras¢ przez uprawnione shuzby geodezyjne
oraz wytyczenie miejsca usytuowania opraw oswietleniowych- latarni wykona¢ w oparciu o
aranzacj¢ opracowana w dokumentacji architektury.

« Roboty ziemne,montaz opraw,latarni- wykonywac¢ na terenie zniwelowanym

« Istniejace kable nn i SN-15kV na terenie objetym opracowaniem nalezy zabezpieczy¢ rurami
dzielonymi A120 PS 1 A160PS. Przed przystgpieniem do robot nalezy zwroci¢ si¢ do
Wydziatu Eksploatacji innogy Stoen Operator ,w celu okreslenia warunkow zabezpieczenia
kabla oraz wyznaczenia nadzoru osoby uprawnionej nad wykonywaniem zabezpieczenia.

o Do pom. rozdzielni — przez $cian¢ frontowg -wanng, kable nalezy wprowadzi¢ do budynku
poprzez przepusty wykonane z cementowych rur zespolonych z wktadami uszczelniajacymi
ujetymi w projekcie instalacji wewnetrznych

5.6. Shupy, oprawy o$wietleniowe

o Dla o$wietlenia ulicznego- latarni przewiduje si¢ zastosowanie stupdéw prostych rurowych
AL o wys. Sm. i 6m., posadowionych na fundamentach betonowych F100. Stupy maja by¢
wyposazone we wngki ze zlagczami kablowo — bezpiecznikowymi.

« Kazdg oprawg zabezpieczy¢ oddzielnym bezpiecznikiem Bi-Wts6A.

o Zasilanie od tabliczek do latarni nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5/750V utozonym
wewnatrz shupa.

o Drzwiczki tabliczek maja by¢ wyposazone w tabliczki ostrzegawcze .

o Dla o$wietlenia stosowa¢ oprawy LED .

o Na placu przy murku oporowym zastosowane zostaty oprawy doziemne okraglte LED 10W

o W oprawach koncowych nalezy zacisk neutralny dodatkowo uziemi¢ tasma Fe/Zn 25x4
uktadang wzdluz tras kabli , wykorzystujac maksymalnie uziomy naturalne istniejace lub
typu GALMR. Oporno$¢ uziemienia winna by¢ mniejsza niz 10 Q

o Latarnie i oprawy doziemne montowa¢ na terenie zniwelowanym , a ich rozmieszczenie
dostosowac do aranzacji matej architektury.

o Pod istniejaca linig napowietrzng 110kV, przy wykonywaniu zasilania i montazu stupow,
zachowac szczeg6lng ostroznos$c¢ i $cisle dostosowac sie do obowigzujacych przepiséw BHP

5.7. Instalacja ochronna

o Dla ochrony przeciwporazeniowej obowigzuje: samoczynne Wwylaczenie zasilania
obowigzujace normy PN-HD 60364,PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364-4-41:2010, PN-HD
60364-5-54:2010

o Przewody ochronne i polaczen wyréwnawczych maja by¢ barwy zielono -zottej, neutralne
barwy niebieskiej

o Na stupach krancowych -zacisk neutralny PEN os$wietlenia zewngtrznego dodatkowo
uziemi¢ ( polaczy¢ z uziemieniem roboczym stupa)

o Jako dodatkowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym dla sieci zewngtrznych
obowigzuje warunek samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-C.

o Wszystkie czg$ci metalowe latarni tj. : stupy, drzwiczki nalezy metalicznie przylaczy¢ do
przewodu neutralnego .

» Przewodu neutralnego nie wolno zabezpieczac , ani przerywaé wytacznikami w latarniach.

o Uziemienie nalezy wykonaé¢ przy pomocy uziomow prgtowych np. typu PA-8,5 , typu
Galmar 5/8" lub mozna uziom wykona¢ tasmg Fe/Zn 25x4 uktadang w rowie z kablem
projektowanym .Oporno$¢ uziemienia dodatkowego winna by¢ mniejsza niz 10 € .
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Jako $rodki przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:
- samoczynne wylaczenie zasilania za pomoca bezpiecznikow topikowych oraz
bezpiecznikow nadpradowych S300.

- urzadzenia o II klasie ochronnosci

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowaé przez:izolowane cze$ci czynnych
(izolacja podstawowa)
stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony min. IP2X
wytaczniki ochronne réznicowopragdowe o znamionowym pradzie nie wigkszym niz 30mA.
Jako ochrong przed przepigciami ,dla zabezpieczenia urzadzen elektronicznych, zastosowaé
ochronniki przeciwprzepigciowe klasy B+C.

5.8. Badania odbiorcze,pomiary

7.

Sprawdzenie 1 pomiar obwoddow elektrycznych jednofazowych

Sprawdzenie i pomiar obwoddow elektrycznych trojfazowych

Badanie ,pomiar instalacji uziemiajacej i skutecznosci zerowania

Pomiary i proby przeprowadza si¢ za zgodno$¢ z wymaganiami  PN-IEC 60364-6;2008, N-
SEP-E-004

Przy budowie instalacji stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub certyfikat zgodnosci z obowigzujagcymi normami.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzi¢ wylacznie osoby
posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie §wiadectwa jakosci 1 atesty stosowanych materialow. Materiaty bez tych
dokumentdéw nie moga by¢ zastosowane.

Wykonawca powinien zadbac, aby jako$¢ materialow, urzadzen 1 montazu byta zgodna
z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Odbioru instalacji wewngtrznych dokona¢ wg wytycznych podanych w Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych ,cz-D: roboty instalacyjne

Obmiar robot

Obmiaru robo6t dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej,
przygotowania dokumentoéw potwierdzajacych nalezyte wykonanie robot oraz zycie
wiasciwych materiatow.

Nalezy skompletowa¢ w/w dokumenty:

-certyfikaty 1 atesty,

-instrukcje fabryczne, DTR , karty gwarancyjne
-protokoty badan i prob producenta,

-protokotly badan funkcjonalnych,

-protokoty niezbednych pomiaréw.

8. Odbior robot



8.1. Rodzaje odbiorow:

Roboty podlegaja:

« odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
« odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbior robodt zanikajacych:

Odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni
na pisemne zgtoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika rob6t i powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot zawierajacy ocene robot i zalecenia,
ktore winny by¢ wykonane przed podjgciem dalszych prac.

Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika robot.

8.3.0dbiodr koncowy.

Odbioér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektryczne;.
Dokonuje si¢ po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentoéw potrzebnych do nalezytej
oceny wykonanych robét.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczenia,dokumentacje powykonawcza,

Odbioru koncowego dokonuja przedstawiciele zamawiajacego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
ST, 1 obowigzujacymi przepisami.
- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami,.
W robotach elektrycznych ocena wykonania obejmuje .:
- oznakowanie robot
- montaz opraw
- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej
- podtaczenie do zrddta zasilania
- sprawdzenie dzialania instalacji
- przeprowadzenie testow i pomiarow
- trasowanie
- przejscia przez $ciany i stropy
- uktadanie kabli
- zakup, dostawa 1 montaz sprzgtu i osprzetu
- laczenie przewodow
- ochrona przed porazeniem
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

9. Podstawa platnoSci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy



N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-IEC 060364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia cz. 4-41 : ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa,ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia cz. 5-54 : dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego, uziemienia,przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng,oznaczenia 1 identyfikacja.

PN-EN 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Czgs¢ 1: Wybdr klas o$wietlenia

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
o$wietleniowych

PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog - Czes$¢ 4: Metody pomiardw parametrow

10.2.Inne dokumenty

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej Rozp. MP 473
z dn.1990.10.08 (Dz.U.81/90)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.
DzU75/2002 Prawo budowlane rozdz.8

Warunki techniczne w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych -Rozp. Ministra Infrastruktury

z dn.06.02.2003 (Dz.U. 47 z dn.19.03.2003r.)

Warunki techniczne w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
1 drogowych — Rozp. Ministra Gospodarki z dn.20.09.2001r. (Dz.U. 118 z
dn.15.10.2001r.)



