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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STEIl s3a wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem okablowania strukturalnego sieci
komputerowej i telefonicznej, instalacji dedykowanej dla potrzeb sieci komputerowej
1 instalacji gniazd zasilania podstawowego 230V w zestawach gniazd zlokalizowanych
w zestawach gniazd oraz kontroli dostgpu i instalacji dozorowej] TVU w budynku
Centrum Kulturalno - Edukacyjnym w Warszawie, ul. Jana Nowaka Jezioranskiego
;dz.8/11

. Zakres stosowania STE1

STE3 jest zgodna z ustaleniami zawartymi w ST “Wymagania ogolne” 1 jest stosowana
jako element przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych STE1

Ustalenia zawarte w niniejszych STE1 dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji w obiekcie przedstawionym w pkt.1.1. i obejmujg :

1.3.1. zasilanie $wiattowodowe 1 telefoniczne z GPD do PD

1.3.2. instalacji okablowania strukturalnego dla sieci komputerowe;j i telefoniczne;j

1.3.3. instalacja dedykowana komputerowa i telefoniczna

1.3.4. instalacja gniazd wtykowych 230V zasilania podstawowego usytuowanych
w zestawach instalacji komputerowej i telefonicznej

1.3.5. badania odbiorcze,pomiary

1.3.6. ochrona przeciwporazeniowa,polaczenia wyréwnawcze

. OKreslenia podstawowe

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez

producenta,stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami
prawnymi,normami,przepisami,wymogami lub specyfikacja dla badanego materiatu lub
wyrobu

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami,przepisami,wymogami lub specyfikacja dla badanego materialu lub wyrobu

Klasa ochronnos$ci -oznaczenie okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy , przy bezposrednim dotyku

Pozostale okreslenia — s3 zgodne z obowiazujagcymi Polskimi Normami
oraz definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”.



1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa ,specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie obowigzujacymi przepisami , normami i instrukcjami.
Projektuje si¢ rozwigzanie, ktore ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolita
1 spojng gwarancja systemowa producenta 1 niezawodnoscig dziatania obejmujacg wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak rowniez ptyty czotowe gniazd koncowych, wieszaki
kablowe 1 szafy dystrybucyjne.
Firma wykonujaca instalacj¢ powinna posiada¢ uprawnienia instalacyjno - projektowe, czyli
statut Certyfikowanego Instalatora.
Po zakonczeniu instalacji 1 wstgpnego testowania kanatow transmisyjnych UTP nalezy
wykona¢ pomiary okablowania 1 przetestowa¢ zgodnie z wymaganiami odpowiedniej
kategorii. Pomiary wykona¢ dla kazdego odcinka kabla osobno.
Kazdy pomiar powinien zakonczy¢ si¢ podaniem wyniku testu z klasyfikacja do danej
kategorii.
Do przeprowadzenia odbioru technicznego wymagane jest:
- wykonanie pomiaréw i testowania wszelkich potaczen kablowych i przedstawienie ich
Zamawiajacemu
- przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej zawierajacej ostateczne trasy
kablowe 1 zaznaczong numeracj¢ gniazd zgodng ze stanem faktycznym, rzeczywiste
rozmieszczenie punktow przylaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy
dotaczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.
—  przekazanie Inwestorowi dokumentow gwarancyjnych.
—  Waznos¢ gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania odbioru technicznego sieci

Na wszystkich etapach realizacji musi by¢ zachowana koordynacja robot budowlano —
montazowych poszczeg6élnych instalacji wehodzacych w zakres realizacji.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych cala instalacja musi by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie
budowy oraz zweryfikowana przez inzynierow ze strony producenta przed odbiorem
technicznym.

2. Materialy

Parametry techniczne materiatow i osprzgtu maja spetnia¢ wymagania obowigzujacych
norm, przepisow okablowania strukturalnego 1 spelnia¢ wymagania podane
w projekcie .

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug niniejszej specyfikacji sa:

2.1.  Przewody wielozylowe o zylach miedzianych, izolacji i powloce polwinitowej typu
YDY3x2,5 do wykonywania instalacji natynkowych i podtynkowych spelniajace
system zapewnienia jakosci ISO 9002.

2.2.  Akcesoria instalacyjne- korytka metalowe KRP300 , listwy kablowe elektroinstalacyjne

z osprzetem , rurki RL18,rury ostonowe sztywne : ICTA20, ICTA25
2.3.  Gniazda kodowane 2P+Z/16A z blokada



2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.
2.15.
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Sprzet  instalacyjny  ogdlnego  przeznaczenia do instalacji  natynkowych
1 podtynkowych instalowanych na napiecie 230V/IP20. gniazda 1-faz./16 A-P+N+PE
Gniazda logiczne nieekranowane RJ45,

Puszki podtogowe 24 modutowe, zestawy do montazu podtynkowego 12 modutowe,

8 modutowe z wyposazeniem

Kabel- skretka nieekranowana typu UTP 4p, Kat-6 PowerCat 6

Medium transmisyjne - kabel $wiattowodowy uniwersalny 9/125 U-DQ(ZN)BH, 4J
LSOH ( Od GPD do PD)

Gtowny Punkt Dystrybucyjny(GPD) na 2 pietrze budynku - stojgca szafa dystrybucyjna
19” 42U z wentylatorem 800x1000

Punkt dystrybucyjny (PD-1) na 1 pietrze -szatka wiszaca dzielona 19' 18U wys. 87cm
Punkt dystrybucyjny (PD-P/1) na parterze-szatka wiszaca dzielona 19' 15U wys. 73cm
Punkt dystrybucyjny (PD-P/2) na parterze -szafka wiszaca dzielona 19' 18U wys. 8§7cm
Wyposazenie szaf: listwy zasilajace,panele ekranowane 24 port, panele telefoniczne,
Switch 48x10/100/1000+4xSFP,wieszaki 1U,panele §wiattowodowe wyp.19”1U DATA
Line24xSC

Kabel telefoniczny YTKSY 25x2x0,5
Kabel telefoniczny YTKSY 50x2x0,5

Wszystkie materialy 1 urzadzenia, jakie majg zosta¢ dostarczone i wiaczone do Robot, musza
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodne z : wymaganiami odpowiednich
Polskich Norm z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa (PN,CEE), Migdzynarodowe;j
Komisji Elektrotechnicznej (IEC) oraz Standardami Miedzynarodowymi (ISO) .
Importowane materiaty 1 urzadzenia muszg mie¢ zgode na stosowanie ich na terenie Polski.

3. Sprzet

3.1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materiatow, sprzetu itp.

. Urzadzenia 1 osprzgt zastosowane przez wykonawce powinny uzyskaé akceptacje

Inspektora nadzoru

. Ustawienie, podlaczenie i uruchomienie uktadow zasilajacych i sterowniczych moze

dokonac¢ tylko serwis specjalistycznej firmy instalacyjne;j

4. Transport

4.1.

4.2.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Przewozone materialy na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

ich przemieszczaniem 1 uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytworce.
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4.3.  Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i elementow okablowania strukturalnego bezposrednio

przed montazem

4.4. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonanie transportu wynosza dla bebnow :

-15°C1-5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji.

4.5.  Przy stwierdzeniu niezgodnosci,wad materialdw nalezy skontaktowac si¢ z dostawca,

i

@)1

a materialy przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny ze strony producenta lub wykonawcy robot.

Wykonanie robét

. 1. Ogolne warunki wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

.2. Uktadanie rur, przewodow izolowanych w budynku, prace uzupethiajace

Przewody w budynku uktada¢ z zachowaniem warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych -cz. D : roboty instalacyjne wyd. ITB/2004 oraz oraz PN-
IEC 60364-instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Do uktadania przewodow stosowa¢ korytka stal ocynk, rury ochronne,listwy
elektroinstalacyjne

Przy uktadaniu przewodow zachowac¢ przepisowe odlegltosci od instalacji sanitarnych

Przy przekuciach przez $ciany i stropy przewody uktada¢ w rurach ochronnych (peszlach),
ktore po utozeniu uszczelnic.

Trasy kablowe nalezy zbudowaé¢ z elementéw trwatych pozwalajacych na zachowanie
odpowiednich promieni gigcia kabli-zgodnych z kartami katalogowymi .

Kable na drabinkach mocowa¢ $rednio co 30cm,zachowa¢ wymagane przez producenta
promienie gigcia ,sity wciggania itp

Trasa kabli winna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i winna by¢ dostgpna dla
prawidtowej konserwacji

W przypadku diugich tras sieci teleinformatycznej i dedykowanej, ulozonych rownolegle,
nalezy zachowa¢ odlegtos¢ migdzy kablami min.10mm, lub zastosowa¢ przegrody.

. 3. Montaz osprzetu,urzadzenia rozdzielcze

Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozp. MI z dn.8.10.1990r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia -elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ,warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych
wyd. ITB/2004 oraz PN-IEC 60364-instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Nalezy stosowac osprzet znormalizowany, wykonany z materiatow niepalnych

Osprzet , urzadzenia majg zapewnia¢ ochrone o stopniu minimum [P2X

Osprzet 1 urzadzenia w pomieszczeniach biurowych majg zapewnia¢ ochrong o stopniu min.
1P20

Zestawy gniazd kodowanych 2P+Z/16A z blokada (np czerwonych), montowa¢ na wys.
0,1 - 0,3m. od posadzki, na listwie,obok gniazd sieci strukturalnej komputerowej i
telefonicznej RJ45 oraz gniazd dla instalacji elektrycznej podstawowej 2P+Z/16A.
Przygotowanie koncow zyt przewodow, podiaczenie przewodéw do aparatow i urzadzen,
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych wyd.
ITB/2004 — cz. D- roboty instalacyjne

Projektowany zakres robot winna wykonac firma lub osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i prowadzaca dzialalno§¢ w zakresie instalacji elektrycznych



5.4. Instalacja strukturalna,dedykowana

obwody odbiorcze dedykowane do poszczegdlnych pomieszczen, prowadzi¢ w obrebie
ciggow komunikacyjnych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w rurze PCV lub w
korytkach, a w pomieszczeniach ,w pionie, podtynkowo w pionie w rurkach RL 18 p.t. .
Obwody zakonczy¢ gniazdami z blokadg .

Zestaw gniazd winien by¢ mocowany na wspdlnej listwie wraz z gniazdami dla instalacji
elektrycznej dedykowanej 1 podstawowe; .

Kable maja przechodzi¢ przez $ciany i stropy tylko poprzez przepusty w rurkach PVC lub
listwach.

Sie¢ elektryczna dla potrzeb sieci komputerowej powinna by¢ oddzielona od innych
odbiornikow

Calos$¢ instalacji elektrycznych uktadana pod tynkiem w §cianach, w korytkach,listwach nad
stropem podwieszonym

Instalacja dla sieci strukturalnej nie moze by¢ potozona w tych samych kanalach co
instalacja elektryczna lub nalezy zastosowac przegrody

Utozone przewody 1 kable w trasach kablowych, w kanatach kablowych oraz przy
wejsciach 1 wyjsciach z puszek oraz skrzynek nalezy oznakowaé, uzywajac oznacznikéw
adresowych.

Przy gniazdach pozostawi¢ zapasy kabli.

Nalezy zastosowa¢ system okablowania strukturalnego, Category 6, w wersji
nieekranowane;.

Nalezy przestrzega¢ zapisy instrukcji montazu osprzetu polaczeniowego w odniesieniu do
zdejmowania koszulki zewngtrznej kabla, rozplotu elementdéw ekranujgcych oraz roztracania
poszczegblnych par.

System krosowania kabli w gniazdach i tablicach rozdzielczych wykona¢ zgodnie z norma
EIA356A

Instalacje dedykowane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych wyd. ITB/2004 — cz D- roboty instalacyjne

Instalacja strukturalna musi by¢ zgodna z rozwigzaniami zalecanymi przez wigkszos¢
swiatowych producentow komputerowego sprzgtu komunikacyjnego i odpowiada¢ normom:
ISO/IEC11801:2002 /Am1:2008 wyd. 1I, EN50173-1:2008 wyd. II, , PN-EN50173-1: 2009,
PN-EN50174-2: 2009, TIA/EIA 568-B.2-1, Draft specyfikacji JTC 1/25N 981.

5.6. Instalacja ochronna, przewody wyroOwnawcze,uziemieni,ekranowanie

Dla ochrony przeciwporazeniowej obowigzuje norma PN-EN 61140 2003

W obiekcie obowigzuje system ochrony od porazen w uktadzie sieci TN-S (przewody:
L1;L2;L3;N;PE)

Przewody ochronne i polaczen wyréwnawczych maja by¢ barwy zielono -zottej, neutralne
barwy niebieskiej

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, panele krosowe wymagajace
doprowadzenia potencjalu uziomu wraz z osprzetem, taczowki telefoniczne wyposazone w
grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza by¢
uziemione by zapobiec powstawaniu zaktocen.

Szafa dystrybucyjna musi mie¢ indywidualne podtaczenie do szyny uziemiajace;j

Wszystkie punkty uziemien réznych systeméw instalowanych w budynku powinny by¢
podtaczone razem w celu zredukowania réznic potencjatow



5.7. Badania odbiorcze,pomiary

Projektuje si¢ rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete

jednolita 1 spdjng gwarancja systemowa producenta na okres minimum 25 lat ( Certyfikat
Gwarancyjny Systemu ) obejmujaca wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak
rowniez plyty czolowe gniazd koncowych, wieszaki kablowe i rozbudoweg szafy
dystrybucyjne;j.

Firma wykonujaca instalacj¢ powinna posiada¢ uprawnienia instalacyjno - projektowe,  statut
Certyfikowanego Instalatora

Pomiary

Sprawdzenie i pomiar obwoddéw elektrycznych jednofazowych

Badanie ,pomiar instalacji uziemiajacej 1 skutecznosci zerowania

Pomiary 1 proby przeprowadza si¢ za zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6;2000,
PN-/E-4700;1998

Przy budowie instalacji stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
certyfikat zgodno$ci z obowigzujagcymi normami.

Wykona¢ testy statyczne i pomiary dynamiczne kanaléw transmisyjnych.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzi¢ wylacznie osoby
posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Odbioru instalacji wewngtrznych dokona¢ wg wytycznych podanych w Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych ,cz-D: roboty instalacyjne wyd.
ITB/2004

Jezeli oferent zdecyduje si¢ na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do
oferty dotgczy¢ pisemng zgode od Projektanta , stwierdzajgcg o rownowaznosci technicznej
1 funkcjonalnej rozwigzan.

Odbi6r ma si¢ odbywac na czterech ptaszczyznach:

[

weryfikacji struktury systemu okablowania
2. weryfikacja doboru komponentow
3. weryfikacja wydajnosci systemu okablowania

4. werytfikacja jako$ci wykonania robot

Do przeprowadzenia odbioru technicznego wymagane jest:

- wykonanie pomiaréw 1 testowania wszelkich polaczen kablowych i przedstawienie ich
Zamawiajacemu

— przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej zawierajacej ostateczne trasy
kablowe 1 zaznaczong numeracj¢ gniazd zgodng ze stanem faktycznym, rzeczywiste
rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w pomieszczeniach.

— do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw toroOw sygnatowych.
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— przekazanie Inwestorowi dokumentéw gwarancyjnych (25 letnia gwarancja Molex).
Wazno$¢ gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania odbioru technicznego sieci

. Obmiar robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu.

. Odbior robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robodt zanikajacych 1 ulegajagcym zakryciu

- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi wstgpnemu

- odbiorowi koncowemu
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji , Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng projektowa dokumentacj¢ powykonawcza

- protokoty z dokonanych pomiaréw

- protokoty odbioru robot

. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

-PN- HD 060364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

-PN-HD 060364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia..
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
Uziemienia,przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

-PN-IEC 060364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

-PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng,oznaczenia i identyfikacja.

10.2. Normy okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan og6lnych i
specyficznych dla danego srodowiska:

e PN-EN 50173-1:2009 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

e PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —

Czg$¢ 2: Budynki biurowe;
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Normy europejskie pomocnicze — w zakresie instalacji:

. PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1 —
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

o PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 2 —
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

J PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg§¢ 3 —
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

. PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —

Badanie zainstalowanego okablowania

. PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych 1 uziemiajagcych w
budynkach z zainstalowanym sprz¢tem informatycznym.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie z normg
PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008
Wszystkie roboty opisane w STE powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami i normami
obowigzujagcymi w dniu realizacji



