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1. Czg$¢ ogdlna
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wszelkie roboty zwiazane z instalacja i uruchomieniem systemu

naglo$nienia oraz instalacji o$wietlenia scenicznego i efektowego.

1.2 Zakres robot objgtych STWIOR

- Uktadanie linii gto$nikowych i sygnatlowych

- Montaz glo$nikow

- Montaz aparatury wzmacniajacej

- podiaczenie, uruchomienie 1 zestrojenie wszystkich urzadzen

- wykonanie pomiardw, sprawdzenie wspotpracy z elementami wyposazenia
technologicznego,

1.3 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie przyjetego harmonogramu (terminu) robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i1 prawidlowos¢ wykonywanych robdt. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych

w umowie, dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot
1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczg¢cia do daty
odbioru koncowego.

1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow i norm dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nic spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Ze wzgledu na brak w trakcie
realizacji rob6t zaliczanych w obowiazujacym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 23
czerwca 2003 r (Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz.1126) do niebezpiecznych, Wykonawca nic
jest zobowiazany przed rozpoczeciem realizacji robot sporzadzac ,,Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia" zgodnie z wymogiem art. 2121 Ustawy Prawo Budowlane.

1.5 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac¢ inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac stosowne dokumenty.

1.6 Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien.
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2 Materiaty.

Materialy i wyroby musza by¢ zgodne z Polskim Normami.

Wszystkie urzadzenia instalacji nagto$nienia musza doktadnie odpowiadaé typowi podanemu
W zestawieniu. Zmiana typu urzadzenia wymaga zgody projektanta.

Zestawienie koniecznych do wbudowania materialow i1 urzadzen wraz z ich szczegdtowa
charakterystyka zawarto w rozdziale 11 pn. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

2.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany do pozyskania materiatow zgodnie ze Specyfikacja
Techniczna, oraz ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych

materialow z jakiegokolwiek zrddta.

2.2 Kontrola materialow 1 urzadzen.
Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowo materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.

2.3 Atesty materiatéw 1 urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Zamawiajacy
dopuszcza do uzycia tylko materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w Szczegotowej Specytikacji Techniczne;.

2.4 Materialy nicodpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty niezgodne ze Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna musza by¢ niezwlocznie
usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie spetniaja wymagan, bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy.

2.5 Stosowanie materiatow zamiennych (réwnowaznych).

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiatow lub urzadzen
zamiennych (réwnowaznych), innych niz przewidzianych w projekcie wykonawczym lub
Specyfikacji Technicznej, lecz o wtasciwos$ciach nie gorszych od zaprojektowanych,
poinformuje o

takim zamiarze Zamawiajacego przed ich uzyciem, w celu uzyskania zgody oraz przedstawi
stosowne atesty i certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z branzowymi przepisami
szczegOdlowymi.

3. Wykonanie robot

— Line glo$nikowe, sygnatowe i elektryczne systemu naglo$nienia uktada¢ w oddzielnych
korytach przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych.

— W obszarach gdzie nalezy utozy¢ kable a podstawowe koryta instalacji teletechnicznej
nie sa przewidziane zamontowac korytka kablowe metalowe lub uktada¢ w rurce
metalowej lub plastikowe;.

— Kable prowadzone po $cianie uktada¢ w korycie lub rurce metalowej lub

plastikowe;.

— W korytkach kable moga leze¢ swobodnie, odleglo§¢ mocowania kabla w uchwytach



nie powinny przekracza¢ 100 cm

— W punktach montazu gto$nikéw zostawic petle z kabla o $rednicy ok. 50cm.

— Montaz aparatury wzmacniajacej przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta i DTR
— Uruchomienie systemu powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje
Producenta/Dystrybutora

4. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakos$ci obejmuje:

- Montaz systemu kablowego — zgodnos$¢ z dokumentacja, ciagto$¢ linii.

- Montaz glo$nikow i zespotdéw glosnikowych — zgodno$¢ z dokumentacija, zgodnosé
faz glos$nikow.

- Montaz aparatury — zgodno$¢ z dokumentacja

- Montaz o$wietlenia zgodnie z zestawieniem

4.1 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 robot z
wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

5. Odbior robot

5.1 Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem
nast¢pujacych czynnosci:

- Sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sa zgodne z dokumentacja

- Sprawdzenie czy urzadzenia sa: kompletne, fabrycznie nowe, nie posiadaja uszkodzen
transportowych oraz sa sprawne technicznie

wlasciwego podlaczenia przewodow do gniazd

- zalaczanie punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem

5.2 Odbidr urzadzen po ich zmontowaniu:
Dokumenty dostarczone przez Wykonawce przy odbiorze:

1. dokumentacja powykonawcza
2. instrukcje obstugi

Instrukcja powinna zawierac:

— funkcjonalne dziatanie systemu
3. Raport z pomiardéw:

— pomiar zgodnosci faz glto$nikow
— poziom cis$nienia dzwigku

6 Przepisy zwiazane z wykonaniem robot

— BN-76/8984-10 “Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogolne wymagania.”

— BN-88/8984-19 “Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogolne wymagania.”
— PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.”( wraz z projektem zmian).

— PNJ/E - 05009 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

— Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

— Instrukcje eksploatacji urzadzen opracowane przez producentow.



7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- MULTIMEDIA

7.1. Mikrofon dynamiczny (SM58 lub réwnowazny
- Typ przetwornika: dynamiczny

- Wykres kierunkowosci: kardioidalna

- Pasmo przenoszenia: 50 Hz -15 kHz

- Czutos¢ (1 kHz): min. -54,5 dBV/Pa/ 1,88 mV/Pa
- Waga nie wigksza niz 298 g

- W zestawie uchwyt oraz etui

7.2. Mikrofon dynamiczny (SM57 lub rownowazny)
- Typ przetwornika: dynamiczny

- Wykres kierunkowosci: kardioidalna

- Pasmo przenoszenia: 40 Hz -15 kHz

- Czutos¢ (1 kHz): min. -54,5 dBV/Pa/ 1,88 mV/Pa
- Waga nie wigksza niz 284 g

- w zestawie uchwyt oraz etui

7.3. Mikrofon dynamiczny (beta 52 lub rownowazny)
- Typ przetwornika : dynamiczny

- Pasmo przenoszenia: 20 Hz -10 kHz

- Czutos¢ (1 kHz): min. -64 dBV/Pa/ 0,6 mV/Pa

- Waga nie wigksza niz: 605 g

7.4. Mikrofon pojemnosciowy (SM 81 lub rownowazny)

- Charakterystyka kardioidalna

- Impedancja wyjsciowa: min. 150 Ohm (85 Ohm rzeczywista)

- Czutos¢ (przy 1,000 Hz): min. -45 dBV/Pascal (5.6 mV)

- Max. SPL(przy 1,000 Hz): 800 ohm obciazenia: 136 dB (ttumik na 0) 146 dB
(thumik -10) 150 Ohm obciazenia: 128 dB (ttumik na 0) 138 dB (ttumik -10)

- Waga nie wigksza niz 230g

- W zestawie uchwyt oraz etui

7.5. Mikrofon dynamiczny instrumentalny ( sennheiser €604 lub réwnowazny)
- Wymiary min.:33x59 mm

- Waga nie wigksza niz 60 g

- Impedancja min. 1000 Q

- Pasmo przenoszenia 40-18000Hz

- Z¥acze XLR-3

- Przetwornik mikrofonowy: dynamiczny

- Czulo$¢ min. 1,8 mV/Pa

- Charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna

7.6. Mikrofon pojemno$ciowy (atm350 lub rownowazny) — 6 szt.
- rodzaj: pojemnosciowy

- charakterystyka: kardioidalna

- pasmo czgstotliwosciowe: 40 Hz — 20.000 Hz

- filtr dolnozaporowy: min. 80Hz, 12 db/oktawy

- czutos¢é: min. -49 dB (3.5 mV)

- impedancja: min. 50 ohm



- maksymalny poziom wejsciowy: 149 dB SPL, 1 kHz przy 1 % znieksztatlcen harmonicznych
- zakres dynamiki: min. 122 dB, 1 kHz przy maksymalnym SPL

- stosunek sygnal/szum: min. 67 dB, 1 kHz przy 1 Pa

- wymagane zasilanie phantom: 11-52 V DC, 3.5 mA

- przetacznik: Flat, roll- off

- waga nie wigkszaniz 14.5 g

- wymiary nie wigksze niz 37.8 x 12.2 mm

- dlugos$¢ kabla: min. 4 m

- w zestawie etui oraz uchwyt

7.7. Mikrofon pojemnosciowy (AKG 480B lub réwnowazny)
- mikrofon z wymienna kapsulta kardioidalna,

- pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz,

- czuto$¢ min. 20 mV/Pa,

- stosunek sygnat/szum: min. 83dB-A,

- filtr dolnozaporowy min. 100 Hz,

- wyjscie - zbalansowany meski XLR,

- kolor - czarny mat,

- peine zasilanie Phantom Power.

Do mikrofonéw nalezy dotaczy¢ uchwyt umozliwiajacy podwieszenie dwoch mikrofonow
nad scena.

7.8. Zestaw mikrofonow pojemnosciowych: (akg 414 xIs lub réwnowazny)

- dwa fabrycznie sparowane mikrofony pojemnosciowe, wielkomembranowe,

- peine zasilanie Phantom Power,

- w komplecie uchwyt przeciwwstrzasowy, gabka-wiatrochron, pop-filtr,

- cztery gltowne charakterystyki kierunkowe, mozliwos$¢ ustawienia charakterystyk
posrednich,

-na obudowie mikrofonu wygodny przetacznik charakterystyk z czytelnym podswietleniem
wybranej pozycji,

- dwie pozycje thumika sygnatu,

- dwie pozycje filtra gornoprzepustowego,

- pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz,

- maksymalny SPL 158 dB przy wtaczonym thumiku,

7.9. DI Box aktywny pojedynczy ( Klark Teknik dn 100 lub rownowazny)
- Wejscie:

* wejscia aktywne symetryczne/niesymetryczne

« impedancja: min. IMQ (jack) 20KQ (XLR)

* zlacza: min. 2x Jack, 1x XLr

» maksymalny poziom wejsciowy: 30 dBu

* thumik: min. 30 dB (przelaczany)

- Wyjscie:

* wyj$cie izolowane transformatorowo, symetryczne

« impedancja: min. 300Q

* zlacze: 3-pinowy XLR

* maksymalny poziom wejsciowy: 10 dB przy obciazeniu powyzej 2KQ
* minimalne obciazenie: 600 Q

- Inne:



* poziom szuméw wiasnych: -100dBu dla pasma 20 Hz- 20 kHz niewazonego z rezystorem
10 KQ na wejsciu

* pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz

» znieksztalcenia harmoniczne: <0.01 % przy 1 kHz, + 4dBu

» zasilanie: +48V Phantom

* pobor mocy: <10mA

» waga: max lkg

* wymiary: min. 142 x 106 x 60 mm

7.10. Aktywny di-box stereo z poszerzonym zakres dynamiki oraz trybami Sum 1 Split. (Klark
Teknik DN 200 lub réwnowazny)

- Tryby Sum i Split dla elastycznos$ci przesytu sygnatu

- Pelna izolacja transformatora zapewniajaca separacj¢ elektryczna pomiedzy PA a
sprzgtem scenicznym

- Zbalansowane wejscia liniowe na gniazdach Neutrik Combo XLR i ztacza TRS 1/4 " o
wysokiej impedancji

- Wejscia RCA Phono do podiaczenia konsumenckich urzadzen audio

- Niezalezne zasilanie Phantom dla kazdego kanatu zapewniajace maksymalna
niezawodnos¢

- Wilacznik thumika wej$ciowego 20 dB oraz wlacznik uziemienia

7.11. Statywy mikrofonowe

Statyw do mikrofonu - typ "zuraw"

- wysokos$¢ min:100cm max:230cm

- n6zki: min. 32cm, zakonczone nasadka gumowa

- rami¢ poziome min. 70cm, zakonczone gwintem min. 3,8"

- podstawa sktadana

- waga nie wigksza niz 3,2kg

- rury cienko$cienne stalowe precyzyjne

- lakier proszkowy czarny potmatowy

- wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metoda wtrysku ci$nieniowego
- pokretia plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6

7.12. Statyw mikrofonowy niski

- rury cienko$cienne stalowe precyzyjne

- lakier proszkowy czarny potmatowy

- wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metoda wtrysku ci$nieniowego

- pokretia plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6

- wysokos$¢ min. 65/155cm

- wysiegnik teleskopowy poziomy, zakonczony gwintem min. 3/8"

- n6zki min. 32cm zakonczone nasadka gumowa z regulowana $rednica rozstawu

7.13. Kabel XLR M/ XLR F dt min. 10 m
7.14. Kabel XLR M/ XLR F df min. 5 m
7.15. Kabel Jack/ Jack dl min. 5 m

7.16. Mobilna skrzynia transportowa na konsoletg frontowa, wykonany z brzozowe;j sklejki



7.17. Mobilne skrzynie transportowe na okablowanie/statywy wykonane z brzozowej sklejki

7.18 Zestaw glosnikowy szerokopasmowy

Zestaw glosnikowy szerokopasmowy o parametrach nie gorszych od:

- Zestaw glo$nikowy systemu liniowego

- Wbudowany 3-punktowy system szybkiego taczenia z sasiednimi urzadzeniami

- Konstrukcja dwudrozna wymagajaca aktywnego zasilania sekcji HF/LF — bi-amping

- Podziat akustyczny HF/LF przy cze¢stotliwos$ci nie wyzszej niz 750 Hz

- Minimum dwa przetworniki niskotonowe o $rednicy 8” (minimalna $rednica cewki 3”)
- Minimum cztery przetworniki wysokotonowe o minimalnej $rednicy cewki 2”

- Maksymalna moc (wedlug testu AES: szum r6zowy 60-18000 Hz bandpass, 6-dB crest
factor, czas testu 2 godziny)nie mniejsza niz:

- Sekcja niskotonowa (LF): 600W (2400W szczyt)

- Sekcja wysokotonowa (HF): 125W (500W szczyt)

- Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 59 Hz — 18 kHz (-10 dB)

- Nominalny kat dyspersji w poziomie 700, 100c (55 - opcja)z mozliwo$cia dziatania
asymetrycznego

- Nominalny kat dyspersji w pionie 5o

- Mozliwo$¢ ustawienia katow pomigdzy sasiednimi elementami w zestawie w zakresie Qo
-50(colo)

- Mozliwo$¢ demontazu bocznych oston/uchwytow

- Wymiary nie wigksze niz (wys. x szer. x gh.) 270 x 760 x 470 mm

- Waga nie wigksza niz 31 kg

7.19 Zestaw glosnikowy szerokopasmowy

Zestaw glosnikowy szerokopasmowy o parametrach nie gorszych od:

- Zestaw glo$nikowy systemu liniowego

- Wbudowany 3-punktowy system szybkiego taczenia z sasiednimi urzadzeniami

- Konstrukcja dwudrozna wymagajaca aktywnego zasilania sekcji HF/LF — bi-amping

- Podziat akustyczny HF/LF przy cze¢stotliwos$ci nie wyzszej niz 750 Hz

- Minimum dwa przetworniki niskotonowe o $rednicy 8” (minimalna $rednica cewki 3”)
- Minimum cztery przetworniki wysokotonowe o minimalnej srednicy cewki 2”

- Maksymalna moc (wedlug testu AES: szum r6zowy 60-18000 Hz bandpass, 6-dB crest
factor, czas testu 2 godziny)nie mniejsza niz:

- Sekcja niskotonowa (LF): 600W (2400W szczyt)

- Sekcja wysokotonowa (HF): 125W (500W szczyt)

- Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 59 Hz — 18 kHz (-10 dB)

- Nominalny kat dyspersji w poziomie 700, 100c z mozliwos$cia dzialania asymetrycznego
- Nominalny kat dyspersji w pionie 100

- Mozliwo$¢ demontazu bocznych oston/uchwytow

- Wymiary nie wigksze niz (wys. x szer. x gt.) 285 x 760 x 470 mm

- Waga nie wigksza niz 30 kg

7.20 Zestaw glosnikowy szerokopasmowy

Zestaw glo$nikowy szerokopasmowy o parametrach nie gorszych od:

- Zestaw glosnikowy systemu liniowego

- Wbudowany 3-punktowy system szybkiego taczenia z sasiednimi urzadzeniami

- Konstrukcja dwudrozna wymagajaca aktywnego zasilania sekcji HF/LF — bi-amping

- Podziat akustyczny HF/LF przy czg¢stotliwosci nie wyzszej niz 750 Hz

- Minimum dwa przetworniki niskotonowe o srednicy 8 (minimalna $rednica cewki 3”)



- Minimum cztery przetworniki wysokotonowe o minimalnej $rednicy cewki 2”

- Maksymalna moc (wedtug testu AES: szum r6zowy 60-18000 Hz bandpass, 6-dB crest
factor, czas testu 2 godziny)nie mniejsza niz:

o Sekcja niskotonowa (LF): 600W (2400W szczyt)

o Sekcja wysokotonowa (HF): 125W (500W szczyt)

- Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 59 Hz — 18 kHz (-10 dB)

- Nominalny kat dyspersji w poziomie 700, 100> (120- - opcja)z mozliwos$cia dziatania
asymetrycznego

- Nominalny kat dyspersji w pionie 200

- Mozliwo$¢ demontazu bocznych oston/uchwytow

- Wymiary nie wigksze niz (wys. x szer. x gt.) 305 x 760 x 470 mm

- Waga nie wigksza niz 29 kg

7.21 Rama montazowa

Rama montazowa o parametrach nie gorszych od:

- Rama montazowa do grona glto$nikowego systemu liniowego — wbudowany 3-
punktowy system szybkiego taczenia,

- Rama montazowa do grona gto$nikowego niskotonowego — wbudowany 4-punktowy
system szybkiego taczenia

- Mozliwo$¢ zawieszenia minimum 24 szt. zestawow glosnikowych lub 16 sztuk zestawow
niskotonowych

- Szyny boczne z mozliwoscia zawieszenia minimum w 21 punktach

- Szyna centralna z mozliwo$cia zawieszenia w minimum 7 punktach (rozszerzane do 45
punktow)

- Waga nie wigksza niz 38kg

7.22 Zestaw glosnikowy niskotonowy

Zestaw glosnikowy niskotonowy o parametrach nie gorszych od:

- Wbudowany 4-punktowy system szybkiego taczenia z systemami zawieszen

- Konstrukcja pasywna

- Zestaw glo$nikowy tego samego producenta co szerokopasmowe glosniki systemu
liniowego

- Mozliwo$¢ podtaczenia przewodu glosnikowego z tytu i z przodu celem uzyskania
charakterystyki kardioidalnej w ramach jednego grona (przy zastosowaniu minimum 2
glo$nikow)

- Minimum jeden przetwornik niskotonowy o $rednicy 18 (minimalna §rednica cewki
4,5”)

- Maksymalna moc (wedtug testu AES: szum r6zowy 60-18000 Hz bandpass, 6-dB crest
factor, czas testu 2 godziny)nie mniejsza

niz: 1250W (5000W szczyt)

- Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 32 Hz — 250 Hz (-3 dB)

- Wymiary nie wigksze niz (wys. x szer. x gh.) 540 x 765 x 775 mm

- Waga nie wigksza niz 62 kg

7.23 Zestaw glosnikowy szerokopasmowy - glosniki dzwigku dookolnego wraz z
uchwytami umozliwiajacymi regulacje w dwoch ptaszczyznach

Zestaw glo$nikowy szerokopasmowy o parametrach nie gorszych od:

- Zestaw glosnikowy tego samego producenta co glos$niki szerokopasmowe systemu
liniowego

- Konstrukcja ze zwrotnica pasywna 2-drozna



- Podziat akustyczny HF/LF przy czgstotliwo$ci nie wyzszej niz 2000 Hz

- Minimum jeden przetwornik niskotonowe o $rednicy 5,25 (minimalna §rednica cewki
1,5”)

- Minimum jeden kompresyjny przetwornik wysokotonowy o minimalnej $rednicy cewki
o

- Przetwornik wysokotonowy konstrukcji jak przetworniki w szerokopasmowych
zestawach liniowych

- Maksymalna moc (wedtug testu: szum ré6zowy IEC268-5, 6-dB crest factor, czas testu 500
godzin) nie mniejsza niz:

100W (400W szczyt)

- Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 100 Hz — 16 kHz (+/-3 dB)

- Nominalny kat dyspersji w poziomie 1000

- Nominalny kat dyspersji w pionie 1000

- Wymiary nie wigksze niz (wys. x szer. x gh.) 155 x 305 x 195 mm

- Waga nie wigksza niz 6 kg

7.24 Wzmacniacz mocy

- Cyfrowe urzadzenie sterujace zestawami gtosnikowymi z o§miokanatowym
wzmacniaczem mocy

- Co najmniej osiem wejs¢ analogowych — ztacza Phoenix Contact

- Mozliwo$¢ przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczoscia nie mniejsza niz 24 bit/48kHz
- Latencja systemu nie wigksza niz 0,95 ms

- Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obstugi zastosowanych systemow
glosnikowych

- Moc dopasowana do zastosowanych zestawow gltosnikowych w celu osiagnigcia
zatozonych poziomow cis$nienia akustycznego

- Mozliwo$¢ dziatania w trybie nisko-impedancyjnym jak i 100V

- Mozliwo$¢ dziatania w trybie zmostkowanych dwoéch kanatow (bridge) lub czterech
kanatow (quad)

- Uktad zabezpieczajacy przed nadmiernym wychyleniem 1 przegrzaniem gtosnikow,
- Uktad monitorujacy impedancj¢ obciazenia

- Konfigurowalna macierz osmiu wejs¢ i oSmiu wyjs¢

- Maksymalny poziom sygnatu wejsciowego nie mniejszy niz +24 dBu ,

- Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz — 20 kHz, (+/-0,5 dB przy 1W),

- Osiem niezaleznych kanatéw wyjsciowych o mocy co najmniej SO0W dla 4 [Q] kazdy
(przy 0,1% THD)

- Mozliwo$¢ osiagnigcia opdznienia sygnatu o nie mniej niz 3s

- Co najmniej 2 zlacza wyjsciowe typu Phoenix Contact - 8pin

- Gniazdo rozszerzen do montazu cyfrowej 8-kanatowej karty wejsciowej

- Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania

- Wyswietlacz LCD 240x64 na przedniej Sciance do wyswietlania ustawien wzmacniacza
- Zestaw regulatoréw na przedniej Sciance do obstugi urzadzenia

- Wtyk zasilajacy typu C19

- Wyposazenie w co najmniej 1 ztacze Ethernet umozliwiajace sterowanie za pomoca
komputera PC

- Obudowa do montazu w szafie rack 19”

- Wyposazony w wiatraki chtodzace z funkcja regulacji predkosci w zalezno$ci od
temperatury

- Wysoko$¢ nie wigksza niz 2U
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7.25 Cyfrowy procesor sygnatu — 1 komplet (z kartami wejs¢/wyjsc)

- procesor dzwigku o otwartej architekturze, o konstrukcji umozliwiajacej dowolna
konfiguracj¢ za pomoca dodatkowych kart rozszerzajacych i gniazdem na styki sterujace.
- Cyfrowe przetwarzanie dzwigku realizowane jest poprzez uktad scalony Texas
InstrumentsR TMS320C6713 DSP o szybkosci taktowania 200 MHz, zapewniajacemu
obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie 6.4 GIPS /4.8 GFLOPS oraz
wykorzystujacemu tacznie 64MB pamigci RAM (288 sekundy na buforowanie) na
obstuge opdznienia (delay).

- Przetwarzanie odbywa si¢ w rozdzielczosci 32-bitowej, natomiast czgstotliwosé
probkowania wynosi 48 kHz/ 24-bit.

- Latencja systemu pomigdzy wej$ciem a wyj$ciem nie przekracza 860

mikrosekund.

- Procesor dzwigku obstuguje do osmiu instalowanych przez uzytkownika kart
rozszerzajacych, oferujac catkowita zdolnos¢ do obstugi maksymalnie 64 kanatow audio.
- Kompatybilne karty opcjonalne to:

o karty z analogowymi wej$ciami mikrofonowymi/ liniowymi

o karty z analogowymi wyj$ciami liniowymi

o karta z dekodowaniem dzwigku przestrzennego DolbyR 1 DTSR

o karta wyjsciowa ESPLink do wykorzystania ze wzmacniaczami

o 32 kanatowe karty sieciowe Dante™

- Projektowanie, konfiguracja i sterowanie/monitoring w czasie rzeczywistym sa mozliwe
poprzez gniazdo sieciowe RJ-45 oraz dedykowane oprogramowanie ControlSpaceR
Designer™.,

- oprogramowanie umozliwia wykorzystanie ponizszego minimalnego zestawu blokow
przetwarzania:

o krzywe korekcyjne dla glosnikow

o zwrotnice glo$nikowe

o korektory graficzne i parametryczne

o routery

0 opOznienia

o matryce miksujace

0 automatyczny mikser mikrofonowy,

o generatory sygnatu

o mierniki

o kompresory/ limitery

o duckery

o automatyczna kontrola poziomu sygnatéw wejsciowych

o bramki

o taczenie pomieszczen

o selektory zrédet

- Oprogramowanie pozwala na pelna adresowalnos$¢ IP procesora z ochrona hastem

- Zewngtrzne sterowania poprzez polaczenie szeregowe (port RS-232 lub Ethernet),

- 8 uniwersalnych wyjs¢ oraz wejs¢ sterujacych, ktorych ilos¢ mozna zwigkszy

- do 16 uniwersalnych wejs¢ oraz wyjs¢ sterujacych

- Montaz w 19-calowej standardowej szafie rack, za pomoca zintegrowanych uchwytow.
- Fizyczne cechy urzadzenia:

o Wysoko$¢ 88 mm (2 RU)

o Glebokos¢ 33 1mm glebokosci.

o Waga 4,9 kg
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7.26 Cyfrowa konsola mikserska

- czestotliwosé

- prébkowania 96 kHz

- nie mniej niz § wbudowanych przedwzmacniaczy mikrofonowych

- mozliwo$¢ jednoczesnej obstugi nie mniej niz 64 wejs$é

- 15-calowy wyswietlacz TFT

- minimum dwa wejs$cia/wyj$cia AES50

- obstuga za pomoca czutych na dotyk, regulatoréw obrotowych

- nie mniej niz 20, zmotoryzowanych thumikéw 100mm

- mozliwos$¢ zdefiniowania przez uzytkownika dowolnego uktadu kanatow w warstwach
- zintegrowany interfejs, umozliwiajacy dwukierunkowa wymiang dzwigku, oparty o
ztacze w standardzie USB 2.0 w komputerze

- minimum 8§ grup VCA

- minimum 6 grup POP

- minimum 27 monofonicznych szyn wyj$ciowych

- minimum 28 przypisywanych 32-pasmowych korektoréw graficznych

- nie mniej niz 6 stereofonicznych procesorow FX

- makra definiowane przez uzytkownika

- 2 wyjscia stuchawkowe 1/4 cala

- masa: nie wigcej niz 38 kg

- wymiary nie wigksze niz: 900 mm / 75 mm /275 mm

- mobilna skrzynia transportowa umozliwiajaca szybka gotowo$¢ do pracy

7.27 Stage rack cyfrowy do konsoli cyfrowe;j
- Stagebox 48/16, przedwzm. mikrofonowe, redundancja AES50, 96kHz

7.28 Stage rack cyfrowy do konsoli cyfrowe;j
- Stagebox 16/8, przedwzm. mikrofonowe, redundancja AES50, 96kHz

7.29 Konwerter formatéw do konsoli cyfrowe;j
- Konwerter formatow AES50, 64 dwukier. kan., asynchroniczna konwersja
czestotliwosci probkowania.

7.30 Monitory sceniczne

- Dwudrozny monitor podtogowy

- Moc wzmacniacza: 2500 W w klasie D

- Procesor DSP

- Neodymowy przetwornik niskotonowy 12, wtokno weglowe

- Neodymowy przetwornik wysokotonowy 1,4”, tytan

- Dyspersja 60 st. w poziomie x 40 st. w pionie

- Panel kontrolny z wyswietlaczem LCD

- Sklejka 15mm chroniona naktadkami z kompozytu i wlokna szklanego
- Zasilanie i ztacza wej$¢ Neutrik powerCON

- Pasmo: 70 Hz — 18kHz +/- 3 dB, 63 Hz — 20 kHz +/- 10 dB

- Max SPL: 130 dB

- Zwrotnica aktywna

- Limiter: niezalezny HF, LF, szczytowy, RMS

- Zabezpieczenia: przepigciowe 1 termiczne

- ZXacza:

o 1 x combo jack/XLR, 1 x XLR o czutosci -2 dBu i impedancji 40 k€2, max. poziom
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wejsciowy: +12,5 dBu
o zasilanie: Neutrik powerCON 20A i link 15A

8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -OSWIETLENIE SCENICZNE

8.1 Reflektory naprowadzajace Arena Plus 1200 TH 8°-22° (w rejonie rezyserni).

Reflektor prowadzacy (ZOOM) o mocy 2000W wyposazony w ztacze G-22 przeznaczone dla
zaréwek halogenowych (230V/2000W). Zarowka, zmieniacz kolorow, ostrza kadrujace i
przestona iris w zestawie. Nastawna wiazka Swiatla w zakresie 8°-22°.

Cechy charakterystyczne/ specyfikacja:

Rodzaj Reflektory prowadzace
Zasilanie 230V/AC, 50Hz

Moc 2000W

ZYacze G-22

Zoom 8°-22°

Odlegtos¢ projekeji 10-50m

Wymiary aparatu 286x1109x211mm
Waga aparatu 18.2kg

8.2. Reflektory ledowe ze $wiattem biatym EVO190ETU

EVO190E to reflektor profilowy LED. Dostepny w dwoch wersjach swiatta biatego: swiatto
zarowe 3100K oraz $wiatto dzienne 5600K.

Zrédto $wiatta to matryca sktadajaca si¢ z 19 diod LED o mocy 10W kazda. Oprawa posiada
w standardzie optyke 26° oraz opcjonalnie optyki: 19°, 36° lub 50°. W opcjonalnych
akcesoriach znajdziemy roéwniez uchwyty do gobo szklanego, metalowego oraz drukowanego
na folii. Dodatkowo mozna zamontowaé przystong irysowa.

Cechy charakterystyczne/ specyfikacja:

Rodzaj Reflektory profilowe
Zrédho $wiatha i optyka
zrodto Swiatta 19x10W LED
temperatura barwowa Wolfram 3100K
oddawanie barw Wolfram>83Ra
1lo§¢ lumenow Wolfram 5736Im,
lux Wolfram 12786(@2m
optyka 26° (optyki opcjonalne 19°, 36°, 50°)
Elektronika
kilka konfiguracji DMX 1, 2, 3 kanalow
dimer
stroboskop
wyswietlacz LED 4 znaki

zaawansowany system chtodzenia zapewniajacy cicha prace
Obudowa i zasilanie

korpus wykonany z aluminium o wysokiej odpornosci, utatwiajacy
odprowadzanie ciepta

ochrona 1P20

gniazda powercon IN, XLR 3/5p IN/OUT
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zasilanie 100-240V 50/60Hz

warunki pracy -20/+45°C
maksymalny pobor pradu ~ 230W

waga 9,6kg

wymiary 380x530x645mm

8.3 Reflektory ledowe ze $wiattem kolorowym EVO190EFC

EVO190EFC to reflektor profilowy o pelnym spectrum koloru. Zrodto $wiatta na poktadzie
sktada si¢ z diod RGBW / Fullcolor LED 150W, ktére umozliwiaja zaawansowana kalibracje
kolorow.

Urzadzenie posiada regulacje temperatury barwowej w zakresie 3200K — 9000K. Jasnos¢
EVOI190EFC jest porownywalna do tradycyjnego profilu z zaréwka HPL575 z idealnym
odwzorowaniem kolorow

Dostepne optyki : 19 °,26 °,36 °, 50 °, 15 ° zoom / 30 °, zoom 25 °/ 50 °.

Cechy charakterystyczne/ specyfikacja

Rodzaj Reflektory profilowe
Zrodto $wiatha 150W RGBW LED
System koloréw RGBW FullColor
Sterowanie DMX, Manual

Gniazda Powercon, DMX 3p/5p
Waga 9,6kg

Pobor pradu 180W

Ilos¢ LED 1

Moc diody LED 150W

1P 20

Wymiary 380x530x645 mm
Zywotno$é 50.000h

Temperatura barwowa zrodia 3200K-10000K

System wentylacji Ciche chtodzenie z wymuszonym obiegiem powietrza

8.4 Reflektory ledowe RGBW Cameo Light Studio PAR 64 CAN18 x 8W RGBW
Reflektor o mocy 144W wykonany w technologi LED RGBW. Reflektor zostat wyposazony
w 18 diod RGBW. Urzadzenie posiada obstuge sygnatu DMX (2/3/4/7 kanatow) oraz
sterowanie poprzez wbudowany mikrofon.

Rodzaj Reflektory PAR LED
Zasilanie 110-250V, 50Hz
Pobor mocy 170W

Kat Swiecenia 25°

DMX 2/3/4/7 kanatow
Wymiary 230x220x255mm

8.5 Urzadzenia ledowe typu ,,ruchoma glowa” Eurolite LED TMH-X5 Moving-Head Wash
Zoom
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Ruchoma gtowa oparta na technologii LED. Urzadzenie zostato wyposazone w 19 diod
RGBW typu COB o mocy 12W kazda. Mozliwos¢ sterowania za pomoca sygnatu DMX (20
lub 28 kanatéw do wyboru).

-19x 12 W COB LED w kolorach RGBW, rozmieszczone w trzech segmentach
-Kazdy dioda moze by¢ sterowana indywidualnie przez DMX

-Projekcja bez migotania

-20 lub 28 kanatow DMX do wyrobu

-Bezstopniowa zmiana kolorow RGBW

-Regulowana predko$¢ sciemniania

-Zmotoryzowany zoom o 1-28°

-Sterowanie dzwigkiem poprzez wbudowany mikrofon

-Ustawienia koloréw

-Ro6zne wzory i ruchy moga by¢ wybrane za pomoca DMX

-Efekt stroboskopowy z regulowana predkoscia

-Automatyczna korekcja pozycji

-Chtodzenie wentylatorem

-Doktadne pozycjonowanie 16 bitowej rozdzielczo$ci ruchu Pan / Tilt

-Panel sterowania z wyswietlaczem LCD

-Impulsowy zasilacz do pracy od 100 do 240 V

-Podlaczenie zasilania poprzez gniazdo Neutrik PowerCon

-Wyjscie przepustowe pozwala zasila¢ do 8 urzadzen

-Sterowanie DMX za posrednictwem standardowego sterownika DMX

8.6 Par LED z blenda 4 listna Cameo Light TS 60 W RGBW

Reflektor teatralny wyposazony w diodg COB RGBW o mocy 60W. Reflektor Cameo TS 60
W RGBW posiada reczny zoom (od 10° do 41°) zapewniajacy tatwa regulacje ostrosci.
Obstuga sygnalu DMX i RDM, czgstotliwos¢ odswiezania 3,600Hz. TS 60 W RGBW ma
wytrzymala, metalowa obudowe z chtodzeniem konwekcyjnym. Zestaw zawiera uchwyt
montazowy oraz skrzydetka.

8.7 THEATRE 650/1000 ANTIHALO 10°-40° 1000W, reflektor teatralny

8.8 Cyfrowy mikser o$wietleniowy MAGICQ MQ40 N

Cechy charakterystyczne :

Tracking / non-tracking,Biblioteki efektow, urzadzen oraz Gel. Wbudowany edytor urzadzen
Wbudowany silnik obstugujacy media. Mapowanie pixel LED. Klonowanie 1 edycja
urzadzen.

Probnik koloru teczy (CMY, RGB, HSI). Osobne czasy wyciemnien na kazdym kanale
Latwa edycja parametrow w czasie rzeczywistym. Konfigurowalne fadery - HTP, LTP, speed,
size, masters. Pokazy teatralne, typu split fade i inhibit master. Strefowanie architektoniczne,
data i czas

Dane:

Magistrale: 4

Kanaty: 2048
Obstugiwane urzadzenia: do 2048
Cues: 5000

Cue stacks: 2000
Palety: 4096
Grupy: 5000
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Ilo$¢ pokazow:
Enkodery:
Fadery:

Porty USB:
Wejscie audio:
Porty sieciowy:

Wyjscie na monitor:
Oswietlenie pulpitu:

Pokrowiec:
Zasilanie:
Szerokos¢:
Dhugosc¢:
Waga:

wirtualnie nieograniczona

8

12
4
tak

1

VGA (rozdzielczo$¢ ust. na 1024x768, niedotykowy)
lampka LED typu Dual Colour

tak

110 do 240 V, AC

525mm

385mm

6.5kg

8.9 Wing sterownik o§wietleniowy MagicQ PC Wing Compact

Cechy:

Tracking / non-tracking. Biblioteki efektow, urzadzen oraz Gel. Wbudowany edytor urzadzen
Whbudowany silnik obslugujacy media. Mapowanie pixel LED. Klonowanie i edycja

urzadzen.

Probnik koloru teczy (CMY, RGB, HSI).Osobne czasy wyciemnien na kazdym kanale
Latwa edycja parametrow w czasie rzeczywistym. Konfigurowalne fadery - HTP, LTP, speed,
size, masters. Pokazy teatralne, typu split fade i inhibit master. Strefowanie architektoniczne,

data i czas

Dane:
Magistrale:
Kanaty:

Obstugiwane urzadzenia:

Cues:

Cue stacks:
Palety:

Grupy:

Ilosc pokazow:
Enkodery:
Fadery:

Porty USB:
Wejscie audio:
Porty sieciowy:

Wyjscie na monitor:
Oswietlenie pulpitu:

Pokrowiec:
Zasilanie:
Szeroko$¢:
Dhugos¢:
Waga:

4
2048
do 2048
5000
2000
4096
5000
wirtualnie nieograniczona
8
12
4
tak
1

VGA (rozdzielczos$¢ ust. na 1024x768, niedotykowy)
lampka LED typu Dual Colour

tak

110 do 240 V, AC

525mm

385mm

6.5kg

8.10 komputer z dotykowym ekranem.

16



