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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STEIl s3a wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych w
budynku Centrum Kulturalno - Edukacyjnym w Warszawie, ul. Jana Nowaka
Jezioranskiego ;dz.8/11

Zakres stosowania STE1

STE3 jest zgodna z ustaleniami zawartymi w ST "Wymagania ogo6lne” i jest stosowana
jako element przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych STE1

Ustalenia zawarte w niniejszych STE1 dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych ~w obiekcie przedstawionym w  pkt.1.1.
W zakresie :

1.3.1. tablica gtéwna i tablice rozdzielcze

1.3.2. instalacja o§wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych 230V
1.3.3. instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

1.3.4. instalacja klimatyzacji 1 wentylacji

1.3.5. instalacja odgromowa

1.3.6. instalacja ochrony od porazen elektrycznych

1.3.7. badania odbiorcze,pomiary

OKkreslenia podstawowe

Deklaracja zgodnoSci — dokument w formie oS$wiadczenia wydany przez
producenta,stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi,normami,przepisami,wymogami lub specyfikacja dla badanego materiatu lub
wyrobu

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami,przepisami,wymogami lub specyfikacja dla badanego materiatu lub wyrobu
Klasa ochronnos$ci -oznaczenie okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy , przy bezposrednim dotyku

Klasyfikacja IP — stopieh ochrony zapewniony przez obudowe osprzgtu przed
dotykiem i przed wnikaniem wody

Pozostale okreslenia — s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Pozostale okreSlenia — s3 zgodne 2z obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.



1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa ,ST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz, dziennikiem robdt, oraz
egzemplarzami dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dzialania, atesty, 1
protokoty z pomiaréw .

Skreslenia, poprawki, uzupehienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢
omoOwione i podpisane przez osob¢ uprawniong do dokonywania wpisu i akceptowane
przez osoby uprawnione.

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng, przedmiarem robot i ST. Jesli materiaty lub roboty nie beda zgodne z w/w
dokumentami i1 bedzie to miato niekorzystny wptyw na jakos$¢ robot, materiaty takie
zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca na wiasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne
wymagane przez obowigzujace przepisy BHP, musi przestrzega¢ obowigzujacych
przepisOw ochrony przeciwpozarowej,posiada¢ sprawny sprzet ppoz. Jest
odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym podczas realizacji
robot elektrycznych przez jego pracownikow.

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP. Zapewni¢ stosowanie
wymaganych urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz
wyposazenia zatrudnionych pracownikéw w sprawne 1 bezpieczne w uzyciu narzedzia.
Materiatow szkodliwych nie wolno stosowaé. Wszelkie materialy stosowane do robot
maja posiadac¢ aprobate techniczng i §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez uprawnione organy.

Wykonawca ma obowiazek stosowa¢ obowigzujace przepisy ochrony srodowiska
naturalnego podczas prowadzenia robot.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania:

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w dokumentacji techniczne;.

Nalezy stosowaé wyroby producentow krajowych i zagranicznych powszechnie
stosowane w budownictwie , posiadajace atesty, certyfikaty,swiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu wbudowania ,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowatly swojg jako$¢ .

Wymagane atesty i certyfikaty nalezy skompletowac i przekaza¢ uzytkownikowi w dniu
przekazania obiektu do eksploatacji

Sposob ukladania przewodow w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru
pomieszczenia oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego
wplywu instalacji elektrycznych i srodowiska.

Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu i urzadzen innych firm lecz o takich samych
parametrach lub lepszych. Okreslenie jako$ci parametrow urzadzen zamiennych
dokonuje projektant przy udziale Inwestora.



2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu instalacji zasad niniejszej ST sa:

2.2.1. Kable: YKYzo 5x35 , YKYzZo 5x25, YKYZo 5x16, YKYZ0o5x10 0,6/1kV

Przewody wielozylowe o zylach miedzianych, izolacji i powloce polwinitowej typu
YDY3(4,5)x1,5,YDY5x2,5, YDY3x2,5, YDY5x10, YDY5x4 (750V)

Przewody HDGs 2x2x0,8; HDGs3x15;HDGs5x2,5

Przewody LiYCY 2x0,75,YKSLYZ0-N300/500 CE 3x2,5, YKSLYZz0-N300/500 CE
4x5,5

cementowe rury zespolone ZVRI100 /200, ZVR150/200 + wklady uszczelniajgce
HRD100-SG-8/4-16,5 ; HRD150-SG-1/12-75

Akcesoria instalacyjne: korytka kablowe stalowo-ocynkowane,rury karbowane gigtkie,
sztywne ,listwy elektroinstalacyjne,

Osprzet  instalacyjny ogoélnego przeznaczenia do instalacji  natynkowych
1 podtynkowych instalowanych na napigcie 230V/IP20,IP40.

Osprzet natynkowy 1P44 : gniazda 1-faz./16A-P+N+PE ,gniazda 3-faz./32A -
3P+N+PE i zestawy gniazd z blokada mechaniczna.

Oprawy jarzeniowe nascienne skompensowane ze S$wietlowkami liniowymi
kompaktowymi,energooszczgdne — oprawy 1P20,IP44,1P54

Oprawy oswietleniowe nastropowe ,nascienne,zwieszane LED/IP20,IP65

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego nastropowe,nascienne /1h
Rozdzielnica 2x XVTL-MP/BF-8/4/18/1P55

centralki  sterujagce  klapami  odcinajacymi  pozarowymi  wentylacji,modut
sterujacy,puszki polaczeniowe specjalne ,czujki dwusensorowe dymu /plomienia

Tablice rozdzielcze podtynkowe KLV-U,BP-U, BF-U

Aparatura laczeniowa ,pomiarowa, zabezpieczajagca 1 sterownicza spelniajace
okreslone wymagania techniczne przystosowane do 1laczenia na szynie TH35 1
spetniajace wymagania odpowiednich norm przedmiotowych

Instalacja potencjalow wyrownawczych:K-12,UP,LYZ06(10), ochrona
przeciwprzepigciowa :B+CiD

Instalacja odgromowa - uziomy poziome, zwody dFe/Zn ®8, zaciski probiercze
montowane w ziemi ,uziom otokowy Fe/Zn30x4



2.3. Odbior materialow na budowie

Wszystkie materialy i urzadzenia, jakie maja zosta¢ dostarczone i wiaczone do Robot,
musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodne z : wymaganiami
odpowiednich Polskich Norm z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa (PN,CEE),
Migdzynarodowej  Komisji ~ Elektrotechnicznej  (IEC)  oraz  Standardami
Miedzynarodowymi (ISO) . Importowane materiaty i urzagdzenia muszg mie¢ zgode na
stosowanie ich na terenie Polski.

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

Materialy nie spetniajagce wymagan nie moga by¢ stosowane winny by¢ usunigte z
terenu budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

3. Sprzet

3.1.

3.2.

3.3.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materiatow, sprzetu itp.

Urzadzenia 1 osprzet zastosowane przez wykonawce powinny uzyskaé akceptacje
Kierownika Projektu.

Ustawienie, podlaczenie i uruchomienie uktadow zasilajacych i sterowniczych moze
dokonac¢ tylko serwis specjalistycznej firmy instalacyjnej

4. Transport

4.

4.2.

. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Przewozone materialy na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytworcg.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows,
przedmiarem robot, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uktadanie rur, przewodow izolowanych w budynku, prace uzupetniajace

o Przewody w budynku uktada¢ z zachowaniem warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych -cz. D : roboty instalacyjne wyd. ITB/2004 oraz oraz PN-
IEC 60364-instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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Do uktadania przewodéw nad stropem podwieszonym stosowac rury ochronne RL, RK ,
korytka kablowe

Przy uktadaniu przewodow zachowac przepisowe odleglosci od instalacji sanitarnych

Przy przekuciach przez $ciany i stropy przewody uktada¢ w rurach ochronnych (peszlach),
ktdre po utozeniu uszczelnic.

Przepusty przez stropy i $ciany, przegradzajace strefy pozarowe, uszczelni¢ za pomoca
srodkéw uszczelniajacych o odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowe;.

Przez $ciang budynku do pom. rozdzielni  nalezy wykona¢ w przepusty wykonane z
cementowych rur zespolonych ZVR200/200, ZVR150/200 z wkladami uszczelniajagcymi
HRD1001 150 .

Calos¢ instalacji uktadana w $cianach-pod tynkiem.

Przewody o$wietleniowe i gniazd wtykowych nalezy ulozy¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym n.t. i w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych

Przewody na $cianach nalezy wykona¢ jako wtynkowe przewodami ptaskimi .

Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50cm.

Kable HDGs muszg by¢ mocowane na korytkach metalowych E90, na pozostatych
odcinkach bezposrednio do podtoza przy uzyciu klipsow metalowych spetniajacych
wymagania PN-EN50200.

Zagigcia i tuki ukfadanych kabli nie powinny wigksze niz dopuszcza producent.
Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50cm.

5.3. Montaz osprzetu,urzadzenia rozdzielcze

Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozp. MI z dn.8.10.1990r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia -elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ,warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych
wyd. ITB/2004 oraz PN-IEC 60364-instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Nalezy stosowaé osprzet znormalizowany, wykonany z materialow niepalnych, puszki
osadza¢ na $cianach w sposob trwaly w otworach wierconych

Osprzet,oprawy o$wietleniowe i1 urzadzenia w pomieszczeniach biurowych maja zapewniac
ochrong o stopniu min. [IP20 , w pom. sanitarnych ,piwnicy min. [P44

Aparatura tgczeniowa i osprzet w rozdzielni ma by¢ dostosowana do tgczenia na szynie
TH35

Oprawy montowa¢ wg wytycznych Producenta,zachowujac wymagany stopien ochrony w
danym pomieszczeniu

Wylaczniki 1 przetaczniki Swiecznikowe nalezy instalowa¢ na wys. 1,15m. od posadzki.
Przewody zaleca si¢ prowadzi¢ w strefach instalacyjnych okreslonych w wytycznych N SEP
-E-002.

W  pomieszczeniach biurowych 1 korytarzach , gniazda montowaé¢ nad listwa
przypodtogowa, na wys. ok. 0,3m. od posadzki.

W pomieszczeniach socjalnych, gniazda winny by¢ instalowane na wys. 1,05m.nad gotowa
powierzchnig podlogi , przy zaleceniu okoto 10 cm od powierzchni blatu.

Rozdzielnie wyposazy¢ zgodnie z projektem

Przygotowanie koncow zyt przewodow, podiaczenie przewodéw do aparatow i urzadzen,
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych wyd.
ITB/2004 — cz. D- roboty instalacyjne

Montaz i rozruch urzadzen technologicznych oraz klimatyzacji i wentylacji wykona
wykonawca cz. technologicznej, elektryk dokona podtaczenia.

Projektowany zakres robot winna wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia 1 prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie instalacji elektrycznych



5.4. Instalacja ochronna, potaczenia wyrownawcze

Dla ochrony przeciwporazeniowej obowigzuje: samoczynne wylgczenie zasilania
obowigzujace normy PN-HD 60364,PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364-4-41:2010, PN-HD
60364-5-54:2010

Dla ochrony odgromowej obowigzuje norma PN-EN 62305:2008, PN-EN 62305-3:2008.
Klasa ochrony -IV. Zwody poziome na dachu i przewody odprowadzajace typu dFe/Zn8 .
Uziom otokowy -bednarka Fe/Zn 30x4

Zaciski probiercze umieszczono w studzienkach kontrolno — pomiarowych zamontowanych
na terenie zniwelowanym - w ziemi,w bruku.

Gltowny zacisk uziemiajacy ( GZU) nalezy wykona¢ przy tablicy gléwnej budynku ,,TG”
GSU podiaczy¢ ptaskownikiem uziemiajagcym Fe/Zn25x4  z uziomem otokowym

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé¢ miejscowe szyny wyrownawcze SWM przez
potaczenie z przewodem ochronnym PE  wszystkich instalacji technologicznych w danym
pomieszczeniu, metalowych rurociggdéw i dostepnych metalowych czesci konstrukeji.

SWM podiagczy¢ do PE w tablicy, przewodami Lyzo 6. Przewody uklada¢  w rurach
ochronnych.

Przewody ochronne i polaczen wyréwnawczych maja by¢ barwy zielono -zo6ttej, neutralne
barwy niebieskiej

5.5. Badania odbiorcze,pomiary

7.

Sprawdzenie 1 pomiar obwodow elektrycznych jednofazowych

Sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych trojfazowych

Badanie ,pomiar instalacji uziemiajacej i skutecznosci zerowania

Pomiary i proby przeprowadza si¢ za zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6;2000,
PN-/E-4700;1998

Przy budowie instalacji stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczefnstwa
lub certyfikat zgodnosci z obowigzujagcymi normami.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzi¢ wylacznie osoby
posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie §wiadectwa jakosci 1 atesty stosowanych materialow. Materiaty bez tych
dokumentéw nie mogg by¢ zastosowane.

Wykonawca powinien zadbac, aby jako$¢ materialow, urzadzen 1 montazu byta zgodna
z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Odbioru instalacji wewngtrznych dokona¢ wg wytycznych podanych w Warunkach

technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych ,cz-D: roboty instalacyjne

Obmiar robot

Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca robdt zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, przygotowania
dokumentow potwierdzajacych nalezyte wykonanie robot oraz zycie wlasciwych materiatow.
Nalezy skompletowa¢ w/w dokumenty:

-certyfikaty 1 atesty,

-instrukcje fabryczne, DTR , karty gwarancyjne

-protokoty badan i préb producenta,

-protokoty badan funkcjonalnych,

-protokoty niezb¢dnych pomiarow.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow:

Roboty podlegaja:
« odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
« odbiorowi konhcowemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych:

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni
na pisemne zgloszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robot i powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajacy ocene robot i zalecenia,
ktore winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika robét.

8.3.0dbiodr koncowy.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektryczne;.
Dokonuje si¢ po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentoéw potrzebnych do nalezytej
oceny wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty,
swiadectwa dopuszczenia,dokumentacje powykonawcza,

Odbioru koncowego dokonuja przedstawiciele zamawiajacego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
ST, 1 obowigzujacymi przepisami.
- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robot odpowiednimi protokotami,.
W robotach elektrycznych ocena wykonania obejmuje min.:
- oznakowanie robo6t
- montaz opraw
- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej
- podiaczenie do zrodta zasilania
- sprawdzenie dzialania instalacji
- przeprowadzenie testow i pomiarow
- trasowanie
- przej$cia przez $ciany i stropy
- ukladanie kabli
- zakup 1 dostawa rozdzielnic
- zakup, dostawa 1 montaz sprzgtu i osprzetu



- laczenie przewodow
- ochrona przed porazeniem
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

9. Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie .O$wietlenie miejsc pracy
cz.1:Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie .O$wietlenie miejsc pracy
cz.2:Miejsca pracy na zewnatrz

PN-IEC 060364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia cz. 4-41 : ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa,ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 060364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia cz. 5-54 : dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego, uziemienia,przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 060364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng,oznaczenia i identyfikacja.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa cz.2 : zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa cz.3 : uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia,oswietlenie awaryjne

10.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Dz U75/2002 poz. 690 rozdz.8

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych cz. D : roboty
instalacyjne -wydanie aktualne



