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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonwczy modernizacji instalacji
zasilajgcej urzadzenia teleinformatyczne (urzadzenia UPS i serwery) w pomieszczeniach nr 04 i 05
w budynku Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie przy ul. Grochowskiej 274 03-841 Warszawa dla
ktorego Inwestorem jest Miasto Stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa.

Projekt obejmuje :
- instalacje wewnetrzne elektryczne w budynku:

- modernizacja rozdzielnicy RGUPS,

- modernizacja rozdzielnicy TKS1,

- demontaz rozdzielnicy TKUPS20,

- demontaz rozdzielnicy TKUPSG60,

- demontaz rozdzielnicy TKUPS.

3.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt budowlano wykonawczy opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen:
- Zlecenia Inwestora,
- obowigzujgcych przepiséw i norm PNE, ICE.

3.3. ZASILANIE

Zasialnie budynku pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. Zasilanie z UPS pozostaje
bez zmian. WLZ do rozdzielnic pozostajg bez zmian.

Modernizowana instalacja elektryczna nie zwieksza bilansu mocy budynku. Inwestor nie wystepuje
do Zaktadu Energetycznego o zwigkszenie przydziatu mocy.

3.4. ROZDZIELNICE 0,4kV

3.4.1 Rozdzielnica RGUPS

Zgodnie ze schematami istniejgcg rozdzielnice zlokalizowang w pomieszczeniu 04 w
piwnicy nalezy zmodernizowa¢é montujgc zabezpieczenia dla demontowanych obwodéw z
rozdzielnic TKUPS i TKUPS60. Wewnetrzne linie zasilajgce zostalty wymienione we wczesniejszym
etapie.
Rozdzielnica RGUPS objeta jest dziataniem PWP w systemie ochrony przeciwpozarowe;.

3.4.2 Rozdzielnica TKUPS20

Zgodnie ze schematami istniejgcg rozdzielnice TKUPS20 zlokalizowang w
pomieszczeniu 04 w piwnicy nalezy zdemontowac a istniejgce obwody nalezy przetozy¢ do nowo
projektowanej szafy rozdzielczej. Zabezpieczenia nalezy wymieni¢ na nowe. Projektowana
obudowa w wykonaniu przysciennym, zamykana na drzwiczki z zamkiem, IP-40, zamontowana
obok istniejgcej obudowy rozdzielnicy RGUPS. Potaczenia istniejgcych obwodow wykonaé w
puszkach instalacyjnych natynkowych IP-44, zaciski do 10mm?>.

34.3 Rozdzielnica TKS1

Zgodnie ze schematami istniejgcg rozdzielnice TKS1 zlokalizowana w pomieszczeniu 05
pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ ukfad SZR w
obudowie 3x18, natynkowej, zamykanej na drzwiczki z zamkiem, IP-40. Uktad SZR wyposazy¢ w:
styczniki, czujniki zaniku faz, lampki kontrolne wraz zabezpieczeniamio, przekazniki, ukfad
elektroniczny, okablowanie.

3.4.4 Rozdzielnica TKUPS60

Istniejgcg rozdzielnice TKUPS60 nalezy zdemontowac. Istniejgce obwody nalezy



przetozyé do rozdzielnicy RGUPS, zgodnie ze schematem zasilania, rys. IE-03. Potaczenia
istniejgcych obwodow wykonaé w puszkach instalacyjnych natynkowych 1P-44, zaciski do 10mm?.

3.4.5 Rozdzielnica TKUPS

Istniejgcg rozdzielnice TKUPS nalezy zdemontowac. Istniejace obwody nalezy przetozy¢
do rozdzielnicy RGUPS wraz z monitoringiem zasilania klimatyzacji i UPS. Potaczenia istniejgcych
obwodow wykona¢ w puszkach instalacyjnych natynkowych IP-44, zaciski do 10mm?.

3.5. UKLAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Istniejgce uktady pomiarowe poza zakresem opracowania.
3.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

3.6.1 Instalacja sitowa

Modernizowana instalacji zasilajgca urzadzenia teleinformatyczne (urzadzenia UPS i
serwery) w pom. 04 i 05 polega na demontazach i przetozeniu istniejagcych obwodoéw instalacji
odbiorczych. Istniejgce okablowanie instalacji pozostaje bez zmian. Do przedtuzania instalacji
nalezy zastosowac puszki fgczeniowe n/t.

3.7. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PpozWP)

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy Wytacznik Pradu i pozostaje bez zmian do
dalszej eksploataciji.
Budynek nalezy doposazy¢ w przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu dla zasilacza awaryjnego UPS3.
Przycisk sterowniczy nalezy zamontowac obok istniejgcych przyciskow PWPUPS1 i PWPUPS2
zlokalizowanych w pomieszczeniu ochrony.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodem E90 NHXH3x1,5mm? E90.

3.8. ZAGADNIENIA B.H.P

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewoddw i urzadzen. Urzgdzenia elektroenergetyczne rozdzielnic bedg dostepne
tylko dla upowaznionych osdb obstugi i pracownikow Zaktadu energetycznego. Dodatkowo tablice
bedg zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym
stosuje sie w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA , realizowane za pomocg roztgcznikdw bezpiecznikowych i  wylgcznikow
nadmiarowych i wytgcznikéw réznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym 30mA.

Uktad sieci po stronie Zaktadu Energetycznego TN-C, po stronie uzytkownika TN-S. We wszystkich
rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,N” i ,PE”. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe
zapewnia rowniez system szyn i przewoddw wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywaé pracownik, ktéry ma aktualne uprawnienia zawodowe,
potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,E”, ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i
zostat zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien
by¢ wyposazony w odpowiednig odziez robocza, rekawice ochronne oraz torbe narzedziows.
Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny $cisle przestrzega¢ wszelkich przepiséw
bhp, obowigzujgcych przy danych urzadzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapozna¢ sie z dokumentacjg i zaplanowac¢ kolejnos¢ poszczegdlnych etapéw pracy.

- Przygotowac¢ konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed bezposrednim
porazeniem.

- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice
dielektryczne, zabezpieczajgce przed skutkami przypadkowego dotkniecia dwéch przewoddéw o
réznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary




ochronne w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac.

Przy ukfadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwraca¢ uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otwordéw stosowac okulary ochronne i rekawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywac po wytgczeniu napiecia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odigczonym odcinku sieci nie wystepuje napiecie.
- Przed przystgpieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytgczyc¢ je spod napiecia;
niezaleznie od tego po zdjeciu z kabla pancerza i powtoki powinno sie sprawdzi¢ (wskaznikiem
neonowym) czy rzeczywiscie napiecie zostato wytgczone, nastepnie kabel roztadowaé przez
potgczenie wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac pite z izolowang rgczkg i uziemiona oprawg pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktérych linki nalezy umocowac do statych czesci budynku,
klamer, stupow itp.

b. Stosowac drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawnosci techniczne;.

c. Mocowac drabine tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym, powstate uszkodzenia
usuwac niezwitocznie.

e. Po zakohczonej pracy nalezy usungc¢ tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzgdzen z uszkodzong izolacjg np. przewody do urzgdzen recznych i ruchomych
oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikéw poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadow atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotéw, osobom pracujgcym na wysokosci,

e. powtérnego wigczania linii po samoczynnym wytgczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii
przed wytgczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do komindw, rynien, masztéw telewizyjnych, taw kominiarskich,
stojakow elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia nalezy
niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania oraz powiadomic
bezzwtocznie swojego przetozonego

b. Wszystkie urzadzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mie¢ aktualne
protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktorych jeden egzemplarz powinien
znajdowac sie u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykow winien bezwzglednie zna¢ i umie¢ stosowac praktycznie podstawowe
zasady ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, kt6re polegajg na:

- usunieciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywac¢ az do chwili przybycia

lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwtocznym wezwaniu lekarza.

3.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprgdowych nastepujgce parametry i
cechy projektowanych instalacji i urzadzen wptywajg na bezpieczehstwo przeciwpozarowe
budynku:

a) Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci w
budownictwie B,

b) zastosowane przewody YDY powinny by¢ wykonane na napiecie znamionowe (Uo/U)
450/750V, a kable YKY na napiecie znamionowe (Uo/U) 600/1000V, gdzie:
Uo - wartos$¢ skuteczna napiecia pomiedzy dowolng zytg a "ziemig" lub ekranem kabla,
U - wartos¢ skuteczna napiecia pomigedzy dowolnymi dwoma zytami fazowymi (napiecie
miedzyfazowe).



Budynek wyposazony jest w ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”.

Budynek nalezy doposazyé w przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu dla zasilacza awaryjnego
UPS3. Przycisk sterowniczy nalezy zamontowa¢ obok istniejgcych przyciskéw PWPUPS1 i
PWPUPS2 zlokalizowanych w pomieszczeniu ochrony.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych przewidzie¢
przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
oddzielen przeciwpozarowych.

3.10. UWAGI KONCOWE

¢ Prace remontowe nalezy prowadzi¢ etapowo, wszelkie prace ucigzliwe i gtosne nalezy
prowadzi¢ poza godzinami prac urzedu.

» Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawcze;j
wykonanej instalacji elektryczne;j.

¢ Przy ewentualnych zmianach zasilania instalacji objetych opracowaniem Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania stuzbom teleinformatycznym i energetycznym obiektu
sposobu zatgczania i wytaczania napiecia na urzgdzeniach.

¢ Wykonawca musi wykona¢ pomiary wykonanej instalaciji.

¢ Wykonawca musi posiadaé¢ w zabezpieczeniu agregat prgdotworczy na wypadek przerw w
dostarczaniu energii podczas przetgczen

o Wykonawca musi przekaza¢ zdemontowane elementy instalacji elektrycznych
uzytkownikowi ma podstawie protokotu zdawczo odbiorczego.

¢ Prace prowadzui¢ pod nadzorem stuzb teleinformatycznych i energetycznych obiektu.

* Nalezy przewidzie¢ demontaz i ponowny montaz istniejgcego klimatyzatora Sciennego w
inne miejsce nie kolidujgce z projektowang szafg rozdzielczg.

3.11. ZASILANIE - opis dziatania

o Zasilanie rozdzielnicy serwerowni

Rozdzielnica TKS1 posiada dwustronne zasilanie. Zasilanie podstawowe z rozdzielnicy
gtéwnej budynku, zasilanie rezerwowe z UPS 3. Rezerwowanie zasilania realizowane jest
poprzez Samoczynne Zatgczanie Rezerwy (SZR). Podczas zaniku zasilania
podstawowego zatgczane bedzie automatyczne zasilanie rezerwowe z UPS.

Uktad SZR bedzie wyposazony w blokade mechaniczng co uniemozliwi przejscie napiecia
do instalacji UPS.

e Zasilanie rozdzielnic komputerowych

Rozdzielnica RGUPS w pomieszczeniu UPS-owni posiada dwustronne zasilanie. Zasilanie
podstawowe bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej budynku poprzez BYPASS, zasilanie
rezerwowe z rozdzielnicy gtéwne budynku poprzez zasilacze rezerwowe UPS1 i UPS2.
Podczas zaniku napiecia na rozdzielnicy gtéwnej budynku zasilanie rozdzielnic TK-1, TK-2,
TK-3, TK-wydziatu komunikacji, rozdzielnica zasilania kamer, klimatyzacja nr 1inr2, TPK
/A, TPK /2, TPK I/1I/3, TPK I/lIl/4, osw.4, gniazda GO.1, gniazda GO.2, gniazda
GO.3, zostanie przetgczone na zasilacze awaryjne UPS1 i UPS2.

* Wylacznik BYPASS

W przypadku serwisowania, przymusowego wytgczenia awarji zasilaczy awaryjnych UPS
rozdzielnica RGUPS jest wyposazona w obejscie rezerwowe BYPASS.

Umozliwia to podtrzymanie zasilania podczas wytgczenia zasilania zasilaczy awaryjnych
UPS.

Projektant: inz. Wiestaw Gizinski
upr. nr 64/\Wa/73
w specjalnosci instalacje elektrycznych



4. INFORMACJA DOTYCZACZA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

W czasie wykonywania robdét budowlano — montazowych objetych zawartoScig
niniejszego opracowania, mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje
sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr
120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

1. Zakres robét obejmuje:
- Instalacji elektrycznej w budynku .
- Rozdzielnie i tablice 0,4kV .
- Instalacji oswietleniowe;j

2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- remontowane pomieszczenia na parterze budynku,
- inne budynki na terenie

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- remontowane pomieszczenia na parterze budynku,
- budynki sasiednie

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreélajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: w
czasie prowadzenia robét budowlanych wystepujg zagrozenia:

- praca na rusztowaniach
- prace spawalnicze
Zagrozenia :
- porazenie prgdem
- upadek z wysokosci
- pozar - prace spawalnicze
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizac;ji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP.
- badania lekarskie — praca na wysokosci .

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zachowac procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

Projektant: inz. Wiestaw Gizinski
upr. nr 64/\Wa/73
w specjalnosci instalacje elektryczne



5. ZALACZNIKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
OSWIADCZAM, ze projekt budowlano wykonawczy modernizacji instalacji zasilajgcej urzadzenia
teleinformatyczne (urzadzenia UPS i serwery) w pomieszczeniach nr 04 i 05 w budynku Urzedu
Dzielnicy Praga Potudnie przy ul. Grochowskiej 274 03-841 Warszawa dla ktérego Inwestorem jest
Miasto Stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa, sporzgdzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

branza imie i nazwisko nr uprawnien Podpis i data
Instalacje Projektant 64/Wa/73
Elektryczne inz. Wiestaw Gizinski w spegj. inst. elektr 102017
Sprawdzajgcy St-68/90
inz. Jerzy Lech w specj.inst. elektr.
10.2017
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w specjalnogei iDStalacil 1 urzgdzed elektrycznyche
vprownienia budowlane do: sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju

instalacjl i urzadseh elektryoznyeh whmmych do zakresu

budownicltwa powszechnego.
jakt




POLSE R

N Zlle
LTI R
AUDOWHICTINA
Zatwiadczenie
B LT T b R BT
MAZ-FIN-XTIWE *

Pan WIESEAW GITINSK o rumerze ewiteroypnym MALAEL761,02

sdres mmmieszkania ul. WYGDNOWA 3, 05-110 JASEOHMNA

et lonkiem Mazowiediej Okrezowe] [zby Infynierow Budownictws | posiada wymazane
ubezpieczenie od odpowisdzialnoc opwiinej.

Minisjsce zaswiadcenie jest wadne od 2017-01-01 do 201 7-12-31.

Tabwladiienin feitaln wygrrssowes sabizoniciede | opeliione bebxiecssgm podphes slehliseictines
wnylikowanys prey pomocy walnags kealfoewanmio certydibetu w dnig 2006-32-19 rohy o

Miscryulrw Cridil Mbevadnicigoy Rady Masuwiechbe] ORigeoven|] lifsy likytilerde Sodowsli fea

(agodvis an. 5w ] emeesy o dede 18 snetels 63E o2 pedpsls slsbmracegm (0o L3000 Ar 100 poe, 14540 dee o parr s
TIRE i T8 ol e aleinr i B pOIRE Oy [T iy

b

paei T 1

" Eargilacs paprras okt S3rett & FilaATYn Rite BEloArd T2A0E LRI IR TF DOIRE Ty FLITE) L T L T LR TR
mivanls Fohies irky inmydente Badoan orws sows. iR ocg pl O torismige e 1 baremn sistdws| dhesgzesl by inhnlsrds
Ead pwrricTa.

=
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URZAD Worzaws,.... (|7 1UEEEO 1990 T4
MIASTA STOLECINEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Hr awidancyjny Et"’ﬁﬂfgq_ ........... =

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAMNIA ZAWOBOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkeji techniczne] w budowniciwie

Ma podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz § 2 uatal pkt 1, § 5 uate.l
pkt 1, § 7, § 13 ust.] pkt 4 lit.d

rezp  Ministra Gospodarki Terenowsj | Qchrony Sradowiska z dnig 20 lulego 1975 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Mr 8, poz: 48 2 pYZn.

gmiznami/

STWIERDZAM

ze Ob. JERZY L ECH s,Jana
_ inzynier eslekiryk

uvrodzony(a) dnia _17 styeznia 1957 r. Szezecin

posiada przygotowanie zawodowe do polnienia samodzielnej funkeji technicznej
projektanta oraz kierownika budowy

Inosci __inetalaeyjne-insynieryjne] w zakrasie sieci i
VS instalacji elektryosnych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektryeznych, napowie-
trznych i kablowych linil energetycznych orsz stacji i urszg-
dzen elektroenergetycanych,

2/ do kierowania, nadsorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kentrolowania wytwarzania konstrukeyjnych ele-
mentdéw aieci 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w makresie instalacji elektrycznych, napowie-
trznych i kablowych linlii energetycznych oraszs stacji i urza-
dzett elektroenergetyocsnycha

il kel Tudevsz Szumiclewio
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POLSKA
I 2 B &
INZYMIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O ALIMErDs WeryEicaoyjrme

MAZ-AER-CEC-K1] *

Pan JERZY LECH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE 2441 /01

adres zamieszkania 1-G0 MAJA Bf10, 02-425 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowei lzby Inzynierow Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdziainosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczoym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Iieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [D=. U 2001 Nr 130 poc. 1450) dane w postaci
efeltroniczne] opatrzone bezpiscmym podpisem eletroniczrym weryfikowarym prry pomocy wainegs valifikowanego certyfiiatu 53
rownowaine pod wegledemn skutiow prawnych dokumentom opatreonym podpisami wizsnorecznymi)

* Wenyfikare poprawnosc damych w niniejszym zaswiadceniu moina sprawtiic I pomocg numeny wenyfikacyjregn zaswiadoenia na
stronie Polshiej lzby Irdynierdw Budownicrwa waw.pitboons.pl lub kontabtujae sie 2 biurem whssciwe] Okrezowej Izby indynierow
Budownicows.
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rozdzielnica do demontazu

obwody do przefozenia do RUPS

rozdzielnica do demontazu
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OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtLACZENIE

UKEAD SIECI TN—S
ul. Narutowicza 22a
SPERZU.PL e,

Piotr Sperzynski

fax: (22) 772-91-78
e—mail: sperzu@op.pl

Inwestor:

pl. Bankowy 3/5
00-142 Warszawa

Miasto Stoteczne Warszawa

Obiekt: - Jrzqd Dzielnicy Praga Potudnie Foza:

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa P.B.W.
Temat:

Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji instalacji zasilajqcej
urzqdzenia teleinformatyczne (urzqdzenia UPS i serwery)

w pomieszczeniu nr 04 i 05 w budynku Urzedu Dzielnicy Praga Pofudnie
przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa

Branza: Skala: Data:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:50 10.2017

Zespbt projektowy: Nr uprawnien:: Podpis:

Projektant: 64 \<<o \wu

inz. Wiestaw Gizinski w spec. inst. ele.

Mvasa&w St—68 \@O

inz. Jerzy Lech w spec. inst. ele.

Opracowanie: _

Marek Kusmierek

Piotr Sperzynski B

s Plan instalaci elektrycznych. N o

Rzut piwnicy. IE-01




Sekcja 2

RGnN budynku

Sekcja Sekcja
Sekcja zasilania przetaczania odbioréw RGUPS
+ByPass

|UPS3| |UPS1| |UPS2|

Odbiory rezerwowe

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKEAD SIECI TN—S

ul. Narutowicza 22a
05—-120 Legionowo
tel.: 0-605-859-528
fax: (22) 772-91-78
e—mail: sperzu@op.pl

SPERZU.PL

Piotr Sperzynski

IWestor: Migsto Stoteczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5
00-142 Warszawa

Oviekt:)rzqd Dzielnicy Praga Potudnie Foza:

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa P.B.W.
Temat:

Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji instalacji zasilajqcej
urzqdzenia teleinformatyczne (urzqdzenia UPS i serwery)

w pomieszczeniu nr 04 i 05 w budynku Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie
przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa

Branza: Skala: Data:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - 10.2017

Zespd! projektowy: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: 64 /WG /7 3

inz. Wiestaw Gizinski w spec. inst. ele.

Sprawdzit: St—68 /90

inz. Jerzy Lech w spec. inst. ele.

Opracowanie: _

Marek Kusmierek

Piotr Sperzynski -

Ml s Schemat ideowy zasilania. o rlysE -




fragment sekcji 2 RGnn budynku
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ul. Narutowicza 22a
05—-120 Legionowo
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Piotr Sperzynski

Iwester: \liasto Stoteczne Warszawa
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00-142 Warszawa
Obiekt: rzqd Dzielnicy Praga Potudnie Fozo:

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa PB.W.
Temat:

Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji instalacji zasilajqce]
urzqdzenia teleinformatyczne (urzqdzenia UPS i serwery)

w pomieszczeniu nr 04 i 05 w budynku Urzedu Dzielnicy Praga Pofudnie
przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa

Branza: Skala: Data:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE = 10.2017

Zespdt projektowy: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: 64 \<<o \wu

inz. Wiestaw Gizinski w spec. inst. ele.

Mvas&:” St—68 \@O

inz. Jerzy Lech w spec. inst. ele.

Opracowanie: _

Marek Kusmierek

Piotr Sperzynski B
OCHRONA 0D PORAZEN ||| ¥ Schemat rozdzielnicy RGUPS N o
SAMOCZYNNE WYLACZENIE IE=03
UKEAD SIECI TN—S
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Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa
pl. Bankowy3/5, 00-142 Warszawa
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& G DZIELNICY PRAGA POLUDNIE, PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 274, 03 - 841 WARSZAWA '
Stadium: Nazwa: R inz. Jerz Lech Nr rys.:
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