OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zat. Nr 9 do SIWzZ
Nr sprawy: UD-VI-ZP/4/19

1. Przedmiotem zamowienia jest: wykonanie prac zwi gzanych z organizacj a
ruchu(znaki poziome i pionowe) oraz wdra  zanie projektdw organizacji ruchu na
drogach gminnych poto zonych na terenie Dzielnicy Praga-Potudnie.

2. Rodzaj prac w przypadku znakéw pionowych obejmuje dostawe znakéw drogowych
oraz ich zamontowanie, w przypadku znakéw poziomych obejmuje malowanie na
jezdni lub chodniku. Zakres prac ma charakter pomocniczy, stuzy tylko do poréwnania
ofert i moze ulec zmianie w trakcie realizacji umowy z powodu koniecznosci
dostosowania prac do biezgcych potrzeb Zamawiajacego.

3. Wszelkiego rodzaju prace zwigzane z oznakowaniem poziomym i pionowym ulic muszg
by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku, zatgczniki nr 1 — 4, w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach.

4. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego ulic:

- Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw i symboli.
Zakres prac obejmuje oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi i
grubowarstwowymi.

- Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu.

Malowanie oznakowania nalezy wykona¢ malowarkami drogowymi do malowania cienko
[ grubowarstwowegostrukturalnego.
- Ogoblne zasady wykonania prac malarskich.

Przed przystgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy oczysci¢
powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardw, olejow i innych
zanieczyszczeh przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora. Nawierzchnia
przed malowaniem powinna by¢ sucha, i czysta, a malowanie powinno odbywaé sie w
zakresie temperatur powietrza i nawierzchni od 5 — 35 °C. Oznakowanie poziome nalezy
wykona¢ na podstawie istniejgcego oznakowania poziomego oraz projektéw organizacji
ruchu.

5. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg oznakowania poziomego jest 1 m2 naniesionych znakow.

6. Rozliczenie robot.



Zgodnie z obmiarem wykonanym w terenie i szczegdtowg specyfikacjg wykonanych
robot.

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego ulic:

1. Ustawienie stupkdw do znakdw.

Stupki do znakdw nalezy ustawi¢ w miejscach zdemontowanych starych stupkéw lub
zgodni z projektami organizacji ruchu. Stupki nalezy wkopa¢ na gteboko$¢ minimum

0,7 m i wykona¢ fundament z betonu B — 15 na mokro. Srednica stupkéw 60 mm.

2. Przymocowanie tablicy znaku do stupka.

Tablice znakéw nalezy mocowaé na wysokosci zgodnie z instrukcjig o znakach
drogowych pionowych i odlegtosci minimum 0,5 m od krawedzi jezdni. Mocowanie
za pomocg dwdch obejm.

3. Znaki drogowe nalezy ustawi¢ przy zachowaniu zasady - w miejsce zdemontowanego
lub zniszczonego znaku nalezy ustawic¢ znak nowy, badz w miejscu wynikajgcym z nowej
organizacji ruchu.
4. Czas reakcji na zgtoszenie zlecenia nie dtuzszy niz ............ godzina(y) od
powiadomienia. Przez czas reakcji uwaza sie okres od powiadomienia telefonicznego do
faktycznego rozpoczecia wykonania przez wykonawce czynnosci montazowych. Zakres
wykonania zleconych robét bedzie okresSlony kazdorazowo przez Zamawiajgcego
i przekazywany telefonicznie lub e-mailem.
Obowi azki Wykonawcy wynikaj ace z ,Klauzuli spotecznej’
Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie art.
29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018r.,
poz. 1986 r.) polegajgcg na zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, przez wykonawce lub
podwykonawce, oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoOwienia na roboty
budowlane. Realizacja zaméwienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakosci i
terminowos$ci wykonania zamowienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to
wieksza dyspozycyjnos¢ oséb wykonujgcych zaméwienie wobec zamawiajgcego i
wykonawcy, wieksze doswiadczenie personelu (wynikajace ze statosci zatrudnienia u danego
wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamowienia z uwagi na podporzadkowanie
pracownikédw wynikajgce ze stosunku pracy, wieksze zaangazowanie pracownikow
(wynikajace z potrzeby nalezytego wywigzania sie z obowigzkdw pracowniczych, co przektada
sie na utrzymanie zatrudnienia).
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy
zatrudnit na podstawie umowy o0 prace w petnym wymiarze czasu pracy co najmniej 3 oséb

Swiadczgcych prace zwigzang z wykonywaniem czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu



umowy z wytagczeniem kadry kierowniczej, in  zynierbw oraz pracownikédw administracji
w tym:

- 1 pracownik ogélnobudowlanych, biorgcy bezposrednio udziat w robotach polegajagcych na
wykonaniu oznakowania poziomego oraz montazu/demontazu oznakowania pionowego.

- 1 pracownik posiadajgcy aktualne uprawnienia do obstugi samojezdnych malowarek
oznakowania poziomego na jezdni

- 1 pracownik ogélnobudowlany, biorgcy bezposrednio udziat w robotach brukarskich;
Powyzszy warunek zostanie spetlniony poprzez zatrudnienie na umowe 0 prace nowych
pracownikdéw lub wyznaczenie do realizacji zamowienia zatrudnionych juz u Wykonawcy

pracownikéw.



