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.  WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (STWymagania ogolneodnosi s do wspolnych wymaga
dotyczcych odbioru i wykonania robot, ktére zostawykonane w ramach drobnych
remontbw w zakresie robdét budowlanych, sanitarnycklektrycznych w placéwkach
oswiatowych na terenie Dzielnicy Praga Potudnie nV\&irszawy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

ST Iedzie jednym z dokumentow przetargowych przy wyboragkonawcow
robot w trybie zgodnym z Ustawo zamowieniach publicznych w zakresie roboét opigan
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm.

Wymagania o0go0lne natg rozumi€ i stosowa w powigzaniu z Warunkami
technicznymi wykonania robo6t, nazej wymienione prace:

1. Prace budowlane w zakresie rob6t konstrukcyjno-tdaiwych.

2. Prace instalacyjne-sanitarne w zakresie sieci, alagi i urzdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodagowych i kanalizacyjnych.

3. Prace instalacyjne-elektryczne w zakresie siecstalacji i uradzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

1.4 Wymagania ogolne dotycgce robaot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgoditaze
specyfikacjami technicznymi, oboyaujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawsgpgo — przy poszczegolnych zleceniach,
protokot typowania robot wraz z okteniem zakresu prac oraz wskazaniem
niezlednych do wykonania materiatdw, ewentualnie rysunkéowliczen.

1.4.3. Zgodné&t robot z dokumentagji specyfikacjami technicznymi.
Warunki techniczne wykonania rob6t oraz dodatkoaleudhenty przekazane przez
Zamawiagcego Wykonawcy stanowi cze$¢ ZamoOwienia, a wymagania
wyszczegoblnione w jednym z nichy ®bowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca niezenavykorzystywa bledow
w dokumentach zamoOwieniowych, a o ich wykryciu paem niezwlocznie
powiadomé Zamawiajcego. Zamawiagy zobowjzany jest do dokonania
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiafglabzgodne z Warunkami
technicznymi wykonania robét i uzgodnieniami dokaoyrai przez Zamawiagego
i Wykonawe. Dane okrélone w tych dokumentachetly uwazane za warki
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docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiagcego i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowtany do oddzielenia miejsca wykonywania prac,
w okresie trwania ich realizacjizado zakaczenia i odbioru kacowego robot.
Sam teren prowadzenia prac powinient laabezpieczony przed degem o0séb
trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nidegadodebnej zaptacie i jest
ponoszony przez Wykonawd. wliczony w ceg kontraktov.

1.4.5. Ochrondrodowiska w czasie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

a) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo
przepisow i norm dotygrych ochronysrodowiska naturalnego na terenie
rozbiérki i rob6t podstawowych oraz w bezpaniej odlegtéci od nich,

b) unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb Ilub wilasrgi spotecznej,
a wynikapcych z przyczyn powstatych w nagstwie sposobu jego dziatania,

c) unikat zanieczyszczenia zbiornikdw lub instalagjidmych oraz powietrza,

d) zabezpieczy teren budowy przedain@osciag powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwparowa.
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Bdzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w miejscach prowadzenia prac.
Za wszelkie straty powstale na skutekzgm spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialrsé ponosi Wykonawca.

1.4.7 Ochrona wiasngi publicznej i prywatne.

Wykonawca odpowiada za ochrtonelementdw wbudowanych na terenie
prowadzenia prac, pozostawionych przez Zamaeggjo (np. instalacje,
urzadzenia). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyshkalacji czy te urzadzea
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawizg@go oraz édzie wspotpracowat
dostarczajc niezlgdnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeoior lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

1.4.8 Bezpieczéstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji budowy Wykonawacalbie przestrzedggprzepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokmd Wykonawca ma obowkzek
zadb&, zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach nipznych
I szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelaigych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywé w naleytym stanie przez caly czas
trwania robot wszelkie ugglzenia zabezpieczae, sprzt i odpowiedna odziez dla
ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie bud@rgz zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.
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Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypelnieniem wymaggorzepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie i &
ponoszone przez Wykonaguwzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykanya przedmiotu
umowy zobowazany jest zatrudnéa stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo
zamowia publicznych, min. 10 pracownikéw (wykomajych roboty remontowe i
wykonczeniowe) bezpwednio realizujcych prace na terenie budowy,
zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy (zaezgniem kadry kierowniczej
i pracownikow administracji). Czyn&o wykonywane przez pracownikow w
nastpujacych bramach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, potedpada na
wykonywaniu pracy w sposéb okteny w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.
— Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze)zm

1.4.10.Stosowanie sido prawa i innych przepiséw. Wykonawca jest zohaamny zna
wszystkie przepisy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposob zvgzane z
prowadzonymi przez niego robotamicgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas pdaeaia robét. Nieznajondd
wyzej okr&lonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat.

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgtzi, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jaké&é wykonywanych robot. Liczba i wydajs® musi
gwarantowa dobre jakéciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami Sdmemi
w Warunkach technicznych wykonania robot i wskaaelmi Zamawiajcego w terminie
okreslonym umowvg.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawdagpmu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw zamowienia, zostaprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6. Transport.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktore
nie wptywap niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportowych musi bydostosowana do rodzaju i $o robot
wymagajcych transportu i zapewhiprzeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.
1.7.Wykonanie robot.

1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robat.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prgadmie z zamowieniem,
oraz za jaké&t zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdtickazgodnéé

z wymaganiami Zamawiggego i Warunkami technicznymi wykonania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne sprawdzenie dto robot.

Nastpstwa bédu zostan, jesli bedzie tego wymagat Zamawigy, poprawione
przez Wykonawe na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Szczegbtowe zasady zostapkreslone w Warunkach technicznych wykonania
robot.

1.8. Dokumenty budowy.

1.8.1. Jednostkowe zlecenie wykonania robot.

Zlecenie okréla¢ bedzie zakres roboét, termin realizacji oraz szacur&kow

wynagrodzenie. Zatznikiem do zleceniaghlzie protokoét typowania robot zgodnie
z pkt. 1.4.2. ST.

1.8.2. Pozostate dokumenty robot.
a) protokdt wprowadzenia na budew
b) protokét odbioru robot,
c) protokoty z narad i ustate
d) korespondencja zwzana z prowadzeniem prac.

1.9. Obmiar robot.

Obmiar robét bdzie okrdéla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze zleceniem
jednostkowym i obmiarem, w jednostkach charaktgogtych dla danego rodzaju robot.

1.10. Odbidr robot.

1.10.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamavgiaggo przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b)  odbiér kaxcowy,

c) odbidér pogwarancyjny.

1.10.2. Odbior robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesieliraaji ulegry
zakryciu. Dokonuje go Zamawiggy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbior agciowy.
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego dokonuje siwg zasad okgganych jak przy odbiorze
koncowym.
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1.10.4. Odbior kacowy robot.
Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykuoaarobot
w odniesieniu do iléci, jakasci oraz wartéci.
Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w jednostkowym zleceniu.
Odbioru ostatecznego dokoaaprzedstawiciele Zamawigego w obecrizi
Wykonawcy. Zamawiagcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z protokdtem typowania robat.
W toku odbioru kacowego Zamawiapy zapozna 8i z realizaci ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot pekmavych
i uzupetniagcych. W  przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetnigych, lub nie zakaczenia petnego zakresu
robdt, Zamawiajcy przerwie swoje czynsoi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5 Odbidr pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychbotrozwigzanych
z usun¢ciem wad i usterek stwierdzonych przy w okresie uayjnym. Odbiér
pogwarancyjny bkdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatngci.

Wykonawca otrzymywa bedzie wynagrodzenie wynikgge z  kosztorysu
powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jedmostkrobdt okréone w ofercie
i faktyczne ilgci wykonanych robdt. Roboty, dla ktorych nie zogtakreslone ceny
jednostkowe rozliczanegda w oparciu o normy katalogowe (KNR, KNNR) oraz ofeamn
stawke robocizny i narzuty. Koszty materiatdbwedsy rozliczane w oparciu o normy
katalogowe i ceny zawarte w fakturach zakupu pksdone o uzasadnione koszty zakupu lub
srednie ceny Sekocenbud (z kosztami zakupu).

1.12. Przepisy zwgzane.

- warunki przetargu,
- dane przetargowe,
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.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2. ST 1 - Szczego6towa specyfikacja techniczna wylanmia i odbioru robét budowlanych.

2.1. Katalog Naktadow Rzeczowych uweadia wykonanie rob6t z zachowaniem warunkow
bezpieczéstwa pracy robotnikdw oraz oséb postronnych gggh s¢ znale¢ w poblizu
miejsca wykonywania robot remontowych zgodnie z alesiami rozporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. wawie bezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 p&@1), przewiduje wykonanie robét
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i oahigobdt budowlanych” Zeszyty:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, Roboty wylkazeniowe, Zabezpieczenia i izolacje, Roboty
instalacyjne elektryczne, Roboty instalacyjne sanig oraz w dostosowaniu do warunkow
techniczno-organizacyjnych podanych w KatalogachmiNBracy dla tego rodzaju robét.

Ponadto: roboty, materialy i wdzenia objte zakresem katalogu winny odpowiada
integralnie wymaganiom ok§lnym w nizej wymienionych polskich i brasowych normach:

PN-B-06050:1999 Geotechnikab&y ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemWgkopy otwarte dla przewodow
wodocigowych i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

PN-EN 206:2014-04P Beton — Wygaraa, wiaciwosci, produkcja i zgodni

PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do hato

PN-EN 12839:2012E Prefabrykatyetonu — Elementy ogrodze

PN-EN 1168+A3:2011E Prefabrykatyetonu — Piyty kanatowe

PN-EN 13748-2:2006/Ap1:2006P Ptytki lastrykowezesc 2: Ptytki lastrykowe do
zastosowazewrgtrznych.

PN-EN 13748-1:2005/AC:2007P Piytki lastrykowezes¢ 1: Ptytki lastrykowe do
zastosowawewretrznych.

PN-EN 1338:2005/AC:2007P Betonowe kostkikowe — Wymagania i metody bada
PN-EN 1339:2005/AC:2007P Betonowe plytykdmwe — Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC:2007P Kredmiki betonowe - Wymagania i metody bada

PN-B-03002:1999 Robotyrowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 771-1+A1:2015-10E Wymagania dogezelementéw murowych — &£ 1:
Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 771-2+A1:2015-10E Wymagania doggezelementow murowych — €& 2:
Elementy murowe silikatowe

PN-EN 771-5+A1:2015-10E Wymagania doggezelementow murowych — €& 5:
Elementy murowe z kamienia sztucznego

PN-EN 1304:2013-10D Dachowki ztadtki dachowe ceramiczne -- Definicje i
specyfikacja wyrobéw

PN-EN 508-1:2014-08E Wyroby do paékdachowych i oktadzin z metalu --

Charakterystyka wyrobow saméngch z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkorozg -

Czs¢ 1. Stal

PN-EN 607:2005P Rynnyldaee i elementy wyposeania z PVC-U --
Definicje, wymagania i badania

PN-EN 612:2006P Rynnytldage z arkuszy metalowych z agtym

usztywnionym obrzem przedniej strony i rury spustowe
laczone na zaktad
PN-EN 1462:2006P Uchwytyrgnien dachowych - Wymagania i badania
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PN-B-12067:1999P

PN-EN 998-1:2012P

PN-EN 998-2:2012P

PN-B-10104:2014-03P

PN-B-12005:2012P
PN-B-12014:2009P
PN-B-12013:2009P
PN-EN 845-2:2013-10E
PN-EN 845-1:2013-11E
PN-EN 15824:2010

PN-EN 13914-1:2009

PN-EN 13658-2:2009

PN-B-10110:2005P

PN-EN ISO 4618:2014-11E
PN-EN ISO 28199-1:2010P

PN-EN ISO 12944-7:2001P

PN-EN 13300:2002P

PN-C-81901:2002P
PN-C-81914:2002P
PN-C-81921:2004P

PN-C-81919:2002/Ap1:2004P

PN-EN ISO 7345:1998P
PN-B-20105:2014-09

PN-EN ISO 13789:2008P

PN-EN 15603:2008E

Wyroby bwthne ceramiczne - Elementy
Ogrodzeniowe

Wymagarotydzce zapraw do murow -- €& 1:
Zaprawa tynkarska

Wymagarotydzce zapraw do murow -- €& 2:
Zaprawa murarska

Wymaganitydmce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtugpsze
wytwarzane na miejscu budowy

Wyroby bwthne ceramiczne -- Pustaki stropowe
Ackermana

Pustakaogczne wentylacyjne

Pustalikaiowe wentylacyjne

Specyfikagiaobdéw dodatkowych do muréw - € 2:
Nadpraa

Specyfikagjaobdéw dodatkowych do muréw - €& 1:
Kotwy, listwy kotwice, wieszaki i wsporniki
Wymagania dotycce tynkow zewetrznych i
wewrtrznych opartych na spoiwach organicznych.

Pktgevanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow
zewstrznych i wewntrznych -- Czs$¢ 1: Tynki
zewstrzne

Metalowelgjanarazniki i listwy podtynkowe —
Definicje, wymagania i metody bada Czs¢ 2: Tynki
Zewatrzne

Tynki gipe wykonywane mechanicznie - Zasady
wykonywania i wymagania techniczne

Farby i lakiefierminy i definicje
Farby i lakiery - Ocena wdaiwosci systemow
powtokowych poddem przydatnéci do procesu
nakfadania.

Farby i lakie@chrona przed korogzkonstrukcji
stalowych za pomamochronnych systemow malarskich -
Czs¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

Farby idak - Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewgtrznesciany i sufity — Klasyfikacja

Farbyrudj alkidowe

Farby dyspjne stosowane wewgtnz

Farby &kme rozpuszczalnikowe

Farby krzemianayokowe

Izolacja anegpl Wielkdci fizyczne i definicje.

Izolacjapina wyposzenia budynkow i instalacji
przemystowych — Wymagania dotyce projektowania,
wykonania i odbioru robo6t
Cieplne wigciwosci uzytkowe budynkéw -
Wspotczynniki przenoszenia ciepta przez pikarie i
wentylagj - Metoda obliczania

Energetgcaasciwosci uzytkowe budynkow -
Catkowite zaycie energii i definicja energii znamionowej
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PN-EN ISO 10211:2008P

PN-EN 14309+A1:2013-07P

PN-B-23118:1997P

PN-EN 13165+A1:2015-03E

PN-EN 14967:2007P

PN-EN 13969:2006/A1:2007P

PN-EN 14909:2012E

PN-EN 13967:2012E

PN-EN 13707:2013-12E

Mostki ciepmeudynkach -- Strumienie ciepta i
temperatury powierzchni -- Obliczenia szciegé

Wyroby do izolaiiplnej wyposzenia budynkow i
instalacji przemystowych -- Wyroby ze styrapi (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Wyrobyidalacji cieplnej w budownictwie -- Otuliny z
welny Mineralnej

Wyroby do izolaigplnej w budownictwie -- Wyroby
ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) prodwane
fabrycznie

Elastycziyeolwy wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- Defoje i
wiaciwosci

Elastyczne wyralmglochronne -- Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowejgcznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnejedei
podziemnych -- Definicje i wdaiwosci

Elastycznyeolly wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej -- Definicje i wkaiwosci

Elastyczriyeolsy wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwitgpwej
lcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej €%ci podziemnych -- Definicje i
wiaciwosci

Elastyczneokyrwodochronne -- Wyroby asfaltowe na
osnowie do poktydachowych -- Definicje i wkiwosci

PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimn
PN-EN 14411:2013-04/Ap1:2014-09 Plytki ceramiczriefinicje, klasyfikacja,

PN-EN ISO 10545-1:2014-12

PN-EN ISO 9692-1:2014-02E

PN-EN ISO 3834-3:2007P

PN-EN ISO 3834-5:2015-08E

PN-EN 1708-2:2004P

charakterystyki, ocena zgodcia znakowanie.

Ptytki i ptytgramiczne — G&¢ 1:Pobieranie probek i
warunki odbioru

Spawanie i prpgekrewne -- Rodzaje przygotowania
zhczy - Cz4$¢ 1. Reczne spawanie tukowe, spawanie
lukowe elektroglmetalowg w ostonie gazow, spawanie
gazowe, spawanie me#oblG | spawanie wjzka stal

Wymagania §akdotyczice spawania materiatow
metalowych — G#¢ 3: Standardowe wymagania j&ko

Wymagania f@kdotyczce spawania materiatow
metalowych -- G&¢ 5: Dokumenty konieczne do
potwierdzenia zgodio z wymaganiami jakei ISO
3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

Spawark@dstawowe rozwrzania stalowych pgtzen

spawanych - G&¢ 2: Elementy nie obgzone cgnieniem
wewrtrznym

PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap2:2012P Okna i drzwi —ida wyrobu , wiéciwosci

PN-EN 14221:2007P

eksploatacyjne —gz 1: Okna i drzwi zew. (bez
odporniei ogniowej)

Drewnaaiteniaty drewnopochodne w wewgtrznych
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oknach, wewgrznych skrzydtach drzwiowych i
wewntrznych gcieznicach — Wymagania jakoiowe i
techniczne

PN-EN 14220:2007P Drewnaaiteniaty drewnopochodne w zegirenych
oknach, zewgtrznych skrzydtach drzwiowych i
zewntrznych gcieznicach — Wymagania jakoiowe i

techniczne

PN-EN 942:2008P Drewnstalarce budowlanej -- Wymagania ogoéine

PN-B-10201:1998P Stolarkadwidna. Drzwi drewniane listwowe
wewgtrzne.

PN-EN 14342:2013-11E Podtogi dieae -- Widciwosci, ocena zgodrigi |
oznakowanie

PN-EN 13226:2009E Podtogiwdniane -- Elementy posadzkowe lite z
wpustami i/lub wypustami

PN-EN 13629:2012E Podtogiwiniane -- Deski pojedyncze lite oraz deski
hczone z litych elementow z drewnéciastego

PN-EN 13228:2011E Podtogiwdniane -- Elementy posadzek z drewna litego
oraz posadzekdzonych z deszczutek

PN-EN 13990:2005P Podtogivdniane -- Deski podtogowe lite z drewna
iglastego

PN-EN 14761+A1:2009P Podtogi dreama -- Parkiet z drewna litego -- Listewki

do uktadania yskimi i szerokimi ptaszczyznami do
poditaa oraz kostka brukowa

PN-EN 316:2009E Plytiépiowe -- Definicja, klasyfikacja i symbole
PN-EN 309:2007P Piyty wiérowe -- Definicja, klasyfikacja

PN-EN 636+A1:2015-06E Sklejka - Wygania techniczne

PN-EN 335:2013-07P Trw&ldrewna i materiatdw drewnopochodnych -

Klasy aytkowania: definicje, zastosowanie do drewna
litego i materiatéw drewnopochodnych

PN-B-03163-3:1998P Konstijekidrewniane -- Rusztowania -- Badania przy
odbiorze
PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod Brojektowanie konstrukcji drewnianych --

Czs¢ 1-1: Postanowienia ogolne -- Reguty ogdlne i
reguty dotycare Budynkow

PN-EN 572-4:2005 Szkio w buahictwie. Podstawowe wyroby ze szkia
sodowo-wapniowo-krzemianowego. Szkio plaski
cignione.

PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08P Wypasaie placoOw zabaw i nawierzchnie --¢&&7:
Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacj
Eksploatacji

PN-EN 1176-1:2009/Ap1:2013-08Ryposaenie placow zabaw i nawierzchnie --¢€&1:
Ogodlne wymagania bezpieaigava i metody bada

PN-EN 62305-1:2011P Ochrongrothowa -- Cz$¢ 1: Zasady ogolne

2.2. Podane w katalogu nakladyzycia materialtdw przewiddgj zastosowanie materiatow
wedtug Katalogéw Jednostkowych Normzgmia Materiatbw Budowlanych z 1996 roku z
uwzgkdnieniem zmian i uzupetmewprowadzonych w okresie pdiejszym. W wypadkach
koniecznych naktady zycia jednostkowego materialtdbw nayeopracowa i wyliczy¢, dla
kazdego przypadku oddzielnie — po zatwierdzeniu praedenych kalkulacji przez
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Zamawiagcego - sposobem analityczno-obliczeniowym, z uadmgkeniem widciwych strat
(ubytkéw i odpadow technologicznych).

2.3. Podane w katalogu naktady pracy spraiwzgkdniajg zastosowanie maszyn i spinz,
wiasciwych dla danego rodzaju robot.
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3. ST 2 - Szczegdtowa specyfikacja techniczna wylkama i odbioru robét instalacji
sanitarnych.

3.1. W Katalogach Naktadow Rzeczowych podanaakiady rzeczowe na elementy i roboty
wewretrznych instalacji wodoggowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego
ogrzewania, urgzen kottowni, wykonywanych w budynkach i obiektach buchictwa
ogolnego.

KNR uwzgkdniajg wykonanie robdt zgodnie z technolggdla danego rodzaju robot
i materialu z zachowaniem nieginych warunkéw bezpiecéstwa oraz zastosowaniem
wiasciwego sprztu.

Naktady zawarte w KNR przewidyjwykonanie robo6t zgodnie z warunkami zawartymi
w "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtidowlanych” Zeszyty: Roboty
instalacyjne sanitarne oraz w dostosowaniu do wawn techniczno-organizacyjnych
podanych w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzatpdt.

3.2. Materialy i urgdzenia ohjte zakresem KNR winny odpowiatlevymaganiom w riej

podanych normach:

PN-B-10700.00:1981 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badani

PN-B-10700.02:1981 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej ip&e z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach. Zawory zaperoze stopéw miedzico
instalacji wodocigowych w budynkach. Badania i wymagania.

PN-M-75002:2012 Armatura wodagowa i centralnego ogrzewania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgka cieplna przewodow, armatury
I urzagdzen.

PN-B-02865:1997/ Instalacja wodggbwa przeciwpgarowa. Ochrona przeciwparowa

Apl:1999 budynkow.

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki. Wymiary przydzeniowe.

PN-EN 33:2011 Stgra miska uspowa ze zbiornikiem ptugeym. Wymiary
przylaczeniowe.

PN-EN 251:2013-04 Brodziki podprysznicowe. Wymigargylaczeniowe.

PN-EN 1SO1452-2:2010 Systemy przewodowe z tworzywtucznych. Systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Rury.

PN-EN 1SO1452-3:2010 Systemy przewodowe z tworzywtucznych. Systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1SO15874-cz.1-5:2004 System przewodow z twergztucznych do instalacji cieptej
I zimnej wody. Polipropylen (pp).

PN-EN-877:2004 Rury i ksztattki zeliwa, zhcza i elementy wypogania instalacji
odprowadzania woéd z budynkéw. Wymagania, metody abad
| zapewnienia jakei.

PN-EN-10217-2:2004/A2:2006 Rury stalowe ze szweraakiosows cisnieniowych..

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzeweodnych systemu zamkmtego

z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
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PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkoéwstalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego.

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego zegrania. Ogolne wymagania
i badania.

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo -¢zty cieptownicze — Wymagania i badania

przy odbiorze.
PN-EN 30-1-1+A1:2010 Domowe uwdzenia do gotowania i pieczenia na paliwo
gazowe. Cgs¢ 1-1: Bezpieczéstwo. Postanowienia ogolne.

3.3. W przypadku braku normatywéw w Katalogach ddkiw Rzeczowych natg stosowa

kalkulacje indywidualne uwzgtiniajgc technologiczne normy 2zycia materiatow
| zastosowania niezdnego spreu.
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4. ST 3 - Szczegdtowa specyfikacja techniczna wylania i odbioru robét elektrycznych

4.1. Roboty elektryczne remontowo-maid@e naley realizow& zgodnie z:

a) Przepisami Budowy Ugdlzen Elektroenergetycznych wydanie IV stan prawny na
30.06.1996 r. WEMA z piniejszymi zmianami.,

b) instrukcjami montau,

C) instrukcjami producentow ugdzen,

d) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdudowlanych" Zeszyty:
Roboty instalacyjne elektryczne oraz w dostosowanhiu warunkéw techniczno-
organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Praeyteljo rodzaju robaot.

4.2. Zastosowane materiaty i konstrukcje powinngtsipc wymagania okrdone w Polskich

Normach, Przepisach Budowy Udzern Elektroenergetycznych oraz instrukcjach

wymienionych w punkcie 4.1.

4.3. Spret i srodki transportu by petnosprawne oraz odpowidgdgrzepisom BHP

obowigzujgcym przy wykonywaniu robét remontowych jak i prawarisporcie materiatow

Z magazynu przy obiektowego do strefy maotaej.

4.4. Materiaty 1 nargdzia powinny znajdowa sie w magazynie przy obiektowym,

w granicach strefy mortawej wigciwej dla charakteru robdét remontowych instalacji

elektrycznych.

4.5. W zakresie robo6t elektrycznych nalestosowa wymagania zawarte w ngpujacych

normach:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne nig&iaapé¢cia. Czs¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przed paeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne nig&ieap¢cia. Czs¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieam#wa. Ochrona przed qgglem
przetzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed oligniem
napecia.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. €& 4-44-3:
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przed
zaburzeniami napciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przeg@imi
atmosferycznymi lubgkczeniowymi.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne nigiienapécia. Czs$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
pofaczer ochronnych.

PN-EN 62305-1:2009 Ochrona odgromowa obiektow hdaloych. Wymagania
ogolne.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowac4Z3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw

i zagra@eniezycia.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialncs¢ pradowa
diugotrwata przewodow.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 1:
Miejsca prace we watrzach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowani@detlenia - Gwietlenie awaryjne.
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E 05009-XXX:1991 Instalacje elektryczne w obaskt budowlanych.
PN-HD 60364-5-56:2010
Instalacje niskiego nagtia
Czes¢ X-YY
(X-YY: nr cz¢sci pod& do konkretnego wymagania)
Uwaga:
XXX — numer arkuszowy normy
Jest to norma arkuszowa i naepoda konkretny arkusz do
wymaga.

PN-EN 50110-1:2005 Eksploatacja agdzen elektrycznych.

PN-IEC 60364-7-701:2007 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych. G&¢ 7-701:
Wymagania dotycge specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Pomieszczenia wyposane w wang lub natrysk.

4.6. Wszystkie zyte materiaty i urgdzenia musg posiada aktualne atesty i certyfikaty
wystawione przez Producenta lub Biuro Badawcze goa® Jakéci Stowarzyszenia
Elektrykow Polskich w Warszawie, ul. Paryskiego 28 A, (B.B.J. SEP).
4.7. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nsleja sprawdzé wg PN-IEC 60364-6-
61:2000 " Sprawdzenie odbiorcze", oraz wykona prace kontrolno-pomiarowe, zgodnie
z normy PN-EN 50110-1:2001 “Eksploatacja uradzen elektrycznych” obejmupce:
a) sprawdzenie ggtosci polgczen przewoddw wyréwnawczych,
b) pomiar rezystanciji izolacji ukmnych przewodéw,
c) pomiar skuteczr@i ochrony przeciwpotgeniowej — pomiar impedancji e
zwarciowej,
d) badanie wyjcznikdw przeciwporzeniowych r@nicowopgdowych,
e) pomiar nagzenia égwietlenia.
Z pomiarow i préb naley sporadzi¢ odpowiednie protokoty.
4.8. Odbidr robot przy udziale przedstawiciela plaki oswiatowej,
4.9. Po wykonaniu i odbiorze technicznym, instaacglektryczne wewtrzne
pozostaj w eksploatacji i konserwacji placowkswiatowej.
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